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PRZEDMOWA

Motocyklizm jest jednym z najaktywniej-
szych sportów. Aby  móg  bezpiecznie
korzysta  z motocykla nale y przed pierw-
sz  jazd  zapozna  si  dok adnie z tekstem
niniejszej instrukcji.

Motocykl wymaga dba o ci i odpowiedniej
opieki serwisowej. Zasady prawid owej eks-
ploatacji i serwisowania opisane s  w
instrukcji. Post puj c zgodnie z nimi zapew-
nisz sobie komfort jazdy, a motocyklowi
d ugi okres bezawaryjnej eksploatacji. Auto-
ryzowane serwisy Suzuki dysponuj
wyszkolonymi i do wiadczonymi mechani-
kami, którzy przy u yciu odpowiednich
narz dzi zagwarantuj  najlepszy serwis.

Wszystkie informacje, szkice, zdj cia i dane,
zamieszczone w tej ksi eczce, opieraj  si
na informacjach dotycz cych produktu,
które by y aktualne w momencie jej druku.
Ulepszenia i inne zmiany mog  jednak e
szybko doprowadzi  do tego, e zawarto

tego podr cznika nie b dzie dok adnie
odpowiada a produktowi. Suzuki zastrzega
sobie w ka dej chwili prawo do zmian.

Prosz  zauwa y , e podr cznik ten opisuje
wszystkie wersje wyposa eniowe rozprowa-
dzane we wszystkich regionach sprzeda y.
Model, który naby e  mo e by  seryjnie ina-
czej przygotowany i odbiega  od opisanego
w niniejszym podr czniku.
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WA NA INFORMACJA

INFORMACJE O DOCIERANIU MOTOCYKLA
Pierwsze 1600 km jest najwa niejsze w
yciu twojego motocykla. Prawid owe docie-

ranie w tym okresie pomo e zapewni  mak-
symaln  ywotno  i osi gi twojego nowego
motocykla. Cz ci Suzuki produkowane s
przy wykorzystaniu materia ów najwy szej
jako ci i z zachowaniem dok adnych tole-
rancji. Prawid owe dotarcie zapewnia zatem
optymalne wzajemne dopasowanie si
wspó pracuj cych elementów, a co za tym
idzie powoduje wyd u enie ywotno ci i
bezawaryjno ci jedno ladu.

Niezawodno  i osi gi motocykla zale  od
w a ciwej dba o ci i umiarkowania w okresie
docierania motocykla. Szczególnie wa ne
jest, aby silnik, podczas pracy w tym okre-
sie, nie by  przegrzewany.

Szczegó owe informacje na ten temat
zawarte s  w rozdziale �„DOCIERANIE�”.
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OSTRZE ENIE / PRZESTROGA /
UWAGA / WSKAZÓWKA
Prosimy przeczyta  ten podr cznik i stoso-
wa  si  do zawartych w nim zalece . Aby
podkre li  wa ne informacje, symbol  i
zwroty: OSTRZE ENIE, PRZESTROGA,
UWAGA, WSKAZÓWKA maj  specjalne
zastosowanie. Zwró  szczególn  uwag  na
informacje oznaczone tymi zwrotami.

WSKAZÓWKA: Wskazuje informacje u a-
twiaj ce obs ug  lub zrozumienie instrukcji.

OSTRZE ENIE
Wskazuje potencjalne zagro enie, które
doprowadzi  mo e do mierci lub
powa nych obra e .

PRZESTROGA
Wskazuje potencjalne zagro enie, które
doprowadzi  mo e do mniejszych lub
umiarkowanych obra e .

UWAGA
Wskazuje potencjalne zagro enie, które
doprowadzi  mo e do uszkodzenia
pojazdu lub wyposa enia.

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



SPIS TRE CI
 1

 2

 3

 4

 5

 6

INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA

ROZMIESZCZENIE WSKA NIKÓW, ELEMENTÓW STEROWANIA I WYPOSA ENIA

PRZEGL DY OKRESOWE

USTERKI I ICH USUWANIE

PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE MOTOCYKLA

INFORMACJE DLA U YTKOWNIKA

SPECYFIKACJA

INDEKS ALFABETYCZNY

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



1-1

 1
INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA

ZASADY BEZPIECZE STWA ................................................................................................................... 1-2
RODKI OSTRO NO CI PODCZAS JAZDY .......................................................................................... 1-13

INFORMACJE DOTYCZ CE HAMULCÓW ............................................................................................. 1-18
INFORMACJE DOTYCZ CE PALIWA .................................................................................................... 1-22
AKCESORIA, KORZYSTANIE I ZA ADUNEK MOTOCYKLA ................................................................ 1-25
MODYFIKACJE ........................................................................................................................................ 1-30

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O
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INFORMACJE DOTYCZ CE 
BEZPIECZE STWA

ZASADY BEZPIECZE STWA

WI KSZO CI WYPADKÓW MO NA 
UNIKN
Przestrzegaj podstawowych ostrze e  opi-
sanych w tym rozdziale i upewnij si , e je -
dzisz ostro nie.
Aby unikn  wypadków podczas jazdy
zawsze kieruj motocyklem z najwy sz
uwag .
�• Wypadki motocyklowe zdarzaj  si  cza-

sem, poniewa  inni kierowcy nie zauwa-
aj  ciebie. Podczas jazdy zachowaj

ostro no  w nast puj cych sytuacjach.
- Miej wiadomo , e wypadki cz sto zda-

rzaj  si , gdy samochód jad cy z naprze-
ciwka skr ca w lewo przed motocyklem.

- Nie je dzij w martwym polu innego
pojazdu.

�• Nie skr caj gwa townie kierownic  i nie
kieruj jedn  r k , gdy  prowadzi  to mo e
do po lizgu lub upadku.

�• Aby zminimalizowa  obra enia spowodo-
wane upadkiem lub wypadkiem zak adaj
ubiór ochronny, kask i r kawice. Informa-
cje dotycz ce prawid owego wyposa e-
nia i ubioru znajduj  si  pod has em
�„UBIÓR OCHRONNY�” na stronie 1-3.

�• Podczas jazdy trzymaj kierownic  obiema
r kami, a stopy na podnó kach. Pasa er
powinien trzyma  obiema r kami kie-
rowc  lub w zale no ci od wyposa enia
pasek siedziska lub uchwyt pasa era, a
stopy umie ci  na tylnych podnó kach. 

�• Przeczytaj i post puj zgodnie z informa-
cjami podanymi na naklejkach ostrzegaw-
czych umieszczonych na motocyklu.
Upewnij si , e rozumiesz tre  naklejek.
Nie usuwaj ich z motocykla.

�• Akcesoria u ywane na motocyklu i sposób
mocowania twojego baga u mog  stwa-
rza  zagro enia. Ucierpie  mo e aerody-
namika, por czno , wywa enie, a tak e
prze wit przy pokonywaniu zakr tów.
Zawieszenie i opony mog  zosta  przeci -
one. Szczegó y w rozdziale �„KORZYSTA-

NIE Z AKCESORIÓW I ZA ADUNEK
MOTOCYKLA�” na stronie 1-25.DO
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Rutynowe kontrole i przegl dy okresowe
Aby zmniejszy  ryzyko wypadku i zapobiec
usterkom pami taj, by przeprowadza  ruty-
nowe kontrole i przegl dy okresowe. 
Je li z motocykla wydobywa si  nienor-
malny d wi k, zapach lub wycieka p yn zle
jego kontrol  dealerowi Suzuki. Informacje
dotycz ce rutynowych kontroli i przegl dów
okresowych sprawd  w rozdziale �„PRZE-
GL DY OKRESOWE�” na stronie 3-2.

OSTRZE ENIE
Jazda z nadmiern  pr dko ci  zwi ksza
ryzyko utraty kontroli nad motocyklem,
co mo e prowadzi  do wypadku.

Je dzij zawsze z pr dko ci  dostoso-
wan  do terenu, widoczno ci, warunków
zewn trznych, twoich umiej tno ci i
do wiadczenia.

OSTRZE ENIE
Zdj cie nawet jednej r ki lub stopy z
motocykla zmniejszy twoj  zdolno  kie-
rowania motocyklem. Mo esz równie
straci  równowag  i spa  z motocykla.
Je li zdejmiesz stop  z podnó ka, mo e
ona lub noga dosta  si  w obr b ko a tyl-
nego. To mo e prowadzi  do obra e
lub wypadku.

Podczas jazdy zawsze trzymaj oba
uchwyty kierownicy, a nogi opieraj o
podnó ki.
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UBIÓR OCHRONNY

Wprowadzenie
Zarówno kierowca, jak i pasa er powinni
zak ada  kask i ubiór motocyklowy z protek-
torami zapewniaj ce wysoki poziom
ochrony. We  pod uwag  poni sze wska-
zówki przy nabywaniu ubioru motocyklo-
wego.

Kask motocyklowy
�• Pami taj o zak adaniu i starannym zapi-

naniu kasku. Wybierz dopasowany, lecz
nie uciskaj cy kask. 

�• Pami taj o u ywaniu kasku z wizjerem lub
goglami. Elementy te chroni  twarz i oczy
przed wiatrem, owadami, kurzem i kamy-
kami wyrzucanymi spod kó  poprzedzaj -
cych pojazdów.

W celu zmniejszenia ryzyka 
obra e :
�• Zak adaj kask, os on  

oczu i ubiór ochronny.
�• Przeczytaj uwa nie 

instrukcj  obs ugi.

OSTRZE ENIE
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Strój motocyklowy
�• Zak adaj strój motocyklowy z protektorami

zapewniaj cy wysoki poziom ochrony.
Zak adaj jasne, przyci gaj ce wzrok bluzy
z d ugim r kawem i spodnie o pe nej d u-
go ci zas aniaj ce ca e cia o. Zmniejszy to
ryzyko obra e  przy upadku. Szeroka,
modna odzie  mo e okaza  si  podczas
jazdy motocyklem niewygodna, a nawet
niebezpieczna. Przed wyruszeniem w
drog  dobierz odpowiedni strój do jazdy
motocyklem.

�• Pami taj o zak adaniu r kawic. Zalecane
s  r kawice ze skóry odpornej na ciera-
nie.

�• Zak adaj buty za kostk  zapewniaj ce
atwe operowanie motocyklem.

�• W razie potrzeby zak adaj kurtki i spodnie
z protektorami.

OSTRZE ENIE
Je li nie za o ysz kasku, zwi kszasz
ryzyko mierci lub powa nych obra e
w wypadku. Za o enie niedopasowanego
lub nieprawid owo zapi tego kasku nie
zapewni ochrony do jakiej kask zosta
zaprojektowany.

Kierowca i pasa er powinni si  upewni ,
e zak adaj  dopasowane kaski oraz, e

zapinaj  je prawid owo.
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Strój pasa era
Pasa er potrzebuje takiej samej ochrony jak
ty, w czaj c w to kask i odpowiedni ubiór.
Pasa er nie powinien zak ada  butów z d u-
gimi, lu nymi sznurówkami i lu nych spodni,
które mog yby dosta  si  w ko o lub a cuch.

OSTRZE ENIE
Pasa er w d ugiej kurtce lub p aszczu na
tylnym siedzisku mo e zas oni  tylne
wiat o lub kierunkowskazy. Stwarza to

zagro enie, gdy  pojazd za tob  mo e
nie by  wiadomy twoich intencji. 

Je li to mo liwe pasa er powinien uni-
ka  zak adania d ugiej kurtki i p aszcza.
Ubieraj c taki rodzaj odzie y umie  jej
ty  pod po ladkami uniemo liwiaj c
zas oni cie lampy tylnej i kierunkowska-
zów.

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



1-7

WYJ TKOWE SYTUACJE WYMAGAJ  
WYJ TKOWEJ TROSKI

Jazda przy silnym wietrze
Podczas jazdy z silnym wiatrem bocznym,
który mo e wyst pi  przy wje dzie do
tunelu, na mo cie lub podczas mijania b d
bycia mijanym przez du e ci arówki moto-
cykl mo e zosta  zdmuchni ty przez boczny
wiatr. 
Podczas jazdy kontroluj swoj  pr dko  i
trzymaj pewnie kierownic .

Jazda w deszczu i niegu
�• Na mokrej, lu nej lub wyboistej

nawierzchni powiniene  ostro nie hamo-
wa . W deszczowe dni droga hamowania
wyd u a si . Unikaj namalowanych zna-
ków, studzienek i t ustych ladów, gdy  te
mog  by  szczególnie liskie. Zachowaj
szczególn  ostro no  przeje d aj c
przez szyny, metalowe elementy i na
mostach. Gdy zaczyna pada  oleje i
smary z drogi pojawiaj  si  na
powierzchni wody. Zatrzymaj si  i zacze-
kaj kilka minut, a  film olejowy zostanie
zmyty. Przy w tpliwo ciach co do stanu
nawierzchni - zwolnij!

�• Zwolnij przed zakr tami. W takich sytu-
acjach przyczepno  twoich opon do pod-
o a jest ograniczona. Unikaj hamowania
gdy jeste  pochylony w zakr cie. Wypro-
stuj motocykl przed zahamowaniem. 

WSKAZÓWKA: Po myciu motocykla lub je -
dzie po ka u ach hamulce mog  s abiej
dzia a . Je li hamulce s abiej dzia aj  prze-
jed  z niewielk  pr dko ci  i zwracaj c

OSTRZE ENIE
Gwa towne wiatry boczne, powsta e w
momencie wymijania czy te  wyprzedza-
nia przez du e pojazdy, przy wyjazdach z
tuneli lub powstaj ce w terenach górzy-
stych mog  równie  os abi  zdolno
kontroli nad motocyklem.

Zredukuj pr dko  i uwa aj na nag e
powiewy bocznego wiatru.
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uwag  na dzia anie przedniego i tylnego
hamulca zahamuj delikatnie, a  do uzyska-
nia ich skuteczno ci.

Zalane drogi
Nie je dzij motocyklem po zalanych dro-
gach.
Je li jedziesz motocyklem po zalanej drodze
przemieszczaj si  powoli kontroluj c dzia a-
nie hamulców. Po je dzie po zalanej drodze
zwró  si  do swojego dealera Suzuki o
sprawdzenie nast puj cych elementów:
�• Skuteczno ci hamulców
�• Zamoczonych po cze  elektrycznych,

wi zki i wody w skrzynce akumulatora.
�• Pogorszonego smarowania o ysk, itd.
�• Poziom i stan oleju silnikowego (je li olej

jest bia awy i jest w nim woda, olej nale y
wymieni )

OSTRZE ENIE
Nadmierne hamowanie przy ograniczo-
nej przyczepno ci spowoduje u lizg
opon i mo liwo  utraty kontroli kie-
runku jazdy lub doprowadzi do wywróce-
nia si  z motocyklem.

Hamuj ostro nie przy ograniczonej przy-
czepno ci.

UWAGA
Jazda motocyklem po zalanych drogach
mo e prowadzi  do zga ni cia silnika,
uszkodzenia elektrycznych komponen-
tów i uszkodzenia silnika. 

Nie je dzij motocyklem po zalanych dro-
gach.
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ZNAJ SWOJE MO LIWO CI
Zawsze je dzij w granicach w asnych umie-
j tno ci. Znaj c granice w asnych mo liwo-
ci i nie przekraczaj c ich zmniejszasz

ryzyko wypadku.

G ównym powodem wypadków z udzia em
tylko motocykla (bez innych pojazdów) jest
zbyt szybkie pokonywanie zakr tu. Przed
wjechaniem w zakr t wybierz prawid ow
pr dko  i pochylenie niezb dne do poko-
nania zakr tu.

Nawet na prostych drogach je dzij z pr dko-
ci  dostosowan  do ruchu, widoczno ci,

warunków drogowych, twojego motocykla i
do wiadczenia.

Bezpieczna jazda motocyklem wymaga, by
twoje umys owe i fizyczne mo liwo ci by y
cz ci  do wiadczenia. Nie powiniene  roz-
poczyna  jazdy pojazdem silnikowym,
zw aszcza jedno ladem je li jeste  zm -
czony, pod wp ywem alkoholu lub innych
rodków. Alkohol, nielegalne rodki pobu-

dzaj ce, a nawet lekarstwa dost pne na
recept  i bez mog  spowodowa  senno ,
utrat  koordynacji, równowagi i przede
wszystkim utrat  trze wej oceny sytuacji.
Je li jeste  zm czony lub pod wp ywem
alkoholu lub innych rodków NIE JE DZIJ
PROSZ  MOTOCYKLEM.
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WICZENIA Z DALA OD RUCHU
Twoje umiej tno ci i wiedza techniczna s
podstaw  bezpiecznej jazdy. Przede
wszystkim dok adnie zapoznaj si  z
maszyn  i jej w asno ciami jezdnymi. Suge-
rujemy, by  zapozna  si  z motocyklem na
zamkni tym obszarze i po wiczy  jazd
motocyklem do momentu opanowania
maszyny.

PRZEWO ENIE PASA ERA
Motocykl ten przewidziany jest do przewozu
dwóch osób. Nie je dzij z wi cej ni  jednym
pasa erem. Próby przewo enia drugiego
pasa era s  bardzo niebezpieczne.

Jak przewozi  pasa era
Prawid owa jazda z pasa erem jest dosko-
na  drog  do dzielenia si  urokami motocy-
klizmu. Dodatkowa masa pasa era
wp ywaj ca na por czno  i hamulce sprawi,
e b dziesz musia  zmieni  swój styl jazdy.

B dziesz musia  wyregulowa  ci nienie
powietrza w oponach i zawieszenie. Po wi -
cej szczegó ów odnie  si  do rozdzia ów
dotycz cych ci nienia powietrza, za adunku
motocykla i zawiesze .
�• CI NIENIE W OPONACH I OBCI ENIE:

(  3-69)
�• REGULACJA ZAWIESZE : (  2-119)
�• DOPUSZCZALNE OBCI ENIE: 

(  1-27)
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Zanim zaprosisz pasa era na przeja d k
musisz by  ca kowicie zapoznany z funkcjo-
nowaniem motocykla.
Upewnij si  przed jazd , e pasa er rozu-
mie poni sze zasady.
�• Pasa er powinien zawsze trzyma  twoj

tali  lub biodra, lub uchwyt pasa era na
siedzisku, ew. po bokach motocykla, w
zale no ci od wyposa enia.

�• Powiedz pasa erowi, aby nie robi  ad-
nych gwa townych ruchów. Pochylaj c si
przy pokonywaniu zakr tów pasa er
powinien robi  to samo.

�• Pasa er powinien zawsze trzyma  stopy
na podnó kach, nawet przy zatrzymaniu
motocykla na wiat ach. W celu unikni cia
oparze  ostrze  pasa era, aby nie
dotkn  t umika przy wsiadaniu, b d  zsia-
daniu z motocykla.

INFORMACJE DOTYCZ CE TLENKU 
W GLA
Aby unikn  zatrucia tlenkiem w gla uru-
chamiaj silnik w dobrze wentylowanych
miejscach. 
Tlenek w gla znajduj cy si  w spalinach
jest bezbarwnym i bezwonnym gazem trud-
nym do wykrycia. 

OSTRZE ENIE
Spaliny zawieraj  tlenek w gla. Truj cy,
bezwonny i bezbarwny gaz. Wdychanie
tlenku w gla prowadzi do mierci lub
ci kich obra e .

Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkni -
tych pomieszczeniach lub o s abej wen-
tylacji.
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B D  D ENTELMENEM NA DRODZE
Zwracaj zawsze uwag  na ograniczenia
pr dko ci, lokalne prawo i podstawowe
zasady ruchu drogowego. B d  wzorem dla
innych demonstruj c uprzejmy i odpowie-
dzialny styl jazdy.

KONKLUZJA
Aby unikn  wypadków wymagana jest
ostro no  i rozwaga. Oprócz zmian w
ruchu drogowym zmienia si  tak e
nawierzchnia, pogoda i stan motocykla.
Dodatkowo b d  zawsze czujny ze wzgl du
na trudny do przewidzenia ruch innych
pojazdów.

Okoliczno ci poza twoj  kontrol  mog  pro-
wadzi  do wypadku. Ubieraj c kask i strój
ochronny, ucz c si  awaryjnego hamowania
i technik gwa townego skr cania przygoto-
wujesz si  na nieoczekiwane zdarzenia i
minimalizujesz ryzyko obra e  i uszkodze-
nia motocykla.
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RODKI OSTRO NO CI PODCZAS JAZDY

DOCIERANIE

Wprowadzenie
Pierwsze 1600 km jest najwa niejsze w
yciu twojego motocykla. 

Prawid owe dzia anie w okresie docierania
zapewni maksymaln  ywotno  i osi gi
twojego nowego motocykla.
W trakcie docierania unikaj zb dnej pracy
silnika na wolnych obrotach, gwa townego
przyspieszania i hamowania silnikiem, rap-
townych zmian kierunku i nag ego hamowa-
nia. 
Dalej zostan  przedstawione zasady w a ci-
wego docierania.

Maksymalne zalecane obroty silnika
Poni sza tabela pokazuje maksymalne,
zalecane obroty silnika w trakcie docierania.

Zmiana obrotów silnika
Zmieniaj obroty silnika w okresie docierania.
Pozwala to na prac  silnika pod obci e-
niem (wspomagaj c docieranie), a nast p-
nie bez obci enia (sch adzaj c elementy
silnika). Jakkolwiek istotne jest obci anie
silnika podczas docierania, to musisz
zachowa  ostro no  i nie obci a  silnika
nadmiernie.

Pierwsze 800 km Poni ej 5500 obr/min

Do 1600 km Poni ej 8500 obr/min

Powy ej 1600 km Poni ej czerwonego 
zakresu obrotomierza
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Docieranie nowych opon
Nowe opony wymagaj  równie  odpowied-
niej fazy docierania, tak jak i silnik. Nowe
opony s  zazwyczaj bardzo liskie i nale y
stopniowo zwi ksza  pochylanie motocykla
na zakr tach. Nale y unika  gwa townego
przyspieszania, hamowania i ostrego pochy-
lania motocykla przez pierwsze 160 km.

Wykonaj pierwszy i najwa niejszy 
przegl d
Pierwszy przegl d jest najwa niejszym ser-
wisem dla twojego motocykla. W wyniku
docierania komponenty silnika dopasowa y
si . Obs uga podczas pierwszego przegl du
zawiera korekt  wszystkich zastawów,
sprawdzenie po cze  rubowych i wymian
brudnego oleju. Punktualne dotrzymanie ter-
minu przegl du przy 1000 km gwarantuje
optymaln  ywotno  i po dane efekty
u ytkowe silnika.

WSKAZÓWKA: Przegl d po 1000 km
nale y przeprowadzi  w oparciu o plan
przegl dów zawarty w niniejszym podr cz-
niku. Zwró  szczególn  uwag  na ostrze e-
nia i przestrogi zawarte w tym rozdziale.

OSTRZE ENIE
Zaniedbanie prawid owego dotarcia
opon doprowadzi  mo e do po lizgu,
utraty panowania nad motocyklem i
wypadku.

Zachowaj szczególn  ostro no  przy
je dzie na nowych oponach. Przepro-
wad  prawid owe docieranie opon zgod-
nie z tym rozdzia em. Unikaj
gwa townego przyspieszania, hamowa-
nia i mocnego pochylania motocykla
przez pierwsze 160 km.
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JAZDA PO WZNIESIENIACH

Jazda po górach
�• W czasie podjazdu pod gór  motocykl

mo e zacz  zwalnia  i wykazywa  brak
mocy. W takim momencie, aby silnik pra-
cowa  w optymalnym zakresie obrotów
zredukuj bieg na ni szy. Zmiana biegów
powinna nast pi  szybko, zanim motocykl
wytraci pr dko .

�• Przy d ugich zjazdach wykorzystuj kom-
presj  silnika do hamowania motocykla.
W cz ni szy bieg do hamowania silni-
kiem. Uruchomione na sta e hamulce
mog  si  przegrza . Zmniejszy si  wów-
czas ich skuteczno .

�• Przy zje dzie zachowaj ostro no  by sil-
nik nie osi gn  zbyt wysokich obrotów.

OSTRZE ENIE
Je li przy d ugich zjazdach u ywasz ca y
czas hamulców mog  one przegrza  si ,
co doprowadzi do zmniejszenia ich sku-
teczno ci.

Na d ugich zjazdach hamuj silnikiem i
unikaj ci g ego u ywania hamulców.

UWAGA
Utrzymywanie motocykla nieruchomo na
pochy o ci za po rednictwem manetki
gazu i sprz g a doprowadzi do uszko-
dzenia sprz g a motocykla.

Do utrzymania motocykla nieruchomo
na pochy o ci u ywaj hamulców.
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PARKOWANIE

Jak parkowa
Aby unikn  kradzie y, kiedy pozostawiasz
motocykl pami taj o zablokowaniu kierow-
nicy i wyj ciu kluczyka. Zobacz �„W CZNIK
ZAP ONU (STACYJKA)�” na stronie 2-82. 
�• Motocykl parkuj w miejscu niezak ócaj -

cym ruchu. 
�• Nie parkuj w miejscach zabronionych. 
�• Przy pracuj cym silniku i przez pewien

czas po jego zatrzymaniu nie dotykaj t u-
mika i silnika. 

�• Zaparkuj motocykl na p askim pod o u i
skr  kierownic  w lewo, do oporu. Unikaj
parkowania motocykla z kierownic  skr -
con  w prawo. 

�• Parkuj motocykl w miejscu, gdzie inni
ludzie nie dotkn  t umika i silnika.

�• Parkuj c motocykl na niestabilnym pod-
o u takim jak pochy o , wir, nierówno-
ci lub mi kkim pod o u zachowaj

ostro no  pochylaj c b d  przemiesz-
czaj c pojazd. 

OSTRZE ENIE
Katalizator umieszczony w t umiku
nagrzewa si  do bardzo wysokich tem-
peratur i mo e by  powodem po aru
je li zaparkujesz motocykl w bezpo red-
niej blisko ci atwopalnych materia ów. 

Parkuj c upewnij si , e nie stawiasz
motocykla w pobli u atwopalnych mate-
ria ów takich jak sucha trawa, drewno,
papier lub olej.

PRZESTROGA
Gor cy t umik mo e spowodowa
powa ne oparzenia. Jeszcze jaki  czas
po wy czeniu silnika, t umik jest wystar-
czaj co gor cy, aby spowodowa  opa-
rzenie po dotkni ciu.

Parkuj motocykl tak, by piesi i dzieci nie
mog y dotkn  gor cego wydechu.
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WSKAZÓWKA: 
�• Je eli motocykl ma by  zaparkowany na

wzniesieniu i postawiony na nó ce bocz-
nej, nale y pami ta , aby skierowa
przód motocykla w kierunku szczytu
wzniesienia, gdy  w przeciwnym razie
nó ka boczna jedno ladu mo e si  z o-
y . Zaleca si  pozostawianie pojazdu na

1 biegu. Przed uruchomieniem silnika
w cz ponownie bieg neutralny.

�• Je li zak adasz dodatkowe zabezpiecze-
nie przeciwkradzie owe takie jak U-lock,
czy Disc-lock, nie zapomnij o jego zdj ciu
przed ruszeniem.

PCHANIE MOTOCYKLA
Wy cz stacyjk  je li chcesz pcha  motocykl.
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INFORMACJE DOTYCZ CE HAMULCÓW

Co to jest ABS?
ABS jest systemem zabezpieczaj cym ko a
przed zablokowaniem podczas hamowania.

Hamowanie nast puje za pomoc  d wigni i
peda u hamulca w ten sam sposób jak w
motocyklu bez uk adu ABS. 
ABS kontroluje elektronicznie ci nienie w
uk adzie hamulcowym. System ten monito-
ruje pr dko  obrotow  kó  i zapobiega ich
blokowaniu zmniejszaj c przy wykryciu blo-
kowania ci nienie w uk adzie hamulcowym.

Poniewa  za wyj tkiem niskiej pr dko ci
poni ej 8 km/h i stanu roz adowanego aku-
mulatora ABS dzia a w sposób ci g y nie
jest wymagany specjalny sposób hamowa-
nia. W momencie aktywacji uk adu ABS
przeciwdzia aj cego zablokowaniu ko a przy
hamowaniu d wignia i peda  hamulca
wibruj  delikatnie. To nie jest nieprawid o-
wo . Kontynuuj hamowanie.

Droga hamowania motocykla z ABS mo e,
w zale no ci od niew a ciwej oceny, niepra-
wid owego dzia ania oraz nawierzchni i
pogody by  d u sza w stosunku do motocy-
kla bez ABS. Nie polegaj nadmiernie na
uk adzie ABS.

Zmiana rozmiaru opony ma wp yw na pr d-
ko  obrotow  ko a, co mo e prowadzi  do
nieprawid owego dzia ania uk adu ABS.
Pami taj o stosowaniu opon zgodnych ze
specyfikacj . Informacje znajduj  si  pod
has em �„OPONY�” na stronie 3-66.
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WSKAZÓWKA: W pewnych okoliczno ciach
motocykl wyposa ony w ABS mo e wyma-
ga  d u szej drogi hamowania w stosunku
do pojazdu bez ABS. Dotyczy to dróg o lu -
nej, nierównej nawierzchni. Ponadto, jak dla
motocykla bez ABS, im bardziej liska jest
nawierzchnia, tym wyd u a si  droga hamo-
wania.

OSTRZE ENIE
Niew a ciwa ocena sytuacji na drodze
jad c pojazdem wyposa onym w ABS
mo e doprowadzi  do zagro enia. ABS
nie poprawi nawierzchni, z ej decyzji, czy
niew a ciwego u ycia hamulców.

Pami taj, e ABS nie skompensuje nie-
w a ciwej decyzji, nieprawid owej tech-
niki hamowania lub potrzeby zwolnienia
na drodze o z ej nawierzchni, lub w z ych
warunkach pogodowych. Je dzij rozs d-
nie i nie szybciej ni  pozwalaj  warunki
drogowe.
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Jak korzysta  z uk adu hamulcowego
1. Zmniejsz obroty silnika i zamknij prze-

pustnic .
2. U yj jednocze nie i równomiernie przed-

niego i tylnego hamulca.
3. Przy zmniejszeniu pr dko ci zredukuj

biegi.
4. Krótko przed zatrzymaniem motocykla

wrzu  bieg neutralny.

OSTRZE ENIE
Gwa towne hamowanie lub zredukowa-
nie biegu mo e niekorzystnie wp yn
na stabilno , spowodowa  u lizg i
wywrotk .

Unikaj niepotrzebnego gwa townego
hamowania i redukowania biegów.
Szczególna uwaga wymagana jest pod-
czas jazdy i pochylaniu motocykla po li-
skich i z ej jako ci drogach.
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OSTRZE ENIE
Niedo wiadczeni kierowcy maj  tenden-
cj  do niepe nego korzystania z przed-
niego hamulca. To mo e wyd u y  drog
hamowania i prowadzi  do kolizji. Korzy-
stanie tylko z przedniego lub tylko z tyl-
nego hamulca mo e spowodowa
po lizg i utrat  kontroli nad pojazdem.

U ywaj równomiernie i jednocze nie
obydwu hamulców.

OSTRZE ENIE
Na mokrej lub liskiej nawierzchni oraz
na zakr tach, hamulców nale y u ywa
ostro nie. Nag e hamowanie w tych
warunkach jest szczególnie niebez-
pieczne.

Na liskich i nieregularnych nawierzch-
niach hamuj zawsze agodnie i z wyczu-
ciem.

OSTRZE ENIE
Zbyt bliska jazda za poprzedzaj cym
pojazdem grozi kolizj . Wraz ze wzro-
stem szybko ci motocykla jego droga
hamowania wyd u a si .

Zachowuj zawsze bezpieczny odst p od
pojazdu jad cego przed tob .

OSTRZE ENIE
Mocne hamowanie podczas zakr cania
mo e spowodowa  u lizg ko a, utrat
kontroli i / lub przekozio kowanie.

Rozpocznij hamowanie przed rozpocz -
ciem zakr cania.
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INFORMACJE DOTYCZ CE PALIWA
Nale y u ywa  benzyny bezo owiowej o
liczbie oktanowej 95 lub wi cej (metoda
do wiadczalna). U ywanie bezo owiowej
benzyny premium wyd u a ywotno  wiec
zap onowych i elementów uk adu wydecho-
wego.

Zalecane paliwo: Benzyna bezo owiowa 
premium

Pojemno  zbiornika paliwa: 19,0 L

OSTRZE ENIE
Hamowanie podczas zakr cania mo e
by  ryzykowne, bez wzgl du czy moto-
cykl posiada uk ad ABS. ABS nie kontro-
luje u lizgu bocznego ko a, który mo e
powsta  podczas takiego manewru.
Mo e to doprowadzi  do utraty panowa-
nia nad pojazdem.

Przed rozpocz ciem manewru skr cania
wyhamuj odpowiednio jad c na wprost.
Unikniesz ryzykownego manewru hamo-
wania na zakr cie.
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WSKAZÓWKA: 
�• Silnik tego motocykla zaprojektowany

zosta  do pracy z bezo owiow  benzyn
premium.

�• Je li silnik wykazuje pewne problemy jak
brak przyspieszenia lub niewystarczaj ca
moc powodem mo e by  paliwo. Spróbuj
wówczas zmieni  stacj  benzynow . Je li
to nie pomo e, zwró  si  po pomoc do
dealera Suzuki.

Zalecenie dotycz ce paliwa z utleniaczami
(UK, EU)
Paliwa zawieraj ce utleniacze spe niaj ce
wymagania dotycz ce minimalnej liczby
oktanowej oraz opisane poni ej wymagania
mog  by  stosowane w tym motocyklu bez
ryzyka naruszenia warunków gwarancji.

WSKAZÓWKA: Paliwa z utleniaczami to
paliwa zawieraj ce tlen w dodatkowych
zwi zkach dodawanych do paliwa, takich
jak alkohol.
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Mieszanka benzyny i etanolu
Mieszanka benzyny bezo owiowej i etanolu
(alkoholu zbo owego), zwana niekiedy
GASOHOLEM bywa dost pna w niektórych
regionach. Tego rodzaju paliwo mo e
zosta  zastosowane w tym motocyklu, o ile
zawarto  etanolu jest nie wi ksza ni  10%.
Upewnij si , e liczba oktanowa takiego
paliwa nie jest ni sza od wymaganej.

U ywaj rekomendowanej benzyny zgodnej
z naklejkami: (UK, EU)

WSKAZÓWKA: 
�• Aby zmniejszy  zanieczyszczenie powie-

trza Suzuki zaleca stosowanie benzyny z
utleniaczami.

�• Upewnij si , e benzyna z dodatkiem utle-
niaczy spe nia wymagania minimalnej
liczby oktanowej.

�• Je li nie jeste  usatysfakcjonowany osi -
gami motocykla stosuj c paliwo z dodat-
kiem utleniaczy lub pojawi o si  spalanie
stukowe zmie  mark  stosowanego
paliwa, gdy  pomi dzy dostawcami
paliwa wyst puj  ró nice.
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KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW 
I ZA ADUNEK MOTOCYKLA

AKCESORIA

Wybór akcesoriów
Monta  nieodpowiednich akcesoriów prowa-
dzi  mo e do pogorszenia bezpiecze stwa
u ytkowania motocykla. Niemo liwe jest, by
Suzuki przetestowa o wszystkie dost pne
na rynku akcesoria, b d  ich kombinacje.
Jednak e Twój autoryzowany przedstawi-
ciel Suzuki pomo e w wyborze odpowied-
nich akcesoriów i w a ciwie je zamontuje.
Zachowaj szczególn  ostro no  przy
wyborze i montowaniu akcesoriów w moto-
cyklu. Spytaj o porad  Suzuki je li nie jeste
pewien wyboru dodatkowego wyposa enia. 
Dodatkowo montuj c akcesoria upewnij si ,
e mieszcz  si  one w dopuszczalnym

obci eniu. Informacje o dopuszczalnym
obci eniu znajduj  si  w rozdziale �„ZA A-
DUNEK�” na stronie 1-27.

UWAGA
Rozlanie benzyny zawieraj cej alkohol
mo e spowodowa  uszkodzenia lakiero-
wanych elementów motocykla.

Zachowaj ostro no  przy nape nianiu
zbiornika paliwa. W przypadku rozlania
si  paliwa nale y niezw ocznie wytrze
rozlan  benzyn .

UWAGA
Nie u ywaj benzyny o owiowej.

Zastosowanie benzyny o owiowej dopro-
wadzi do uszkodzenia katalizatora.
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WSKAZÓWKI DO MONTA U 
AKCESORIÓW 
�• Montuj akcesoria wp ywaj ce na aerody-

namik , takie jak os ony, szyby, oparcia,
sakwy i baga niki tak nisko jak to tylko
mo liwe. Konstrukcja powinna by  zwarta
i zamontowana mo liwie blisko rodka
ci ko ci motocykla. Upewnij si , e
uchwyty i stela e s  sztywno umocowane.

�• Upewnij si , czy przy pokonywaniu zakr -
tów b dzie istnia  bezpieczny odst p mi -
dzy baga em, a ziemi . Sprawd , czy
zamontowane wyposa enie nie zak óca
pracy zawiesze , uk adu kierowniczego
lub innych urz dze  motocykla.

�• Akcesoria montowane na kierownicy lub
widelcu ko a przedniego równie  ozna-
czaj  dodatkow  mas , która powoduje
problemy ze stabilno ci . Dodatkowy ci -
ar powodowa  b dzie pogorszone pro-

wadzenie si  motocykla. Mo e
doprowadzi  on równie  do oscylacji
przedniego ko a i do problemów z opano-
waniem motocykla. Ogranicz do minimum

OSTRZE ENIE
Nieprawid owy monta  akcesoriów lub
modyfikacja motocykla mog  powodo-
wa  zmiany w prowadzeniu skutkuj ce
wypadkiem.

Nigdy nie nale y stosowa  niew a ci-
wych akcesoriów. Upewnij si , e zasto-
sowane akcesoria s  prawid owo
zamontowane. Wszystkie cz ci i akce-
soria do o one do tego motocykla
powinny by  oryginalnymi cz ciami
Suzuki zaprojektowanymi do tego
modelu. Zamontuj i u ywaj akcesoriów
zgodnie z ich przeznaczeniem. W przy-
padku w tpliwo ci, co do wyboru akce-
soriów nale y skontaktowa  si  z
autoryzowanym dealerem Suzuki.
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akcesoria montowane do kierownicy i na
przednim zawieszeniu.

�• Nie ci gnij tym motocyklem przyczepy i
nie cz go z wózkiem bocznym. Pojazd
ten nie jest przystosowany do w/w kombi-
nacji. 

�• Niektóre akcesoria uniemo liwiaj  zaj -
cie prawid owej pozycji do jazdy lub powo-
duj  szybsze zm czenie. Upewnij si , e
mo esz zaj  prawid ow  pozycj  do
jazdy. 

�• Wybierz tylko akcesoria, które nie prze-
ci  instalacji elektrycznej motocykla.
Powa ne przeci enia mog  uszkodzi
wi zk  elektryczn  lub doprowadzi  do
niebezpiecznej sytuacji. Korzystaj z orygi-
nalnych akcesoriów Suzuki.

ZA ADUNEK

Dopuszczalne obci enie
�• Obci anie motocykla zmieni jego kiero-

walno  i charakterystyk  zwi zan  z
bezpiecze stwem w stosunku do pojazdu
bez baga u. 

�• Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnej
masy ca kowitej (DMC) tego motocykla.
DMC jest maksymaln  mas  motocykla,
akcesoriów, baga u, kierowcy i pasa era.
Przy doborze akcesoriów pami taj o ci -
arze zarówno w asnym jak i montowa-

nych akcesoriów. Dodatkowy ci ar
akcesoriów mo e doprowadzi  do pogor-
szenia bezpiecze stwa i wp yn  nieko-
rzystnie na kierowalno  motocykla.

DMC: 400 kg
przy ci nieniu w zimnych oponach

Przód: 250 kPa (2,50 kG/cm2, 36 psi)
Ty : 290 kPa (2,90 kG/cm2, 42 psi)
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Przewo enie baga u
Motocykl ten jest pierwotnie przystosowany
do przewo enia niewielkiego baga u przy
je dzie bez pasa era. Przestrzegaj poni -
szych zalece  dotycz cych za adunku
motocykla: 
�• Przewo c baga  na tylnym siedzisku

zamontuj go pewnie przy pomocy gumo-
wych pasków, itp. Nie przewo  nadmier-
nego baga u. 

�• Rozmie  baga  równomiernie po oby-
dwu stronach pojazdu. 

�• Umocuj baga  pewnie. Baga  nale y roz-
mie ci  mo liwie nisko i blisko rodka
motocykla. 

�• Wyreguluj ustawienie zawiesze  w zale -
no ci od obci enia motocykla. 

�• Nie mocuj ci szych przedmiotów do kie-
rownicy, przedniego zawieszenia i b ot-
nika tylnego.

OSTRZE ENIE
Prze adowanie lub nieprawid owe roz-
mieszczenie baga u mog  prowadzi  do
utraty kontroli nad motocyklem i
wypadku.

Przestrzegaj ogranicze  adowno ci i
poni szych wskazówek dotycz cych
rozmieszczenia baga u.
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�• Nie umieszczaj zasobników, kufrów lub
innych przedmiotów, które b d  wysta-
wa  poza tyln  kraw d  motocykla. 

�• Sprawd  czy opony napompowane s  do
ci nienia zgodnego z aktualnym obci e-
niem motocykla. Informacje pod has em
�„CI NIENIE W OPONACH I OBCI E-
NIE�” na stronie 3-69.

�• Dodatkowe obci enie, b d  niew a ciwie
rozmieszczony baga  zmniejszaj  zdol-
no  kierowania motocyklem. Przewo c
baga  lub z zamontowanymi akcesoriami
je dzij wolniej.

OSTRZE ENIE
Je li baga  dotknie gor cego t umika lub
silnika mo e to spowodowa  po ar
baga u lub motocykla. 

Mocuj c baga  na motocyklu nie pozwól,
aby dotyka  on gor cych elementów.

OSTRZE ENIE
Umieszczanie przedmiotów za os on
zak óci  mo e kierowanie pojazdem i w
rezultacie doprowadzi  do wypadku.

Nie przewo  adnych przedmiotów za
os on .

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



1-30

MODYFIKACJE
Nie modyfikuj motocykla. 
Modyfikacje zwi zane z konstrukcj  lub
funkcjonowaniem tego motocykla mog  nie-
korzystnie wp yn  na jego kierowalno ,
zwi kszy  g o no  uk adu wydechowego
lub nawet zmniejszy  trwa o  pojazdu.
Dodatkowo oprócz naruszenia prawa mog
by  uci liwe dla innych.

Rama tego motocykla wykonana jest ze
stopu aluminium. Zatem nigdy nie modyfikuj
ramy poprzez wiercenie lub spawanie, gdy
znacznie j  to os abi. Modyfikacje mog  pro-
wadzi  do niebezpiecznych warunków u yt-
kowania i w konsekwencji do wypadku.
Suzuki nie ponosi odpowiedzialno ci za jaki-
kolwiek uszczerbek na zdrowiu lub uszko-
dzenie motocykla spowodowane
przeróbkami ramy. Mo liwy jest monta
przykr canych akcesoriów, które nie powo-
duj  modyfikacji ramy i przekroczenie
dopuszczalnego obci enia opisanego w
tym rozdziale.

Modyfikacje motocykla nie s  obj te gwa-
rancj . 
�• Motocykl ten zachowuje zgodno  z prze-

pisami dotycz cymi emisji spalin. Wyposa-
ony jest w katalizator oczyszczaj cy

spaliny. Wymiana t umika sprawi  mo e, i
motocykl nie b dzie zgodny z przepisami
dotycz cymi emisji spalin. Przy wymianie
t umika skonsultuj si  z dealerem Suzuki. 

�• T umiki posiadaj  symbol �„Suzuki�” wskazu-
j cy, i  s  oryginalnymi cz ciami Suzuki. 

�• Nie tuninguj samodzielnie motocykla i nie
demontuj jego elementów. W kwestii
tuning motocykla skonsultuj si  z deale-
rem Suzuki. 

�• Rekomendujemy stosowanie oryginal-
nych cz ci Suzuki i specyfikowanych /
rekomendowanych olejów i rodków
smarnych do twojego motocykla. Orygi-
nalne cz ci zamienne s  wszechstronnie
zbadane i wykonane z przeznaczeniem
do motocykli Suzuki. 

�• Zachowaj zgodno  z limitem obci enia
mocuj c baga  lub akcesoria na motocy-
klu.
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OSTRZE ENIE
Modyfikacje aluminiowej ramy, takie jak
wiercenie lub spawanie zmniejsz  jej
wytrzyma o . Modyfikacje mog  prowa-
dzi  do niebezpiecznych warunków u yt-
kowania i w konsekwencji do wypadku.

Nigdy nie modyfikuj ramy.
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ROZMIESZCZENIE WSKA NIKÓW, ELEMENTÓW STEROWANIA I WYPOSA ENIA
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW STEROWANIA
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

Wokó  kierownicy GSX-S1000
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Wokó  kierownicy GSX-S1000

1 D wignia sprz g a
2 Lewy prze cznik zespolony (  2-14)
3 Zestaw zegarów (  2-24)
4 Zbiorniczek p ynu hamulcowego przedniego hamulca (  3-55)
5 Prawy prze cznik zespolony (  2-14)
6 Manetka gazu
7 D wignia hamulca przedniego (  2-111)
8 Stacyjka (  2-82)
9 Korek wlewu paliwa (  2-100)
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Wokó  kierownicy GSX-S950
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Wokó  kierownicy GSX-S950

1 D wignia sprz g a
2 Lewy prze cznik zespolony (  2-14)
3 Zestaw zegarów (  2-24)
4 Zbiorniczek p ynu hamulcowego przedniego hamulca (  3-55)
5 Prawy prze cznik zespolony (  2-14)
6 Manetka gazu
7 D wignia hamulca przedniego (  2-111)
8 Stacyjka (  2-82)
9 Korek wlewu paliwa (  2-100)
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Widok z lewej strony GSX-S1000
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Widok z lewej strony GSX-S1000

0 Wk ad filtra powietrza (  3-23)
A Korek spustowy filtra powietrza (  3-27)
B Akumulator (  3-18) 
C Bezpieczniki (  3-89)
D Zestaw narz dzi (  3-11)
E Uchwyty na kask (  2-116)
F Filtr oleju silnikowego (  3-28)
G ruba spustowa oleju silnikowego (  3-28)
H D wignia zmiany biegów (  2-102, 3-63)
I Nó ka boczna (  2-118)
J Podnó ki
K Zawieszenie tylne (  2-124)
L Podnó ki pasa era
M Zamek siedziska (  2-115)
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Widok z lewej strony GSX-S950
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Widok z lewej strony GSX-S950

0 Wk ad filtra powietrza (  3-23)
A Korek spustowy filtra powietrza (  3-27)
B Akumulator (  3-18) 
C Bezpieczniki (  3-89)
D Zestaw narz dzi (  3-11)
E Uchwyty na kask (  2-116)
F Filtr oleju silnikowego (  3-28)
G ruba spustowa oleju silnikowego (  3-28)
H D wignia zmiany biegów (  2-102, 3-63)
I Nó ka boczna (  2-118)
J Podnó ki
K Zawieszenie tylne (  2-124)
L Podnó ki pasa era
M Zamek siedziska (  2-115)
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Widok z prawej strony GSX-S1000
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Widok z prawej strony GSX-S1000

J Podnó ki
L Podnó ki pasa era
N Zbiornik p ynu hamulcowego hamulca tylnego (  3-55)
O Korek wlewu oleju (  3-28)
P W cznik wiat a stop hamulca tylnego (  3-62)
Q Peda  hamulca ko a tylnego (  3-61)
R Okienko kontroli poziomu oleju silnikowego (  3-28)
S Zbiornik wyrównawczy p ynu ch odz cego (  3-40)
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Widok z prawej strony GSX-S950
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Widok z prawej strony GSX-S950

J Podnó ki
L Podnó ki pasa era
N Zbiornik p ynu hamulcowego hamulca tylnego (  3-55)
O Korek wlewu oleju (  3-28)
P W cznik wiat a stop hamulca tylnego (  3-62)
Q Peda  hamulca ko a tylnego (  3-61)
R Okienko kontroli poziomu oleju silnikowego (  3-28)
S Zbiornik wyrównawczy p ynu ch odz cego (  3-40)
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PRZE CZNIKI KIEROWNICY

LEWY UCHWYT KIEROWNICY PRAWY UCHWYT KIEROWNICYDO
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LEWY UCHWYT KIEROWNICY

1 W cznik wiat a mijania / W cznik sygna u wietlnego / W cznik licznika okr e  (  2-89)
2 Przycisk wyboru (  2-20, 2-22)
3 Przycisk MODE (  2-90)
4 W cznik sygna u d wi kowego (  2-90)
5 Prze cznik kierunkowskazów (  2-91)

PRAWY UCHWYT KIEROWNICY

6 Wy cznik silnika (  2-92)
7 Przycisk rozrusznika elektrycznego (  2-92))
8 W cznik wiate  awaryjnych (  2-93)
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ROZMIESZCZENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH
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1 Kontrolka ABS (  2-32)
2 Kontrolka kierunkowskazów (  2-25)
3 Lampka kontrolna obrotów silnika (G ówna - MAIN) (  2-25)
4 Lampka kontrolna obrotów silnika (Pomocnicza - SUB) (  2-25)
5 Kontrolka systemu kontroli trakcji (  2-26)
6 Kontrolka biegu ja owego (  2-27)
7 Kontrolka usterki silnika (  2-28)
8 G ówna kontrolka ostrzegawcza (  2-29)
9 Kontrolka wiate  drogowych (  2-29)
0 Kontrolka ci nienia oleju / temperatury cieczy ch odz cej 

/ kontrolka ostrzegawcza systemu adowania akumulatora (  2-30)
A Wy wietlacz ciek okrystaliczny LCD (  2-18)
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WY WIETLACZ CIEK OKRYSTALICZNY LCD
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1 Kontrolka obrotów silnika (  2-60)
2 Kontrolka trybu jazdy (SDMS) (GSX-S1000) (  2-75)
3 Obrotomierz (  2-34)
4 Wy wietlacz biegów (  2-36)
5 Szybko ciomierz (  2-34)
6 Czerwony zakres obrotomierza (  2-34)
7 Wska nik poziomu paliwa (  2-37)
8 Wska nik temperatury p ynu ch odz cego (  2-35)
9 Kontrolka przegl du okresowego (  2-38)
0 Kontrolka ci nienia oleju / temperatury cieczy ch odz cej 

/ ikona ostrzegawcza systemu adowania akumulatora (  2-30)
A Kontrolka Quick Shiftera (GSX-S1000) (  2-68)
B Wska nik systemu kontroli trakcji (  2-78)
C Zegar czasowy (  2-40)
D Wy wietlacz diagnostyczny (  2-40)
E Wy wietlacz wielofunkcyjny (  2-38)
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WY WIETLACZ WIELOFUNKCYJNY
Tryb drogowy ROAD

: Prze cznik wyboru funkcji (do góry)
: Prze cznik wyboru funkcji (w dó )
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Aby wybra  dowoln  funkcj  na wy wietla-
czu naci nij odpowiednio do góry lub w dó
przycisk wyboru SELECT. 

1 Wska nik chwilowego zu ycia paliwa
(  2-41)

2 Licznik dzienny A / rednie zu ycie
paliwa dla licznika A (  2-43)

3 Licznik dzienny B / rednie zu ycie
paliwa dla licznika B (  2-43)

4 Woltomierz / Pod wietlenie zegarów 
(  2-45)

5 Drogomierz / Zasi g jazdy (  2-42)
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Tryb ustawie

: Prze cznik wyboru funkcji (do góry) przez 2 sekundy
: Prze cznik wyboru funkcji (do góry)
: Prze cznik wyboru funkcji (w dó )

(GSX-S1000) (GSX-S950)(GSX-S950)
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Aby wybra  dowoln  funkcj  na wy wietla-
czu naci nij odpowiednio do góry lub w dó
przycisk wyboru SELECT. 

1 WY WIETLACZ
Wybierz tryb pracy wy wietlacza: dro-
gowy (ROAD) lub torowy (LAP TIME). 
(  2-46)

2 DATA I CZAS (DATE & TIME)
Ustaw dat  i czas. (  2-57)

3 USTAWIENIA KONTROLKI OBROTÓW
SILNIKA (RPM SET)
Ustaw obroty wska nika obrotów silnika. 
(  2-60)

4 QS SET (GSX-S1000)
Ustaw quickshifter. (  2-68)

5 UNIT - jednostki
Ustaw jednostki. (  2-70)

6 USTAWIENIE PRZEGL DÓW OKRE-
SOWYCH (SERVICE)
Ustaw powiadomienie o przegl dzie
okresowym. (  2-72)

2
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ZESTAW ZEGARÓW

USTAWIENIA WST PNE WY WIETLACZA
Po w czeniu stacyjki na wy wietlaczu poja-
wi  si  nast puj ce informacje.
�• Wszystkie segmenty LCD 1 uruchomi

si , a nast pnie wy wietlacz poka e nor-
malne wskazanie.

�• Nast puj ce kontrolki zapal  si  na 3 sekundy.
- Kontrolka usterki silnika 2
- G ówna kontrolka ostrzegawcza 3
- Kontrolka obrotów silnika (G ówna -

MAIN) 4
- Kontrolka obrotów silnika (Pomocnicza -

SUB) 5
�• Nast puj ce kontrolki zostaj  uruchomione:

- Kontrolka ci nienia oleju / temperatury
cieczy ch odz cej / kontrolka ostrzegaw-
cza systemu adowania akumulatora 6

- Kontrolka ABS 7
- Kontrolka systemu kontroli trakcji 8

WSKAZÓWKA: Sprawd  warunki wy cze-
nia kontrolek w dalszej cz ci tego roz-
dzia u. DO
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KONTROLKA KIERUNKOWSKAZÓW 
�„ �” 
W celu w czenia kierunkowskazów uru-
chom w cznik prawego lub lewego kierun-
kowskazu.

WSKAZÓWKA: Je li kierunkowskaz nie
dzia a prawid owo ze wzgl du na uszko-
dzon  arówk  (GSX-S950) lub obwód,
kontrolka kierunkowskazów miga cz ciej,
informuj c kierowc  o usterce.

KONTROLKA OBROTÓW SILNIKA 
(MAIN), (SUB)

Kiedy obroty silnika osi gaj  zadan  war-
to , kontrolka obrotów silnika (MAIN) 1,
(SUB) 2 zapala si  lub miga wskazuj c,
kiedy zmieni  bieg na wy szy. W trybie
ustawie  kontrolki obrotów silnika zmieni
mo na rodzaje wiecenia kontrolki i obroty
silnika uruchamiaj ce kontrolk . 
Szczegó y w rozdziale �„USTAWIENIA KON-
TROLKI OBROTÓW SILNIKA (RPM SET)�”
na stronie 2-60.
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KONTROLKA SYSTEMU KONTROLI 
TRAKCJI �„TC�”
Dzia anie kontrolki systemu kontroli trakcji
(TC) ró ni si  w zale no ci od ustawie
motocykla. Szczegó y w rozdziale �„SYSTEM
KONTROLI TRAKCJI�” na stronie 2-78.

Kontrolka kontroli trakcji:
�• Kontrolka zapala si  po w czeniu stacyjki

i ga nie po przekroczeniu pr dko ci ok.
10 km/h. System TC przechodzi w tryb
gotowo ci.

�• Miga w trakcie dzia ania systemu TC.
�• wieci si  stale, gdy system TC jest wy -

czony.

Je li kontrolka systemu kontroli trakcji TC
zapala si , z wyj tkiem chwili w czenia sta-
cyjki zaparkuj motocykl w bezpiecznym
miejscu i wy cz stacyjk . Odczekaj chwil ,
uruchom silnik i sprawd , czy kontrolka sys-
temu kontroli trakcji TC oraz kontrolka
usterki zapal  si  po rozp dzeniu motocykla
do 10 km/h lub wi cej.

�• Motocykl funkcjonuje prawid owo, je li po
przekroczeniu pr dko ci 10 km/h kontro-
lka systemu kontroli trakcji TC zga nie.

�• Motocykl nie funkcjonuje prawid owo, je li
po przekroczeniu pr dko ci 10 km/h kon-
trolka systemu kontroli trakcji TC nie zga-
nie. Je li kontrolka nie zga nie

skonsultuj si  z twoim dealerem Suzuki.
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KONTROLKA BIEGU JA OWEGO �„N�”
Zielona kontrolka zapala si , gdy przek ad-
nia jest na biegu neutralnym. Kontrolka zga-
nie po w czeniu dowolnego biegu.

OSTRZE ENIE
Po pojawieniu si  usterki w systemie
kontroli trakcji TC kontrolka systemu
kontroli trakcji TC oraz kontrolka usterki
zapal  si  równocze nie. W takiej sytu-
acji system kontroli trakcji nie dzia a.

Je li kontrolki te zapal  si  równocze-
nie wy cz system kontroli trakcji i

skonsultuj si  z twoim dealerem Suzuki.
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KONTROLKA USTERKI SILNIKA �„ �” 
Po w czeniu stacyjki kontrolka usterki w
ramach weryfikacji dzia ania zapala si  na
3 sekundy i nast pnie ga nie.
�• (UK, EU)

Pojawienie si  usterki w systemie kontroli
emisji, uk adzie elektrycznym silnika lub
wykrycie wypadania zap onów powoduje
zapalenie lub miganie kontrolki usterki sil-
nika. 
Zapalenie si  lub miganie kontrolki usterki
uruchamia równocze nie komunikat �„FI�”
na wy wietlaczu. 

�• (Za wyj tkiem UK, EU)
Pojawienie si  usterki w systemie kontroli
emisji lub uk adzie elektrycznym silnika
powoduje zapalenie kontrolki usterki sil-
nika.
Zapalenie si  kontrolki usterki uruchamia
równocze nie komunikat �„FI�” na wy wie-
tlaczu wielofunkcyjnym.

Szczegó y w rozdziale �„WY WIETLACZ
DIAGNOSTYCZNY�” na stronie 2-40.

WSKAZÓWKA: Je li kontrolka usterki
wieci si  lub miga skonsultuj si  natych-

miast z twoim dealerem Suzuki.

UWAGA
Dalsza praca silnika z zapalon  lub
migaj c  kontrolk  usterki mo e wp y-
n  na system emisji spalin lub zdol-
no  pojazdu do jazdy. 

Je li podczas pracy silnika kontrolka
miga zatrzymaj niezw ocznie motocykl w
bezpiecznym miejscu w celu unikni cia
uszkodzenia katalizatora. (UK, EU) 
Je li kontynuujesz jazd  w takiej sytu-
acji jed  z niewielk  pr dko ci  i niedu-
ym otwarciem przepustnicy. Nast pnie

zle  niezw oczn  kontrol  motocykla
twojemu dealerowi Suzuki.
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G ÓWNA KONTROLKA 
OSTRZEGAWCZA �„ �”
Po w czeniu stacyjki g ówna kontrolka
ostrzegawcza w ramach weryfikacji dzia a-
nia zapala si  na 3 sekundy i nast pnie
ga nie.

Pojawienie si  nast puj cych problemów
uruchamia g ówn  kontrolk  ostrzegawcz :
�• Usterka silnika
�• Usterka prze czników kierownicy
�• Wywrotka motocykla

Szczegó y w rozdziale �„WY WIETLACZ
DIAGNOSTYCZNY�” na stronie 2-40.

WSKAZÓWKA: Je li g ówna kontrolka
ostrzegawcza wieci si  lub miga skonsultuj
si  natychmiast z twoim dealerem Suzuki.

KONTROLKA WIATE  DROGOWYCH 
�„ �” 
Niebieska lampka zapala si  po w czeniu
wiate  drogowych.
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KONTROLKA CI NIENIA OLEJU / 
TEMPERATURY P YNU CH ODZ CEGO 
/ OSTRZEGAWCZA USTERKI SYSTEMU 

ADOWANIA AKUMULATORA
Po w czeniu stacyjki kontrolka ci nienia
oleju / temperatury p ynu ch odz cego /
ostrzegawcza usterki systemu adowania
akumulatora 1 zapala si  i w normalnych
warunkach ga nie po uruchomieniu silnika.
Indywidualne wska niki uruchamiaj  si ,
gdy pojawiaj  si  nast puj ce usterki.

�• Temperatura cieczy ch odz cej przekra-
cza 120°C 

�• Ci nienie oleju spada
�• Napi cie akumulatora jest niskie

Ikona ostrzegawcza ci nienia oleju 2, ikona
ostrzegawcza temperatury p ynu ch odz -
cego 3 i ikona ostrzegawcza usterki sys-
temu adowania akumulatora 4 pojawiaj
si  na wy wietlaczu LCD.
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Ikona ostrzegawcza kontrolki ci nienia 
oleju �“ �”
Po w czeniu stacyjki kontrolka ostrzegaw-
cza ci nienia oleju zapala si  i równocze-
nie pojawia si  ikona ostrzegawcza

ci nienia oleju. W normalnych warunkach
kontrolka i ikona ostrzegawcza ci nienia
oleju gasn  po uruchomieniu silnika.

UWAGA
Otwieranie przepustnicy po uruchomieniu
silnika lub jazda motocyklem, gdy kontro-
lka ci nienia oleju jest zapalona mog  nie-
korzystnie wp yn  na silnik.

Upewnij si , e kontrolka ci nienia oleju
zgas a zanim zaczniesz operowa  prze-
pustnic  lub rozpoczniesz jazd .

UWAGA
Jazda motocyklem lub praca silnika
kiedy zapalona jest kontrolka ostrzegaw-
cza ci nienia oleju mo e uszkodzi  sil-
nik.

Je li kontrolka ostrzegawcza ci nienia
oleju zapali si  wskazuj c niskie ci nie-
nie oleju wy cz natychmiast silnik.
Sprawd  poziom oleju i je li jest to
konieczne uzupe nij go. Je li przy prawi-
d owym poziomie oleju kontrolka nie
ga nie twój autoryzowany dealer Suzuki
powinien skontrolowa  motocykl.
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Ikona ostrzegawcza temperatury p ynu 
ch odz cego �„ �”
Szczegó y w rozdziale �„WSKA NIK TEM-
PERATURY P YNU CH ODZ CEGO�” na
stronie 2-35.

Ikona ostrzegawcza usterki systemu 
adowania akumulatora �„ �”

Kontrolka ta zapala si , gdy stopie  na ado-
wania akumulatora jest niski wskazuj c na
konieczno  kontroli lub adowania akumu-
latora.

WSKAZÓWKA: W kwestii adowania aku-
mulatora skonsultuj si  z dealerem Suzuki.

KONTROLKA UK ADU ABS �„ �”
�• Zapala si  po w czeniu stacyjki do po o-

enia ON i powinna zgasn , kiedy pr d-
ko  pojazdu przekroczy 10 km/h.

�• Je li w uk adzie ABS (uk ad zapobiega-
j cy blokowaniu si  kó  podczas hamowa-
nia) pojawi si  jaki  problem lampka
kontrolna zapali si . Je li lampka kontro-
lna ABS wieci si  uk ad ABS nie b dzie
dzia a .

OSTRZE ENIE
System ABS nie dzia a je li kontrolka
ABS wieci si . Nag e lub zbyt mocne
hamowanie z zapalon  kontrolk  ABS
mo e skutkowa  zablokowaniem kó  i
utrat  kontroli nad pojazdem. 

Skontroluj niezw ocznie motocykl u
dealera Suzuki.
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WSKAZÓWKA: 
�• Je li kontrolka ABS ga nie po uruchomie-

niu silnika, a przed rozpocz ciem jazdy
sprawd  jej dzia anie przez wy czenie i
ponowne w czenie stacyjki. Je li po w -
czeniu stacyjki kontrolka ABS nie zapala
si  autoryzowany serwis Suzuki powinien
jak najszybciej sprawdzi  uk ad ABS.

�• Kontrolka ABS mo e zgasn , je li przed
ruszeniem silnik zostanie wprowadzony
na wysokie obroty.

OSTRZE ENIE
Jazda motocyklem z zapalon  lampk
ostrzegawcz  systemu ABS jest ryzy-
kowna.

Je li podczas jazdy kontrolka ABS zapali
si  lub zacznie miga  zatrzymaj moto-
cykl w bezpiecznym miejscu i wy cz
zap on. Zaczekaj kilka minut, w cz sta-
cyjk  i sprawd  czy kontrolka zapala si .
�• Je li po rozpocz ciu jazdy kontrolka

zga nie ABS b dzie funkcjonowa
poprawnie.

�• Je li po ruszeniu kontrolka nie ga nie,
system ABS nie dzia a. Skontaktuj si
wówczas niezw ocznie z autoryzowa-
nym serwisem Suzuki.
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SZYBKO CIOMIERZ
Wskazuje pr dko  jazdy w kilometrach na
godzin  lub w milach na godzin .

WSKAZÓWKA: 
�• Zmian  jednostki pomi dzy km/h i mph

realizuje si  poprzez wybór funkcji �„UNIT�”
w menu wy wietlacza wielofunkcyjnego.
(  2-38)

�• Wybierz jednostk  pr dko ci zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami ruchu drogo-
wego.

�• Po zmianie wy wietlacza sprawd
poprawno  ustawienia.

OBROTOMIERZ
Wskazuje pr dko  obrotow  silnika wyra-
on  w obrotach na minut .

<Czerwony zakres obrotomierza> 
Czerwony zakres obrotomierza 1 wskazuje
zakres obrotów silnika wykraczaj cy poza
dopuszczalne obroty. Korzystanie z czerwo-
nego zakresu obrotomierza uniemo liwi
p ynn  prac  silnika i wp ynie negatywnie na
jego trwa o .
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WSKA NIK TEMPERATURY P YNU 
CH ODZ CEGO

Temperatura p ynu ch odz cego sygnalizo-
wana jest na wska niku temperatury cieczy
ch odz cej 1, ikon  ostrzegawcz  tempera-
tury p ynu ch odz cego 2 oraz kontrolk
ostrzegawcz  temperatury p ynu ch odz -
cego 3.

Po w czeniu stacyjki do po o enia �„ON�” na
wy wietlaczu uka e si  wzór testowy.
Nast pnie wy wietlacz wskazuje tempera-
tur  cieczy ch odz cej. Przy temperaturze
p ynu poni ej 20°C, wska nik 1 wy wietla
�„_ _ _�”.

Je li temperatura przekroczy 120°C,
wy wietlacz i symbol �„ �” 2 zaczynaj
miga  i zapala si  kontrolka 3. Dalszy
wzrost temperatury powy ej 125°C wy wie-
tlacz 1 poka e �„HI�”, symbol �„ �” 2 b dzie
nadal miga , kontrolka 3 pozostaje zapa-
lona. Je li kontrolka 3 zapali si , wy cz sil-
nik i po ostudzeniu silnika sprawd  poziom
p ynu ch odz cego.

WSKAZÓWKA: Kontrolka temperatury
p ynu ch odz cego mo e zapali  si  pod-
czas d ugiej pracy silnika na wolnych obro-
tach przy wysokiej temperaturze.
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WY WIETLACZ BIEGÓW
Wy wietlacz biegów wskazuje po o enie
skrzyni biegów. Wska nik wy wietla �„N�” je li
skrzynia biegów ustawiona jest w po o eniu
biegu neutralnego (luz).

WSKAZÓWKA: Je li na wy wietlaczu wie-
lofunkcyjnym pojawi si  symbol �„CHEC�”,
wy wietlacz biegów nie poka e aktualnego
biegu, lecz poka e �„�—�”.

UWAGA
Jazda z przegrzewaj cym si  silnikiem
mo e doprowadzi  do jego uszkodzenia. 

Je li kontrolka ostrzegawcza tempera-
tury p ynu ch odz cego zapali si ,
wy cz silnik i pozostaw do sch odzenia.
Nie uruchamiaj silnika do czasu, a  kon-
trolka ostrzegawcza temperatury p ynu
ch odz cego zga nie.
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WSKA NIK POZIOMU PALIWA �„ �”
Wska nik poziomu paliwa pokazuje ilo
paliwa pozosta ego w zbiorniku. 
�• Przy pe nym zbiorniku wy wietlone

zostaje 5 segmentów. 
�• Symbol 1 miga, kiedy ilo  paliwa spad-

nie poni ej 4,8 L.
�• Przy poziomie paliwa poni ej 1,9 litra

dodatkowo miga  zaczyna dolny seg-
ment. WSKAZÓWKA: 

�• Wska nik paliwa nie pokazuje prawid o-
wego poziomu paliwa, gdy motocykl
postawiony jest na nó ce bocznej. W cz
stacyjk  dopiero po ustawieniu motocykla
w pionie.

�• Je li symbol dystrybutora miga zatankuj
jak najszybciej. Miganie ostatniego seg-
mentu wska nika oznacza, e zbiornik
paliwa jest prawie pusty.

Zbiornik paliwa Ok.
1,9 L

Ok.
4,8 L Pe ny

Segmenty
Miga 

Symbol 

Miga Miga 

UWAGA
Zu ywanie ca ego paliwa ze zbiornika (a
do braku paliwa) uszkodzi katalizator. 

Uzupe nij paliwo zanim wyczerpie si
ca kowicie.
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KONTROLKA PRZEGL DU 
OKRESOWEGO �„ �” 
Komunikuje osi gni cie interwa u przegl -
dowego, który okre lany jest dat  i przebie-
giem. Po osi gni ciu zadanej daty lub
przebiegu kontrolka przypomnienia o prze-
gl dzie �„ �” zapali si .

Szczegó y znajduj  si  w rozdziale �„USTA-
WIENIE PRZEGL DÓW OKRESOWYCH
(SERVICE)�” na stronie 2-72.

WSKAZÓWKA: W sprawie poprawnego
ustawienia przypomnienia o przegl dzie
skonsultuj si  z twoim dealerem Suzuki.

WY WIETLACZ WIELOFUNKCYJNY 
Wy wietlacz wielofunkcyjny zawsze poka-
zuje czas.

Tryb drogowy ROAD
W trybie drogowym ROAD wprowadzi
mo esz ustawienia górnej i dolnej cz ci
wy wietlacza. Wybra  mo na jedn  z poni -
szych funkcji:

Górna cz  ekranu:
�• Wska nik chwilowego zu ycia paliwa
�• Drogomierz / Zasi g

Dolna cz  ekranu:
�• Drogomierz / Zasi g
�• Licznik dzienny A / rednie zu ycie paliwa

dla licznika A
�• Licznik dzienny B / rednie zu ycie paliwa

dla licznika B
�• Woltomierz / Pod wietlenie zegarów
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WSKAZÓWKA: Wybór funkcji drogomierza /
zasi gu w górnej cz ci ekranu uniemo li-
wia wybranie tej samej funkcji w dolnej cz -
ci ekranu.

Górna cz  ekranu

Dolna cz  ekranu

OSTRZE ENIE
Obs ugiwanie wy wietlacza w czasie
jazdy mo e okaza  si  bardzo niebez-
pieczne. Zdejmowanie r ki z uchwytu
kierownicy mo e zmniejszy  zdolno
prowadz cego do kontroli motocykla.

Nie zmieniaj nigdy ustawie  wy wietla-
cza w czasie jazdy. Zmie  lub zatwierd
ustawienia kiedy motocykl jest zatrzy-
many.
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ZEGAR CZASOWY
Wskazanie zegara nast puje w trybie dwu-
nastogodzinnym (AM �– przed po udniem /
PM �– po po udniu).

Zegar ustawia si  wybieraj c �„DATE &
TIME�” w menu wy wietlacza wielofunkcyj-
nego. (  2-57)

WY WIETLACZ DIAGNOSTYCZNY
Wy wietlacz diagnostyczny pokazuje infor-
macje dotycz ce bie cych usterek. Je li
jedna z poni szych zostanie wy wietlona,
skontaktuj si  niezw ocznie z twoim deale-
rem Suzuki w celu kontroli motocykla. 

1 B d komunikacji pomi dzy sterownikami.

2 Wykryty b d silnikowy.

3 Motocykl przewróci  si
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4 Usterka prze cznika zespolonego

WSKAZÓWKA: Je li pojawi si  wskazanie
�„CHECK�” silnika nie mo na uruchomi .
Sprawd  poni sze elementy. Je li wskaza-
nie �„CHECK�” nie zniknie twój motocykl
powinien zosta  sprawdzony przez dealera
Suzuki. 
�• Sprawd , czy który  z bezpieczników nie

jest przepalony? 
�• Czy po czone s  kostki wi zki zestawu

zegarów?

CHWILOWE ZU YCIE PALIWA
Wska nik chwilowego zu ycia paliwa wska-
zuje chwilowe zu ycie paliwa podczas
jazdy.

Chwilowe zu ycie paliwa nie jest mierzone,
gdy motocykl jest zaparkowany.

Zakres dzia ania wska nika dla km/l wynosi
0 do 50, zakres dzia ania dla l/100 km
wynosi 0 do 25. Zakres dzia ania dla MPG
US, IMP wynosi 0 do 99.

WSKAZÓWKA: Wy wietlacz pokazuje przy-
bli one warto ci, które mog  nie odpowia-
da  rzeczywistym.
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LICZNIK KILOMETRÓW / WSKA NIK 
ZASI GU

Drogomierz 1
Drogomierz rejestruje ca kowit  liczb  kilo-
metrów przejechanych przez motocykl.
Zakres dzia ania licznika wynosi od 0 do
999999 km.

WSKAZÓWKA: Licznik kilometrów blokuje
si  po osi gni ciu przebiegu 999999 km i
pozostaje na tym wskazaniu.

Wska nik zasi gu jazdy 2
Wska nik zasi gu jazdy pokazuje przybli-
ony zasi g (dystans) z wykorzystaniem

paliwa pozosta ego w zbiorniku w zakresie
od 1 do 999 km (mil). Automatyczne odlicza-
nie od nowa nast puje po zatankowaniu
motocykla. Wska nik mo e nie zmieni
zasi gu po dolaniu niewielkiej ilo ci paliwa.

Ustawienie motocykla na nó ce bocznej nie
zmieni wskazania zasi gu. Sprawd  przewi-
dywany zasi g (dystans), gdy nó ka boczna
jest z o ona. Od czenie akumulatora spo-
woduje zresetowanie wska nika. W takim
przypadku, do przejechania pewnego
dystansu wska nik pokazywa  b dzie �„�– �– �–�”.
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WSKAZÓWKA: 
�• Przybli ony zasi g jazdy (dystans) jest

warto ci  szacowan . Wskazanie
wy wietlacza mo e odbiega  od rzeczy-
wistego, przejechanego dystansu. Zaleca
si  wczesne zatankowanie zbiornika.

�• Wska nik nie wykorzystuje redniego
zu ycia paliwa do wyliczenia zasi gu
jazdy (dystansu), a skalkulowany wynik
mo e nie by  identyczny z wy wietlanym
rednim zu yciem paliwa.

LICZNIK DZIENNY / WSKA NIK 
REDNIEGO ZU YCIA PALIWA

Licznik dzienny 1
�• Po wyzerowaniu przejechany dystans

wy wietlany jest w km lub milach.
�• Licznik posiada dwa liczniki dzienne,

TRIP A oraz TRIP B. Zakres dzia ania
wynosi: 0.0 - 9999.9. Po przekroczeniu
9999.9 wy wietlacz powraca do 0.0.
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�• Aby wyzerowa  licznik dzienny, w trakcie
jego wy wietlania naci nij w dó  na
2 sekundy przycisk wyboru SELECT.
Wraz z wykasowaniem licznika dziennego
wyzerowany zostanie równie  wska nik
zu ycia paliwa dla tego licznika.

�• Kiedy wska nik redniego zu ycia paliwa
zostanie zresetowany, na wy wietlaczu
redniego zu ycia paliwa do czasu przeje-

chania  ustalonego  dystansu  pojawi  si
�“�– �–.�–�”.

WSKAZÓWKA: Po osi gni ciu przebiegu
9999,9 km licznik powraca do 0,0 i zaczyna
odmierza  dystans ponownie.

rednie zu ycie paliwa 2
�• Wy wietla zu ycie paliwa na dystansie

przejechanym na licznikach dziennych A i
B. Zu ycie wy wietlane jest w nast puj -
cych zakresach. 
- Zakres MPG US i IMP 

0,1 �– 99,9
- Zakres km/l 

0,1 �– 99,9 
- Zakres l/100 km 

2,0 �– 99,9
�• Aby wyzerowa  rednie zu ycie paliwa

wyzeruj licznik dzienny. Kiedy licznik
dzienny wskazuje 0.0, rednie zu ycie
paliwa jest wy wietlone jako �„�– �–.�–�”.

WSKAZÓWKA: Wy wietlacz pokazuje przy-
bli one warto ci, które mog  nie odpowia-
da  rzeczywistym.

2
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WOLTOMIERZ / POD WIETLENIE 
ZEGARÓW 

Woltomierz 1
Woltomierz wskazuje napi cie akumulatora
w zakresie od 10,0 do 16,0 V.

WSKAZÓWKA: 
�• Wy wietlana warto  mo e ró ni  si  od

warto ci podawanych przez inne urz dze-
nia. 

�• Je li napi cie akumulatora poni ej 12 V
cz sto pojawia si  na wy wietlaczu moto-
cykl powinien zosta  skontrolowany przez
autoryzowanego dealera Suzuki.

Pod wietlenie zegarów 2
Ustaw licznik w trybie regulacji jasno ci pod-
wietlenia. Naciskanie przycisku SELECT

(do góry) zmieni jasno  pod wietlenia
zegarów sze ciostopniowo. Wska nik inten-
sywno ci pod wietlenia wskazuje intensyw-
no  od �„ �” (min.) do �„ �” (maks.).

WSKAZÓWKA: Naci ni cie przycisku
MODE podczas regulacji pod wietlenia
zegarów spowoduje przej cie ekranu do
wyboru trybu jazdy. Dalsza regulacja pod-
wietlenia zegarów nie b dzie w tym przy-

padku mo liwa. W takim przypadku, w celu
skasowania wyboru trybu jazdy naci nij
ponownie przycisk MODE i powró  do regu-
lacji pod wietlenia zegarów.
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USTAWIENIE FUNKCJI NA 
WY WIETLACZU WIELOFUNKCYJNYM

1. WY WIETLACZ
Zawarto  wy wietlacza wy wietlan  pod-
czas jazdy ustawi  mo na wg poni szej pro-
cedury:

1. Z poziomu funkcji MENU wybierz funkcj
DISPLAY i naci nij w dó  na ok.
2 sekundy przycisk wyboru SELECT.
Napis DISPLAY zacznie miga  i wy wie-
tlacz przejdzie do funkcji ustawienia
wy wietlacza.

2
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2. W funkcji DISPLAY wybra  mo na jeden
z dwóch trybów pracy wy wietlacza: dro-
gowy (ROAD) lub torowy (LAP TIME).
Naciskaj c do góry lub w dó  przycisk
wyboru SELECT strza ka okre laj ca
wybór przesuwa si , a wybrany tryb jest
pod wietlony.

3. Aby zatwierdzi  wybór naci nij w dó  na
ok. 2 sekundy przycisk wyboru SELECT.
Zatwierdzony tryb oznaczony zostanie
symbolem �„ �”.

WSKAZÓWKA: Je li podczas wy wietlania
funkcji DISPLAY naci niesz do góry na ok.
2 sekundy przycisk wyboru SELECT wybór
zostanie zako czony i ekran powróci do
funkcji MENU.

2
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Tryb torowy LAP TIME
W trybie LAP TIME mierzona jest ilo  okr -
e . Licznik okr e  mo e zapami ta  czas

do 99 okr e . Wskazanie czasu okr enia
wy wietla si  od 00:00.00 do 59:59.99.

Uruchamianie pomiaru czasu
Pomiar czasu uruchamia  mo na r cznie i
automatycznie.

Naci nij przycisk wyboru SELECT (do góry)
aby wybra  r czny lub automatyczny tryb
uruchamiania pomiaru.

Start r czny
Aby uruchomi  pomiar naci nij przycisk
laptimera umieszczony na lewym prze cz-
niku zespolonym.
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W chwili rozpocz cia pomiaru napis na
ekranie M START zmienia si  na LAP01.

Start automatyczny
Wykrycie przez czujnik pr dko ci motocykla
wi kszej ni  5 km/h uruchamia pomiar.
W chwili rozpocz cia pomiaru napis na
ekranie A START zmienia si  na LAP01.
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Zatwierdzanie czasu okr enia
1. Po rozpocz ciu pomiaru naci nij przycisk

laptimera, aby zatwierdzi  czas okr e-
nia LAP01.

2. Numer okr enia miga i czas okr enia
wy wietlany jest przez 5 sekund.

WSKAZÓWKA: Podczas wy wietlania
czasu okr enia laptimer mierzy nadal czas.
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3. Okr enie LAP01 wy wietlane jest w dru-
giej linii, a ekran przechodzi do pomiary
drugiego okr enia (LAP02). Ekran
wy wietla do dwóch zatwierdzonych cza-
sów okr e . W drugiej linii ekranu
wy wietlany jest zawsze ostatni zatwier-
dzony czas.

Ekran mo na prze czy  do funkcji BL
(BEST LAP �– najlepsze okr enie). Naci-
ni cie przycisk wyboru SELECT (w dó )

spowoduje wy wietlenie w trzeciej linii
ekranu czasu najlepszego okr enia (BL).
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Od LAP 03 wzwy  ró nica od najlepszego
czasu miga w drugiej linii na ekranie, a
nast pnie zapala si  na ok. 5 sekund.

Po zaktualizowaniu najlepszego czasu
�“BEST LAP�” miga, a nast pnie zapala si
na ok. 5 sekund.

Zatrzymywanie pomiaru czasu
Po rozpocz ciu pomiaru naci nij przycisk
wyboru SELECT (do góry), aby zatrzyma
pomiar czasu.

WSKAZÓWKA: Aby wznowi  pomiar czasu
naci nij ponownie przycisk wyboru SELECT
(do góry).
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Kontrola czasów okr e  (LAP INFO)
Sprawd  zapisane czasy okr e .
Przy zatrzymanym pomiarze czasu naci nij
przycisk wyboru SELECT (w dó ) na dwie
sekundy. Napis INFO zacznie miga , a na
ekranie pojawi si  informacja LAP INFO.

Wy wietlone zostan  zapisane czasy okr -
e  oraz najlepszy czas. Aby przejrze

poszczególne czasy naciskaj przycisk
wyboru SELECT (do góry lub w dó ). Ekran
wy wietla trzy czasy ka dorazowo.

Przy zapisanych 3 lub wi cej czasach, pod-
czas ich przegl dania na ekranie pojawi si
symbol ( , , , ). Strza ki ( , ) ozna-
czaj  wcze niejsze lub kolejne trzy okr e-
nia. Strza ki ( , ) oznaczaj , i  przewija si
do pierwszych lub ostatnich trzech okr e .

Aby powróci  do pomiaru czasu naci nij
przycisk wyboru SELECT (do góry) na oko o
2 sekundy. Na ekranie zamiga napis BACK i
ekran powróci do trybu zatrzymanego
pomiaru czasu.
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Kasowanie czasów okr e
Aby skasowa  wszystkie zapisane czasy
okr e  post puj nast puj co:
1. Przy zatrzymanym pomiarze czasu naci-

nij przycisk wyboru SELECT (w dó ) na
dwie sekundy. Napis INFO zacznie
miga , a na ekranie pojawi si  informacja
LAP INFO.

2. Po naci ni ciu przycisku wyboru
SELECT (w dó ) na ok. 2 sekundy na
ekranie pojawi si  komunikat DELETE
(skasuj).

2
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3. Wybierz YES (tak) i naci nij przycisk
wyboru SELECT (w dó ) na ok.
2 sekundy. Napis YES zacznie miga , a
wszystkie zapisane czasy okr e
zastan  wykasowane. Ekran powróci do
wy wietlenia przed rozpocz ciem
pomiaru.

WSKAZÓWKA: Aby zrezygnowa  z wyka-
sowania zapisanych czasów naci nij przy-
cisk wyboru SELECT (w dó ) i wybierz
komend  NO (nie).
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Je li czas pomiaru powy ej LAP02 nie 
istnieje
Po rozpocz ciu pomiaru naci nij przycisk
wyboru SELECT (do góry), aby zatrzyma
pomiar.

Przy zatrzymanym pomiarze naci nij przy-
cisk wyboru SELECT (w dó ) na ok.
2 sekundy. Komunikat RESET zacznie
miga  i pomiar czasu okr enia zostanie
wykasowany do 00:00,00:00.

WSKAZÓWKA: Po wykasowaniu czasów
okr e  naci nij przycisk wyboru SELECT
(do góry) na ok. 2 sekundy, aby powróci  do
funkcji MENU.
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2. DATA I CZAS (DATE & TIME)

<Ustawienie daty i czasu>
Dat  i czas ustaw wg poni szej procedury.

1. Z ekranu MENU wybierz DATE & TIME i
naci nij przycisk wyboru SELECT (w dó )
na ok. 2 sekundy. �„DATE & TIME�”
zaczyna miga , a wy wietlacz przechodzi
do ekranu ustawie . 
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2. Naci nij przycisk wyboru SELECT (do
góry lub w dó ), aby wybra  rok, miesi c,
dzie , godzin  lub minut . Wybrany ele-
ment zostaje pod wietlony. 

3. Naci nij przycisk wyboru SELECT (w dó )
na ok. 2 sekundy. Nad i pod wybranym
parametrem pojawi  si  strza ki ( , ). 

4. Naci nij przycisk wyboru SELECT (do
góry lub w dó ), aby ustawi  rok, miesi c,
dzie , godzin  lub minut . 

<Ustawienie wskaza >
Wy wietlenie daty mo liwe jest w trzech
wariantach:
�• Y/M/D (rok / miesi c / dzie )
�• M/D/Y (miesi c / dzie  / rok)
�• D/M/Y (dzie  / miesi c / rok)
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5. Naci nij przycisk wyboru SELECT (w dó )
na ok. 2 sekundy. Strza ki ( , ) nad i
pod wybranym parametrem znikn . Usta-
wienie jest zatwierdzone przed powrotem
do ekranu ustawie . 

WSKAZÓWKA: 
�• Naci ni cie przycisku wyboru SELECT

(do góry) na ok. 2 sekundy w trybie usta-
wie  spowoduje przerwanie ustawie  i
powrót do ekranu MENU. 

�• Tryb ustawie  zostanie równie  zako -
czony, je li w trakcie dokonywania usta-
wie  wy czysz stacyjk  lub przycisk nie
zostanie uruchomiony przez 10 sekund.
W takim przypadku zapami tane zostan
ustawienia z chwili zako czenia ustawie . 

�• Rok mo na ustawi  w przedziale 2020 do
2099. 

�• Od czenie i ponowne po czenie klem
akumulatora spowoduje skasowanie usta-
wie  daty i czasu. W takim przypadku
ustaw je ponownie.
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3. USTAWIENIA KONTROLKI OBROTÓW 
SILNIKA (RPM SET)
Po osi gni ciu zadanych obrotów silnika,
kontrolka obrotów silnika (MAIN) wieci, a
(SUB) zapala si  lub miga.
Aby ustawi  obroty silnika RPM SET post -
puj wg poni szej procedury.
1. Z ekranu MENU wybierz RPM SET i

naci nij przycisk wyboru SELECT (w dó )
na ok. 2 sekundy. RPM SET zacznie
miga  i ekran przejdzie do trybu usta-
wie .

(GSX-S950)
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2. Naci nij przycisk wyboru SELECT (do
góry lub w dó ). Strza ka wskazuj ca
wybór b dzie si  przesuwa , a wybrany
parametr zostanie pod wietlony.

WSKAZÓWKA: Wybór OFF (wy czony) w
ustawieniach MODE uniemo liwi wybranie
rodzaju MAIN, SUB lub BRIGHT. W takim
przypadku w trybie MODE wybierz LIGHT
�„ �” ( wiecenie) lub BLINK �„ �” (miganie).
(  2-62)

Ekran ustawie  posiada nast puj ce 4 funkcje:

1. MODE (tryb)
Ustaw tryb wiecenia ( wiecenie, miga-
nie, wy czona) g ównej (bia ej) i pomoc-
niczej (zielona, ó ta) kontrolki obrotów
silnika LED.

2. MAIN (g ówna)
Ustaw obroty zapalenia bia ej kontrolki
MAIN.

3. SUB (pomocnicza)
Ustaw moment zapalania pomocniczej
kontrolki LED ( ó tej, zielonej).

4. BRIGHT (jasno )
Ustaw jasno  wiecenia bia ej kontrolki
MAIN.
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WSKAZÓWKA: 
�• Po pod czeniu klem akumulatora pami -

taj o ponownym ustawieniu kontrolki obro-
tów silnika.

�• Naci ni cie przycisku wyboru SELECT
(do góry) na ok. 2 sekundy w trybie usta-
wie  spowoduje przerwanie ustawie  i
powrót do ekranu MENU. W takim przy-
padku zapami tane zostan  ustawienia z
chwili zako czenia ustawie .

�• Tryb ustawie  zostanie równie  zako -
czony, je li w trakcie dokonywania usta-
wie  wy czysz stacyjk  lub przycisk nie
zostanie uruchomiony przez 10 sekund.

MODE (tryb wiecenia) �– ustawienie
Ustaw tryb wiecenia kontrolki obrotów sil-
nika wg poni szej procedury.
1. Przy wybranej funkcji MODE naci nij

przycisk wyboru SELECT (w dó ) na ok.
2 sekundy aby przej  do ekranu usta-
wie .
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2. Naci nij przycisk wyboru SELECT (do
góry lub w dó ), aby wybra  tryb wiece-
nia kontrolki obrotów silnika (LIGHT,
BLINK, OFF). Piktogram obrotów silnika
�„ �” powi zany jest z wyborem funkcji
LIGHT lub BLINK.

3. Naci nij przycisk wyboru SELECT (w dó )
na ok. 2 sekundy, aby zatwierdzi  usta-
wienia i powróci  do ekranu ustawie .

Schemat dzia ania kontrolki obrotów silnika i
piktogramu obrotów silnika �„ �” pokazane
s  poni ej.

TRYB wieci
�„ �”

Miga
�„ �” WY .

Kontrolka g ówna
Miga

�–

Kontrolka pomocnicza �–

Kontrolka obrotów 
silnika �„ �” �–
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Ustawienie g ównej kontrolki obrotów 
silnika MAIN

Ustaw obroty silnika kontrolki g ównej MAIN
wg nast puj cej procedury.
1. Przy wybranej funkcji MAIN naci nij przy-

cisk wyboru SELECT (w dó ) na ok.
2 sekundy, aby przej  do ekranu usta-
wie .

2. Naci nij przycisk wyboru SELECT (do
góry lub w dó ), aby ustawi  po dane
obroty silnika. Zakres ustawienia le y
pomi dzy 4000 obr/min, a 11500 obr/min
w skoku co 250 obr/min. Obrotomierz
pokazuje ustawione obroty.

3. Naci nij przycisk wyboru SELECT (w dó )
na ok. 2 sekundy, aby zatwierdzi  usta-
wienia i powróci  do ekranu ustawie .
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Ustawienie pomocniczej kontrolki 
obrotów silnika SUB
Ustaw obroty silnika kontrolki pomocniczej
SUB wg nast puj cej procedury.
1. Przy wybranej funkcji SUB naci nij przy-

cisk wyboru SELECT (w dó ) na ok.
2 sekundy, aby przej  do ekranu usta-
wie .

2. Naci nij przycisk wyboru SELECT (do
góry lub w dó ), aby wybra  dane
obroty silnika.

Zakres ustawienia SUB LED jest nast pu-
j cy: 
250 obr/min  500 obr/min  
1000 obr/min  1500 obr/min  
2000 obr/min  2500 obr/min  
3000 obr/min

3. Naci nij przycisk wyboru SELECT (w dó )
na ok. 2 sekundy, aby zatwierdzi  usta-
wienia i powróci  do ekranu ustawie .
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Przyk ad: Kiedy kontrolka g ówna MAIN LED ustawiona jest na 10000 obr/min.

Przyk ad: Kiedy kontrolka g ówna MAIN LED ustawiona jest na 10000 obr/min, a pomocnicza
SUB LED jest ustawiona na 500 obr/min.

SUB LED zakres obrotów
Kontrolka pomocnicza Kontrolka g ówna

(Bia a)(Zielona) ( ó ta)
250 9500 9750 10000
500 9000 9500 10000

1000 8000 9000 10000
1500 7000 8500 10000
2000 6000 8000 10000
2500 5000 7500 10000
3000 4000 7000 10000

Obroty silnika (obr/min) i ustawione 
obroty

Kontrolka pomocnicza Kontrolka g ówna
(Bia a)(Zielona) ( ó ta)

Obroty silnika < 9000 �– �– �–
9000  Obroty silnika < 9500 �– �–

9500  Obroty silnika < 10000 �–
10000  Obroty silnika Miga
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BRIGHT �– jasno  (ustawianie jasno ci 
wiecenia g ównej kontrolki MAIN LED)

Ustaw jasno  wiecenia g ównej kontrolki
MAIN wed ug nast puj cej procedury.
1. Przy wybranej funkcji BRIGHT naci nij

przycisk wyboru SELECT (w dó ) na ok.
2 sekundy, aby przej  do ekranu usta-
wie .

2. Naci nij przycisk wyboru SELECT (do
góry lub w dó ), aby ustawi  po dan
jasno . Jasno  wiecenia ustawi
mo na sze ciostopniowo od minimalnej
�„ �” do maksymalnej �„ �”.

3. Naci nij przycisk wyboru SELECT (w dó )
na ok. 2 sekundy, aby zatwierdzi  usta-
wienia i powróci  do ekranu ustawie .
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4. Ustawienie quickshiftera QS (GSX-
S1000)
Ustaw tryb dzia ania quickshiftera: wy -
czony (OFF) lub w czony (ON) korzystaj c
z nast puj cej procedury. W momencie uru-
chomienia funkcji �„Quick Shift�” operowanie
manetk  gazu i d wigni  zmiany biegów
przy zmianie prze o enia nie s  konieczne.

WSKAZÓWKA: Szczegó y dotycz ce jazdy
z wykorzystaniem �„Quick Shiftera�” opisane
s  na stronie 2-106.

1. Z ekranu MENU wybierz QS SET i naci-
nij przycisk wyboru SELECT (w dó ) na

ok. 2 sekundy. QS SET zacznie miga  i
ekran przejdzie do trybu ustawie . 
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2. Naci nij przycisk SELECT (do góry lub w
dó ) w celu wybrania trybu (Mode).
Tryb (Mode) wy czony (OFF)
Quick Shifter jest wy czony.
- Naci nij przycisk SELECT do góry w

celu wybrania trybu OFF.

Tryb (Mode) w czony (ON)
Quick Shifter jest w czony.
- Naci nij przycisk SELECT w dó  w celu

wybrania trybu ON.

Po wybraniu trybu ON, kontrolka quickshi-
ftera �„QS�” 1 zapala si .
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5. UNIT - jednostki
Ustaw jednostki pr dko ci, przebiegu, zu y-
cia paliwa i temperatury cieczy ch odz cej
wg poni szej procedury. 

1. Z ekranu MENU wybierz UNIT i naci nij
przycisk wyboru SELECT (w dó ) na ok.
2 sekundy. UNIT zacznie miga  i ekran
przejdzie do trybu ustawie . 

(GSX-S950)
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2. Naci nij przycisk wyboru SELECT (do
góry lub w dó ) i wybierz jednostk , któr
chcesz zmieni . Wybrana jednostka jest
pod wietlona. 

3. Naci nij przycisk wyboru SELECT (w dó )
na ok. 2 sekundy. Symbol wyboru �„ �”
przesunie si  do wybranych jednostek. W
tej samej chwili wy wietlacz zmieni jed-
nostki na wybrane. 

WSKAZÓWKA: 
�• W specyfikacji km (km/h) wybór mo liwy

jest tylko dla kombinacji: (km/h, km/l, C)
lub (km/h, l/100km, C). 

�• Naci ni cie przycisku wyboru SELECT
(do góry) na ok. 2 sekundy w trybie usta-
wie  spowoduje przerwanie ustawie  i
powrót do ekranu MENU. W takim przy-
padku zapami tane zostan  ustawienia z
chwili zako czenia ustawie .
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6. USTAWIENIE PRZEGL DÓW 
OKRESOWYCH (SERVICE)
�„Service Reminder�” - przypomnienie o prze-
gl dzie jest funkcj  i kontrolk  informuj c  o
zbli aj cym si  przegl dzie okresowym w
kontek cie czasu i przebiegu.

WSKAZÓWKA: W sprawie poprawnego
ustawienia przypomnienia o przegl dzie
skonsultuj si  z twoim dealerem Suzuki.

Aby sprawdzi  ustawienie daty i przebiegu
wybierz na ekranie MENU funkcj  SERVICE
i naci nij przycisk wyboru SELECT (w dó )
na ok. 2 sekundy. SERVICE zacznie miga  i
ekran przejdzie do trybu ustawie .

OSTRZE ENIE
Kontynuowanie jazdy motocyklem bez
wykonania wymaganego przegl du
mo e niekorzystnie wp yn  na moto-
cykl i prowadzi  do wypadku.

Korzystaj z funkcji przypominania o
przegl dzie w celu terminowego przypo-
mnienia o konieczno ci wykonania prze-
gl du. Zwró  si  do twojego dealera
Suzuki celem wykonania przegl du i zre-
setowania komunikatu o przegl dzie.
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<Zanim przypomnienie o przegl dzie 
zosta o wy wietlone>
�• Ustawiona data jest wy wietlana. 
�• Wy wietlany jest przebieg pozosta y do

ustawionego. 

<Po wy wietleniu przypomnienia o 
przegl dzie>
�• Po osi gni ciu ustawionego przebiegu lub

daty wy wietlone zostaj  symbole �„ �”
oraz �„ �”. 

�• Bez wzgl du na parametr, który zostanie
osi gni ty jako pierwszy, dystans czy
data, dystans wy wietlany jest jako �„- km�”
lub �„-mile�”, a wy wietlona data to data
zaprogramowana. 

�• Po w czeniu stacyjki komunikat o osi -
gni ciu interwa u serwisowego wy wie-
tlany jest przez 3 sekundy. 
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<Pre-informacja o zbli aj cym si  
przegl dzie>
Je li do ustawionej daty lub przebiegu pozo-
staje 1 miesi c lub 1000 km, po w czeniu
stacyjki przez 3 sekundy wy wietlany b dzie
komunikat o zbli aj cym si  przegl dzie
(planowana data, pozosta y przebieg).

<Komunikat o przegl dzie>
Je li komunikat o przegl dzie uruchomi si ,
po w czeniu stacyjki przez 3 sekundy
wy wietlany b dzie ekran alarmowy.
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USTAWIENIA SYSTEMÓW WSPOMAGA-
J CYCH JAZD

PRZE CZNIK TRYBU JAZDY SUZUKI 
(SDMS) (GSX-S1000)
SDMS jest funkcj  pozwalaj c  na wybór
charakterystyki silnika pomi dzy trybami A,
B lub C w zale no ci od preferencji kierowcy
i uwzgl dniaj c mo liwo ci jazdy w czaj c
w to szybkie podró owanie i zat oczone
drogi.

Charakterystyki trybów jazdy
Moc silnika

Otwarcie przepustnicy

Tryb A
Zapewnia ostr  reakcj  na otwarcie prze-
pustnicy w ca ym zakresie obrotów w celu
uzyskania pe nej mocy silnika. 
Tryb B
Do rednich zakresów otwarcia przepust-
nicy zapewnia agodniejsz  reakcj  na ruch
manetki gazu ni  tryb A.
Tryb C
A  do górnego zakresu otwarcia przepust-
nicy zapewnia agodniejsz  odpowied  na
ruch manetki gazu ni  tryb B.

A

B
C
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Ustawianie trybów
Po w czeniu stacyjki uruchamiany jest
ostatnio u ywany tryb jazdy. Aby zmieni
tryb jazdy post puj wg poni szej procedury:

1. Aby wej  w tryb ustawie  naci nij i przy-
trzymaj przycisk MODE 1 przez ok.
2 sekundy.

2. Zamknij ca kowicie manetk  gazu. W celu
wybrania trybu naci nij przycisk wyboru 2
(do góry lub w dó ). Naci ni cie przycisku
SELECT 2 do góry zmieni tryb z �„C�” na
�„B�” i nast pnie na �„A�”. Naci ni cie przyci-
sku SELECT 2 w dó  zmieni tryb z �„A�” na
�„B�” i nast pnie na �„C�”. 

DO GÓRY

W DÓ
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3. Wska nik trybu jazdy Suzuki wskazuje
wybrany tryb. Naci ni cie przycisku
MODE 1 spowoduje wyj cie z trybu
ustawie .

WSKAZÓWKA: 
�• Dokonywanie zmiany trybu podczas jazdy

spowoduje nieoczekiwan  zmian  obro-
tów silnika wynikaj c  ze zmiany charak-
terystyki silnika.

�• Wska nik trybu jazdy Suzuki miga, je li
zmiana trybu zako czy si  niepowodze-
niem.

�• Przy zmianie trybu jazdy wykonuj zmian
przy zamkni tej przepustnicy. Przy otwar-
tej przepustnicy zmiana trybu jazda jest
niedost pna.

�• Je li trybu nie mo na zmieni , wska nik
miga po naci ni ciu przycisku SELECT 2
(do góry lub w dó ).

OSTRZE ENIE
Operowanie SDMS podczas jazdy zmie-
nia pr dko  obrotow  i moc silnika, co
mo e niekorzystnie wp yn  na stabil-
no  motocykla. 

Obs uguj SDMS tylko podczas postoju
motocykla.
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SYSTEM KONTROLI TRAKCJI
Kiedy system kontroli trakcji wykrywa pod-
czas przyspieszania po lizg ko a tylnego
moc silnika na kole tylnym podlega automa-
tycznej kontroli pod k tem przywrócenia
przyczepno ci opony do pod o a. Podczas
kontrolowania mocy silnika przez system
kontroli trakcji kontrolka systemu �„TC�” miga.

OSTRZE ENIE
Nadmierne oczekiwania w stosunku do
systemu kontroli trakcji stwarzaj  zagro-
enie.

W pewnych warunkach system kontroli
trakcji nie zapewni ograniczenia po li-
zgu ko a tylnego. System nie kontroluje
po lizgu ko a wynikaj cego z pokonywa-
nia zakr tów z wysok  pr dko ci , nad-
miernego pochylania motocykla,
hamowania przy u yciu hamulców b d
silnika. Upewnij si , e jedziesz motocy-
klem z pr dko ci  dostosowan  do w a-
snych umiej tno ci, warunków
atmosferycznych i drogowych.

OSTRZE ENIE
Przy zastosowaniu opon o niespecyfiko-
wanym rozmiarze system kontroli trakcji
nie b dzie w stanie kontrolowa  prawi-
d owo mocy silnika. 

Przy wymianie opon upewnij si , e s
one zgodne ze specyfikacj .
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WSKAZÓWKA: 
�• W trakcie zadzia ania systemu kontroli

trakcji odg os pracy silnika oraz odg os z
uk adu wydechowego zmieniaj  si .

�• Je li przednia lub tylna opona nie s  w
sta ym kontakcie z pod o em w trakcie
poruszania si  po np. wyboistej drodze,
system kontroli trakcji ograniczy moc na
kole tylnym.

�• W trakcie kontrolowania mocy silnika
przez system kontroli trakcji pr dko
obrotowa silnika nie zwi kszy si , nawet,
je li dodasz gazu. Je li to nast pi zamknij
przepustnic  w celu przywrócenia normal-
nych warunków pracy silnika.

(GSX-S1000)
Czu o  systemu kontroli trakcji ustawi
mo na od OFF (wy czony) do 5 (Tryb 1 do 5).

System kontroli trakcji reguluje moc silnika
zmniejszaj c w ten sposób u lizg tylnego
ko a. Poziom czu o ci jest najni szy w
poziomie 1 i najwi kszy w poziomie 5.

(GSX-S950)
Czu o  systemu kontroli trakcji ustawi
mo na od OFF (wy czony) do 3 (Tryb 1 do 3).

System kontroli trakcji reguluje moc silnika
zmniejszaj c w ten sposób u lizg tylnego
ko a. Poziom czu o ci jest najni szy w
poziomie 1 i najwi kszy w poziomie 3.
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W poziomie OFF system kontroli trakcji nie
kontroluje mocy silnika na kole tylnym nawet
w warunkach jego po lizgu.

WSKAZÓWKA: Przed jazd  sprawd  na
zestawie wska ników ustawienia systemu
kontroli trakcji.

Ustawianie trybów systemu kontroli 
trakcji
1. Aby wej  w tryb ustawie  naci nij przy-

cisk MODE 1. 

2. Zamknij ca kowicie manetk  gazu. Aby
wybra  poziom kontroli trakcji naci nij
przycisk wyboru SELECT 2 (do góry lub
w dó ). 
(GSX-S1000)
- Naci ni cie przycisku SELECT 2 (do

góry) zmieni poziom z 5 do OFF. 
- Naci ni cie przycisku SELECT 2 (w

dó ) zmieni poziom TC z OFF do 5. 
(GSX-S950)
- Naci ni cie przycisku SELECT 2 (do

góry) zmieni poziom z 3 do OFF. 
- Naci ni cie przycisku SELECT 2 (w

dó ) zmieni poziom TC z OFF do 3. 
- Naci ni cie przycisku MODE 1 w trak-

cie wybierania poziomu kontroli trakcji
spowoduje wyj cie z trybu ustawie . 
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WSKAZÓWKA: 
�• Przy zmianie trybu upewnij si , e prze-

pustnica jest ca kowicie zamkni ta. Je li
zmiana trybu nie b dzie mo liwa ze
wzgl du na cz ciowo otwarty gaz
wy wietlacz systemu zacznie miga .

�• Je li trybu nie mo na zmieni , wska nik
miga po naci ni ciu przycisku SELECT 2
(do góry lub w dó ).

DO GÓRY

W DÓ

(GSX-S1000)

OSTRZE ENIE
Koncentrowanie si  na wska nikach i
prze cznikach podczas jazdy stwarza
zagro enie. 

Je li musisz zmieni  tryb kontroli trakcji
podczas jazdy pami taj o zachowaniu
niezb dnej uwagi i bezpiecze stwa.
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W CZNIK ZAP ONU (STACYJKA)

PO O ENIA
Stacyjka posiada 4 po o enia ON (w -
czona) 1, OFF (wy czona) 2, LOCK (blo-
kada) 3 oraz P (parking) 4.

(dotyczy modelu z immobilizerem)

WSKAZÓWKA: 
�• Otwór w stacyjce 1 mo na zakry  prze-

kr caj c przes on  2.

�• Wk adaj c kluczyk do stacyjki zgraj otwór
przes ony z otworem stacyjki.
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Wk adaj c kluczyk do stacyjki zgraj otwór
przes ony z otworem stacyjki.

ONON

IGNITIONIGNITION

OFFOFF

P

L
O
C

K

P
U
S
H

ONON

IGNITIONIGNITION

OFFOFF

P

LO
C
K

P
U
SH

OSTRZE ENIE
Operowanie kluczykiem podczas ruchu
motocykla mo e prowadzi  do wypadku.

Prze czaj stacyjk  tylko po zatrzymaniu
motocykla.
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OSTRZE ENIE
Upadki spowodowane uderzeniem lub
po lizgiem prowadzi  mog  do usterek
motocykla. Uszkodzenie motocykla
mo e skutkowa  po arem lub obra e-
niami spowodowanymi poruszaj cymi
si  elementami, takimi jak ko o tylne. 

Je li motocykl przewróci si , wy cz
natychmiast stacyjk  i wszystkie urz -
dzenia. Poniewa  upadek mo e uszko-
dzi  niewidoczne cz ci motocykl
powinien zosta  skontrolowany przez
dealera Suzuki.

UWAGA
Prze czanie stacyjki podczas jazdy spo-
woduje wy czenie silnika i mo e nega-
tywnie wp yn  na silnik i katalizator. 

Nie prze czaj stacyjki podczas jazdy.
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OFF (wy czona)
�• Silnik wy cza si . 
�• wiat a wy czaj  si . 
�• Kluczyk mo na wyj .

ON (w czona)
�• Silnik mo na uruchomi  i motocykl jest

gotów do jazdy. 
�• Nast puj ce wiat a w czaj  si . 

- Reflektor 
- wiat o pozycyjne tylne 
- wiat o pozycyjne 
- O wietlenie tablicy rejestracyjnej 

�• Kluczyka nie mo na wyj .

LOCK (blokada)
�• Kierownica blokuje si . 
�• wiat a nie zapalaj  si . 
�• Kluczyk mo na wyj .
Aby unikn  kradzie y zablokuj kierownic
przy pozostawianiu motocykla. Rekomen-
duje si  stosowanie blokad a cuchowych.

<Blokowanie>
1. Skr  kierownic  ca kowicie w lewo.
2. Naciskaj c kluczyk przekr  go z pozycji

OFF do LOCK.
3. Wyci gnij kluczyk.

WSKAZÓWKA: 
�• Rusz kierownic  w lewo i w prawo i

sprawd , czy zosta a prawid owo zabloko-
wana. 

�• Przy trudno ciach z zablokowaniem kie-
rownicy przekr  kluczyk w trakcie wol-
nego skr cania kierownicy w prawo.
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<Odblokowanie>
W ó  kluczyk do stacyjki i przyciskaj c prze-
kr  go z pozycji LOCK do OFF.

WSKAZÓWKA: 
�• Przekr  przed jazd  kierownic  w prawo

i lewo i sprawd , czy ruch w obydwie
strony jest identyczny. 

�• Otwór zamka stacyjki posiada przes on
ochronn .

�• Je li przes ona nie jest prawid owo usta-
wiona, ustaw otwór przes ony z otworem
stacyjki.

P (parking)
Parkowanie. Przy parkowaniu motocykla
zablokuj kierownic  i przekr  kluczyk do
pozycji �„P�”. Kluczyk mo e zosta  wyj ty.

wiat o pozycyjne, o wietlenie tablicy reje-
stracyjnej i wiat o tylne b d  uruchomione,
a kierownica b dzie zablokowana. Ta pozy-
cja stacyjki s u y parkowaniu po zmroku i
zwi kszeniu widoczno ci motocykla.

OSTRZE ENIE
Prze czenie stacyjki do po o enia
�„LOCK�” lub �„P�”, gdy pojazd si  porusza
stwarza powa ne zagro enie. Pchanie
motocykla z zablokowan  kierownic
jest niebezpieczne. Mo esz straci  rów-
nowag  i upa  lub przewróci  moto-
cykl.

Przed zablokowaniem kierownicy zatrzy-
maj motocykl i zadbaj o jego stabilne
ustawienie na nó ce bocznej. Nie próbuj
rusza  motocyklem z zablokowan  kie-
rownic .
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IMMOBILIZER (je li wyst puje)
Porównuje, czy kod kluczyka w o onego do
stacyjki zosta  zarejestrowany w ECM moto-
cykla i decyduje czy mo liwy jest rozruch sil-
nika. 
Po w czeniu stacyjki 1 ECM 2 kieruje kod
4 do transpondera znajduj cego si  w klu-
czyku 3. (w tym czasie kontrolka miga
wskazuj c liczb  zarejestrowanych kluczy-
ków 6) W odpowiedzi kluczyk wysy a swój
kod 5. Je li ECM uzna, e kod jest prawi-
d owy kontrolka 7 wieci si  przez
2 sekundy, a silnik mo e zosta  urucho-
miony.

[A] Stacyjka jest w czona
[B] Silnik mo e zosta  uruchomiony
8 Kontrolka immobilizera

[A] [B]
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WSKAZÓWKA: 
�• Ci g e miganie kontrolki oznacza niepra-

wid owy kluczyk lub b d transmisji.
Wy cz stacyjk  i powtórz operacj .

�• Pierwotnie motocykl posiada dwa zareje-
strowane kluczyki. Dwa dodatkowe klu-
czyki mog  zosta  zarejestrowane. Ilo
migni  kontrolki oznacza liczb  zareje-
strowanych w motocyklu kluczyków.

�• W przypadku zgubienia obydwu kluczy-
ków nale y wymieni  ECM i zastosowa
dwa niezaprogramowane kluczyki. Pami -
taj o schowaniu zapasowego kluczyka w
bezpiecznym miejscu.

�• Je li wk adaj c kluczyk do stacyjki umie-
cisz zapasowy kluczyk, b d  kluczyk z

immobilizerem innego motocykla blisko
anteny immobilizera system immobilizera
mo e nie dzia a  prawid owo. Nie do czaj
dwóch lub wi cej kluczyków z immobilize-
rem do breloczka z w a ciwym kluczy-
kiem.

�• Elementy metalowe, magnetyczne i trans-
mituj ce fale radiowe maj  niekorzystny
wp yw na transmisj  sygna u immobili-
zera. Nie do czaj zatem immobilizera i
nie umieszczaj w pobli u breloczka z klu-
czykiem.
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PRZE CZNIKI KIEROWNICY

PRZE CZNIK WIATE  / W CZNIK 
SYGNA U WIETLNEGO / W CZNIK 
LICZNIKA OKR E

W cznik wiat a mijania
Zmienia wiat o reflektora pomi dzy drogo-
wym i mijania.

1 wiat o drogowe
2 W cznik sygna u wietlnego / W cznik 

licznika okr e

wiat o drogowe �„ �” 
Aby zmieni  wiat a na drogowe naci nij
w cznik od siebie.

wiat o mijania �„ �” 
Aby zmieni  wiat a na mijania naci nij
w cznik do siebie.

W cznik sygna u wietlnego / w cznik 
licznika okr e
Pozycja �„ �”
Ta pozycja ma dwie funkcje:
�• Naci nij przycisk w celu krótkotrwa ego

w czenia wiat a drogowego reflektora.
�• Wykorzystywana jest do pomiaru czasu

okr e . Szczegó owy opis znajdziesz w
rozdziale �„ZESTAW ZEGARÓW�”.

WSKAZÓWKA: Szczegó owy opis pomiaru
okr e  znajduje si  na stronie 2-48.
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WSKAZÓWKA: Zmie  wiat o na mijania
je li z przeciwka zbli aj  si  pojazdy lub
pod asz za innymi pojazdami.

PRZYCISK MODE
Przycisk MODE steruje nast puj cymi funk-
cjami. 
�• Prze cznik trybu jazdy Suzuki (SDMS)

(  2-75)
�• Sterowanie systemem kontroli trakcji 

(  2-78)

W CZNIK SYGNA U D WI KOWEGO 
�„ �”
Sygna  d wi kowy dzia a podczas naci ni -
cia przycisku.

UWAGA
Rozgrzany reflektor mo e stopi  klosz
lub uszkodzi  przedmioty. 

Nie umieszczaj przedmiotów przed
reflektorem lub wiat em tylnym. Nie
zas aniaj reflektora lub lampy tylnej
szmatk , itp.

UWAGA
W zwi zku z ciep em emitowanym przez
reflektor umieszczenie naklejki na
kloszu spowodowa  mo e jego stopie-
nie w miejscu naklejki. 

Nie umieszczaj naklejki na reflektorze.
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PRZE CZNIK KIERUNKOWSKAZÓW 
�„ �”
Korzystaj z kierunkowskazu przy skr caniu
w prawo lub w lewo oraz przy zmianie
pasów.

Prawy kierunkowskaz �„ �”
W celu w czenia prawego kierunkowskazu
ustaw prze cznik w po o eniu . W celu
wy czenia kierunkowskazu naci nij w cz-
nik.

Lewy kierunkowskaz �„ �”
W celu w czenia lewego kierunkowskazu
ustaw prze cznik w po o eniu . W celu
wy czenia kierunkowskazu naci nij w cz-
nik.

OSTRZE ENIE
Pozostawienie uruchomionego kierun-
kowskazu mo e spowodowa  u innych
uczestników ruchu niezrozumienie two-
ich zamiarów co do kierunku jazdy i spo-
wodowa  wypadek.

Kierunkowskaz nie wy cza si  automa-
tycznie. Po u yciu, pami taj, by nacisn
w cznik i wy czy  kierunkowskaz.
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WY CZNIK SILNIKA / PRZYCISK 
ROZRUSZNIKA ELEKTRYCZNEGO

Wy cznik silnika
Wy cz silnik natychmiast w sytuacjach
awaryjnych, takich jak upadek. Umieszcze-
nie wy cznika silnika w po o eniu �„ �”
(STOP) wy czy silnik. Normalnie pozostaw
wy cznik w po o eniu �„ �”  .

Pozycja �„ �” 
Obwody elektryczne silnika s  w czone. 
�• Silnik mo e zosta  uruchomiony i praco-

wa .

Pozycja �„ �”
Obwody elektryczne silnika s  wy czone. 
�• Silnik wy cza si . 
�• Silnika nie mo na uruchomi .

WSKAZÓWKA: Je li wy cznik silnika
wykorzystany zosta  do wy czenia silnika,
pami taj aby wy czy  stacyjk . Pozosta-
wienie w czonej stacyjki mo e roz adowa
akumulator.

UWAGA
Zmiana pozycji wy cznika silnika pod-
czas jazdy z po o enia  na  lub z 
na  oraz  mo e uszkodzi  silnik i
katalizator (o ile wyst puje).

Nie korzystaj z wy cznika silnika poza
sytuacjami awaryjnymi.
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Przycisk rozrusznika elektrycznego �„ �”
Naci ni cie przycisku rozrusznika elektrycz-
nego powoduje w czenie rozrusznika i uru-
chomienie silnika. 
Szczegó y w rozdziale �„ROZRUCH SIL-
NIKA�” na stronie 2-94.

WSKAZÓWKA: 
�• Silnika nie mo na uruchomi , je li wy cz-

nik silnika jest w pozycji �„ �”.
�• Motocykl wyposa ony jest w system

atwego rozruchu. Jednorazowe naci ni -
cie przycisku rozrusznika powoduje kilku-
sekundow  prac  rozrusznika. Po kilku
sekundach silnik uruchamia si , a roz-
rusznik wy cza si .

W CZNIK WIATE  AWARYJNYCH �„ �”
W cznik wiate  awaryjnych u ywany jest w
sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak poja-
wienie si  uszkodzenia. Przesuni cie prze-

cznika w prawo uruchomi wszystkie
kierunkowskazy.

WSKAZÓWKA: Nie u ywaj wiate  awaryj-
nych poza sytuacjami awaryjnymi. U ywa-
nie przy wy czonym silniku mo e
spowodowa  roz adowanie akumulatora.
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ROZRUCH SILNIKA

PROCEDURA ROZRUCHU SILNIKA
Stosuj nast puj c  procedur  w celu uru-
chomienia silnika.
1. Upewnij si , e przek adnia jest w po o-

eniu neutralnym.
2. Sprawd , czy wy cznik silnika jest usta-

wiony w pozycji �„ �”.
3. W cz stacyjk .
4. Sprawd , czy zgas a kontrolka usterki sil-

nika.
5. Z zamkni t  manetk  gazu naci nij przy-

cisk rozrusznika �„ �”. Zobacz �„SUZUKI
EASY START SYSTEM �– system
atwego rozruchu�” na stronie 2-97. 

6. Przed ruszeniem upewnij si , e nó ka
boczna jest ca kowicie z o ona. Zobacz
�„WY CZNIK ZAP ONU PRZY NÓ CE
BOCZNEJ�” na stronie 2-99.

WSKAZÓWKA: Motocykl ten jest wyposa-
ony w blokady w czników zap onu i roz-

rusznika. Uruchomienie silnika jest mo liwe,
je eli:
�• Ustawiony jest bieg ja owy,

lub
�• Przek adnia ma w czony bieg, nó ka

boczna jest ca kowicie z o ona, a sprz -
g o jest wci ni te.

WSKAZÓWKA: Motocykl ten wyposa ony
jest w system atwego rozruchu umo liwia-
j cy rozruch silnika po jednorazowym naci-
ni ciu przycisku rozrusznika. Szczegó y w

rozdziale �„SUZUKI EASY START SYSTEM
�– system atwego rozruchu�” na stronie 2-97.

Przy trudno ciach z rozruchem silnika:
Obró  manetk  o ok. 1/8 obrotu i naci nij
przycisk rozrusznika elektrycznego �„ �”.
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OSTRZE ENIE
Spaliny zawieraj  tlenek w gla. Truj cy,
bezwonny i bezbarwny gaz. Wdychanie
tlenku w gla prowadzi do mierci lub
ci kich obra e .

Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkni -
tych pomieszczeniach lub o s abej wen-
tylacji.

UWAGA
Ci g e uruchamianie rozrusznika przez
5 sekund i d u ej powoduje du y pobór
energii elektrycznej i mo e powodowa
roz adowanie akumulatora.

Nie naciskaj i przytrzymuj przycisku roz-
rusznika przez 5 sekund lub d u ej i nie
u ywaj systemu atwego rozruchu do
ci g ej pracy rozrusznika.

UWAGA
Po uruchomieniu silnika otwieranie prze-
pustnicy lub jazda motocyklem z zapa-
lon  kontrolk  ci nienia oleju mo e
negatywnie wp yn  na silnik.

Przed otwarciem przepustnicy lub jazd
motocyklem upewnij si , e kontrolka
ci nienia oleju zgas a.
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WSKAZÓWKA: Przy rozruchu silnika
musisz wcisn  d wigni  sprz g a, je li
wy wietlacz biegów wskazuje inne po o e-
nie ni  neutral.

WSKAZÓWKA: Je li motocykl przewróci
si , system wy cza silnik. G ówna kontrolka
ostrzegawcza zapala si . W celu ponow-
nego rozruchu silnika po podniesieniu moto-
cykla wy cz na chwil  stacyjk , a nast pnie
w cz j  ponownie. Je li kontrolka usterki
silnika ga nie, silnik mo e zosta  urucho-
miony.

UWAGA
Silnik mo e ulec uszkodzeniu, je li uru-
chomisz go z nieprawid owymi wskaza-
niami wska nika po o enia przek adni i
kontrolki biegu neutralnego. 

Przed rozruchem silnika sprawd  czy
wska nik po o enia przek adni i kontro-
lka biegu neutralnego maj  wskazania
opisane poni ej. Je li nie wy wietlaj
wskaza  opisanych poni ej, twój moto-
cykl powinien zosta  niezw ocznie skon-
trolowany przez dealera Suzuki.
�• Je li wy wietlacz biegów wskazuje N,

kontrolka luzu wieci si . 
�• Je li wy wietlacz biegów wskazuje

jeden z biegów (1, 2, 3, 4, 5, 6) kontro-
lka luzu ga nie.

UWAGA
Trzymanie naci ni tego przycisku roz-
rusznika elektrycznego przy zapalonej
kontrolce usterki mo e roz adowa  aku-
mulator.

Nie trzymaj naci ni tego przycisku roz-
rusznika elektrycznego przy zapalonej
kontrolce usterki.
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SUZUKI EASY START SYSTEM �– system 
atwego rozruchu

Mo esz uruchomi  silnik po jednorazowym
naci ni ciu przycisku rozrusznika. Rozrusz-
nik pracuje po puszczeniu przycisku roz-
rusznika i wy cza si  po kilku sekundach
lub uruchomieniu silnika.
�• Je li wy wietlacz biegów wskazuje bieg

neutralny, mo esz uruchomi  silnik bez
wciskania sprz g a. 

�• Je li przy rozruchu silnika wy wietlacz
biegów wskazuje inne po o enie ni  neu-
tral musisz wcisn  d wigni  sprz g a.

W pewnych przypadkach silnik nie uruchomi
si  ze wzgl du na po o enie nó ki bocznej i
skrzyni biegów. Szczegó y w rozdziale
�„WY CZNIK ZAP ONU PRZY NÓ CE
BOCZNEJ�” na stronie 2-99.

WSKAZÓWKA: W zale no ci od stanu aku-
mulatora, silnik przy wykorzystaniu Systemu
atwego Rozruchu mo e nie uruchomi  si

atwo. Przy trudno ciach z uruchomieniem
silnika, przy przek adni ustawionej w po o e-
niu biegu neutralnego (luz), aby uruchomi
silnik wci nij sprz g o i kontynuuj naciskanie
przycisku rozrusznika. Je li silnik nie uru-
chomi si , akumulator najprawdopodobniej
roz aduje si . W takim przypadku na aduj
akumulator.
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Prawid owe rozgrzanie silnika
W nast puj cych warunkach przed rozpo-
cz ciem jazdy uruchom i rozgrzej silnik
przez okres od kilkudziesi ciu sekund do
kilku minut. 
�• Je eli nie u ywa e  motocykla przez d u -

szy czas. 
�• W zimnych regionach, w ekstremalnie

niskich temperaturach (-10°C lub mniej) 
W innych okoliczno ciach, ze wzgl du na
rodowisko rozpocznij jazd  niezw ocznie

po rozruchu silnika.

UWAGA
Wysokie obroty silnika, gwa towne przy-
spieszanie, raptowne hamowanie zaraz
po rozruchu silnika spowodowa  mog
uszkodzenie silnika. 

Przed rozpocz ciem jazdy uruchom i
rozgrzej silnik przez okres od kilkudzie-
si ciu sekund do kilku minut.

UWAGA
Pozostawianie na d u szy czas motocy-
kla z uruchomionym silnikiem (aby np.
na adowa  akumulator) mo e doprowa-
dzi  do przegrzania silnika. Przegrzanie
mo e uszkodzi  element silnika i dopro-
wadzi  do odbarwienia rur wydecho-
wych.

Je li nie przewidujesz niezw ocznego
ruszenia wy cz silnik.

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



2-99

WY CZNIK ZAP ONU PRZY NÓ CE 
BOCZNEJ
Motocykl posiada system zabezpieczaj cy
przed ruszeniem z roz o on  nó k  boczn . 
System dzia a nast puj co.

<Kiedy nó ka boczna jest roz o ona> 
�• Silnika nie mo na uruchomi , kiedy moto-

cykl ma w czony bieg. (Silnik mo na uru-
chomi , je li motocykl jest na biegu
luzem) 

�• W czenie biegu przy pracuj cym silniku
powoduje wy czenie silnika.

<Kiedy nó ka boczna jest z o ona> 
Roz o enie nó ki bocznej podczas pracy sil-
nika i przy w czonym biegu spowoduje
wy czenie silnika.

WSKAZÓWKA: 
�• Przy nieca kowicie z o onej nó ce bocz-

nej silnik wy czy si  po zmianie biegu z
neutralnego na inny.

�• Nasmaruj nó k  boczn , je li nie porusza
si  p ynnie.

OSTRZE ENIE
Roz o enie nó ki bocznej podczas ruchu
motocykla wy czy silnik i mo e spowo-
dowa  wypadek.

Nigdy nie rozk adaj nó ki bocznej, o ile
motocykl jest w ruchu.
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TANKOWANIE MOTOCYKLA

PROCEDURA TANKOWANIA
Stosuj nast puj c  procedur  w celu zatan-
kowania paliwa.
1. Otwórz pokryw  zamka korka wlewu

paliwa.
2. Aby otworzy  korek w ó  kluczyk do

zamka i przekr  w prawo.

3. Otwórz korek wlewu paliwa.

4. Uzupe nij paliwo.
Poniewa  paliwo mo e wyciec przez
korek, nie nape niaj zbiornika powy ej
dolnej kraw dzi kró ca wlewowego 1.

Specyfikowane paliwo: Benzyna 
bezo owiowa 
premium

Pojemno  zbiornika paliwa: 19,0 L
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2 Paliwo

5. Naci nij korek, przekr  kluczyk w lewo i
wyci gnij. 
Je li korek nie jest zamkni ty kluczyka
nie mo na wyj .

OSTRZE ENIE
Benzyna jest atwopalna i przy nieprawi-
d owym obchodzeniu si  mo e ulec
zap onowi. 

�• Przy tankowaniu motocykla wy cz sil-
nik i nie zbli aj si  do róde  ognia. 

�• Pami taj, by tankowa  na zewn trz. 
�• Aby wyeliminowa  napi cia statyczne

z twojego cia a, przed otwarciem korka
wlewu paliwa dotknij metalowego ele-
mentu motocykla lub dystrybutora.
Je li przenosisz statyczny adunek
elektryczny, mo e doj  do wy adowa-
nia w postaci iskry powoduj cej
zap on paliwa. 

�• Tankuj samodzielnie, bez innych ludzi
w pobli u.

�• Po zatankowaniu zamknij dobrze
korek wlewu paliwa dociskaj c go, a
do us yszenia charakterystycznego
klikni cia. 

�• Rozlan  benzyn  zetrzyj szmatk .

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



2-102

ZMIANA BIEGÓW

OPIS
Motocykl ten posiada sze ciobiegow  prze-
k adni , z biegiem neutralnym pomi dzy
pierwszym, a drugim biegiem.

UWAGA
Je eli silnik nie pracuje w sposób cha-
rakterystyczny dla niego, s abiej przy-
spiesza, nie ma mocy to powodem mo e
by  zastosowana benzyna. 

Spróbuj wówczas zmieni  stacj  benzy-
now . Je li to nie pomo e, zwró  si  po
pomoc do dealera Suzuki.

UWAGA
Rozlanie benzyny zawieraj cej alkohol
mo e spowodowa  uszkodzenia lakiero-
wanych elementów motocykla.

Zachowaj ostro no  przy nape nianiu
zbiornika paliwa. W przypadku rozlania
si  paliwa nale y niezw ocznie wytrze
rozlan  benzyn .

N
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WSKAZÓWKA: 
�• Po w czeniu biegu ja owego zapala si

zielona lampka kontrolna. Pomimo tego
zaleca si  ostro nie puszcza  d wigni
sprz g a, aby oceni , czy rzeczywi cie
d wignia zmiany biegów znajduje si
dok adnie w pozycji biegu ja owego.

�• Przy uruchomionej funkcji �„Quick Shift�”
(MODE <ON>), po ruszeniu motocyklem
dalsze operowanie d wigni  sprz g a nie
jest konieczne. Szczegó owe informacje
dotycz ce systemu Quick Shiftera znaj-
dziesz na stronie 2-68 oraz 2-106. (GSX-
S1000)

Poni sza tabela podaje przybli ony zakres
pr dko ci dla ka dego biegu.

Zmiana biegów w gór

Zmiana biegów w dó

Wci nij d wigni  sprz g a, gdy pr dko
motocykla spadnie poni ej 15 km/h.

Po o enie przek adni km/h
1  2 32
2  3 52
3  4 62
4  5 71
5  6 79

Po o enie przek adni km/h
6  5 71
5  4 62
4  3 52
3  2 32
2  1 19
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ZMIANA BIEGÓW
Przek adnia zaprojektowana jest, by silnik
p ynnie pracowa  w jego normalnym zakre-
sie obrotów. Podczas jazdy zmieniaj biegi
dopasowuj c bieg do warunków. Nie reguluj
pr dko ci motocykla poprzez po lizg sprz -
g a, gdy  prowadzi to do zu ycia sprz g a.
Zmniejszaj c pr dko , zredukuj bieg by
dopasowa  obroty silnika.
1. Przed ruszeniem z ó  nó k  boczn .
2. Wci nij sprz g o, d wigni  biegów w cz

pierwszy bieg i rusz p ynnie.
3. Zmieniaj biegi w zale no ci od pr dko ci

motocykla. 
Przed zmian  biegów zamknij na chwil
manetk  gazu i wci nij ca kowicie d wi-
gni  sprz g a. 
Lekko, palcami nogi operuj d wigni
zmiany biegów przesuwaj c j , a  poczu-
jesz klikni cie d wigni.

OSTRZE ENIE
Redukcja biegu na ni szy, gdy pr dko
obrotowa silnika jest zbyt wysoka mo e:
�• ze wzgl du na zwi kszone hamowanie

silnikiem spowodowa  u lizg ko a i
utrat  przyczepno ci prowadz c  do
wypadku; lub

�• przekroczenie dopuszczalnej pr dko-
ci obrotowej na ni szym biegu, co w

rezultacie doprowadzi do zniszczenia
silnika.

Zmniejsz pr dko  przed zredukowa-
niem biegu.
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OSTRZE ENIE
Redukowanie biegu, gdy motocykl
wchodzi w zakr t mo e spowodowa
po lizg tylnego ko a, a w konsekwencji
utrat  kontroli nad motocyklem.

Zawsze nale y zmniejszy  pr dko  i
zredukowa  bieg przed wej ciem w
zakr t.

UWAGA
Utrzymywanie motocykla nieruchomo na
pochy o ci za po rednictwem manetki
gazu i sprz g a doprowadzi do uszko-
dzenia sprz g a motocykla. 

Do utrzymania motocykla nieruchomo
na pochy o ci u ywaj hamulców.

UWAGA
Przy nadmiernie rozgrzanym silniku
mo liwe jest pogorszenie dzia ania
sprz g a.

Je li silnik rozgrzeje si  bardzo i sprz -
g o przestanie dzia a  p ynnie, zatrzymaj
motocykl w bezpiecznym miejscu i
ostud  silnik.

UWAGA
Nieprawid owa zmiana biegów lub jazda
ze stop  na d wigni zmiany biegów
mog  spowodowa  uszkodzenie silnika.

�• Nie zmieniaj biegów z niedok adnie
wci ni t  d wigni  sprz g a.

�• Przy zmianie biegów nie u ywaj nad-
miernej si y.

�• Nie je dzij ze stop  na d wigni zmiany
biegów.
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WSKAZÓWKA: 
�• Przy zmianie biegów operuj pewnie d wi-

gni , a  poczujesz klikni cie d wigni. 
�• Nie zwi kszaj nadmiernie obrotów silnika.

Wp ynie to negatywnie na trwa o  silnika. 
�• Nie je dzij z nadmiern  pr dko ci .
�• Je li podczas jazdy zauwa ysz co  dziw-

nego, motocykl powinien zosta  nie-
zw ocznie sprawdzony przez dealera
Suzuki. 

�• Podczas jazdy uwa aj, by silnik nie osi -
ga  obrotów czerwonego pola. 

�• Zwi kszaj c obroty silnika bez obci e-
nia, b d  przyspieszaj c na pierwszym
lub drugim biegu atwo jest osi gn  czer-
wone pole. W takich sytuacjach konieczna
jest szczególna uwaga.

�• Je li silnik osi gnie obroty czerwonego
pola zmniejsz niezw ocznie gaz i zmniejsz
obroty silnika. 

�• Je li podczas jazdy po o enie przek adni
zmieni si  na neutralne funkcja ogranicz-
nika obrotów silnika zabezpieczaj ca sil-
nik i uk ad nap dowy zmniejszy obroty
silnika.

Co to jest Quick Shift? (GSX-S1000)
Quick Shift jest funkcj  wspomagaj c
zmian  biegów podczas jazdy. 
W czenie Quick Shift na wy wietlaczu
zegarów umo liwia zmian  biegów bez
korzystania z manetki gazu i d wigni sprz -
g a. 
Korzystanie ze sprz g a niezb dne jest przy
zmianie prze o enia przy ruszaniu oraz
zatrzymywaniu motocykla z w czonym bie-
giem.
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1  D wignia czujnika zmiany biegów
2  Os ona

UWAGA
Nieprzestrzeganie nast puj cych zasad
u ytkowania mo e doprowadzi  do
uszkodzenia czujnika zmiany biegów i
powi zanych elementów.

�• Nie demontuj czujnika zmiany biegów
lub os ony.

�• Przy czujniku zmiany biegów i elemen-
tach powi zanych nie stosuj organicz-
nych roztworów takich jak rodek do
czyszczenia cz ci lub benzyna.

�• Nie u ywaj w obszarze czujnika
zmiany biegów myjek wysokoci nie-
niowych.
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Korzystanie z Quick Shiftera 
(GSX-S1000)
1. Na wy wietlaczu w funkcji quickshifera

�„QS SET�” ustaw tryb w czony (ON).
Szczegó y w rozdziale �„Ustawienie
quickshiftera QS (GSX-S1000)�” na stro-
nie 2-68.

2. Naci nij d wigni  sprz g a w celu w -
czenia pierwszego biegu.

WSKAZÓWKA: Pomimo w czenia funkcji
Quick Shift procedura operowania d wigni
zmiany biegów nie zmieni a si  w stosunku
do standardowej. Je li zmiana biegu ma
nast pi  bez wzgl du na ustawienia
quickshiftera naci nij pewnie d wigni
zmiany biegów, a  do ko ca jej ruchu.

UWAGA
Zmiana lub modyfikacja jakiegokolwiek
komponentu systemu Quick Shiftera
doprowadzi  mo e do nieprawid owego
dzia ania systemu. W odró nieniu do
automatycznej skrzyni biegów Quick
Shifter nie zmienia automatycznie prze-
o e . Operowanie systemem na niskich

biegach z bardzo du ymi obrotami sil-
nika prowadzi  mo e do du ych obci -
e  w skrzyni biegów. 

Zmieniaj biegi samodzielnie zgodnie z
obrotami silnika lub pr dko ci  motocy-
kla.
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3. Je li zmiana biegów ma nast pi  po
ruszeniu motocyklem, nie korzystaj z
d wigni sprz g a, a jedynie operuj d wi-
gni  zmiany biegów.
�• W momencie zmiany prze o enia moto-

cykl, w zale no ci od warunków odpo-
wiednio ustawia obroty silnika.
Operowanie manetk  gazu nie jest
zatem konieczne. 

�• Funkcja Quick Shift aktywuje si  przy obro-
tach silnika wy szych ni  2000 obr/min. 

�• Przy zmienianiu prze o enia operuj
d wigni  zmiany biegów, a  do ko ca
jej ruchu. 

�• Miganie kontrolki quick shiftera oznacza
niedost pno  funkcji Quick Shift.

WSKAZÓWKA: Quickshifter mo e nie dzia-
a  przy niskiej temperaturze otoczenia.
Je li to si  zdarzy, przed kolejn  prób  uru-
chom i rozgrzej silnik. Je li quickshifter
nadal nie dzia a skontaktuj si  z twoim
dealerem Suzuki.

UWAGA
Zmiana biegów bez u ycia sprz g a w
poni szych przypadkach doprowadzi
mo e do uszkodzenia silnika lub zespo u
nap dowego. W nast puj cych przypad-
kach korzystaj z d wigni sprz g a. 

�• Funkcja Quick Shift jest wy czona
(OFF). 

�• Pr dko  obrotowa silnika jest ni sza
ni  2000 obr/min.
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WSKAZÓWKA: Kontrolka Quick Shiftera
miga podczas jazdy w nast puj cych
warunkach. 
�• Zmiana biegów nast puje przy obrotach

silnika 2000 obr/min lub ni ej. 
�• Zmiana biegów nast puje z wci ni tym

sprz g em. 
�• Redukcja biegu nast puje do pierwszego

biegu lub prze czenie do góry nast puje
do szóstego biegu. 

4. Zatrzymanie motocykla wymaga wci ni -
cia d wigni sprz g a. 

WSKAZÓWKA: 
�• Nawet sta e korzystanie z funkcji Quick

Shift wymaga poprawnego zmieniania
biegów jeden po drugim. 

�• Zmiana biegów bez naciskania d wigni
sprz g a i z manetk  gazu trzyman  w
sta ym po o eniu zapewni p ynne dzia a-
nie funkcji Quick Shift.
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Zdarzenia wymagaj ce obs ugi przez 
dealera
Skontaktuj si  z twoim dealerem Suzuki je li
nast pi którekolwiek z nast puj cych zda-
rze .
�• Quickshifter nie dzia a przy ciep ym sil-

niku.
�• D wignia czujnika zmiany biegów jest

zablokowana.
�• Os ona jest uszkodzona

D WIGNIA HAMULCA

OPIS
Hamulec przedni zostaje uruchomiony
poprzez naci ni cie d wigni. Motocykl jest
wyposa ony w hamulce tarczowe i w
zwi zku z tym ju  lekkie naci ni cie d wigni
hamulca powoduje skuteczne dzia anie
hamulca. wiat o stopu zapala si  w
momencie naci ni cia d wigni hamulca. 
Odst p pomi dzy d wigni  hamulca i
manetk  gazu mo na ustawi  w pi ciu po o-
eniach.
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REGULACJA
1. Naci nij d wigni  hamulca do przodu i

obró  pier cie  regulacyjny 1 do po -
danej pozycji.

2. Zgraj cyfr  na pier cieniu ze strza k  2.

(GSX-S1000)

(GSX-S950)
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WSKAZÓWKA: 
�• Wyreguluj przez zgranie wyst pu na d wi-

gni z wg bieniem na pier cieniu regula-
cyjnym. 

�• ruba regulacyjna fabrycznie ustawiona
jest w 3 po o eniu.

PEDA  HAMULCA KO A TYLNEGO

OPIS
Naci ni cie peda u hamulca 1 uruchamia
tylny hamulec. wiat o hamowania urucha-
mia si  równocze nie.

OSTRZE ENIE
Regulacja d wigni hamulca podczas
jazdy skutkowa  mo e wypadkiem.

Reguluj po o enie d wigni hamulca jedy-
nie na postoju.
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SIEDZISKO

PRZEDNIE SIEDZISKO
Demonta
1. Zdemontuj tylne siedzisko. (  2-115)
2. Odkr  rub  1.

3. Unie  ty  siedziska i wysu  je do ty u.

Monta
Wsu  zaczepy siedziska w uchwyty i dokr
pewnie rub  mocuj c .

OSTRZE ENIE
Nieprawid owy monta  siedziska grozi
jego przesuni ciem, co mo e doprowa-
dzi  do utraty kontroli nad motocyklem.

Pami taj, aby zamontowa  prawid owo
siedzisko.
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TYLNE SIEDZISKO I ZAMEK SIEDZISKA

Demonta
1. W celu demonta u tylnego siedziska

w ó  kluczyk zap onowy do zamka siedzi-
ska i przekr  go w kierunku ruchu wska-
zówek zegara.

2. Unie  przedni  cz  siedziska i wysu
je do przodu.

Monta
1. Wsu  zaczepy siedziska w uchwyty.
2. Naci nij zdecydowanie, a  siedzisko

zatrza nie si  w pozycji zamkni tej.
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WSKAZÓWKA: 
�• Unie  delikatnie siedzisko i sprawd , czy

jest zatrza ni te.
�• Zachowaj uwag . Je li siedzisko zostanie

zamkni te z kluczykiem pod nim, nie
b dziesz w stanie wyj  kluczyka.

UCHWYTY NA KASK
Uchwyty na kask usytuowane s  pod tylnym
siedziskiem. Aby skorzysta  z uchwytów na
kask nale y zdj  siedzisko, zaczepi  kask
w uchwycie i ponownie zamontowa  siedzi-
sko.

OSTRZE ENIE
Je li siedzisko nie jest prawid owo
zamontowane, mo e si  przesuwa  i
zaburza  jazd . 

Zatrza nij pewnie siedzisko w prawid o-
wej pozycji.
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PASKI DO MOCOWANIA BAGA U
Paski do mocowania baga u s  z o one
pod siedziskiem. Wyci gnij paski na
zewn trz i za ó  ponownie siedzisko. Aby
zamocowa  baga  na siedzisku zaczep do
pasków np. odpowiedni  siatk .

OSTRZE ENIE
Jazda z kaskiem zamocowanym w
uchwycie mo e zak óca  kierowanie
pojazdem.

Nigdy nie przewo  kasku zamocowa-
nego w uchwycie. Je li musisz prze-
wie  kask zamocuj go na górze
siedziska specjaln  siatk .
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UCHWYT NA DOKUMENTY
Uchwyt na dokumenty znajduje si  pod tyl-
nym siedziskiem. 
W ó  instrukcj  obs ugi 1 do plastikowego
worka i umie  w uchwycie.

NÓ KA BOCZNA
Nó k  boczn  wykorzystuje si  przy parko-
waniu motocykla. Motocykl ten wyposa ony
jest w nó k  boczn .

Aby ustawi  motocykl na nó ce bocznej,
umie  swoj  praw  stop  na ko cu nó ki i
naci nij j  pewnie, a  do osi gni cia ogra-
nicznika. 
Szczegó y dotycz ce nó ki bocznej / sys-
temu wy czania zap onu sprawd  na stro-
nie 2-99.
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WSKAZÓWKA: Parkuj c motocykl wybierz
tward  i mo liwie p ask  nawierzchni . Je li
nie mo esz unikn  parkowania na pochy o-
ci, ustaw motocykl przodem pod gór  i

zablokuj ko a w czaj c pierwszy bieg.

REGULACJA ZAWIESZE

OPIS
Zawieszenie przednie (GSX-S1000) i tylne
motocykla zosta o standardowo ustawione
w taki sposób, aby zapewni  pe en komfort
jazdy w przypadku ca ego zakresu pr dko-
ci i obci enia pojazdu. Zawieszenia

mo na regulowa  i dostosowywa  do w a-
snych potrzeb i preferencji.

OSTRZE ENIE
Jazda z nieca kowicie z o on  nó k
boczn  przy skr cie w lewo grozi wypad-
kiem.

Sprawd  przed jazd  dzia anie nó ki
bocznej / systemu wy czania zap onu.
Przed ruszeniem motocyklem zawsze
z ó  ca kowicie nó k  boczn .

UWAGA
Przekr canie rub regulacyjnych z u y-
ciem si y mo e doprowadzi  do znisz-
czenia zawieszenia.

Nie przekr caj rub regulacyjnych poza
ich naturalny limit obrotu.
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ZAWIESZENIE PRZEDNIE (GSX-S1000) Ustawienie napi cia wst pnego spr yn
Aby wyregulowa  napi cie wst pne spr -
yny, rub  regulacyjn  1 przekr  zgodnie

lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
�• Przekr cenie regulatora zgodnie z

ruchem wskazówek zegara zwi kszy
napi cie spr yny.

�• Przekr cenie regulatora przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara zmniejszy
napi cie wst pne.

WSKAZÓWKA: Ustaw obydwie, lew  i
praw  rub  regulacyjn  w tym samym
po o eniu.

OSTRZE ENIE
Nierównomierna regulacja zawieszenia
mo e spowodowa  pogorszenie por cz-
no ci i utrat  stabilno ci motocykla.

Obydwie golenie zawieszenia nale y
ustawi  identycznie.

UWAGA
Regulacja brudnego zawieszenia spowo-
dowa  mo e wycieki oleju spowodo-
wane unieruchomion  rub  regulacyjn
lub uszkodzenie uszczelniaczy goleni. 

Przed dokonaniem regulacji umyj ele-
menty zawieszenia.
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Na boku ruby regulacyjnej znajduje si  5
rowków referencyjnych. Pozycja 0,5 ozna-
cza najmniejsze napi cie spr yny, a pozy-
cja 5,5 - najwi ksze. Motocykl jest
ustawiony fabrycznie w pozycji 2,5.

A Pozycja 5,5
B Pozycja 2,5
C Pozycja 0,5

5.5

4
2.5

5
3

5.5

4
2

5
3
1

5.5

0.5

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



2-122

Regulacja si y t umienia
Si a t umienia zawieszenia przy ciskaniu i
rozci ganiu mo e by  ustalana indywidual-
nie przez obrót odpowiedniej ruby regula-
cyjnej.

ruby regulacyjne si y t umienia przedniego
zawieszenia przy rozci ganiu 2 usytu-
owane s  w górnej cz ci przedniego
zawieszenia. ruby regulacyjne si y t umie-
nia przedniego zawieszenia przy ciskaniu
3 usytuowane s  w dolnej cz ci przed-
niego zawieszenia.

W celu wyregulowania si y t umienia nale y
najpierw ustawi  regulator w standardowym
po o eniu, a nast pnie wyregulowa  do

danej pozycji.

WSKAZÓWKA: 
�• Nie odkr caj podstawy ruby regulacyjnej
4, gdy  grozi to wyciekiem oleju.

�• Praw  i lew  stron  ustaw identycznie.
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<Standardowe ustawienie si y t umienia 
na odbiciu>
W celu ustawienia si y t umienia przy rozci -
ganiu w standardowym po o eniu nale y
rub  regulacyjn  wkr ci  delikatnie do

oporu, a nast pnie wykr ci  o 8 klikni .
�• W celu ustawienia wi kszej si y t umienia

nale y przekr ci  rub  regulacyjn  w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.

�• Z po o enia standardowego obró  rub
regulacyjn  przeciwnie do ruchu wskazó-
wek zegara w celu zmniejszenia si y t u-
mienia.

Aby precyzyjnie dostroi  zawieszenie, si a
t umienia powinna by  ustawiana stop-
niowo, za ka dym razem o jedno klikni cie.

<Standardowe ustawienie si y t umienia 
na dobiciu>
Aby ustawi  si  t umienia przy ciskaniu w
standardowym po o eniu nale y rub  regu-
lacyjn  wkr ci  delikatnie do oporu, a
nast pnie wykr ci  o 2 obroty.
�• W celu ustawienia wi kszej si y t umienia

nale y przekr ci  rub  regulacyjn  w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. 

�• Z po o enia standardowego obró  rub
regulacyjn  przeciwnie do ruchu wskazó-
wek zegara w celu zmniejszenia si y t u-
mienia.

Si a t umienia powinna by  ustawiana stop-
niowo, za ka dym razem o 1/8 obrotu, tak,
aby zawieszenie odpowiednio dopasowa o
si  do nowego po o enia.
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ZAWIESZENIE TYLNE

WSKAZÓWKA: Przy konieczno ci zez omo-
wania amortyzatora tylnego zwró  si  po
pomoc do twojego dealera Suzuki.

OSTRZE ENIE

Urz dzenie to zawiera spr ony pod
ci nieniem azot.
Nieprawid owe u ywanie grozi eksplozj .

�• Trzymaj z dala od róde  ciep a i ognia.
�• Po wi cej informacji si gnij do instruk-

cji obs ugi.

UWAGA
Obracanie ruby regulacyjnej na si
mo e uszkodzi  zawieszenie. 

Nie obracaj ruby regulacyjnej poza jej
limit.

UWAGA
Regulacja brudnego tylnego amortyza-
tora spowodowa  mo e przedostanie si
piasku do ruby regulacyjnej lub wyciek
oleju przez uszkodzony uszczelniacz. 

Przed regulacj  umyj i usu  skutecznie
piasek i inne zanieczyszczenia.
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Regulacja napi cia wst pnego spr yny 
tylnego zawieszenia
Regulacja twardo ci tylnego zawieszenia
daje mo liwo  dostosowania motocykla do
wymaga  kierowcy, stylu jazdy i obci enia.
Regulacja napi cia wst pnego spr yny
nast puje przez obrót pokr t a 1. Spr yn
mo na ustawi  w siedmiu po o eniach.

Aby zmieni  twardo  tylnego zawieszenia
ustaw motocykl na nó ce bocznej. Kluczem
umieszczonym w komplecie narz dzi obró
pier cie  regulacyjny do po danej pozycji.
Pozycja 1 oznacza najmi ksze po o enie,
za  pozycja 7 najtwardsze.

Motocykl jest ustawiony fabrycznie w pozycji 3.
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Regulacja si y t umienia
Regulator si y t umienia tylnego amortyza-
tora przy rozci ganiu (odbiciu) 2 usytu-
owany jest w dolnej cz ci amortyzatora.
Aby zmieni  si  t umienia ustaw regulator w
standardowym po o eniu, a nast pnie w
po danej pozycji.

W celu ustawienia si y t umienia przy rozci -
ganiu w standardowym po o eniu nale y
rub  regulacyjn  wkr ci  delikatnie do

oporu, a nast pnie wykr ci  o 1 obrót.
�• W celu ustawienia wi kszej si y t umienia

nale y przekr ci  rub  regulacyjn  w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.

�• Z po o enia standardowego obró  rub
regulacyjn  przeciwnie do ruchu wskazó-
wek zegara w celu zmniejszenia si y t u-
mienia.

Si a t umienia powinna by  ustawiana stop-
niowo, za ka dym razem o 1/8 obrotu, tak,
aby zawieszenie odpowiednio dopasowa o
si  do nowego po o enia.
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PRZEGL DY OKRESOWE

OPIS
Regularne kontrole i przegl dy s  podstaw
bezpiecznej jazdy motocyklem i zapewnie-
nia jego odpowiedniej trwa o ci. Podane
dalej proste kontrole i prace przegl dowe
nale  do zwyk ych, wykonywanych okre-
sowo dzia a . 
Wykonuj przegl dy nawet, je li nie korzy-
stasz z motocykla przez d u szy czas. Przy
rozpocz ciu u ytkowania motocykla po
d u szym postoju sprawd  go ze szczególn
uwag .
Post puj zgodnie z zaleceniami tabeli prze-
gl dów. Odst py pomi dzy przegl dami
podane s  w kilometrach, milach i miesi -
cach. Pami taj, by na ko cu ka dego
interwa u przeprowadzi  podane prace
przegl dowe.

OSTRZE ENIE
Nieprawid owo wykonany przegl d lub
jego zaniechanie prowadzi  mog  do
wypadku.

Utrzymuj motocykl w dobrym stanie.
Zwró  si  do swojego dealera Suzuki o
wykonanie czynno ci przegl dowych
oznaczonych gwiazdk  (*). Inne prace,
które nie s  w ten sposób zaznaczone
mog  by  wykonywane przez osoby
posiadaj ce do wiadczenie mecha-
niczne, na podstawie wskazówek zawar-
tych w instrukcji obs ugi. W przypadku
w tpliwo ci powsta ych w czasie doko-
nywania przegl du czy te  obs ugi okre-
sowej, zwró  si  do dealera Suzuki i zle
mu wykonanie przegl du/obs ugi okre-
sowej.
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OSTRZE ENIE
Kontrola przy pracuj cym silniku jest
niebezpieczna, poniewa  r ce lub ele-
menty ubioru mog  zosta  pochwycone
przez ruchome cz ci silnika skutkuj c
powa nymi obra eniami. 

Wy cz silnik kontroluj c elementy inne
ni  wiat a, wy cznik silnika i manetk
gazu.

OSTRZE ENIE
Spaliny zawieraj  tlenek w gla. Truj cy,
bezwonny i bezbarwny gaz. Wdychanie
tlenku w gla prowadzi do mierci lub
ci kich obra e .

Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkni -
tych pomieszczeniach lub o s abej wen-
tylacji.

OSTRZE ENIE
Przed jazd  próbn  zapoznaj si  z
ruchem na drodze w najbli szym otocze-
niu. 

Zmniejsz pr dko  do mniejszej ni  nor-
malnie i przeprowad  kontrol  w miejscu
o niewielkim ruchu.

OSTRZE ENIE
Wykonywanie przegl dów poza zakre-
sem twoich kompetencji i bez specjali-
stycznej wiedzy mo e prowadzi  do
wypadku i usterek. 

Dla bezpiecze stwa, wykonuj jedynie
czynno ci obs ugowe w zakresie twojej
wiedzy i kompetencji. Przy trudno ciach
skonsultuj si  z dealerem Suzuki.
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OSTRZE ENIE
W zwi zku z obecno ci  benzyny i
atwopalnych olejów, podczas wykony-

wania przegl dów istnieje ryzyko po aru
je li w pobli u znajdzie si  ród o ognia.

Przy wykonywaniu przegl du nie pal i
nie zbli aj motocykla do ród a ognia.

PRZESTROGA
Podczas pracy silnika t umik i silnik sil-
nie si  rozgrzewaj . Dotkni cie ich
zanim ostygn  prowadzi  mo e do opa-
rze . 

Przeprowadzaj c czynno ci przy ele-
mentach blisko t umika lub silnika przed
rozpocz ciem prac zaczekaj, a  wysty-
gn  na tyle, by mo na by o ich dotkn .

UWAGA
Wykonywanie przegl du z niestabilnie
ustawionym motocyklem prowadzi
mo e do jego przewrócenia podczas
wykonywania prac.

Wykonuj przegl d w miejscu o twardym i
p askim pod o u.

UWAGA
Obs uga elektrycznych komponentów z
w czon  stacyjk  mo e w przypadku
zwarcia doprowadzi  do ich uszkodze-
nia.

Przed czynno ciami obs ugowymi doty-
cz cymi cz ci elektrycznych wy cz
stacyjk , aby unikn  uszkodze  spowo-
dowanych zwarciem.
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WSKAZÓWKA: 
�• Plan przegl dów i obs ugi okresowej okre-

la minimalne wymagania dotycz ce
przegl dów. Je eli motocykl u ywany jest
w ci kich warunkach, przegl dy powinny
by  dokonywane cz ciej ni  wynika to z
planu przegl dów. W przypadku jakichkol-
wiek w tpliwo ci, co do terminów przegl -
dów i obs ugi okresowe, nale y
skontaktowa  si  z autoryzowanym punk-
tem dealerskim lub serwisowym Suzuki.

�• Zu yty olej nale y w odpowiedni sposób
zutylizowa .

UWAGA
Stosowanie nieoryginalnych cz ci
zamiennych spowodowa  mo e szyb-
sze zu ycie motocykla i skrócenie
okresu eksploatacji.

Przy wymianie cz ci w motocyklu
korzystaj z oryginalnych cz ci zamien-
nych Suzuki.
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PLAN PRZEGL DÓW (dla Europy i Oceanii)
Uwaga: Czynno ci te powinny by  przeprowadzane wed ug stanu licznika kilometrów lub te
po up ywie okre lonego czasu - w zale no ci od tego, co pr dzej nast pi.

Przedzia miesi ce 2 12 24 36 48
Element km 1000 12000 24000 36000 48000

Wk ad filtra powietrza (  3-23) �– I I R I
* ruby i nakr tki uk adu wydechowego T T T T T
* Zawór steruj cy wylotem spalin I �– I �– I
* Luz zaworowy Kontroluj co 24000 km
* wiece zap onowe �– R R R R

Przewód paliwowy (  3-46)
�– I I I I

*Wymiana co 4 lata
* System kontroli poch aniania par paliwa (je li wyst puje) �– �– I �– I

Olej silnikowy (  3-28) R R R R R
Filtr oleju silnikowego (  3-28) R �– R �– R

* System PAIR �– �– I �– I
* Czyszczenie gardzieli przepustnicy �– I I I I
* Synchronizacja przepustnic �– I I I I

* P yn ch odz cy
(  3-40)

�„SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT�” 
(niebieski) �– �– �– �– R

�„SUZUKI LONG LIFE COOLANT�” (zielony) 
lub p yn ch odz cy inny ni  �„SUZUKI 
SUPER LONG LIFE COOLANT�” (niebieski)

�– �– R �– R

Przewody uk adu ch odzenia (  3-45) �– I I I I
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WSKAZÓWKA: I - przegl d i czyszczenie, regulacja, wymiana lub smarowanie - w zale no ci
od potrzeb; R - wymiana; T - dokr canie

Przedzia miesi ce 2 12 24 36 48
Element km 1000 12000 24000 36000 48000

Luz linki sprz g a (  3-52) �– I I I I

a cuch nap dowy (  3-47)
I I I I I

Czy  i smaruj co 1000 km
* Hamulce (  3-54) I I I I I

Przewód hamulcowy (  3-54)
�– I I I I

*Wymiana co 4 lata

P yn hamulcowy (  3-55) Kontroluj ka dego roku lub co 6000 km
*Wymiana co 2 lata

Opony (  3-66) �– I I I I
* Uk ad kierowniczy I I I I I
* Zawieszenie przednie �– I I I I
* Tylne zawieszenie �– I I I I
* ruby konstrukcyjne ramy T T T T T

Smarowanie (  3-16) Smaruj co 1000 km
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KONTROLA PRZED JAZD
Sprawd  stan motocykla przed jazd .
Upewnij si , e motocykl nie ma problemów
technicznych. Upewnij si  dla bezpiecze -
stwa w asnego i pasa era, a tak e dla
ochrony pojazdu, e motocykl jest w dobrym
stanie.

OSTRZE ENIE
Kierowanie motocyklem z nieprawid o-
wymi oponami lub nieprawid owym
ci nieniem powietrza w oponach prowa-
dzi  mo e do utraty panowania nad
pojazdem. Zwi kszy to ryzyko wypadku.

Zawsze stosuj opony o rozmiarze i
ci nieniu podanym w tej instrukcji
obs ugi. Zawsze stosuj ci nienie powie-
trza w oponach podane w rozdziale
�„PRZEGL D I OBS UGA OKRESOWA�”.
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OSTRZE ENIE
Brak kontroli przed jazd  i prawid owej
obs ugi motocykla zwi ksza ryzyko
wypadku i uszkodzenia wyposa enia.

Przed ka dym u yciem motocykla doko-
naj kontroli przed jazd  i upewnij si , i
motocykl jest w stanie umo liwiaj cym
jazd . Odnie  si  do rozdzia u �„PRZE-
GL D I OBS UGA OKRESOWA�”.

OSTRZE ENIE
Dokonywanie przegl du poszczegól-
nych elementów, gdy silnik pracuje
mo e doprowadzi  do powstania powa -
nych obra e  cia a. W czasie pracy sil-
nika nale y zachowa  szczególn
ostro no , aby r ce i elementy ubrania
nie zosta y wci gni te przez ruchome
cz ci silnika.

Przed dokonaniem przegl du nale y
wy czy  silnik, wyj tkiem jest spraw-
dzanie wy cznika silnika i dzia ania
przepustnicy.

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



3-10

PUNKTY DO 
SPRAWDZENIA RODZAJ KONTROLI

Uk ad kierowniczy

�• atwo  poruszania
�• Ewentualne zak ócenia w ruchu 

kierownicy
�• Brak luzów, w a ciwe zamoco-

wanie

Manetka gazu
Równomierne przekr canie 
manetki i powrót do pozycji 
zamkni tej po jej puszczeniu

Sprz g o
( 3-52)

�• W a ciwy luz d wigni
�• Równomierne dzia anie

Hamulce
( 2-111, 
2-113, 3-54)

�• Prawid owe dzia anie d wigni i 
peda u hamulca.

�• Poziom p ynu w zbiorniczku 
powy ej linii �„LOWER�”

�• W a ciwy luz peda u d wigni 
hamulca

�• Nie wyst puje efekt zapowietrze-
nia uk adu hamulcowego

�• Brak wycieków p ynu
�• Brak zu ycia klocków hamulco-

wych do linii dopuszczalnego 
zu ycia

Zawieszenie
(  2-119) P ynne dzia anie

Paliwo
(  2-37) Wystarczaj ca ilo  w zbiorniku

a cuch 
nap dowy
(  3-47)

�• W a ciwe napi cie a cucha
�• Prawid owa konserwacja
�• Brak uszkodze  i nadmiernego 

zu ycia

Opony
(  3-66)

�• W a ciwe ci nienie
�• Wystarczaj cy profil
�• Brak p kni  i rys na oponach

Olej silnikowy
(  3-28) W a ciwy poziom

Uk ad ch odzenia
(  3-40)

�• Prawid owy poziom p ynu ch o-
dz cego

�• Szczelno  uk adu

wiat a
(  2-24, 2-89)

W a ciwe funkcjonowanie wszyst-
kich wiate , kontrolek i wska ni-
ków

Sygna  
d wi kowy
(  2-90)

W a ciwe funkcjonowanie

Wy cznik silnika
(  2-92) W a ciwe funkcjonowanie

Nó ka boczna
/ Systemu wy -
czania zap onu
(  2-99)

W a ciwe funkcjonowanie

PUNKTY DO 
SPRAWDZENIA RODZAJ KONTROLI
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ZESTAW NARZ DZI

OPIS
Motocykl wyposa ony jest w zestaw narz -
dzi umieszczony pod tylnym siedziskiem.
Po skorzystaniu z narz dzi schowaj je wg
nast puj cej procedury.

1. Umie  narz dzia w pokrowcu zgodnie z
kierunkiem pokazanym na ilustracji.

2. Umie  zestaw narz dzi zgodnie z ilu-
stracj  i zapnij opask .

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



3-12

ZBIORNIK PALIWA

PODNOSZENIE
Podnie  zbiornik paliwa wykorzystuj c
nast puj c  procedur .
1. Ustaw motocykl na p askim pod o u.
2. Zgodnie z rozdzia em SIEDZISKO zde-

montuj przednie i tylne siedzisko. 
(  2-114)

3. Odkr  rub . Rozepnij zaczepy i prze-
suwaj c do przodu zdemontuj praw  i
lew  os on  ramy 1.

4. Odkr  rub  i rozepnij spinki. Rozepnij
zaczepy i przesuwaj c do przodu zde-
montuj praw  i lew  os on  ramy 2.
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5. Odkr  rub  i rozepnij spinki. Os ony
ramy posiadaj  spinki umieszczone po
wewn trznej stronie os ony (oznaczone
prostok tami). Odepnij zaczepy i zde-
montuj praw  i lew  os on  ramy 3.

6. Odkr  ruby i rozepnij spinki z prawej i z
lewej strony. Odczep zaczepy i zdemon-
tuj górn  os on  zbiornika paliwa 4.
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7. Odczep zaczepy i zdemontuj doln
os on  zbiornika paliwa 5.

8. Odkr  ruby mocuj ce zbiornik paliwa.

9. Unie  przedni  cz  zbiornika i zablokuj
pr tem w takiej pozycji. Zako czon
ko em cz  pr ta na ó  na nakr tk  gór-
nej pó ki.

WSKAZÓWKA: Podpórka zbiornika paliwa
dost pna jest u twojego dealera Suzuki. 
Nr katalogowy podpórki zbiornika paliwa
44560-23H00.
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DEMONTA
1. Unie  zbiornik paliwa zgodnie z rozdzia em

PODNOSZENIE ZBIORNIKA PALIWA.
(  3-12)

2. Roz cz przewody 1 i kostk  2.
3. Przesu  zabezpieczenie z czki prze-

wodu paliwowego 3.
4. Roz cz z czk  przewodu paliwowego

4 przy pompie paliwa.

OSTRZE ENIE
Je li unosisz pe en zbiornik paliwa,
mo e ono wyciec przez korek wlewu
paliwa stwarzaj c zagro enie.

Przed podnoszeniem zbiornika paliwa
zmniejsz ilo  paliwa do mniej ni  ¼
pojemno ci zbiornika paliwa. Przy mniej
ni  ¼ zbiornika paliwa kontrolka
poziomu paliwa b dzie miga  lub wie-
ci  wiat em ci g ym.

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



3-16

5. Odkr  rub  i nakr tk .

6. Zdemontuj zbiornik paliwa.

SMAROWANIE

PUNKTY SMAROWANIA MOTOCYKLA
Prawid owe smarowanie wspó pracuj cych
cz ci jest wa ne dla zapewnienia sprawno-
ci motocykla, d ugiej eksploatacji i bezpie-

cze stwa jazdy. Godne polecenia jest
smarowanie motocykla po je dzie w desz-
czu, po d ugiej podró y, czy po myciu wod . 

UWAGA
Smarowanie w czników mo e je uszko-
dzi .

Nie u ywaj smaru i oleju do konserwacji
w czników.
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G ówne miejsca, które nale y smarowa  pokazane s  poni ej.

.....Smar

.....Spray do a cucha

1.....Uchwyt d wigni sprz g a
2.....Przegub nó ki bocznej i punkty mocowania spr yny
3.....O  d wigni zmiany biegów i o  podnó ka
4..... a cuch nap dowy
5.....Uchwyt d wigni hamulca
6.....O  peda u hamulca i o  podnó ka

G

G G D

G

G

D
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AKUMULATOR

OPIS
Zastosowany akumulator jest typu szczel-
nego i nie wymaga obs ugi. Twój dealer
Suzuki powinien okresowo kontrolowa  stan
na adowania akumulatora.

Symbol przekre lonego kosza na mieci A
umieszczony na akumulatorze oznacza, i
zu yty akumulator powinien zosta  zutylizo-
wany niezale nie od standardowych mieci
domowych.
Chemiczny symbol �„Pb�” B wskazuje, i
akumulator zawiera wi cej ni  0,004% o o-
wiu.

Zapewniaj c prawid owe wycofanie zu y-
tego akumulatora pomagasz zapobiega
negatywnym konsekwencjom dla rodowi-
ska i zdrowia ludzkiego, które nast pi yby
przy nieprawid owym z omowaniu zu ytych
akumulatorów. Recykling materia ów wspo-
maga zachowanie rodowiska naturalnego.
Szczegó owe informacje dotycz ce odbioru
zu ytego akumulatora uzyskasz u swojego
dealera Suzuki.

WSKAZÓWKA: 
�• Do adowania szczelnie zamykanych aku-

mulatorów stosuj adowarki przezna-
czone do tego typu akumulatorów.

�• Je li nie jeste  w stanie na adowa  aku-
mulatora skonsultuj si  z twoim autoryzo-
wanym dealerem Suzuki.

�• Przy wymianie akumulatora zastosuj ten
sam Typ baterii MF. 

�• Je li motocykl nie jest u ywany przez
d u szy czas, do adowywuj akumulator
raz w miesi cu.Pb
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OSTRZE ENIE
Akumulator zawiera roztwór kwasu siar-
kowego powoduj cego lepot  lub
powa ne oparzenia. 

Nie przechylaj akumulatora przy demon-
ta u. Pracuj c w pobli u akumulatora
zak adaj r kawiczki i prawid owe wypo-
sa enie chroni ce oczy. Je li kwas siar-
kowy dostanie si  do twoich oczu
natychmiast myj je w du ej ilo ci wody
przez co najmniej 15 minut, a nast pnie
skonsultuj si  z lekarzem. Je li
po kniesz kwas siarkowy wypij natych-
miast du o wody, a nast pnie skonsultuj
si  z lekarzem. Je li kwas siarkowy
zetknie si  z twoj  skór  lub ubraniem,
zdejmij ubranie i umyj je natychmiast w
du ej ilo ci wody. Przechowuj w miejscu
niedost pnym dla dzieci.

OSTRZE ENIE
Akumulator, jego zaciski i zwi zane z
nim akcesoria zawieraj  o ów i jego
pochodne. O ów jest szkodliwy dla zdro-
wia, je li przedostanie si  do uk adu
krwiono nego.

Umyj dok adnie r ce, je li dotyka e
jakichkolwiek elementów zwi zanych z
o owiem.

OSTRZE ENIE
Akumulator produkuje palny gaz -
wodór, który mo e eksplodowa  przy
kontakcie z ogniem lub iskrzeniem.

Trzymaj akumulator z dala od róde
ognia. Nie pal tytoniu w pobli u akumu-
latora.
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DEMONTA
Aby wymontowa  akumulator post puj
zgodnie z poni sz  procedur :
1. Ustaw motocykl na nó ce bocznej.
2. Wy cz stacyjk .
3. Zgodnie z rozdzia em SIEDZISKO zde-

montuj przednie i tylne siedzisko. 
(  2-114)

4. Roz cz klem  ujemn  1.
5. Roz cz zacisk dodatni (+) 2.
6. Zdemontuj gumow  opask  3.
7. Wyci gnij akumulator 4. 

OSTRZE ENIE
Przecieranie akumulatora such
szmatk  mo e, ze wzgl du na powsta-
j ce statyczne wy adowania doprowa-
dzi  do po aru.

Aby unikn  powstawania wy adowa
elektrostatycznych wycieraj akumulator
lekko zwil on  szmatk .

UWAGA
Przekroczenie dopuszczalnego pr du
adowania akumulatora skróci jego

okres u ytkowania.

Nigdy nie przekraczaj zalecanego pr du
adowania akumulatora. W przypadku

niejasno ci skonsultuj si  z dealerem
Suzuki.
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8. Zetrzyj z u yciem ciep ej wody bia y nalot
z klem akumulatora. Przy wyst pieniu
wi kszej korozji usu  j  drobnym papie-
rem ciernym. 

WSKAZÓWKA: 
�• Przy demonta u przewodów akumulatora

pami taj, by wy czy  stacyjk  i od czy
najpierw ujemny (�–) zacisk akumulatora.
Montuj c przewody akumulatora pod cz
jako pierwszy zacisk dodatni (+). 

�• Dokr  zaciski akumulatora, by nie by o
na nich luzu, a nast pnie za ó  os on
klemy dodatniej (+). 

�• Przy wymianie akumulatora skonsultuj si
z dealerem Suzuki.

UWAGA
Je li przy demonta u lub monta u aku-
mulatora jego klemy zetkn  si  z ram ,
mo e to doprowadzi  do zwarcia.

Przy obchodzeniu si  z akumulatorem
zachowaj ostro no  i nie zbli aj jego
klem zbyt blisko do ramy.
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MONTA
Aby zamontowa  akumulator:
1. Po wyczyszczeniu nanie  na klemy nie-

wielk  ilo  smaru i zamontuj akumulator
w odwrotnej kolejno ci.

2. Po cz pewnie klemy akumulatora i
zamontuj os on .

WSKAZÓWKA: Po pod czeniu akumula-
tora pami taj o ponownym ustawieniu
wska nika obrotów silnika w zestawie zega-
rów.

WIECA ZAP ONOWA

OPIS
Kontrol  lub wymian  wiec zap onowych
zle  autoryzowanemu serwisowi Suzuki.

UWAGA
Zamiana przewodów akumulatora dopro-
wadzi do uszkodzenia systemu adowa-
nia oraz akumulatora.

Zawsze pod czaj czerwony przewód do
(+) zacisku dodatniego akumulatora, a
czarny (lub czarny z bia ymi paskami)
przewód do (�–) zacisku ujemnego.
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FILTR POWIETRZA

OPIS
Filtr powietrza musi by  czysty, aby zapew-
ni  dobre osi gi silnika i prawid owe zu ycie
paliwa. Je li u ywasz motocykla w normal-
nych warunkach kontroluj filtr powietrza
zgodnie z tabel  przegl dów. W przypad-
kach, gdy motocykl jest eksploatowany w
ci kich warunkach �– (np.: jazda w kurzu)
czyszczenie lub wymiana wk adu filtra
powietrza powinna by  dokonywana cz -
ciej ni  to wynika z harmonogramu prze-

gl dów.

Aby zdemontowa  i skontrolowa  filtr powie-
trza post puj zgodnie z poni sz  procedur .

OSTRZE ENIE
Uruchamianie silnika bez wk adu filtra
powietrza stwarza zagro enie. Mo e
doj  do cofni cia si  p omienia z silnika
i w konsekwencji do zapalenia si  moto-
cykla. Przy pracy silnika bez wk adu fil-
truj cego zanieczyszczenia mog
przedosta  si  do cylindra i doprowadzi
do powa nego uszkodzenia silnika.

Nigdy nie nale y uruchamia  silnika, gdy
wk ad filtra powietrza nie jest poprawnie
zainstalowany.
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WK AD FILTRA POWIETRZA

Demonta
1. Unie  zbiornik paliwa. Patrz �„ZBIORNIK

PALIWA�” na stronie 3-12.
2. Zdemontuj gumow  opask  1. Zdemon-

tuj ECM 2 z pokrywy filtra powietrza.

UWAGA
Zaniechanie regularnej kontroli filtra
powietrza, zw aszcza, kiedy motocykl
jest brudny, zakurzony lub mokry mo e
doprowadzi  do uszkodzenia twojego
motocykla. W takich warunkach mo e
doj  do zatkania filtra powietrza i w
rezultacie do uszkodzenia silnika.

Po je dzie w trudnych warunkach
zawsze kontroluj wk ad filtruj cy.
Wyczy  lub wymie  wk ad, je li zajdzie
taka konieczno . Obudow  i wk ad filtra
nale y wyczy ci  niezw ocznie po tym,
jak woda dostanie si  do wn trza obu-
dowy.
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3. Odkr  10 rub i zdemontuj pokryw  filtra
powietrza 3.

4. Wyci gnij ruby i zdemontuj wk ad filtra
powietrza 4.
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5. Skontroluj stan wk adu filtruj cego.
Wymieniaj okresowo filtr powietrza.

Monta
1. Wk ad filtra powietrza zamontuj w

odwrotnej kolejno ci.

UWAGA
Spr one powietrze mo e uszkodzi  filtr
powietrza.

Nie czy  filtra przy pomocy spr onego
powietrza.

UWAGA
Monta  rozdartego wk adu filtruj cego
grozi przedostaniem si  zanieczyszcze
do silnika i jego uszkodzeniem. 

W przypadku stwierdzenia uszkodze
wymie  wk ad na nowy. Uwa nie
sprawd  stan elementu filtruj cego.
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2. Zamontuj ponownie zbiornik paliwa.

WSKAZÓWKA: Przed monta em zbiornika
paliwa upewnij si , e przewody spustowe i
odpowietrzaj ce zbiornika nie s  zagi te.

CZYSZCZENIE KORKA SPUSTOWEGO 
FILTRA POWIETRZA

Demonta
Corocznie sprawd , czy w rurce spustowej
filtra umieszczonej w dolnej cz ci filtra
powietrza nie nagromadzi a si  woda oraz
olej. Przy nagromadzeniu si  zanieczysz-
cze  i wody zdemontuj rurk  spustow  filtra
powietrza 1 i usu  nagromadzone zanie-
czyszczenia oraz wod .

Monta
Zamontuj pewnie rurk  spustow  filtra
powietrza.

UWAGA
Nieprawid owy monta  wk adu filtruj -
cego grozi przedostaniem si  zanie-
czyszcze  do silnika. Spowoduje to
uszkodzenie silnika.

Upewnij si , e wk ad filtruj cy zosta
prawid owo zamontowany.
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OLEJ SILNIKOWY

OPIS
Trwa o  silnika zale y od ilo ci i jako ci
oleju. Codzienna kontrola poziomu oleju i
regularna wymiana nale  do najwa niej-
szych prac przegl dowych.

WSKAZÓWKA: Przed uzupe nieniem,
spuszczeniem lub wymian  oleju silniko-
wego czytaj uwagi na opakowaniu oleju
oraz zalecenia w tym rozdziale.

WYBÓR OLEJU SILNIKOWEGO
Do motocyklowych silników czterosuwo-
wych Suzuki zaleca stosowanie oleju
ECSTAR lub odpowiednika.

< Oryginalny olej Suzuki >

< Zamienny olej silnikowy >
Zamienny olej silnikowy oznacza olej spe -
niaj cy nast puj ce standardy.

API: Ameryka ski Instytut Nafty
JASO: Japo ska Organizacja Standardów
Samochodowych

Standard
SAE JASO

Olej
ECSTAR
R9000 10W-40 MA 

ECSTAR
R7000 10W-40 MA

ECSTAR
R5000 10W-40 MA

SAE API JASO

10W-40 SJ, SL, SM lub 
SN

MA
(MA1, MA2)
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Lepko  oleju wg SAE
Je eli olej silnikowy SAE 10W-40 nie jest
dost pny, nale y dobra  lepko  oleju
wed ug poni szej tabeli:

* STOSUJ TYLKO SJ lub SL.

OLEJ 
SILNIKOWY

TEMP.

UWAGA
Mieszanie olejów ró nych producentów i
jako ci mo e obni a  jako  oleju i pro-
wadzi  do uszkodze . 

Nie mieszaj olejów i nie stosuj oleju
niskiej jako ci.
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Energy Conserving
Suzuki nie zaleca stosowania olejów ozna-
czonych �„Energy Conserving�” lub �„Resource
Conserving�”. Niektóre oleje silnikowe o
oznaczeniu wg API SJ, SL, SM lub SN
posiadaj  oznaczenie �„Energy Conserving�”
lub �„Resource Conserving�”. Stosowanie
takich olejów mo e negatywnie wp yn  na
ywotno  silnika i dzia anie sprz g a.

API SJ, SL, SM lub SN

Zalecane

API SJ, SL lub SM API SN

Niezalecane

AP
I SERVICE SJ 

SAE
10W-40

E
N

ERGY CONSERVIN
G

 

AP
I SERVICE SJ 

SAE
10W-40

R
ESOURCE CONSERVI

N
G

 

AP

I SERVICE SN 

SAE
10W-40
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JASO T903
Standard JASO T903 jest indeksem ozna-
czaj cym olej silnikowy do 4 �– suwowych
motocykli i ATV. W pojazdach tych olej silni-
kowy smaruje sprz g o i skrzyni  biegów.
JASO T903 okre la wymagania dla sprz -
gie  i przek adni.

Istniej  dwie klasy: MA (MA1, MA2) i MB.
Przyk adowe oznaczenie pojemnika na olej
klasy MA jest nast puj ce.

1 Kodowe oznaczenie koncernu sprzedaj -
cego olej

2 Klasyfikacja oleju
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KONTROLA POZIOMU OLEJU 
SILNIKOWEGO
Poziom oleju silnikowego sprawd  nast pu-
j co: 
1. Na p askim pod o u ustaw motocykl na

nó ce bocznej. 
2. Uruchom silnik i pozostaw pracuj cy na

wolnych obrotach przez 3 minuty. 
3. Wy cz silnik i odczekaj trzy minuty. 
4. Ustaw motocykl pionowo i skontroluj, czy

poziom oleju w okienku kontrolnym
umieszczonym z prawej strony silnika znaj-
duje si  pomi dzy oznaczeniami F (górny
poziom) 1 i L (dolny poziom) 2. 

Je li olej jest powy ej oznaczenia F
(górny poziom) 1 lub poni ej L (dolny
poziom) 2, skoryguj poziom oleju, by
zawiera  si  pomi dzy F i L. 
- Je li olej jest poni ej oznaczenia L (dolny

poziom) 2, uzupe nij poziom oleju. 
- Je li olej jest powy ej oznaczenia F

(górny poziom) 1, spu  olej by uzy-
ska  prawid owy poziom. W celu uzy-

skania informacji na temat spuszczania
oleju skonsultuj si  z dealerem Suzuki.

PRZESTROGA
T umik i silnik s  gor ce podczas pracy i
po wy czeniu silnika. Dotykanie ich
zanim ostygn  mo e spowodowa  opa-
rzenia. 

Dokonuj c przegl du s siaduj cych cz -
ci zaczekaj, a  t umik i silnik wystarcza-

j co wystygn , by mo na by o ich
dotkn  przed rozpocz ciem prac.

F

L
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UZUPE NIENIE POZIOMU OLEJU
Aby uzupe ni  poziom oleju silnikowego
post puj wg nast puj cej procedury.
1. Silnik motocykla ustawionego na p askim

terenie pozostaw pracuj cy na wolnych
obrotach przez 3 minuty, a nast pnie
wy cz silnik.

2. Odczekaj trzy minuty i nast pnie odkr
korek wlewu oleju 3.

3. Trzymaj motocykl pionowo i uzupe nij
olej, by jego poziom w okienku kontrol-
nym znajdowa  si  pomi dzy oznacze-
niami F (górny poziom) 1 i L (dolny
poziom) 2.

4. Zakr  pewnie korek wlewu oleju 3.

UWAGA
Uruchamianie silnika ze zbyt ma ym lub
zbyt du ym poziomem oleju silnikowego
doprowadzi  mo e do uszkodzenia sil-
nika.

Ustaw motocykl na p askim pod o u.
Przed ka dym u yciem motocykla kon-
troluj poziom oleju silnikowego w
okienku kontrolnym. Upewnij si , e
poziom oleju znajduje si  powy ej ozna-
czenia �„L�” (niski) i nie wy ej ni  �„F�”
(pe ny).
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WSKAZÓWKA: Zetrzyj dok adnie rozlany
olej.

OSTRZE ENIE
Dzieci i zwierz ta mog  si  zatru  po y-
kaj c olej lub jego zwi zki.
Oleje nale y trzyma  z dala od dzieci i
zwierz t.

OSTRZE ENIE
Wielokrotny, d ugi kontakt skóry ze
zu ytym olejem silnikowym mo e prowa-
dzi  do raka skóry. Nawet krótkotrwa y
kontakt z olejem prowadzi  mo e do
podra nienia skóry.
Przy wymianie oleju nale y stosowa
ubranie ochronne z d ugim r kawem i
wodoodporne r kawice (np. do zmywa-
nia naczy ) Miejsca na ciele zabrudzone
olejem nale y dok adnie umy  myd em.
Zabrudzone olejem odzie  i tekstylia
wymagaj  wyprania. Zu yty olej oraz filtr
oleju nale y w odpowiedni sposób zuty-
lizowa .

UWAGA
Zanieczyszczenia, które przedostan  si
do wlewu oleju mog  uszkodzi  silnik.
Sprawd , czy na pojemniku z olejem nie
ma kurzu, b ota i innych zanieczyszcze
i upewnij si , e zanieczyszczenia nie
przedostan  si  przez wlew oleju.
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WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO I 
FILTRA OLEJU
Wymie  olej i filtr oleju w zaplanowanym
czasie. Aby atwo spu ci  olej, powinien on
by  zawsze wymieniany przy ciep ym sil-
niku. Procedura wymiany oleju jest nast pu-
j ca:
1. Ustaw motocykl na nó ce bocznej.
2. Odkr  korek wlewu oleju 3.
3. Odkr  umieszczon  w dolnej cz ci

misy olejowej rub  spustow  oleju 4
wraz z uszczelk  5 i spu  do stosow-
nego pojemnika olej silnikowy.

PRZESTROGA
Uk ad wydechowy i olej silnikowy mog
by  wystarczaj co gor ce, by oparzy .

Zaczekaj, a  korek spustowy oleju i rura
wydechowa ostygn  na tyle, by  móg
dotkn  ich go  r k .

UWAGA
Uruchamianie silnika podczas spuszcza-
nia oleju prowadzi  b dzie do zerwania
filmu olejowego i uszkodzenia silnika.

Podczas wymiany oleju nie korzystaj z
przycisku rozrusznika elektrycznego.
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WSKAZÓWKA: 
�• Zu yty olej nale y w odpowiedni sposób

zutylizowa .
�• Przed rozpocz ciem prac upewnij si , e

w pojemniku z olejem i na powierzchni
monta owej filtra oleju nie ma kurzu, b ota
lub innych zanieczyszcze .

4. Odkr  ruby i zdemontuj lew , doln
os on  6.

5. Filtr oleju 7 odkr  przy pomocy nasado-
wego klucza Suzuki lub klucza �„opasko-
wego�” o odpowiedniej rednicy.

Dost pny u dealera Suzuki
Klucz do filtra oleju (Nr kat. 09915-40620)
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6. P aszczyzn  przylegania uszczelki filtra
8 przetrzyj czyst  szmatk .

7. Uszczelk  gumow  filtra 9 zwil  odro-
bin  oleju silnikowego.

8. Dokr  r k  nowy filtr oleju, a  do
zetkni cia uszczelki filtra z silnikiem (do
wyczucia lekkiego oporu).

WSKAZÓWKA: W celu w a ciwego dokr -
cenia filtra oleju wa ne jest dok adne ustale-
nie pozycji, w której uszczelka filtra zaczyna
styka  si  z powierzchni  silnika.

UWAGA
Zastosowanie filtra oleju o nieprawid o-
wej konstrukcji lub specyfikacji gwintu
doprowadzi  mo e do wycieków oleju i
uszkodzenia silnika.

Nale y stosowa  wy cznie oryginalny
filtr oleju SUZUKI przeznaczony do two-
jego motocykla.

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



3-38

9. Zaznacz górny punkt na nasadkowym
kluczu do filtra oleju lub na filtrze oleju.
Przy pomocy klucza do filtra oleju dokr
filtr o dwa obroty lub z przewidzianym
momentem.

Moment dokr cenia filtra oleju:
20 Nm (2,0 kGm)

Zaznacz punkt odniesienia

Klucz do filtra oleju

Dokr  dwa obroty lub ze specyfikowanym 
momentem.

W miejscu, gdy uszczelka 
filtra styka si  z powierzchni  
monta ow .
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10.Uszczelk  ruby spustowej 5 wymie
na now . Wkr  ponownie rub  spu-
stow  4 zaopatrzon  w now  uszczelk
5. Kluczem dynamometrycznym dokr
rub  spustow . Wlej 3200 ml nowego

oleju i zakr  korek wlewowy. Pami taj
zawsze o stosowaniu w a ciwego oleju
silnikowego, opisanego w rozdziale
�„WYBÓR OLEJU SILNIKOWEGO�” na
stronie 3-28.

Moment dokr cenia ruby spustowej:
23 Nm (2,3 kGm)

WSKAZÓWKA: Przy wymianie oleju i pozo-
stawieniu starego filtra oleju niezb dne
b dzie ok. 2800 ml oleju silnikowego.

11.Postaw motocykl na zewn trz i uruchom
silnik. Pozostaw silnik na wolnych obro-
tach przez 3 minuty.

12.Wy cz silnik i odczekaj trzy minuty. Trzy-
maj c prosto motocykl sprawd  ponownie
poziom oleju w okienku kontrolnym. Je eli
poziom oleju znajduje si  poni ej linii �„L�”,
to uzupe nij jego poziom do linii �„F�”.
Sprawd  silnik wokó  ruby spustowej i fil-
tra oleju pod k tem wycieków.

WSKAZÓWKA: Je li nie dysponujesz spe-
cjalnym kluczem do odkr cania filtra oleju
zle  wymian  filtra autoryzowanemu serwi-
sowi Suzuki.

UWAGA
Silnik mo e zosta  uszkodzony, gdy
zastosujesz olej niezgodny ze specyfika-
cj  Suzuki.

Pami taj o stosowaniu w a ciwego oleju
silnikowego, opisanego w rozdziale
�„WYBÓR OLEJU SILNIKOWEGO�”.
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P YN CH ODZ CY

OPIS
P yn ch odz cy nale y wymienia  okresowo.
Wymieniaj go w prawid owych interwa ach
zgodnie z planem przegl dów. W kwestii
wymiany p ynu ch odz cego skonsultuj si  z
dealerem Suzuki.

W A CIWO CI P YNU CH ODZ CEGO
P yn u ywany do ch odnicy powinien by
odporny na zamarzanie i nale y go u ywa
nawet, gdy temperatura otoczenia jest wy -
sza ni  0°C. Dlatego nale y stosowa  p yn
ch odz cy, nawet je li temperatura w twoim
regionie nie spada poni ej temperatury
zamarzania.
Stosuj do uk adu ch odzenia �„SUZUKI
SUPER LONG LIFE COOLANT�” lub
�„SUZUKI LONG LIFE COOLANT�”. Je li
p yny te s  niedost pne u yj niezamarzaj -
cego p ynu na bazie glikolu odpowiedniego
do aluminiowej ch odnicy, wymieszanego z
wod  destylowan  w stosunku 50 : 50.

Maksymalna ilo  roztworu: 2750 ml

50%
Woda destylowana 1375 ml

P yn do ch odnicy 1375 ml
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SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT 
(niebieski)
SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT
jest gotowym do u ycia i od razu prawid owo
wymieszanym p ynem do ch odnicy. Je li
poziom p ynu ch odz cego spada uzupe nij
go tylko p ynem SUZUKI SUPER LONG
LIFE COOLANT. Przy wymianie p ynu nie
ma potrzeby rozcie czania SUZUKI SUPER
LONG LIFE COOLANT.

WSKAZÓWKA: 
�• Przed rozpocz ciem prac z p ynem ch o-

dz cym przeczytaj uwa nie ostrze enia
na pojemniku z p ynem i w tym rozdziale.

�• Roztwór 50% p ynu ch odz cego zabez-
pieczy system ch odzenia przed zamar-
zni ciem do temperatury �–31°C. W
przypadku, gdyby motocykl by  u ytko-
wany w temperaturze poni ej �–31°C
ilo  p ynu ch odz cego w roztworze
nale y zwi kszy  do 55%. Zawarto
p ynu nie powinna przekracza  60%.OSTRZE ENIE

Niew a ciwe obchodzenie si  z p ynem
ch odz cym mo e zaszkodzi  tobie i
motocyklowi. 

Przed rozpocz ciem prac przeczytaj
uwa nie ostrze enia na pojemniku z p y-
nem. W przypadku niejasno ci skonsul-
tuj si  z dealerem Suzuki.
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KONTROLA POZIOMU P YNU 
CH ODZ CEGO
Przy zimnym silniku przeprowad  kontrol
zgodnie z nast puj c  procedur . 
1. Korzystaj c z nó ki bocznej zaparkuj na

p askim pod o u.
2. Trzymaj motocykl prosto i sprawd , czy

poziom p ynu ch odz cego le y pomi dzy
liniami F (górny poziom) 1 i L (dolny
poziom) 2.

WSKAZÓWKA: 
�• Widoczny ubytek p ynu ch odz cego

mo e wskazywa  na wycieki z ch odnicy
lub przewodów. Powiniene  skontrolo-
wa  swój motocykl u dealera Suzuki. 

�• Je li zbiorniczek wyrównawczy p ynu
ch odz cego jest pusty, sprawd  poziom
p ynu w ch odnicy. 

�• Uzupe nij poziom p ynem ch odz cym.
Nie u ywaj wody studziennej lub zwyk ej
wody.

�• W kwestii wymiany p ynu ch odz cego
skonsultuj si  z dealerem Suzuki.
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ABY UZUPE NI  POZIOM P YNU 
CH ODZ CEGO
Aby uzupe ni  poziom p ynu ch odz cego:
1. Ustaw motocykl na nó ce bocznej.
2. Odkr  ruby. Aby odczepi  zaczep

poci gnij praw , dolna os on  1 w dó .
Zdemontuj w  przelewowy z prawej,
dolnej os ony. 

3. Odkr  ruby i rozepnij spinki. Zdemontuj
w  przelewowy z prawej, dolnej os ony i
zdemontuj doln  os on  2. 
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4. Zdejmij korek zbiornika wyrównawczego
3.

5. Trzymaj c motocykl prosto przez otwór
wlewowy zbiornika dolej prawid owy p yn
ch odz cy do osi gni cia linii F 4 .
Szczegó y znajduj  si  w rozdziale
�„P YN CH ODZ CY�”. ( 3-40)

WSKAZÓWKA: 
�• Dolewanie wy cznie wody do p ynu ch o-

dz cego zmniejszy efektywno  jego
dzia ania. 

�• Uzupe niaj poziom cieczy ch odz cej przy
wykorzystaniu specyfikowanego p ynu.

Przy zamykaniu korka ch odnicy skieruj
trójk tne oznaczenie w stron  przewodu
zbiorniczka.

OSTRZE ENIE
P yn ch odz cy jest szkodliwy lub tru-
j cy przy po kni ciu lub wdychaniu. Roz-
twór p ynu ch odz cego mo e by
truj cy dla zwierz t.

Nie pij p ynu ch odz cego ani jego roz-
tworów. Je eli zostanie po kni ty, nie
wywo ywa  wymiotów. Nale y wówczas
jak najszybciej skontaktowa  si  z leka-
rzem. Unikaj wdychania oparów p ynu
ch odz cego. Je li to nast pi wyjd  na
wie e powietrze. Je li p yn dostanie si

do oczu wyp ucz je niezw ocznie wod  i
skonsultuj si  z lekarzem. Po kontakcie z
p ynem ch odz cym umyj dok adnie
r ce. P yn przechowuj w bezpiecznym
miejscu z dala od dzieci i zwierz t domo-
wych.
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KONTROLA PRZEWODÓW UK ADU 
CH ODZENIA
Kontroluj przewody uk adu ch odzenia pod
k tem p kni , uszkodze  i wycieków p ynu
ch odz cego. Przy stwierdzeniu jakichkol-
wiek nieprawid owo ci zwró  si  do twojego
dealera Suzuki o wymian  przewodu na
nowy.

OSTRZE ENIE
Odkr cenie korka ch odnicy przy gor -
cym silniku mo e spowodowa  rozprysk
p ynu ch odz cego i prowadzi  do opa-
rze . 

Uzupe nij p yn ch odz cy zdejmuj c
korek zbiornika wyrównawczego. Nie
odkr caj korka ch odnicy.

UWAGA
Rozlanie p ynu ch odz cego na lakiero-
wane cz ci mo e spowodowa  uszko-
dzenie lakieru.

Nale y bardzo uwa a  przy wlewaniu
p ynu do ch odnicy. W przypadku rozla-
nia nale y natychmiast rozlany p yn
wytrze .
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WOLNE OBROTY SILNIKA

KONTROLA
Skontroluj wolne obroty silnika. Przy silniku
rozgrzanym do normalnej temperatury pracy
obroty powinny wynosi  1050 �– 1250 obr/min.

WSKAZÓWKA: Je li obroty nie zawieraj
si  w specyfikowanym zakresie zwró  si
do autoryzowanego serwisu Suzuki po
pomoc.

PRZEWÓD PALIWOWY

KONTROLA
Przewód paliwowy 1 kontroluj pod k tem
uszkodze  i wycieków paliwa. Przy stwier-
dzeniu jakichkolwiek nieprawid owo ci prze-
wód nale y wymieni .
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A CUCH NAP DOWY

OPIS
Motocykl ten wyposa ony jest w a cuch z
ogniwem g ównym. W przypadku zu ycia
polecamy wymian  a cucha w serwisie u
autoryzowanego dealera Suzuki.
Przed ka d  jazd  nale y sprawdza  stan i
naci g a cucha nap dowego. Zawsze
post puj zgodnie z poni sz  procedur  kon-
troli i obs ugi a cucha nap dowego.

KONTROLA A CUCHA NAP DOWEGO
Podczas regularnych przegl dów trzeba
sprawdza  a cuch ze wzgl du na:
�• Lu ne sworznie
�• Uszkodzenia rolek
�• Wysuszenie lub pordzewienie ogniw
�• Zgniecenie lub zatarcie si  ogniw
�• Nadmierne zu ycie
�• Nieprawid owy naci g a cucha

W przypadku wyst pienia jakichkolwiek nie-
prawid owo ci w dzia aniu a cucha nap -
dowego nale y niezw ocznie (w przypadku,
gdy wiesz jak to zrobi  ) usun  usterk .

Je li to konieczne skonsultuj si  z twoim
dealerem Suzuki.

OSTRZE ENIE
Jazda ze zu ytym lub nieprawid owo
naci gni tym a cuchem mo e prowa-
dzi  do wypadku.

Kontroluj, reguluj i smaruj a cuch pra-
wid owo i przed ka d  jazd  zgodnie ze
wskazówkami podanymi poni ej.
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Zu ycie a cucha oznacza zwykle równie
zu ycie kó  z batych. Skontroluj z batki pod
k tem:
�• Nadmiernego zu ycia z bów
�• Wy amania lub uszkodzenia z bów
�• Poluzowania rub z batek

Je li stwierdzisz którykolwiek z tych proble-
mów skonsultuj si  z twoim dealerem Suzuki.

CZYSZCZENIE I SMAROWANIE 
A CUCHA NAP DOWEGO

Czy  i smaruj a cuch nap dowy korzysta-
j c z nast puj cej procedury. 
1. Usu  z a cucha wszelkie zanieczysz-

czenia. Zachowaj ostro no , by nie
uszkodzi  pier cieni uszczelniaj cych. 

2. Do czyszczenia stosuj dedykowany ro-
dek, wod  lub neutralny detergent i
mi kk  szczotk . Nawet mi kka szczotka
mo e uszkodzi  uszczelniacze. Zacho-
waj ostro no , by nie uszkodzi  pier-
cieni uszczelniaj cych.

OSTRZE ENIE
Nieprawid owo wykonana wymiana a -
cucha obni a bezpiecze stwo. Niedo-
k adnie zanitowane ogniwo cz ce lub
za o ona spinka mog  roz czy  si  i
doprowadzi  do wypadku lub powa -
nego uszkodzenia silnika.

Nie u ywaj a cucha ze spink . Wymiana
a cucha wymaga zastosowania narz -

dzia specjalnego oraz wysokiej jako ci
a cucha bez spinki. Zwró  si  do auto-

ryzowanego serwisu Suzuki o wykona-
nie tej pracy. DO
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3. Wytrzyj a cuch po czyszczeniu.
4. Do smarowania u yj sprayu do a cuchów

lub oleju o wysokiej lepko ci (#80 �– 90).

5. Smaruj obydwie strony ogniw a cucha.
6. Po smarowaniu zetrzyj resztki smaru a -

cuchowego z s siaduj cych elementów.

UWAGA
Nieprawid owe czyszczenie a cucha
doprowadzi  mo e do uszkodzenia pier-
cieni uszczelniaj cych i zniszczenia
a cucha.

�• Nie u ywaj lotnych rozpuszczalników
takich jak rozcie czalniki do lakieru,
nafta lub benzyna.

�• Nie u ywaj myjek ci nieniowych do
mycia a cucha.

�• Nie u ywaj szczotki drucianej do
czyszczenia a cucha.

UWAGA
Niektóre rodki do czyszczenia a cucha
zawieraj  rozpuszczalniki i dodatki,
które mog  uszkodzi  uszczelniacze a -
cucha.

Stosuj do smarowania spraye przezna-
czone do a cuchów z o-ringami.
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REGULACJA LUZU A CUCHA 
NAP DOWEGO
Przed ka d  jazd  kontroluj luz a cucha
nap dowego. Ustaw motocykl na nó ce
bocznej. a cuch nap dowy nale y tak
wyregulowa , by jego luz wynosi  jak poka-
zano powy ej 20 �– 30 mm.

20 �– 30 mm

OSTRZE ENIE
Nadmierny luz a cucha mo e spowodo-
wa  jego spadni cie, powoduj c wypa-
dek lub powa ne uszkodzenie
motocykla.

Kontroluj i reguluj naci g a cucha
nap dowego przed ka d  jazd .

PRZESTROGA
Gor cy t umik mo e ci  oparzy . Je eli
motocykl by  wcze niej u ywany nale y
uwa a  na rozgrzane elementy uk adu
wydechowego, których dotkni cie grozi
poparzeniem.

Przed regulacj  a cucha zaczekaj, a
t umik motocykla ostygnie.
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Aby sprawdzi  i wyregulowa  luz a cucha
post puj zgodnie z poni sz  procedur :
1. Ustaw motocykl na nó ce bocznej.
2. Poluzuj nakr tk  osi 1.

3. Poluzuj nakr tki kontruj ce 2 �– praw  i lew .
4. rubami regulacyjnymi 3   ustaw luz a -

cucha, tak by zmierzony po rodku pomi -
dzy z batkami wynosi  20 �– 30 mm.

5. Podczas regulacji naci gu a cucha
z batka zdawcza przy silniku musi by  w
jednej osi z z batk  tylnego ko a. Dla u a-
twienia tej procedury na wahaczu i naci -
gach a cucha wykonane s  oznaczenia
4, które powinny by  u yte jako punkty
odniesienia dla ka dej strony.

6. Dokr  pewnie nakr tk  osi 1.
7. Po sko czonej operacji sprawd  ponow-

nie luz a cucha i w razie potrzeby wyre-
guluj.

8. Dokr  nakr tki zabezpieczaj ce 2.

Moment dokr cenia nakr tki tylnej osi: 
100 Nm (10,0 kGm)

Moment dokr cenia przeciwnakr tki naci gu
a cucha: 
22 Nm (2,2 kGm)

WSKAZÓWKA: Nie reguluj a cucha poza
zakresem regulacyjnym 4. Wymie  a -
cuch przed osi gni ciem dopuszczalnego
zu ycia.
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SPRZ G O

REGULACJA LUZU LINKI SPRZ G A
Przy ka dym przegl dzie wyreguluj luz linki
sprz g a przy pomocy ruby regulacyjnej.
Luz    linki    sprz g a    powinien    wynosi
10 �– 15 mm, przy pomiarze na uchwycie
d wigni sprz g a, zanim sprz g o zostanie
wysprz glone. Je li stwierdzisz nieprawi-
d owy luz d wigni sprz g a przeprowad
nast puj c  regulacj :

(GSX-S1000)
rub  regulacyjn  1 d wigni sprz g a

ustaw specyfikowany luz d wigni. 

   10 �– 15 mm
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(GSX-S950)
1. Zdemontuj os on  1.
2. Poluzuj nakr tk  zabezpieczaj c  2.
3. rub  regulacyjn  3 d wigni sprz g a

ustaw specyfikowany luz d wigni.
4. Po zako czeniu regulacji dokr  przeciw-

nakr tk  2.
5. Zamontuj ponownie os on  1.

10 �– 15 mm

WSKAZÓWKA: Je li powy ej opisana regu-
lacja luzu d wigni sprz g a nie powiedzie
si , skonsultuj si  z twoim dealerem Suzuki.
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HAMULCE

OPIS
Motocykl ten posiada przednie i tylne
hamulce tarczowe.

WSKAZÓWKA: Jazda w b ocie, wodzie, pia-
chu lub innych ekstremalnych warunkach
mo e przyspieszy  zu ycie hamulców. Je li
je dzisz twoim motocyklem w takich warun-
kach, hamulce nale y kontrolowa  cz ciej ni
jest to zalecane w PLANIE PRZEGL DÓW.

KONTROLA PRZEWODÓW 
HAMULCOWYCH
Skontroluj przewody hamulcowe i po cze-
nia przewodów oraz szczelno  uk adu.
Je li stwierdzisz którykolwiek z tych proble-
mów zwró  si  do twojego dealera Suzuki o
wymian  przewodu hamulcowego na nowy.OSTRZE ENIE

Zaniedbanie prawid owej kontroli lub
obs ugi uk adu hamulcowego mo e
zwi kszy  ryzyko twojego wypadku.

Sprawd  uk ad hamulcowy przed ka d
jazd  zgodnie ze wskazówkami zawar-
tymi w rozdziale �„KONTROLA PRZED
JAZD �”. Przegl du uk adu hamulco-
wego dokonuj zgodnie z grafikiem prze-
gl dów.
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P YN HAMULCOWY
Kontroluj poziom p ynu hamulcowego w obu
zbiorniczkach: przednim i tylnym. Je eli
poziom w jednym ze zbiorniczków jest poni-
ej dolnego oznaczenia 1, sprawd  stan

zu ycia klocków hamulcowych oraz szczel-
no  uk adu hamulcowego.

PRZÓD (GSX-S1000)

PRZÓD (GSX-S950)
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OSTRZE ENIE
P yn hamulcowy w przewodach stop-
niowo wch ania wilgo . Woda obni a
temperatur  wrzenia p ynu i mo e prowa-
dzi  do korozji elementów uk adu hamul-
cowego (w cznie z uk adem ABS).
Wrz cy p yn hamulcowy lub usterka
uk adu hamulcowego (w cznie z uk a-
dem ABS) mog  prowadzi  do wypadku.
Aby zachowa  w a ciwe parametry
uk adu hamulcowego wymieniaj p yn
hamulcowy co 2 lata.

OSTRZE ENIE
Widoczny ubytek p ynu hamulcowego
wskazywa  mo e na wycieki w uk adzie
hamulcowym. Niewystarczaj ca ilo
p ynu hamulcowego mo e skutkowa
nieprawid owym funkcjonowaniem
hamulców i prowadzi  do wypadku. 
Powiniene  skontrolowa  swój motocykl
u dealera Suzuki.

OSTRZE ENIE
Zastosowanie innego ni  DOT4 p ynu
hamulcowego, lub p ynu nalanego z nie-
szczelnego pojemnika mo e prowadzi
do uszkodzenia uk adu hamulcowego i
wypadku.
Wyczy  pokryw  zbiornika p ynu przed
odkr ceniem. Stosuj wy cznie p yn
hamulcowy DOT4 uzupe niany jedynie
ze szczelnego pojemnika. Nigdy nie sto-
suj innego p ynu i nie mieszaj innego
p ynu z DOT4.

OSTRZE ENIE
Zanieczyszczenia, które przedostan  si
do zbiorniczka p ynu hamulcowego
mog  spowodowa  usterk  uk adu
hamulcowego. 
Przy uzupe nianiu p ynu hamulcowego,
oczy  zbiorniczek wokó  pokrywy przed
jej otwarciem.DO
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OSTRZE ENIE
P yn hamulcowy jest szkodliwy przy
po kni ciu i kontakcie ze skór . P yn
hamulcowy mo e by  truj cy dla zwie-
rz t.

Je eli zostanie po kni ty, nie wywo ywa
wymiotów. Nale y wówczas jak najszyb-
ciej skontaktowa  si  z lekarzem. Je li
p yn hamulcowy dostanie si  do oczu,
wyp ucz je w wodzie i poszukaj pomocy
medycznej. Po kontakcie z p ynem
hamulcowym umyj dok adnie r ce. P yn
przechowuj w bezpiecznym miejscu z
dala od dzieci i zwierz t domowych.

UWAGA
Rozlany p yn hamulcowy uszkodzi
mo e elementy lakierowane i wykonane
z tworzywa sztucznego.

Nale y unika  uzupe niania p ynu hamul-
cowego w obr bie powierzchni lakiero-
wanych lub cz ci z tworzywa
sztucznego. Rozlany p yn hamulcowy
zetrzyj natychmiast.
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KLOCKI HAMULCOWE
Przy kontroli klocków hamulcowych
sprawd , czy zu ycie nie osi gn o dopusz-
czalnej linii zu ycia 1. Je li przednie lub
tylne klocki osi gn  dopuszczalny limit
zu ycia nale y je wymienia  na nowe
parami.

Po wymianie przednich lub tylnych klocków
hamulcowych uruchom kilkukrotnie hamu-
lec. Zapewni to prawid owe u o enie si
klocków hamulcowych. 
Je dzij ostro nie, gdy  nowe klocki hamul-
cowe dzia aj  z inn  skuteczno ci .

WSKAZÓWKA: Nie nale y uruchamia
hamulców, je eli klocki hamulcowe nie s
zamontowane. Ponowne wci ni cie t ocz-
ków jest wówczas trudne, jak równie  mo e
doj  do wycieku p ynu hamulcowego.

PRZÓD (GSX-S1000)

PRZÓD (GSX-S950)
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TY  (GSX-S1000)

TY  (GSX-S950)

PRZÓD (GSX-S1000) PRZÓD (GSX-S950)

TYDO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



3-60

OSTRZE ENIE
Zaniedbanie kontroli, obs ugi lub
wymiany klocków hamulcowych zgodnie
z zaleceniem zwi kszy twoje ryzyko
wypadku.

Zlecaj wymian  klocków hamulcowych
autoryzowanemu serwisowi. Pami taj o
regularnej, przeprowadzanej wg zalece
kontroli i obs udze klocków hamulco-
wych.

OSTRZE ENIE
Wymiana pojedynczego klocka hamulco-
wego doprowadzi do nierównomiernego
dzia ania hamulca i mo e zwi kszy
ryzyko twojego wypadku.

Wymieniaj bezwzgl dnie klocki jako
zestaw.

OSTRZE ENIE
Je li rozpoczynasz jazd  tym motocy-
klem po naprawie uk adu hamulcowego
lub wymianie klocków hamulcowych bez
kilkukrotnego naci ni cia d wigni lub
peda u hamulca, jego dzia anie mo e by
ma o skuteczne i doprowadzi  do
wypadku.

Po naprawie uk adu hamulcowego lub
wymianie klocków hamulcowych jazd
mo na rozpocz  dopiero po kilkukrot-
nym naci ni ciu d wigni i peda u
hamulca gwarantuj cym prawid owe u o-
enie si  klocków wzgl dem tarczy

hamulcowej. Zapewni to prawid owy
skok obydwu d wigni hamulcowych i
pewne dzia anie hamulców.
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REGULACJA PO O ENIA PEDA U 
HAMULCA TYLNEGO
Nale y przestrzega  prawid owego po o e-
nia peda u hamulca. Niew a ciwe po o enie
peda u spowoduje przyspieszone zu ycie
klocków i tarczy hamulcowej. 
Regulacja po o enia peda u hamulca tyl-
nego przebiega w nast puj cy sposób:
1. Odkr  rub  zabezpieczaj c  1 i ustaw

rub  regulacyjn  2   w a ciwe po o enie
peda u hamulca wynosz ce 50 �– 60 mm
poni ej górnej kraw dzi podnó ka.

     50 �– 60 mm

2. Dokr  ponownie przeciwnakr tk  1,
zabezpieczaj c po o enie ruby 2.

UWAGA
Nieprawid owe ustawienie peda u
hamulca ko a tylnego mo e by  przy-
czyn  sta ego ocierania klocków hamul-
cowych o tarcz  hamulca, co w
rezultacie doprowadzi do zniszczenia
tarczy oraz klocków hamulcowych.

Post puj zgodnie z podan  procedur
regulacji po o enia peda u hamulca.
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W CZNIK WIAT A �„STOP�” HAMULCA 
TYLNEGO
Sprawd  dzia anie wiat a hamulca po wci-
ni ciu peda u hamulca tylnego o ok. 10 mm.

Je li wiat o zapala si  zbyt wcze nie lub
zbyt pó no wyreguluj w cznik wiat a stop. 

         10 mm

Przytrzymaj palcem i unieruchom w cznik
wiat a hamulca tylnego 1 i obracaj c

nakr tk  2 wyreguluj jego po o enie. Obra-
caj c nakr tk  w kierunku A wiat o
hamulca zapali si  wcze niej. Obracaj c
nakr tk  w kierunku B wiat o hamulca
zapali si  pó niej.

AB
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D WIGNIA ZMIANY BIEGÓW

OPIS
Przy trudno ciach ze zmian  biegów pod-
czas jazdy wysoko  d wigni zmiany bie-
gów mo e nie by  odpowiednia dla twoich
rozmiarów. Zalecamy regulacj  wysoko ci
w zale no ci od twoich rozmiarów.

UWAGA
Obracanie podczas regulacji w czni-
kiem wiat a stop spowodowa  mo e
roz czenie wi zki. 

Obracaj nakr tk  regulacyjn  tak, by
w cznik wiat a stop nie obraca  si .
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REGULACJA D WIGNI ZMIANY BIEGÓW
Wysoko  d wigni zmiany biegów mo na
ustawi  korzystaj c z nast puj cej proce-
dury. 
1. Obró  przeciwnakr tk  A i B do przodu

( ) w celu ich poluzowania i obró  pr t 1. 

(GSX-S1000)

(GSX-S950)
2.  Obró  pr t do przodu ( ) aby obni y

po o enie peda u i w kierunku przeciw-
nym ( ) aby je podwy szy .
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3. Umie      d wigni      zmiany     biegów
50 �– 60 mm poni ej górnej kraw dzi pod-
nó ka.

  50 �– 60 mm
  (GSX-S1000)

  50 �– 60 mm
  (GSX-S950)

4. Po regulacji dokr  przeciwnakr tki A i
B w kierunku przeciwnym do ruchu z
kroku 1 ( ).

WSKAZÓWKA: Po regulacji dokr  pewnie
przeciwnakr tki.
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OPONY

OPIS
Sprawd , czy bie nik oraz boki opon nie
posiadaj  p kni  lub uszkodze . Dodat-
kowo sprawd , czy nie ma gwo dzi, kamieni
lub innych obcych materia ów wbitych w
opony. 

Skontroluj tak e, czy na powierzchni bie -
nika nie ma nietypowego zu ycia. W kwestii
nietypowego zu ycia skonsultuj si  z deale-
rem Suzuki. 
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Przy zmianie opon upewnij si , e zastosu-
jesz przewidziane opony.

PRZÓD TY

ROZMIAR 120/70ZR17M/C 
(58W)

190/50ZR17M/C 
(73W)

TYP DUNLOP
Roadsport2 P

DUNLOP
Roadsport2 P

OSTRZE ENIE
Stosowanie opon niezgodnych ze specy-
fikacj  mo e negatywnie wp ywa  na
bezpiecze stwo jazdy twoim motocy-
klem.

Upewnij si , e stosujesz specyfikowane
opony.

OSTRZE ENIE
Nieprawid owo naprawiona, zamonto-
wana lub wywa ona opona mo e przy-
czyni  si  do utraty kontroli nad
motocyklem, wypadku i nadmiernego
zu ycia opony.

�• W wypadku naprawy, wymiany opony
czy te  wywa ania ko a Suzuki zaleca,
aby prace te zosta y wykonane przez
autoryzowany serwis Suzuki, którego
pracownicy dysponuj  specjalistycz-
nym sprz tem i do wiadczeniem.

�• Opony musz  by  zawsze montowane
zgodnie z kierunkiem wskazanym
przez strza k  na pow oce opony.
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WSKAZÓWKA: Poniewa  nowe opony
atwo u lizguj  si , nie pochylaj motocykla
zbyt mocno w zakr tach. Podczas jazdy na
nowych oponach utrzymuj rozs dne pochy-
lenie motocykla.

OSTRZE ENIE
Opony w twoim motocyklu stanowi
decyduj cy cznik pomi dzy pod o em
a pojazdem. Nieprzestrzeganie poni -
szych ostrze e  doprowadzi  mo e do
wypadku z powodu uszkodzenia opony.

�• Kontroluj stan i ci nienie opon; ustaw
prawid owe ci nienie przed ka d
jazd .

�• Nie przeci aj motocykla.
�• Wymieniaj opony, kiedy osi gn  gra-

nice zu ycia, zauwa ysz uszkodzenia
takie jak przeci cia lub p kni cia.

�• U ywaj rozmiaru i typu opon zgodnie
ze specyfikacj  zawart  w niniejszej
instrukcji.

�• Po za o eniu nowej opony zle  zawsze
wywa enie ko a.

�• Przeczytaj uwa nie t  cz  instrukcji.

OSTRZE ENIE
Zaniedbanie prawid owego dotarcia
opon doprowadzi  mo e do po lizgu i
utraty panowania nad motocyklem, które
mo e skutkowa  wypadkiem.

Zachowaj szczególn  ostro no  przy
je dzie na nowych oponach. Przepro-
wad  prawid owe docieranie opon zgod-
nie z rozdzia em DOCIERANIE niniejszej
instrukcji i unikaj gwa townego przyspie-
szania, mocnego pochylania motocykla
w zakr tach i ostrego hamowania przez
pierwsze 160 km.
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CI NIENIE W OPONACH I OBCI ENIE
Aby zapewni  bezpieczn  jazd  przeczytaj
w instrukcji informacje dotycz ce ci nienia i
doboru opon. 
Podczas podró owania opony rozgrzewaj
si  zwi kszaj c ci nienie powietrza. U ywaj
zatem manometru przed jazd , kiedy opony
s  zimne i sprawd , czy opony maj  specyfi-
kowane ci nienie. Wyreguluj do prawid o-
wego ci nienia, je li warto  le y poza
specyfikowanym zakresem. Przeci enie
opon doprowadzi  mo e do ich uszkodzenia
i utraty panowania nad pojazdem.
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Sprawdzaj ci nienie ka dego dnia przed
jazd  i upewnij si , e jest zgodne z obci -
eniem pojazdu podanym w poni szej

tabeli.

Ci nienie powietrza przy zimnych oponach

Zbyt niskie ci nienie opon wp ywa negatywnie
na w a ciwo ci jezdne, szczególnie na zakr -
tach, jak równie  na trwa o  ogumienia. Zbyt
wysokie ci nienie powietrza w oponie sprawia,
i  tylko cz  bie nika styka si  z pod o em,
co mo e prowadzi  do po lizgu i utraty kontroli
nad pojazdem.

WSKAZÓWKA: Po stwierdzeniu ubytku
ci nienia nale y skontrolowa  opon  pod
k tem uszkodze  np. wbitych gwo dzi.
Opony bezd tkowe czasami trac  ci nienie
bardzo powoli.

OBCI ENIE

OPONY
SOLO Z PASA EREM

PRZÓD
250 kPa

2,50 kG/cm2

36 psi

250 kPa
2,50 kG/cm2

36 psi

TY
290 kPa

2,90 kG/cm2

42 psi

290 kPa
2,90 kG/cm2

42 psi
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TYP I STAN OPON
Stan i typ opony wp ywaj  na osi gi motocy-
kla. Przeci cia i p kni cia opony mog  pro-
wadzi  do jej uszkodzenia i utraty
panowania nad motocyklem. Zu yte opony
s  podatne na uszkodzenia, które prowa-
dzi  mog  do utraty panowania nad motocy-
klem. Zu ycie opon wp ywa na ich kszta t
zmieniaj c charakterystyk  prowadzenia si
motocykla.

Stan ogumienia sprawdzaj ka dego dnia
przed jazd . W przypadku, gdy widoczne s
zewn trzne zmiany stanu opon tj. rysy, p k-
ni cia lub g boko  bie nika jest mniejsza
ni  1,6 mm dla przedniej opony i 2,0 mm dla
opony tylnej, wymie  opon  na now . Trój-
k tne znaki �„ �” wskazuj  na oponie miej-
sca nadlania wska ników zu ycia bie nika
opony. Zetkni cie si  w/w wska ników z
pod o em oznacza osi gni cie dopuszczal-
nego zu ycia opony.

PRZÓD TY
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OSTRZE ENIE
Nieprzestrzeganie poni szych instrukcji
dla opon bezd tkowych skutkowa
mog  wypadkiem spowodowanym
uszkodzeniem opony. Opony bezd t-
kowe wymagaj  innego rodzaju techno-
logii napraw ni  opony z d tkami.

�• Stopka opony i felga musz  przylega
do siebie z zachowaniem szczelno ci.
Uszkodzenie stopki opony lub
wewn trznej powierzchni felgi powo-
duje nieszczelno . Przy ci ganiu lub
nak adaniu opony nale y wi c zacho-
wa  szczególn  ostro no . W celu
unikni cia uszkodze  nale y u ywa
specjalnych d wigni do monta u opon
i ochraniaczy na felgi lub specjalnych
maszyn do monta u opon.

�• Uszkodzenia opon bezd tkowych s  w
ten sposób naprawiane, e opon
ci ga si  i wewn trz nak ada si  at .

�• Nie stosuj zewn trznych zestawów
naprawczych, gdy  si y dzia aj ce na
opon  przy zakr caniu mog  spowo-
dowa  brak szczelno ci przy zastoso-
waniu tego typu naprawy.

�• Po za o eniu naprawionej opony przez
24 godziny po naprawie nie przekra-
czaj 80 km/h i 130 km/h pó niej. Unika
si  w ten sposób nadmiernego nagrza-
nia si  opony, co mo e prowadzi  do
uszkodzenia naprawianego miejsca i
spadku ci nienia w oponie.

�• Opon  nale y wymieni , je li uszko-
dzony zosta  bok opony lub uszkodze-
nie profilu opony jest wi ksze ni
6 mm. Tego typu uszkodzenia nie daj
si  naprawi  w sposób zapewniaj cy
nale yte bezpiecze stwo.
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NÓ KA BOCZNA / SYSTEM WY CZANIA 
ZAP ONU

KONTROLA
Prawid owe funkcjonowanie tego wy cznika
nale y sprawdzi  w sposób nast puj cy:
1. Usi d  w normalnej pozycji do jazdy na

motocyklu ze z o on  nó k  boczn .
2. W cz pierwszy bieg, przytrzymaj d wi-

gni  sprz g a w pozycji wysprz glonej i
uruchom silnik.

3. W stanie wysprz glonym wystaw nó k
boczn , jak do podparcia.

1 W cznik blokady zap onu przy nó ce 
bocznej

Je eli silnik przy roz o onej nó ce ga nie to
znaczy, e w cznik blokady nó ki bocznej
funkcjonuje w sposób prawid owy. Dalsza
praca silnika wiadczy o nieprawid owym
dzia aniu opisywanego w cznika. W takiej
sytuacji zwró  si  do autoryzowanego ser-
wisu Suzuki w celu usuni cia usterki.

OSTRZE ENIE
Nieprawid owe dzia anie wy cznika przy
nó ce bocznej grozi ruszeniem motocy-
klem z roz o ona nó ka boczn . Mo e to
zak óci  kierowanie pojazdem podczas
skr tu w lewo i spowodowa  wypadek.

Przed jazd  sprawd  dzia anie w cznika
blokady zap onu nó ki bocznej. Przed
ruszeniem sprawd , czy nó ka boczna
zosta a ca kowicie z o ona.

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



3-74

KO O PRZEDNIE

DEMONTA
1. Ustaw motocykl na nó ce bocznej.
2. Odkr  ruby 1 i zdemontuj czujnik

pr dko ci ko a przedniego.

(GSX-S1000)

(GSX-S950)
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3. Odkr  ruby mocuj ce 2 na ka dym
zacisku i zdemontuj obydwa zaciski z
przedniego zawieszenia.

(GSX-S1000)

(GSX-S950)

WSKAZÓWKA: Nie naciskaj nigdy d wigni
hamulca o ile zaciski s  zdemontowane.
Ponowne u o enie klocków jest wówczas
trudne, jak równie  mo e doj  do wycieku
p ynu hamulcowego.
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4. Odkr  nakr tk  osi ko a 3.
5. Poluzuj ruby zaciskowe osi 4.

6. Poluzuj ruby zaciskowe osi 5.

7. Umie  pod wahaczem akcesoryjn  pod-
stawk  serwisow , tak, by zapewni  sta-
bilne ustawienie motocykla.

8. Ostro nie umie  podno nik pod rurami
wydechowymi i unie  na tyle motocykl, by
przednie ko o nie styka o si  z pod o em.
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9. Wyjmij o  ko a(6.

10. Wysu  ko o przednie do przodu 7.

UWAGA
Niew a ciwe u ycie podno nika mo e
spowodowa  uszkodzenie os ony lub fil-
tra oleju.

W czasie podnoszenia motocykla nie
podk adaj podno nika pod doln  cz
os ony lub filtr oleju.
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11. Zamontowanie ko a przebiega w kolej-
no ci odwrotnej od opisanego procesu
zdejmowania. W ó  ko o na miejsce, a
nast pnie zamontuj o  ko a.

12. Wyjmij podno nik i stojak serwisowy.
13. Uchwy  o  i dokr  nakr tk  osi 3 z

przewidzianym momentem.
14. Dokr  z przewidzianym momentem

ruby zaciskowe 4 osi.

15. Naci nij kilkukrotnie przednie zawiesze-
nie w celu jego u o enia.

16. Dokr  z przewidzianym momentem
ruby zaciskowe 5 osi.

17. Zamontuj zaciski hamulcowe i czujnik
pr dko ci ko a.

18. Po zamontowaniu ko a naci nij kilkakrot-
nie hamulec przedni i ustaw prawid owe
po o enie d wigni hamulca.
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Moment dokr cenia przedniej osi:
100 Nm (10,0 kGm)

Moment dokr cenia ruby zaciskowej osi
przedniej:
23 Nm (2,3 kGm)

Moment dokr cenia rub mocuj cych zacisk
(o  przednia):
39 Nm (3,9 kGm)

Moment dokr cenia rub czujnika pr dko ci
ko a przedniego:
10 Nm (1,0 kGm)

OSTRZE ENIE
Zaniedbanie prawid owego ustawienia
klocków hamulcowych po monta u ko a
mo e spowodowa  s ab  skuteczno
hamowania i prowadzi  do wypadku.

Przed jazd  kilkakrotnie naci nij d wi-
gni  hamulca, a  do doci ni cia klocków
hamulcowych do tarczy i uzyskania pra-
wid owego skoku i dobrego wyczucia
d wigni. Sprawd  te , czy ko o obraca
si  swobodnie.
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KO O TYLNE

DEMONTA
OSTRZE ENIE

Je li ruby i nakr tki nie s  prawid owo
dokr cone, ko o mo e odpa  powodu-
j c wypadek.

Nakr tki i ruby powinny by  dokr cone
wed ug odpowiedniej specyfikacji. W
przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci
nale y skontaktowa  si  z autoryzowa-
nym serwisem Suzuki.

OSTRZE ENIE
Zamontowanie ko a w przeciwnym kie-
runku obracania stwarza zagro enie.
Opona tego motocykla jest kierunkowa.
Z tego powodu motocykl mo e wykazy-
wa  nietypowe zachowania je li ko o
zostanie nieprawid owo zamontowane.

Przy monta u ko a sprawd  kierunek
obracania si  opony oznaczony strza ka
na jej boku.

PRZESTROGA
Gor cy t umik mo e ci  oparzy .

Aby unikn  oparzenia zaczekaj z odkr -
ceniem nakr tki osi a  uk ad wydechowy
ostygnie.

UWAGA
Demonta  ko a tylnego bez zastosowa-
nia akcesoryjnej podstawki mo e dopro-
wadzi  do wywrócenia si  i uszkodzenia
motocykla.

Nie przyst puj do demonta u ko a na
drodze. Demonta  ko a przeprowad
jedynie w serwisie wyposa onym w
odpowiedni  podstawk  akcesoryjn .
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1. Ustaw motocykl na nó ce bocznej.
2. Odkr  ruby 1 i zdemontuj czujnik

pr dko ci ko a tylnego.

WSKAZÓWKA: Je li wahacz przeszkadza i
ruby mocuj cej 1 nie mo na wykr ci ,

ustaw tylne ko o w innym po o eniu. Szcze-
gó y w rozdziale �„REGULACJA A CUCHA
NAP DOWEGO�” ( 3-50).

3. Odkr  nakr tk  osi ko a przedniego 2.
4. Umie  akcesoryjn  podstawk  lub zbli-

ony stojak pod wahaczem i unie  nieco
ko o tylne nad ziemi .

5. Poluzuj nakr tki kontruj ce 3 �– praw  i
lew . Przekr  ruby naci gu a cucha
4 w kierunku ruchu wskazówek zegara.
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6. Wyjmij o  ko a(5.

7. Przesu  ko o do przodu i zdemontuj a -
cuch nap dowy 6 z z batki 7.

8. Zdemontuj zespó  zacisku tylnego
hamulca 8.

(GSX-S1000)

(GSX-S950)DO
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9. Zespó  ko a tylnego 9 wyci gnij do ty u.

WSKAZÓWKA: Przy zdemontowanym kole
tylnym nie naciskaj peda u hamulca tylnego.
Ponowne u o enie klocków zacisku jest
wówczas bardzo trudne.

10. Monta  przeprowad  w odwrotnej kolej-
no ci.

11. Naci gnij prawid owo a cuch nap dowy.
12. Po monta u ko a naci nij kilkakrotnie

hamulec i skontroluj jego dzia anie.

Moment dokr cenia nakr tki tylnej osi: 
100 Nm (10,0 kGm)
Moment dokr cenia przeciwnakr tki
naci gu a cucha: 
22 Nm (2,2 kGm)
Moment dokr cenia rub czujnika pr dko ci
ko a tylnego:
10 Nm (1,0 kGm)

OSTRZE ENIE
Zaniedbanie regulacji naci gu a cucha i
prawid owego dokr cenia rub i nakr -
tek mog oby prowadzi  do wypadku.

�• Po zamontowaniu ko a nale y wyregu-
lowa  naci g a cucha nap dowego
zgodnie z zaleceniami w rozdziale
�„REGULACJA NACI GU A CUCHA
NAP DOWEGO�” (  3-50).

�• Dokr  ruby i nakr tki z przewidzia-
nym momentem. Je li nie jeste  w sta-
nie samodzielnie wykona  tej pracy,
zwró  si  do autoryzowanego serwisu
Suzuki po pomoc.DO
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O WIETLENIE
Motocykl ten wyposa ony jest w o wietlenie
LED. Ze wzgl du na zintegrowan  konstruk-
cj  wiat a LED, wymiana poszczególnych
LED wiec cych nie jest mo liwa. Je li uru-
chomienie której  z lamp LED nie jest mo -
liwe skonsultuj si  z twoim dealerem Suzuki.

OSTRZE ENIE
Zaniedbanie prawid owego ustawienia
klocków hamulcowych po monta u ko a
mo e spowodowa  s ab  skuteczno
hamowania i prowadzi  do wypadku.

Jazd  motocyklem mo na rozpocz  po
kilkukrotnym naci ni ciu peda u
hamulca, co zapewni prawid owe u o e-
nie si  klocków i odpowiedni luz peda u.
Sprawd  te , czy ko o obraca si  swo-
bodnie.
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WYMIANA ARÓWEK
Moc ka dej arówki pokazana jest w poni -
szej tabeli. Zgodnie z poni sz  tabel , w
miejsce przepalonej arówki stosuj zawsze
arówk  o takiej samej mocy.

O wietlenie tablicy rejestracyjnej
Aby wymieni  arówk  o wietlenia tablicy
rejestracyjnej post puj nast puj co: 
1. Odkr  ruby 1 i zdemontuj pokryw

wraz z kloszem lampy. 

O wietlenie tablicy rejestracyjnej 12V 5W

Kierunkowskaz przedni (GSX-S950) 12V 21W × 2

Kierunkowskaz tylny (GSX-S950) 12V 21W × 2

UWAGA
Zastosowanie arówek o niew a ciwej
mocy mo e spowodowa  uszkodzenie
instalacji elektrycznej b d  skróci
ywotno  arówki.

Nale y zawsze stosowa  wy cznie zale-
cane arówki.

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



3-86

2. Wyci gnij arówk  z oprawki. 
3. Monta  nowej arówki przeprowad  w

odwrotnej kolejno ci. 

Kierunkowskazy przednie i tylne 
(GSX-S950)
Aby wymieni  arówk  kierunkowskazu
przedniego i tylnego post puj zgodnie z
poni szymi wskazówkami:
1. Odkr  ruby i zdejmij klosz 1.
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2. Naci nij arówk  2, przekr  w lewo i
wyci gnij.

3. Aby zamontowa  now  arówk , w ó  j
do oprawki, naci nij i przekr  w prawo.

4. Zamontuj ponownie klosz.

UWAGA
Zbyt mocne dokr cenie ruby klosza
doprowadzi  mo e do jego p kni cia.

Dokr  rub  do chwili wyczuwalnego
oporu.
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WIAT O DROGOWE

OPIS
W razie konieczno ci, promie  reflektora
mo e zosta  przestawiony w pionie i w
poziomie.

Ustawienie pionowe promienia reflektora: 
rub  regulacyjn  1 wkr caj lub wykr caj

w zale no ci od potrzeb.

Ustawienie poziome promienia reflektora: 
rub  regulacyjn  2 wkr caj lub wykr caj

w zale no ci od potrzeb. 

wiat o mijania
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wiat o drogowe

BEZPIECZNIKI

OPIS
Je li jaki  komponent elektryczny w twoim
motocyklu przestanie dzia a , jako pierwsz
rzecz skontroluj, czy nie przepali  si  bez-
piecznik. Obwody elektryczne motocykla
zabezpieczone s  przed przeci eniem
bezpiecznikami.

OSTRZE ENIE
Zastosowanie bezpiecznika o niew a ci-
wym ampera u, aluminiowej folii w jego
zast pstwie lub drutu zamiast bezpiecz-
nika mo e powa nie uszkodzi  instala-
cj  elektryczn  motocykla i doprowadzi
do po aru. Przepalony bezpiecznik
zast puj identycznym.

Ponowne przepalenie bezpiecznika
krótko po wymianie wiadczy  mo e o
nieusuni ciu przyczyny zwarcia. Skon-
sultuj si  natychmiast z autoryzowanym
serwisem Suzuki.
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UWAGA
Monta  wyposa enia elektrycznego,
takiego jak o wietlenie, wska niki, itp.,
które nie s  przewidziane do motocykla
mo e doprowadzi  do przepalenia bez-
piecznika lub roz adowa  akumulator. 

Do czaj c wyposa enie elektryczne sto-
suj oryginalne cz ci Suzuki.

UWAGA
Pryskanie wod  lub mocne przecieranie
wokó  bezpieczników podczas mycia
motocykla mo e prowadzi  do przedo-
stania si  wody do wi zki elektrycznej
powoduj c korozj  lub zwarcie. 

Nie pryskaj wod  i nie przecieraj mocno
obszaru wokó  bezpieczników.
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BEZPIECZNIK G ÓWNY
Bezpiecznik g ówny znajduje si  pod przed-
nim siedziskiem. 
Kontroluj bezpieczniki g ówne stosuj c
nast puj c  procedur . 
1. Wy cz stacyjk . 
2. Zgodnie z rozdzia em �„SIEDZISKO�” zde-

montuj przednie i tylne siedzisko. 
(  2-114)

3. Zdemontuj pokryw  przeka nika rozrusz-
nika, wyci gnij i sprawd  bezpiecznik 1. 

4. Je li bezpiecznik jest przepalony,
sprawd  przyczyn . Po jej usuni ciu
wymie  bezpiecznik na zapasowy 2 o
specyfikowanym ampera u. Je li nie
jeste  w stanie okre li  przyczyny, twój
motocykl powinien zosta  sprawdzony
przez dealera Suzuki.
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BEZPIECZNIKI
Bezpieczniki znajduj  si  pod przednim sie-
dziskiem.
Sprawd  bezpieczniki stosuj c nast puj c
procedur . 
1. Wy cz stacyjk . 
2. Zgodnie z rozdzia em �„SIEDZISKO�” zde-

montuj przednie i tylne siedzisko. 
(  2-114)

3. Otwórz pokryw  skrzynki bezpieczników,
wyci gnij bezpieczniki i sprawd  je. 

4. Je li bezpiecznik jest przepalony,
sprawd  przyczyn . Po jej usuni ciu
wymie  bezpiecznik na zapasowy 3 o
specyfikowanym ampera u. Je li nie
jeste  w stanie okre li  przyczyny prze-
palenia bezpiecznika, motocykl powinien
zosta  skontrolowany przez dealera
Suzuki.
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LISTA BEZPIECZNIKÓW
Poni szy schemat podaje g ówne elementy zabezpieczane bezpiecznikami.

1 Skrzynka przeka nika rozrusznika
2 Skrzynka bezpieczników

1 2

13

14

15

16
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Pozycja Oznaczenie Pr d 
znamionowy Zabezpieczane cz ci

1 MAIN (G ówny) 30 A Wszystkie obwody elektryczne

2 SPARE 
(Zapasowy) 30 A �–

3 wiat o mijania 10 A wiat o mijania

4 wiat o 
drogowe 10 A

�• wiat o drogowe
�• Przeka nik wiat a drogowego
�• Szybko ciomierz

5 FAN 15 A Silnik wentylatora ch odnicy

6 PALIWO 10 A

�• Szybko ciomierz
�• Wtryskiwacz paliwa
�• Pompa paliwa
�• ECM

7 OPCJA 3 A Opcja

8 IGNITION 10 A

�• Cewka zap onowa
�• Przeka nik rozrusznika
�• Przeka nik wentylatora
�• Przeka nik pompy paliwa
�• Zawór elektromagnetyczny
�• ECM
�• Przeka nik nó ki bocznej
�• Sonda lambda
�• Immobilizer (je li wyst puje)
�• ABS
�• Zawór poch aniacza par paliwa (je li wyst puje)DO
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9 SIGNAL 10 A

�• wiat o pozycyjne przednie
�• wiat o hamowania / pozycyjne tylne
�• O wietlenie tablicy rejestracyjnej
�• wiat a kierunkowskazów
�• Szybko ciomierz
�• Sygna  d wi kowy

10 PARK 10 A

�• wiat o pozycyjne
�• wiat o pozycyjne tylne
�• O wietlenie tablicy rejestracyjnej
�• wiat a kierunkowskazów

11 ABS-MOTOR 
(Silnik ABS) 20 A ABS

12 ABS-VALVE 
(Zawór ABS) 15 A ABS

13 SPARE 
(Zapasowy) 15 A �–

14 SPARE 
(Zapasowy) 20 A �–

15 SPARE 
(Zapasowy) 3 A �–

16 SPARE 
(Zapasowy) 10 A �–

Pozycja Oznaczenie Pr d 
znamionowy Zabezpieczane cz ci
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Z CZE DIAGNOSTYCZNE
Z cze diagnostyczne 1 umieszczone jest
pod siedziskiem.

WSKAZÓWKA: Z cze diagnostyczne
wykorzystywane jest przez dealera Suzuki
lub wykwalifikowanego mechanika.
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USTERKI I ICH USUWANIE

OPIS
Wskazówki zamieszczone poni ej mog
okaza  si  pomocne przy usuwaniu przy-
czyny prostych usterek.
Skonsultuj si  z twoim dealerem Suzuki je li
w motocyklu pojawi  si  niepokoj ce
objawy lub zauwa ysz jak  nieprawid o-
wo .

SILNIKA NIE MO NA URUCHOMI
Przeprowad  nast puj c  kontrol .

�• Upewnij si , e korzystasz z prawid owej
procedury rozruchu. 
Zobacz �„PROCEDURA ROZRUCHU SIL-
NIKA�” na stronie 2-94.

�• Upewnij si , e w zbiorniku paliwa jest
paliwo. Zobacz �„PROCEDURA TANKO-
WANIA�” na stronie 2-100.

�• Upewnij si , e kontrolka usterki silnika
zapala si .
Szczegó y w rozdziale �„KONTROLKA
USTERKI SILNIKA�” na stronie 2-28.

�• Upewnij si , e kontrolka immobilizera
zapala si . Zobacz �„IMMOBILIZER (je li
wyst puje)�” na stronie 2-87.

�• Upewnij si , e klemy akumulatora nie s
poluzowane.
Zobacz �„AKUMULATOR�” na stronie 3-18.

�• Sprawd , czy który  z bezpieczników nie
jest przepalony?
Zobacz �„BEZPIECZNIKI�” na stronie 3-89.

Skonsultuj si  z twoim dealerem Suzuki je li
zauwa ysz jakie  usterki / problemy.

UWAGA
Nieprawid owe wykonywanie napraw lub
regulacji mo e uszkodzi  twój motocykl.
W pewnych przypadkach takie uszko-
dzenie mo e nie by  obj te gwarancj . 

W przypadku niejasno ci skonsultuj si
z dealerem Suzuki.
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W PRZYPADKU PRZEGRZANIA 
(KONTROLKA OSTRZEGAWCZA 
TEMPERATURY CIECZY CH ODZ CEJ 
ZAPALA SI )

WSKAZÓWKA: Przegrzanie jest stanem, w
którym spe nione s  wszystkie nast puj ce
warunki.
�• Kontrolka ostrzegawcza temperatury cie-

czy ch odz cej 1: wieci
�• Symbol ostrzegawczy kontrolki tempera-

tury cieczy ch odz cej 2: Miga
�• Piktogram temperatury cieczy ch odz cej
3: Wy wietlacz pokazuje �„HI�”
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Je li kontrolka ostrzegawcza temperatury
cieczy ch odz cej zapala si  zatrzymaj
motocykl w bezpiecznym miejscu, przepro-
wad  nast puj c  kontrol  i podejmij nie-
zb dne dzia ania.

1. W celu wy czenia silnika wy cz sta-
cyjk .

2. W cz stacyjk  w celu uruchomienia
wentylatora i ch odzenia silnika. 
Je li wentylator nie dzia a, nie uruchamiaj
silnika. Skonsultuj si  z twoim dealerem
Suzuki.

3. Po wystarczaj cym sch odzeniu silnika
sprawd  poziom p ynu ch odz cego i
przewody pod k tem wycieków.
a. Je li stwierdzisz wycieki, nie urucha-

miaj silnika. Skonsultuj si  z twoim
dealerem Suzuki.

b. Je li nie ma wycieków, uzupe nij
poziom p ynu ch odz cego. Je li
musisz zastosowa  wod  zamiast
p ynu ch odz cego, skonsultuj si  jak
najszybciej z twoim dealerem Suzuki
w celu sprawdzenia i wymiany p ynu
ch odz cego.

4. Przy braku usterek jazda motocyklem
jest mo liwa po zga ni ciu kontrolki
ostrzegawczej temperatury cieczy ch o-
dz cej. Skonsultuj si  jak najszybciej z
twoim dealerem Suzuki w kwestii kontroli.
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KIEDY PODCZAS JAZDY KONTROLKA 
CI NIENIA OLEJU ZOSTAJE 
URUCHOMIONA (KONTROLKA 
OSTRZEGAWCZA CI NIENIA OLEJU 
ZAPALA SI )
Je li kontrolka ostrzegawcza ci nienia oleju
zapala si  zatrzymaj motocykl w bezpiecz-
nym miejscu, przeprowad  nast puj c
kontrol  i podejmij niezb dne dzia ania.

1. W celu wy czenia silnika wy cz sta-
cyjk .

2. Sprawd  poziom oleju silnikowego.
Szczegó y w rozdziale �„KONTROLA
POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO�” na
stronie 3-32.
Je li poziom oleju jest niewystarczaj cy,
uzupe nij olej silnikowy.

UWAGA
Jazda motocyklem z przegrzanym silni-
kiem spowodowa  mo e powa ne
uszkodzenie silnika. 

Nie jed  motocyklem, je li kontrolka
ostrzegawcza temperatury cieczy ch o-
dz cej zapala si .
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3. Uruchom silnik.
a. Mo esz jecha  motocyklem po zga-

ni ciu kontrolki ostrzegawczej ci nie-
nia oleju.

b. Je li kontrolka ostrzegawcza ci nie-
nia oleju nie ga nie, wy cz silnik i
skonsultuj si  z twoim dealerem
Suzuki.

4. Je li poziom oleju zmniejszy  si , silnik
mo e zosta  uszkodzony. Skonsultuj si
z twoim dealerem Suzuki w kwestii kon-
troli.

UWAGA
Jazda motocyklem z niskim poziomem
oleju silnikowego spowodowa  mo e
powa ne uszkodzenie silnika.

Nie jed  motocyklem, je li kontrolka
ostrzegawcza ci nienia oleju ch odz cej
zapala si .
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KOMUNIKATY Z KONTROLEK
Skonsultuj si  z dealerem Suzuki, je li
pojawi si  nast puj cy komunikat z kontro-
lek.

�• Kontrolka usterki silnika (na stronie 2-28)
zapala si  lub miga

�• Pojawia si  komunikat ostrzegawczy FI
(na stronie 2-40)

�• Komunikat Check nie wy cza si  (na
stronie 2-40)

�• Kontrolka ABS (na stronie 2-32) nie
ga nie lub zapala si  ponownie po jej
przej ciu do domy lnego stanu

�• Kontrolka biegu neutralnego nie zapala
si , kiedy wy wietlacz biegu jest w po o-
eniu N (na stronie 2-27)

�• Kontrolka biegu neutralnego zapala si ,
kiedy wy wietlacz biegów pokazuje 1, 2,
3, 4, 5 lub 6

�• Kontrolka  kontroli  trakcji  TC  (na  stronie
2-26) zapala si

�• Przypomnienie o nadchodz cym przegl -
dzie (na stronie 2-38) zapali si

�• Kontrolka ostrzegawcza temperatury cie-
czy ch odz cej miga lub wieci si  i nie
ga nie  gdy  silnik  jest  zimny  (na  stronie
2-35)

�• Kontrolka ostrzegawcza ci nienia oleju
zapala si  przy prawid owym poziomie
oleju silnikowego
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STAN MOTOCYKLA
Skonsultuj si  z dealerem Suzuki je li moto-
cykl jest w nast puj cym stanie.

�• Silnika nie mo na uruchomi
�• Przewróci e  si
�• Motocykl emituje nietypowy d wi k lub s

wycieki p ynu.
�• Osi gi silnika spadaj  lub s  pogorszone
�• Istnieje widoczny ubytek p ynu hamulco-

wego lub musisz wymieni  p yn lub klocki
hamulcowe

�• Skuteczno  hamulców jest s aba
�• Istnieje widoczny ubytek p ynu ch odz -

cego lub musisz wymieni  p yn ch odz cy
�• Nie mo esz ustali  przyczyny przepalenia

bezpiecznika
�• Opony s  nadmiernie zu yte lub musisz je

wymieni
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PRZECHOWYWANIE I 
CZYSZCZENIE MOTOCYKLA

PRZECHOWYWANIE MOTOCYKLA

OPIS
Je li nie planujesz jazdy motocyklem przez
d u szy czas, wa ne jest przygotowanie
motocykla do przechowywania. Przepro-
wad  obs ug  pokazan  poni ej.

WSKAZÓWKA: Suzuki rekomenduje zlece-
nie tej pracy twojemu dealerowi Suzuki.

MOTOCYKL
Ustaw motocykl na nó ce bocznej na pew-
nym, p askim pod o u, gdzie nie wywróci
si . W przypadku motocykli wyposa onych
w podnó ek centralny, wykorzystaj go do
parkowania. 
Przed zmagazynowaniem umyj motocykl,
wysusz, a nast pnie przykryj pokrowcem.

WSKAZÓWKA: Za ó  pokrowiec po sch o-
dzeniu silnika i t umika.
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PALIWO
1. Zbiornik paliwa nape nij po brzegi ben-

zyn  ze stabilizatorem rekomendowanym
przez producenta w/w rodka.

2. Uruchom silnik na kilka minut, tak by
paliwo ze stabilizatorem nape ni o uk ad
zasilania.

SILNIK
1. Spu  ca kowicie olej silnikowy i nape nij

ponownie skrzyni  korbow  nowym ole-
jem, a  do otworu wlewowego.

2. Zatkaj np. t ust  szmatk  wlot powietrza
do filtra powietrza i ko cówk  t umika,
tak, by ograniczy  dost p wilgoci do sil-
nika.

WSKAZÓWKA: Skonsultuj si  z twoim
dealerem Suzuki w kwestii metody zabez-
pieczenia silnika wewn trz.

AKUMULATOR
1. Wymontuj akumulator z motocykla (zgod-

nie z rozdzia em �„AKUMULATOR�”). 
2. Przy u yciu agodnego rodka umyj z

zewn trz akumulator i usu  korozj  z
jego zacisków oraz ko cówek wi zki
elektrycznej.

3. Akumulator przechowuj w pomieszczeniu
o dodatniej temperaturze.

WSKAZÓWKA: Akumulatory powoli trac
pojemno  i roz adowuj  si . Wymontuj
zatem akumulator z motocykla, na aduj ca -
kowicie i zmagazynuj w ciemnym pomiesz-
czeniu o dobrej wentylacji. Przy
przechowywaniu akumulatora w motocyklu,
odkr  jego ujemn  klem  (�–).
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OPONY
Wyreguluj ci nienie w oponach do specyfi-
kowanego i ustaw tak motocykl, by przednie
i tylne ko o nie dotyka o pod o a.

WSKAZÓWKA: Skonsultuj si  z dealerem
Suzuki jak ustawi  motocykl, by ko a nie sty-
ka y si  z pod o em.

CZ CI ZEWN TRZNE
�• Wszystkie cz ci z tworzywa sztucznego i

gumowe zakonserwuj rodkiem do piel -
gnacji gumy.

�• Wszystkie nielakierowane cz ci zakon-
serwuj rodkiem antykorozyjnym.

�• Powierzchnie lakierowane zakonserwuj
rodkami do piel gnacji i polerowania

lakierów samochodowych.

OBS UGA PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Raz w miesi cu do aduj akumulator. Szcze-
gó y w rozdziale �„AKUMULATOR�”. Je li nie
jeste  w stanie na adowa  akumulatora,
skonsultuj si  z twoim autoryzowanym
dealerem Suzuki.
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PRZYGOTOWANIE DO JAZDY PO 
D U SZYM POSTOJU

JAK PRZYWRÓCI  DO U YTKOWANIA
1. Wyczy  ca y motocykl.
2. Wyjmij zatyczki z filtra powietrza i t u-

mika.
3. Spu  olej silnikowy. Zamontuj nowy filtr

oleju i zgodnie z instrukcj  obs ugi nape -
nij silnik nowym olejem.

4. Ponownie zamontuj akumulator.
5. Upewnij si , e motocykl jest prawid owo

nasmarowany.
6. Przeprowad  wszystkie czynno ci zgod-

nie z rozdzia em �„KONTROLA PRZED
JAZD �”.

7. Uruchom silnik zgodnie z zaleceniami
instrukcji obs ugi.

ZAPOBIEGANIE KOROZJI

WA NE INFORMACJE O KOROZJI
Wykonaj przegl d, aby zabezpieczy  moto-
cykl przed rdzewieniem i wyd u y  jego
trwa o . 

Nast puj ce czynniki mog  powodowa
korozj . 
�• Nadmorskie powietrze, nieutwardzone

drogi, sól z dróg, wilgo  i nagromadzenie
substancji chemicznych. 

�• Uszkodzenia elementów metalowych lub
powierzchni lakierowanych spowodowane
drobnymi uderzeniami lub dzia aniem pia-
sku, kamieni lub innych mieci.

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



5-6

JAK ZABEZPIECZA  MOTOCYKL 
PRZED KOROZJ
�• Myj motocykl regularnie, przynajmniej raz

w miesi cu. Utrzymuj motocykl tak czysty
i suchy jak to tylko mo liwe.

�• Czy  miejsca zabrudzone obcymi sub-
stancjami. Substancje takie jak sól z
drogi, chemikalia, olej z drogi, substancje
smoliste, ywice z drzew, odchody ptasie i
opady przemys owe mog  uszkodzi
zewn trzne powierzchnie motocykla.
Nale y je usuwa  tak szybko, jak to tylko
mo liwe. Je li oczyszczenie z nich moto-
cykla jest trudne, konieczne mo e si
okaza  zastosowanie dodatkowego
rodka czyszcz cego. Przy jego zastoso-

waniu post puj zgodnie z zaleceniami
producenta rodka.

�• Naprawiaj uszkodzone miejsca jak naj-
szybciej. Kontroluj uwa nie powierzchnie
lakierowane pod k tem uszkodze . Je li
stwierdzisz odprysk lub rys  zabezpiecz
j  natychmiast lakierem zaprawkowym.
Je li uszkodzenie jest do go ej blachy,
zwró  si  do dealera Suzuki po pomoc.

�• Motocykl przechowuj w suchym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Je li
myjesz motocykl cz sto w gara u lub je li
parkujesz cz sto mokry motocykl w
gara u, gara  mo e by  zawilgocony.
Wysoka wilgotno  mo e przyspieszy
korozj . Mokry motocykl mo e korodowa
nawet w ogrzewanym gara u, je li jest
tam niewystarczaj ca wentylacja.

�• Przykryj motocykl. Wystawienie elemen-
tów lakierowanych, wykonanych z two-
rzywa i zegarów na dzia anie
po udniowego s o ca mo e doprowadzi
do zmatowie . Przykrycie motocykla
wysokiej jako ci, oddychaj cym pokrow-
cem zabezpieczy go przed dzia aniem
szkodliwego promieniowania UV, jak rów-
nie  zmniejszy ilo  kurzu i zanieczysz-
cze  z powietrza osiadaj cych na
poje dzie. Dealer Suzuki pomo e ci
dobra  prawid owy pokrowiec dla twojego
motocykla.
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WSKAZÓWKA: 
�• Nasmaruj wszystkie obszary motocykla

przed zmagazynowaniem. Zabezpieczy to
przed korozj .

�• Po je dzie po zasolonych ulicach lub
wzd u  wybrze a morskiego umyj nie-
zw ocznie motocykl zimn  wod . Pami -
taj, by stosowa  zimn  wod , gdy  ciep a
mo e przyspieszy  korozj .

CZYSZCZENIE MOTOCYKLA

MYCIE MOTOCYKLA
Mycie motocykla wyd u a jego trwa o  i
utrzymuje go w nieskazitelnym stanie. Sma-
rowanie daje tak e okazj  do znalezienia
nieprawid owo ci i zabezpiecza przed uster-
kami. Myj motocykl kiedy jest zimny. 
1. Usu  pod bie c  wod  brud i b oto. U yj

mi kkiej g bki lub szczotki. Nie stosuj do
mycia twardych przedmiotów, które
mog yby porysowa  lakier. 

2. Umyj ca y motocykl z u yciem agodnego
rodka (detergentu) lub szamponu samo-

chodowego i mi kkiej g bki lub szczotki.
G bk  lub szmatk  nale y cz sto zanu-
rza  w wodzie z p ynem. 

3. Po ca kowitym usuni ciu brudu sp ucz
dok adnie motocykl. 

4. Po sp ukaniu wytrzyj motocykl wilgotn
szmatk , a nast pnie zostaw w cieniu do
wyschni cia. 

5. Sprawd  motocykl pod k tem uszkodze
lakieru. W przypadku konieczno ci wyko-
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nania zaprawek zdob d  lakier zapraw-
kowy �„Touch-up�” i post puj nast puj co: 
a. Uszkodzone miejsca dok adnie

wyczy  i odt u  (np. benzyn  eks-
trakcyjn ). 

b. Lakier zaprawkowy dobrze rozmie-
szaj i uszkodzone miejsce pomaluj
ma ym p dzelkiem. 

c. Lakier dobrze wysusz.

WSKAZÓWKA: Klosz reflektora mo e zapa-
rowa  po myciu motocykla lub je dzie w
deszczu. Po w czeniu wiate  klosz b dzie
stopniowo odparowywa , nabieraj c przej-
rzysto ci. Aby unikn  roz adowania aku-
mulatora odparowanie klosza reflektora
wykonuj na uruchomionym silniku.

WSKAZÓWKA: Nie polewaj obficie wod
nast puj cych miejsc:
�• Stacyjka
�• wiece zap onowe
�• Korek wlewu paliwa
�• Uk ad wtryskowy
�• Pompy hamulcowe

UWAGA
Woda, która podczas czyszczenia dosta-
nie si  do t umików, filtra powietrza lub
komponentów elektrycznych prowadzi
mo e do trudno ci z rozruchem lub do
rdzewienia.

Zachowaj ostro no , by podczas czysz-
czenia woda nie dosta a si  do powy -
szych cz ci.

UWAGA
Stosowanie myjek wysokoci nienio-
wych do czyszczenia (mycia) ch odnicy
uszkodzi  mo e jej eberka.

Zachowaj ostro no  przy myciu moto-
cykla wokó  ch odnicy.
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UWAGA
Myjki wysokoci nieniowe takie jak na
samoobs ugowych myjniach maj
wystarczaj ce ci nienie, by uszkodzi
elementy motocykla. Spowodowa  to
mo e korozj  i przyspieszone zu ycie.

rodki chemiczne do czyszczenia tak e
niszcz  elementy motocykla.

Nie u ywaj myjek wysokoci nieniowych
do czyszczenia motocykla. Nie stosuj
chemicznych rodków do czyszczenia
cz ci do korpusu przepustnic i czujni-
ków uk adu wtryskowego.

UWAGA
Czyszczenie motocykla benzyn , alko-
holem i innymi rodkami lotnymi mo e
doprowadzi  do uszkodzenia jego cz -
ci.

Czy  tylko z u yciem mi kkiej szmatki,
ciep ej wody i agodnego detergentu.
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KO A
Ko a aluminiowe nie znosz  dobrze zanie-
czyszcze  pochodz cych z soli. Aby zacho-
wa  ko a aluminiowe w nienagannym stanie
czy  je cyklicznie (ok. raz w tygodniu). 

1. Zanurz g bk  w neutralnym detergencie i
zmyj zanieczyszczenia. 

2. Umyj w odpowiedniej ilo ci wody, a
nast pnie wytrzyj such  szmatk .

WSKAZÓWKA: Ko a aluminiowe mo na
atwo zarysowa . Nie przecieraj ich i nie
szczotkuj z u yciem pasty polerskiej, twar-
dych i metalowych szczotek.

ELEMENTY Z TWORZYWA
Elementy z tworzywa takie jak klosz reflek-
tora, wy wietlacz pr dko ciomierza i os ony
s  atwe do uszkodzenia. Przy czyszczeniu
takich elementów, myj je wod  z neutralnym
detergentem lub myd em i wytrzyj mi kk
szmatk .

OSTRZE ENIE
Umieszczanie przedmiotów za os on
zak óci  mo e kierowanie pojazdem i w
rezultacie doprowadzi  do wypadku.

Nie przewo  adnych przedmiotów za
os on .

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



5-11

RURY WYDECHOWE
Na nierdzewnych rurach wydechowych mog
pojawia  si  lady wypalenia spowodowane
olejem lub innymi zanieczyszczeniami. 
�• Korzystaj c z kuchennych rodków czy-

sto ci do stali nierdzewnej zetrzyj zanie-
czyszczenia szmatk  lub g bk , sp ucz
odpowiedni  ilo ci  wody, a nast pnie
such  szmatk  przetrzyj do sucha. 

�• Je li wyst pi  lady wypalenia przetrzyj je
drobn  pasta, a nast pnie zetrzyj brud.

WSKAZÓWKA: Temperatura wydechu
mo e spowodowa  odbarwienie rur wyde-
chowych, co jednak e nie ma wp ywu na
jego funkcjonalno .

UWAGA
Obce cia a mog  zarysowa  lub uszko-
dzi  elementy z tworzywa takie jak
reflektor, klosze lamp i wy wietlacz
pr dko ciomierza.

Nie stosuj na powy szych elementach
nast puj cych substancji;
�• Pasty polerskie
�• rodki chemiczne takie jak odt uszcza-

cze lub impregnaty.
�• Detergenty alkaliczne lub kwasowe
�• P yn hamulcowy, benzyna lub roz-

twory organiczne, itp.

UWAGA
T umik i silnik s  gor ce podczas pracy i
po wy czeniu silnika. Dotkni cie wów-
czas silnika mo e spowodowa  oparzenia. 

Nie dotykaj t umika lub silnika do czasu
jego ostygni cia.
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WOSKOWANIE MOTOCYKLA
Po umyciu motocykla dobrze jest go nawo-
skowa  i wypolerowa  w celu ochrony
lakieru.
�• Stosuj tylko dobrej jako ci woski i rodki

poleruj ce.
�• Przy woskowaniu i polerowaniu stosuj si

do zalece  producentów tych rodków.

SPECJALNA TROSKA O POWIERZCHNIE 
WYKO CZONE NA MATOWO
Do powierzchni matowych nie stosuj rod-
ków poleruj cych lub wosków zawieraj -
cych sk adniki poleruj ce. Stosowanie ich
zmieni wygl d matowych powierzchni.

Usuni cie wosków trwa ych z powierzchni
matowych mo e by  trudne.

Nadmierne polerowanie lub wycieranie
powierzchni matowych mo e zmieni  ich
wygl d.
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KONTROLA PO CZYSZCZENIU

OPIS
Po wysuszeniu motocykla wykonaj smaro-
wanie. Aby zwi kszy  trwa o  twojego
motocykla smaruj go zgodnie z rozdzia em
�„PUNKTY SMAROWANIA�”.
Przed kolejnym u yciem motocykla post puj
zgodnie z instrukcjami zawartymi w roz-
dziale �„KONTROLA PRZED JAZD �”.

OSTRZE ENIE
Jazda motocyklem z mokrymi hamul-
cami stwarza zagro enie. Mokre
hamulce mog  nie zapewnia  takiej sku-
teczno ci jak suche hamulce. To mo e
prowadzi  do wypadku.

Po myciu motocykla sprawd  twoje
hamulce jad c z niewielk  pr dko ci  w
bezpiecznym miejscu. Jad c powoli
nale y kilkakrotnie agodnie uruchomi
hamulce w celu wysuszenia tarcz.
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INFORMACJE DLA U YTKOWNIKA

KATALIZATOR

OPIS
T umik tego motocykla wyposa ony jest w
katalizator. Katalizator zmniejsza zawarto
toksycznych substancji w spalinach. 

Nieprawid owa regulacja lub niew a ciwe
obchodzenie si  z pojazdem powodowa
mo e niekompletne spalanie (wypadanie
zap onów) prowadz ce do wzrostu tempera-
tury katalizatora do ekstremalnego poziomu.
Zachowaj ostro no , gdy  mo e to dopro-
wadzi  do uszkodzenia katalizatora lub
innych powi zanych elementów. 

Pomimo, e katalizator nie wymaga adnej
specjalnej obs ugi lub przegl du wykonuj
prosz  specyfikowane kontrole i przegl dy
silnika.
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UWAGA
Nieprawid owa obs uga motocykla mo e
doprowadzi  do uszkodzenia kataliza-
tora lub innych komponentów.

Aby unikn  uszkodzenia katalizatora
lub powi zanych podzespo ów prze-
strzegaj poni szych ostrze e :
�• Podczas ruchu motocykla nie operuj

stacyjk  lub wy cznikiem silnika i nie
wy czaj silnika z wyj tkiem sytuacji
awaryjnych.

�• Nie próbuj uruchamia  silnika �„na
popych�” lub zje d aj c w dó .

�• Podczas testów diagnostycznych nie
uruchamiaj silnika ze zdj t  ze wiecy
fajk  przewodu wysokiego napi cia.

�• Nie pozostawiaj silnika na wolnych
obrotach bez takiej konieczno ci
lub na d u szy czas.

�• Nie zu ywaj ca kowicie paliwa ze
zbiornika.

�• Je li osi gi silnika spadn  lub
pogorsz  si , dealer Suzuki powi-
nien skontrolowa  motocykl.
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POK ADOWE DANE KOMPUTEROWE 
MOTOCYKLA

OPIS
Twój motocykl wyposa ony jest w komputer
pok adowy, który monitoruje i kontroluje
kilka aspektów dzia ania motocykla, w cza-
j c w to nast puj ce:

TYPY DANYCH
�• Warunki pracy silnika, takie jak pr dko

obrotowa silnika. 
�• Warunki pracy skrzyni biegów, takie jak

po o enie przek adni. 
�• Status dzia ania, taki jak przyspieszenie,

hamowanie (w czaj c ABS), po o enie
przek adni. 

�• Informacje powi zanie z wszelkiego typu
usterkami systemu komputerowego.

WSKAZÓWKA: 
�• Zapisywane dane ró ni  si  w zale no ci

od typu pojazdu. 
�• Dane g osowe nie s  rejestrowane. 
�• W zale no ci od warunków u ytkowania,

w pewnych przypadkach dane mog  nie
by  zapisywane.
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ODCZYT DANYCH 
Suzuki Motor Corporation i podmioty powi -
zane mog  pozyska  i wykorzystywa  zapi-
sane dane komputera pok adowego w celu
diagnostyki usterek motocykla, prowadzenia
bada , rozwoju i podniesienia jako ci. 

Suzuki Motor Corporation i podmioty powi -
zane nie b d  udost pnia  lub przekazywa
pozyskanych informacji stronie trzeciej za
wyj tkiem poni szych sytuacji.
�• Kiedy u ytkownik pojazdu wyrazi na to

zgod . 
�• Kiedy jest to wymagane lub dozwolone

bazuj c na prawie lub rozporz dzeniach,
nakazie s dowym lub innych si ach praw-
nych. 

�• Kiedy udost pnienie danych nast puje
bez identyfikacji u ytkownika i pojazdu, na
potrzeby instytutów badawczych, itp., w
procesach statystycznych, itp.
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PO O ENIE NUMERU SERYJNEGO

OPIS
Zapisz numer seryjny ramy i silnika na
nast pnej stronie w celu wykorzystania np.
w procesie rejestracji. Numery te b dziesz
potrzebowa  równie , gdy twój dealer b dzie
zamawia  cz ci zamienne. 

NUMER RAMY
Nr ramy 1 wybity jest na g ówce ramy, jak
pokazano to na ilustracji.

Na poczet przysz ych potrzeb zapisz tu
numer ramy.

Numer ramy:
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NUMER SERYJNY SILNIKA
Numer silnika 2 znajduje si  na obudowie
skrzyni korbowej.

Na poczet przysz ych potrzeb zapisz tu
numer seryjny silnika.

NUMER KLUCZYKA
Motocykl ten dostarczany jest z dwoma klu-
czykami i p ytk  z wydrukowanym alfanume-
rycznym kodem kluczyka.

WSKAZÓWKA: 
�• Oprócz standardowej funkcji kluczyka,

kluczyki tego motocykla posiadaj  tak e
funkcj  immobilizera.

�• Uszkodzenie lub zagubienie tych kluczy-
ków spowoduje u ciebie poniesienie
znacznego kosztu. Obchod  si  ostro nie
z kluczykami.

�• Schowaj bezpiecznie zapasowy kluczyk.

NUMER SERYJNY SILNIKA:
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SPECYFIKACJA
WYMIARY I CI AR
D ugo  ca kowita................................................. 2115 mm
Szeroko  ca kowita.............................................   810 mm
Wysoko  ca kowita ............................................. 1080 mm
Rozstaw kó .......................................................... 1460 mm
Prze wit................................................................   140 mm
Masa motocykla gotowego do jazdy ....................   214 kg

SILNIK
Typ ....................................................................... 4-suwowy, ch odzony ciecz , DOHC
Ilo  cylindrów ...................................................... 4

rednica cylindra.................................................. 73,4 mm
Skok t oka............................................................. 59,0 mm
Pojemno  skokowa............................................. 999 cm3

Stopie  spr ania................................................. 12,2 : 1
Uk ad zasilania ..................................................... Wtrysk paliwa
Filtr powietrza ....................................................... Papierowy
System rozruchu .................................................. Elektryczny
System smarowania ............................................. Smarowanie pod ci nieniem
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PRZENIESIENIE NAP DU
Sprz g o ............................................................... Wielotarczowe, w k pieli olejowej
Skrzynia biegów ................................................... 6-biegowa, o sta ym zaz bieniu
Schemat zmiany biegów ...................................... 1 w dó , 5 do góry
Prze o enie reduktora .......................................... 1,553 (73/47)
Prze o enia biegów: 1 ....................................... 2,562 (41/16)

2 ....................................... 2,052 (39/19)
3 ....................................... 1,714 (36/21)
4 ....................................... 1,500 (36/24)
5 ....................................... 1,360 (34/25)
6 ....................................... 1,269 (33/26)

Prze o enie przek adni g ównej ............................ 2,588 (44/17)
a cuch nap dowy .............................................. RK 525GSH, 116 ogniw

RAMA
Przednie zawieszenie ........................................... Widelec teleskopowy odwrócony, spr yny spiralne, t umienie olejowe
Tylne zawieszenie ................................................ Wahacz wleczony, amortyzator z t umieniem olejowym
Skok przedniego zawieszenia .............................. 120 mm
Skok ko a tylnego ................................................. 130 mm
K t g ówki ramy .................................................... 25°
Wyprzedzenie....................................................... 100 mm
K t skr tu kierownicy ........................................... 31° (w lewo i w prawo)
Promie  zawracania............................................. 3,1 m
Przedni hamulec................................................... Hamulec tarczowy o dwóch tarczach
Tylny hamulec ...................................................... Tarczowy
Rozmiar opony przedniej...................................... 120/70ZR17M/C (58W), bezd tkowa
Rozmiar opony tylnej............................................ 190/50ZR17M/C (73W), bezd tkowa
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WYPOSA ENIE ELEKTRYCZNE
Zap on .................................................................................. Elektroniczny, tranzystorowy

wieca zap onowa................................................................ NGK CR9EIA-9 lub DENSO IU27D
Akumulator ........................................................................... 12V 36.0 kC (10 Ah)/10 HR
Generator ............................................................................. 3-fazowy generator pr du zmiennego
Bezpiecznik g ówny .............................................................. 30 A
Bezpiecznik .......................................................................... 10/10/15/10/3/10/10/10 A
Bezpiecznik ABS.................................................................. 20/15 A
Reflektor ............................................................................... LED

wiat o pozycyjne przednie .................................................. LED
wiat o hamowania / pozycyjne tylne................................... LED
wiat a kierunkowskazów..................................................... LED

12V 21W × 4 ... (GSX-S950)
O wietlenie tablicy rejestracyjnej ......................................... 12V 5W
Pod wietlenie zegarów......................................................... LED
Kontrolka biegu ja owego ..................................................... LED
Kontrolka wiate  drogowych................................................ LED
Kontrolka kierunkowskazów ................................................. LED
Kontrolka ci nienia oleju / 
   kontrolka temperatury cieczy ch odz cej / 
   kontrolka ostrzegawcza usterki adowania akumulatora ... LED
Kontrolka usterki silnika........................................................ LED
Kontrolka systemu kontroli trakcji ......................................... LED
Kontrolka ABS...................................................................... LED
Wska nik obrotów silnika (MAIN/SUB) ................................ LED
Kontrolka immobilizera (je li wyst puje) .............................. LED
G ówna kontrolka ostrzegawcza .......................................... LED
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POJEMNO CI
Zbiornik paliwa .....................................................................  19,0 L
Olej silnikowy, wymiana bez zmiany filtra ............................ 2800 ml

wymiana ze zmian  filtra............................... 3200 ml
P yn do ch odnicy ................................................................. 2750 ml
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INDEKS ALFABETYCZNY

A
ABS...........................................................1-18
AKUMULATOR.........................................3-18

B
BEZPIECZNIKI .........................................3-89

C
CHWILOWE ZU YCIE PALIWA...............2-41
CZERWONY ZAKRES 

OBROTOMIERZA ..................................2-34
CZYSZCZENIE MOTOCYKLA ...................5-7

D
D WIGNIA HAMULCA ...........................2-111
D WIGNIA ZMIANY BIEGÓW .................3-63

F
FILTR OLEJU SILNIKOWEGO.................3-35
FILTR POWIETRZA .................................3-23

G
G ÓWNA KONTROLKA 

OSTRZEGAWCZA................................. 2-29

H
HAMULCE................................................ 3-54

I
IKONA CI NIENIA OLEJU....................... 2-31
IKONA OSTRZEGAWCZA USTERKI 

SYSTEMU ADOWANIA 
AKUMULATORA.................................... 2-32

IKONA TEMPERATURY P YNU 
CH ODZ CEGO ................................... 2-32

INFORMACJE NA TEMAT HAMULCÓW...1-18

K
KATALIZATOR........................................... 6-2
KIEDY PODCZAS JAZDY KONTROLKA 

CI NIENIA OLEJU ZOSTAJE 
URUCHOMIONA...................................... 4-5DO
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KLOCKI HAMULCOWE............................3-58
KO O PRZEDNIE ....................................3-74
KO O TYLNE ...........................................3-80
KOMUNIKATY Z KONTROLEK..................4-7
KONTROLA PO CZYSZCZENIU..............5-13
KONTROLA PRZED JAZD ......................3-8
KONTROLKA BIEGU JA OWEGO..........2-27
KONTROLKA CI NIENIA OLEJU / 

TEMPERATURY P YNU 
CH ODZ CEGO / OSTRZEGAWCZA 
USTERKI SYSTEMU ADOWANIA 
AKUMULATORA....................................2-30

KONTROLKA KIERUNKOWSKAZÓW.....2-25
KONTROLKA PRZEGL DU 

OKRESOWEGO.....................................2-38
KONTROLKA SYSTEMU KONTROLI 

TRAKCJI ................................................2-26
KONTROLKA WIATE  

DROGOWYCH.......................................2-29
KONTROLKA UK ADU ABS....................2-32
KONTROLKA USTERKI SILNIKA ............2-28
KOREK WLEWU PALIWA .....................2-100

L
LICZNIK DZIENNY................................... 2-43
LICZNIK KILOMETRÓW .......................... 2-42

A CUCH NAP DOWY .......................... 3-47

N
NÓ KA BOCZNA ................................... 2-118
NÓ KA BOCZNA / SYSTEM 

WY CZANIA ZAP ONU...................... 3-73

O
OBROTOMIERZ.......................................2-34
OLEJ SILNIKOWY.................................... 3-28
OPONY..................................................... 3-66
O WIETLENIE ......................................... 3-84

P
PALIWO.................................................... 1-22
PASKI DO MOCOWANIA BAGA U ...... 2-117DO
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PEDA  HAMULCA TYLNEGO ..............2-113
PLAN PRZEGL DÓW................................3-6
P YN CH ODZ CY .................................3-40
P YN HAMULCOWY................................3-55
POD WIETLENIE ZEGARÓW.................2-45
POK ADOWE DANE KOMPUTEROWE 

MOTOCYKLA...........................................6-4
PO O ENIE NUMERU SERYJNEGO ......6-6
PRZECHOWYWANIE MOTOCYKLA ........5-2
PRZEDNIE SIEDZISKO .........................2-114
PRZE CZNIK KIERUNKOWSKAZÓW ...2-91
PRZE CZNIK TRYBU JAZDY SUZUKI 

(SDMS) (GSX-S1000) ............................2-75
PRZE CZNIK WYBORU 

FUNKCJI ...................................... 2-20, 2-22
PRZE CZNIK WYBORU FUNKCJI 

MODE.....................................................2-90
PRZE CZNIKI KIEROWNICY................2-14
PRZEWÓD PALIWOWY...........................3-46
PRZEWÓD UK ADU CH ODZENIA........3-45
PRZYCISK ROZRUSZNIKA 

ELEKTRYCZNEGO................................2-93

PRZYGOTOWANIE DO JAZDY PO 
D U SZYM POSTOJU............................ 5-5

R
REGULACJA ZAWIESZE .................... 2-119
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW 

STEROWANIA ........................................ 2-2

S
SIEDZISKO ............................................ 2-114
SILNIKA NIE MO NA URUCHOMI ......... 4-2
SMAROWANIE......................................... 3-16
SPRZ G O.............................................. 3-52
STAN MOTOCYKLA .................................. 4-8
SYSTEM KONTROLI TRAKCJI ............... 2-78
SYSTEM ATWEGO ROZRUCHU .......... 2-97
SZYBKO CIOMIERZ............................... 2-34

RODKI OSTRO NO CI PODCZAS 
JAZDY.................................................... 1-13
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RUBA SPUSTOWA OLEJU 
SILNIKOWEGO......................................3-35
WIAT O DROGOWE .............................3-88
WIECA ZAP ONOWA ...........................3-22

T
TANKOWANIE MOTOCYKLA................2-100
TYLNE SIEDZISKO I ZAMEK 

SIEDZISKA...........................................2-115
TYLNE ZAWIESZENIE...........................2-124

U
UCHWYT NA DOKUMENTY..................2-118
UCHWYTY NA KASK.............................2-116

W
W PRZYPADKU PRZEGRZANIA...............4-3
WK AD FILTRA POWIETRZA .................3-24
W CZNIK SYGNA U 

D WI KOWEGO ...................................2-90
W CZNIK WIATE  AWARYJNYCH ....2-93

W CZNIK WIAT A �„STOP�” 
HAMULCA TYLNEGO ........................... 3-62

W CZNIK ZAP ONU (STACYJKA) ....... 2-82
WOLNE OBROTY SILNIKA ..................... 3-46
WOLTOMIERZ ......................................... 2-45
WSKA NIK POZIOMU PALIWA .............. 2-37
WSKA NIK REDNIEGO ZU YCIA 

PALIWA.................................................. 2-44
WSKA NIK TEMPERATURY P YNU 

CH ODZ CEGO ................................... 2-35
WSKA NIK ZASI GU.............................. 2-42
WY CZNIK SILNIKA.............................. 2-92
WY WIETLACZ BIEGÓW ....................... 2-36
WY WIETLACZ 

CIEK OKRYSTALICZNY LCD............... 2-18
WY WIETLACZ DIAGNOSTYCZNY ....... 2-40
WY WIETLACZ 

WIELOFUNKCYJNY.................... 2-20, 2-38

Z
ZAPOBIEGANIE KOROZJI ........................ 5-5
ZASADY BEZPIECZE STWA ................... 1-2DO
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ZAWIESZENIE PRZEDNIE ....................2-120
ZBIORNIK PALIWA ..................................3-12
ZEGAR CZASOWY ..................................2-40
ZESTAW NARZ DZI................................3-11
ZESTAW ZEGARÓW ...............................2-24
Z CZE DIAGNOSTYCZNE....................3-96
ZMIANA BIEGÓW ..................................2-102

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



SZ137U

   

(+81)53-586-7383

(+81)53-584-1589

 «   »

+7 (495) 780-9071

+7 (495) 780-9072

129323, , ,
. , 26

     .

6-2-1 Somejidai, Hamakita-ku,
Shizuoka 434-0046,  

ASAHI DENSO CO.,LTD.
AD

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



15  mm

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



Pantone  303C  (CMYK:  100,  0,  0,  85)
Pantone  485  (CMYK:  0,  100,  100,  0  )

Pantone  294  (CMYK:  100,  70,  0,  0)
Black

[GSX-S1000/950]

99011-48K
A
1-01A

G
S
X
-S
1000/950

SUZUKI MOTOR POLAND Sp z o.o.

Printed  in  Poland
Lipiec  2021
M2

15  mm

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O




