SUZUKI MOTOR POLAND

INSTRUKCJA OBSLUGI

MOTOCYKLA

SUZUKI GSX-R 600

Powyzsza instrukcja obslugi powinna by¢ traktowana jako cze§é motocykla i towarzyszyé mu
zar6wno podczas odsprzedazy, jak réwniez wypozyczenia. Zawarte w instrukcji wskazéwki
dotyczace bezpieczefistwa, informacje o prawidlowym uzytkowaniu motocykla oraz porady
dotyczace eksploatacji powinny by¢ przedmiotem wnikliwej lektury przed rozpoczeciem jazdy
zakupionym motocyklem.




UWAGA

Wazne informacje o docieraniu motocykla.

Pierwsze 1.600 km jest najwazniejsze dla trwalosci Panstwa motocykla. Pojazdy Suzuki
produkowane sa w oparciu 0 wysoko rozwinieta technologie 1 przy wykorzystaniu materiatow
najwyzszej jakosci. Prawidlowe dotarcie zapewnia optymalne wzajemme dopasowanie si¢
wspolpracujacych elementéw, a co za tym idzie powoduje wydluzenie zywotnosci 1
bezawaryjnosci jednosladu.

Przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci w okresie docierania motocykla, jego niezawodnos¢ 1
zdolnosci uzytkowe pozostaja nienaruszone. Szczeg6lnie waznym jest, aby silnik, podczas pracy w
tym okresie, nie byl zbyt przecigzany. Szczegélowe informacje o docieraniu pojazdu znajda
Panistwo w rozdziale: Docieranie.

OSTRZEZENIE, UWAGA, WAZNE.

Prosimy przeczyta¢ ten podrecznik i stosowaé si¢ do zawartych w nim zalecen. W niniejszej
ksigzeczce wyrazenia: OSTRZEZENIE, UWAGA, WAZNE beda uzywane w nastepujacy
Sposob.

OSTRZEZENIE
Dotyczy osobistego bezpieczenstwa. Niestosowanie si¢ do podanych tu wskazoéwek oznacza
niebezpieczenstwo dla zdrowia.

UWAGA
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé podanych ponizej zasad w celu ochrony pojazdu.

WAZNE
Pod tq nazwq znajdujq sie porady ulatwiajqce obstuge i pielegnacje maszyny.



PRZEDMOWA

Dzigkujemy, ze wybrali Panstwo firm¢ SUZUKI. To my skonstruowaliémy, przetestowaliémy i
wyprodukowali$my ten motocykl wedlug najnowszych osiagnigé techniki, aby zapewni¢ Pafistwu
wiele przyjemnych, beztroskich i bezpiecznych kilometréw jazdy.

Jazda motocyklem lub skuterem nalezy do najpickniejszych dziedzin sportu i zeby pozostala sama
przyjemnoscia, nalezy - jeszcze przed odbyciem pierwszej jazdy - zapoznaé si¢ z informacjami
zawartymi w niniejszej instrukcji obstugi.

W ksiazeczce tej znajda Panstwo wskazéwki do wilasciwej pielegnacji i obstugi motocykla.
Dokladne postgpowanie wedtug tych zalecen zagwarantuje dlugie i niezaklocone uzytkowanie
Waszego pojazdu. Autoryzowani dealerzy SUZUKI dysponuja wyszkolonymi i do$wiadczonymi
mechanikami, ktérzy przy uzyciu odpowiednich narzedzi i przyrzadéw zagwarantuja najlepszy
Serwis.

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Wszystkie informacje, szkice, zdjecia i dane, zamieszczone w tej ksiazeczce, opieraja sie na
informacjach dotyczacych produktu, ktére byly aktualne w momencie jej druku. Ulepszenia i inne
zmiany moga, jednakze szybko doprowadzi¢ do tego, ze zawarto$é tego podrecznika, nie bedzie
dokladnie odpowiadata produktowi.

SUZUKI zastrzega sobie w kazdej chwili prawo do zmian.

Prosimy zauwazy¢, ze podrecznik ten opisuje wszystkie wersje wyposazeniowe rozprowadzane
we wszystkich regionach sprzedazy. Model, ktéry Panstwo posiadacie moze byé seryjnie inaczej
przygotowany 1 odbiegaé od opisanego w niniejszym podreczniku.
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INFORMACIJE DLA UZYTKOWNIKA
Korzystanie z akcesoriéw i wskazowki dot. bezpieczenstwa

Istnigje bardzo wiele akcesoribw, ktére sprzedawane sa posiadaczom motocykli SUZUKI. Firma
SUZUKI nie ma zadnego wplywu na ich jako§é i uzyteczno$é. Korzystanie z nieodpowiednich
akcesoriow moze negatywnie wplynaé na bezpieczefistwo jazdy. SUZUKI nie jest w stanie
sprawdzi¢ wszystkich dostepnych na rynku akcesoriow lub ich cze$ci. Pafstwa dealer moze
dopomé6c w wyborze odpowiednich akcesoriow i whasciwie je zamontowad.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é przy wyborze i montowaniu akcesoriow w motocyklu.
Ponizej podajemy kilka ogblnych porad, ktére beda Panstwu pomocne przy podejmowaniu decyzji
dotyczacych wyposazenia motocykla w akcesoria.

OSTRZEZENIE

Uzywanie nieodpowiednich akcesoriow oraz dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji moze sta¢
si¢ przyczyng obniZenia bezpieczefistwa 0s6b uzywajacych motocykla lub tez doprowadzié¢ do
wypadku.

Nigdy nie mozna dokonywa¢ modyfikacji instalujac niewlagciwe lub zlej jakosci akcesoria. Nalezy
dokiadnie zapoznaé si¢ ze wskazéwkami i instrukcjami dotyczacymi modyfikacji i akcesoridéw,
zawartymi w powyzszej instrukcji. Zaleca si¢ uzywanie wylacznie oryginalnych akcesoriéw Suzuki
lub ich odpowiednikéw przetestowanych, zaprojektowanych do odpowiedniego typu motocykla.
W przypadku watpliwosci co do wyboru akcesoriéw nalezy skontaktowaé si¢ z autoryzowanym
dealerem Suzuki, ktéry pomoze w dobraniu odpowiednich akcesoriow.

1) Nigdy nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego cigzaru calkowitego. Jest to catkowita masa:
motocykla, kierowcy, bagazu i akcesoriéw. Przy wyborze akcesoriow nalezy bra¢ pod uwage
zar6wno ich ciezar, jak i cigzar kierowcy. Montaz akcesoriéw moze ograniczyé bezpieczenstwo
Jjazdy oraz latwos¢ kierowania.

Dopuszczalna masa catkowita motocykla wynosi 380 kg.

2) Jezeli motocykl ma zostaé zatadowany, czy tez maja byé zamontowane dodatkowe akcesoria
ujemnie wplywajace na aerodynamike motocykla, to zaréwno ladunek jak i akcesoria powinny byé
umieszczone tak nisko, jak to jest mozliwe. Wysoko polozony $rodek ciezkosci utrudnia
prowadzenie motocykla. Stelaze i inne przystawki musza byé dobrze zamocowane. Ladunek
powinien by¢ roztozony rGwnomiernie na obydwie strony i dobrze przymocowany.

3) Nalezy upewni sig, czy przy pokonywaniu zakretow bedzie istniat bezpieczny odstep miedzy
bagazem, a ziemig.



4) Akcesoria, ktére mocuje si¢ na kierownicy lub widelcu kol przedniego réwniez 0znaczajg
dodatkowa, masg, ktéra powoduje zmniejszenie sprawnosci ukladu. Dlatego tez nie zaleca sie
mocowania zbednych elementéw na opisanej czesci motocykla.

5) Stabilno$¢ motocykla moze zosta zaklocona przy przeciwnym wietrze lub podczas
wyprzedzania przez inne pojazdy. Zle zamocowane lub zle skonstruowane przystawki (bagazniki,
uchwyty) moga w takich sytuacjach spowodowaé istotne pogorszenie bezpieczefistwa jazdy.
Dlatego tez nalezy zachowa¢ szczegélng starannosé przy wyborze i montazu akcesoriow.

6) Niektore akcesoria wypieraja prowadzacego z jego normalnej pozycji siedzacej i tym samym
ograniczaja swobode ruchéw.

7) Akcesoria elektryczne oznaczaja dodatkowe obciazenie dla systemu elektrycznego motocykla,
a w szczegOlnosci dla wiazki elektrycznej. Nalezy sobie zdaé sprawe z nastepstw i
niebezpieczenstw nieoczekiwanej przerwy w dostawie pradu z powodu przeciazenia.

Jezeli transportuja Panstwo na motocyklu takze bagaz, to nalezy umiescié go tak plasko i tak
szczelnie przy maszynie, jak tylko jest to mozliwe. Niewlasciwie umocowany fadunek moze
zmieni¢ wlasnosci jezdne pojazdu i zagrozié bezpieczehstwu ruchu. Wielko$é ladunku moze
rowniez zaklocié aerodynamike i reakcje motocykla. Bagaz na motocyklu powinien byé zawsze
dobrze umocowany i réwnomiernie rozmieszczony. Uzytkujac motocykl obciazony bagazem i
dodatkowymi akcesoriami zaleca si¢ nie przekracza¢ predkosci 130 km/h,

Nalezy pamigta¢ o kontroli ci$nienia w ogumieniu w zaleznosci od obciazenia motocykla.

OSTRZEZENIE:
Nie nalezy przewozi¢ bagazu za ostong motocykla. Moze to kolidowaé z praca zawieszenia, 2 w
rezultacie doprowadzi¢ do utraty panowania nad motocyklem i wypadku.

Modyfikacje

Poprzez wymontowanie oryginalnych czeci lub przeprowadzenie innych zmian w motocyklu,
moga zosta¢ naruszone przepisy ruchu drogowego, jak réwniez moze zmniejszyé sie
bezpieczenstwo jazdy.

Rama motocykla wykonana jest z aluminium. Jakiekolwiek modyfikacje zwiazane z rama
(spawanie, wiercenie, etc.) zmniejszg jej wytrzymalo$é. Zagrozi to bezpieczefistwu uzytkowania i
moze by¢ przyczyna wypadku.

OSTRZEZENIE:

Nigdy nie nalezy modyfikowaé ramy (wierci¢, spawaé, itp.), gdyz spowoduje to jej oslabienie i
moze by¢ przyczyna wypadku.

Zasady bezpiecznej jazdy dla motocyklistow
Jazda motocyklem jest olbrzymia przyjemnoicia. Ulica nalezy do Panstwa - ale pod jednym

warunkiem - nalezy by¢ zawsze §wiadomym grozacych nam niebezpieczenstw. W zwiazku z tym
nalezy zawsze przestrzegaé kilku waznych regut.



Zawsze nalezy jezdzi¢ w kasku ochronnym.
Bezpieczna jazda zaczyna si¢ od zalozenia kasku. Jest on nieodlacznym elementem jazdy
motocyklem. Nalezy takze uzywaé oston na oczy.

Nalezy si¢ odpowiednio ubieraé.
Szeroka, modna odziez moze okazaC si¢ podczas jazdy motocyklem niewygodna, a nawet
niebezpieczna. Przed wyruszeniem w droge nalezy dobraé odpowiedni stréj do jazdy motocyklem.

Nalezy sprawdzi¢ motocykl przed jazda.

Prosimy stosowaé si¢ do zalecen z rozdzialu "Sprawdzanie przed jazda" znajdujacego sie w
niniejszym podreczniku. Nie powinni Panstwo bagatelizowa¢ dokladnego sprawdzenia motocykla
zar6wno dla bezpieczenstwa wlasnego, jak i pasazera oraz innych uzytkownikéw drogi.

Nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z motocyklem.

Panstwa zdolnosci i wiedza techniczna sg podstawg bezpiecznej jazdy. Przede wszystkim nalezy
dokladnie zapozna¢ si¢ z maszyna i jej- wlasno$ciami jezdnymi.

Nalezy zawsze jezdzi¢ tak, aby nie przekroczyé granic wlasnych mozliwoéci, co znacznie
zmniejszy ryzyko wypadku.

Jazda motocyklem w dni deszczowe.

Mokre nawierzchnie sa niebezpieczne i przy przyspieszaniu nalezy uwazaé, aby nie utracié
przyczepnosci kot Nalezy zachowaé wystarczajacy odstep w stosunku do pojazdu jadacego przed
Panstwem. Trzeba pamietaé, ze na mokrej nawierzchni droga hamowania wydluza sie. Nalezy
zmniejszy¢ szybkos¢ za kazdym razem, gdy maja Panstwo watpliwosci co do stanu nawierzchni.

Polozenie numeru seryjnego.

Numer seryjny ramy (1) jest wybity na gtéwce ramy.
Numer seryjny silnika (2) znajduje si¢ na obudowie skrzyni korbowe;.

Numery te maja znaczenie przy rejestroamu maszyny i zamawianiu czeéci zamiennych,
Prosze wpisac tutaj numery seryjne

Nr ramy | l

Nr silnika | I




ROZMIESZCZENIE WSKAZNIKOW, ELEMENTOW STEROWANIA I WYPOSAZENIA
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. dZzwignia sprzegla

. lewy przelacznik kierownicy
dzwignia ssania

. zestaw kontrolek

. obrotomierz

. stacyjka

. zbiorniczek plynu hamulc. przedniego h-ca
prawy przelacznik kierownicy
. manetka gazu

10. dzwignia hamulca przedniego
11. korek wlewu paliwa
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12. $ruby regulacyjne napiecia wstepnego sprezyny oraz thumienia przy odbiciu
13. filtr powietrza.
14. zbiorniczek wyréwnawczy plynu chtodzacego
15. $ruba regulacyjna wolnych obrotéw
16. $ruba regulacyjna sily thumienia na dobiciu tylnego zawieszenia
17. akumulator
18. zamek siedzenia
19. bezpiecznik giowny
20. zestaw narzedzi
21. uchwyt na kask
22. $ruba regulacyjna sily thamienia na dobiciu przedniego zawieszenia
23. dzwignia zmiany biegéw
24. $ruba regulacyjna sily thimienia na odbiciu tylnego zawieszenia
25. podnodzki kierowey
26. n6zka boczna
27. podnézki pasazera
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28. zbiorniczek plynu hamule. tylnego h-ca

29. wlacznik $wiatta hamulca tylnego

30. korek wlewu oleju

31. $wiece zaptonowe

32. bezpieczniki

33. pedat hamulca tylnego

34. okienko kontrolne poziomu oleju silnikowego
35. korek spustowy oleju

36. filtr oleju
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ELEMENTY OBSLUGI

Motocykl ten jest wyposazony w dwa takie same kluczyki. Jeden z nich nalezy schowaé w
bezpiecznym miejscu.

Kluczyki wlacznika zaplonu sg oznaczone numerem identyfikacyjnym. Ulatwi to zaméwienie
(w razie koniecznosci) kluczyka zastepczego. ‘
Prosimy o wpisanie ponizej numeru kluczyka:

Nr kluczyka |

Wigcznik zaplonu (stacyjka)

Stacyjka posiada cztery polozenia:
Pozycja "off" - wylaczone. Wszystkie obwody elektryczne sa wylaczone.

Pozycja "on" - wiaczone. Obwéd zaplonowy jest zamkniety i silnik moze zostaé
WY J
uruchomiony. W tym polozeniu kluczyk nie moze zostaé wyciagniety.

Pozycja "lock" - blokada. Aby zablokowaé kierownice nalezy przekrecié Jja catkowicie
w lewo. Nastepnie nalezy wlozy¢ kluczyk, przekrecié¢ go do pozycji
"lock" i wyja¢. Kierownica zostata zablokowana. Wszystkie obwody
elektryczne sa wylaczone.

Pozycja "P" - parkowanie. Przy parkowaniu motocykla nalezy przekrecié kierownice

catkiem w lewo. Nastepnie nalezy przekrecié kluczyk do pozycji "P" i
wyciagna¢. W tym polozeniu dodatkowo zapalone sg $wiatta postojowe.
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UWAGA:

e chcac zablokowaé kierownic¢ nalezy uprzednio zadbaé o stabilne ustawienie pojazdu

¢ nie nalezy probowaé pcha¢ motocykla z zablokowany kierownica, gdyz grozi to utraty
rownowagi i przewrdceniem.

¢ nalezy zatrzyma¢ motocykl i postawi¢ go na nézce bocznej lub stojaku centralnym zanim
zablokujemy kierownicg. Nigdy nie wolno pchaé motocykla w sytuacji, gdy ma
zablokowang kierownice.

WAZNE
Aby zminimalizowaé ryzyko kradziezy, otwor na kluczyk powinien zostac zakryty pokrywq (patrz

rys.).

Przekreé kluczyk wilacznika zaptonu do pozycji LOCK i zmien pozycje otworu na kluczyk w
momencie, gdy odchodzisz od motocykla.

Przy wkladaniu kluczyka do stacyjki nalezy ponownie dopasowa¢ potozenie pokrywy.
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Zestaw zegarow

Po wlaczeniu stacyjki wskazowka obrotomierza, lampka kontrolna poziomu paliwa (11) oraz
wyswietlacz zostajq uruchomione w celu sprawdzenia poprawnosci ich funkcjonowania:

1) wskazéwka obrotomierza obraca si¢ do polozenia maksymalnego 1z powrotem.

2) wszystkie segmenty wyswietlacza cieklokrystalicznego zostaja uruchomione na 3 sek.

3) lampka kontrolna poziomu paliwa (11) zostaje uruchomiona na 3 sek.

Obrotomierz (1) - wskazuje predko$é obrotows silnika wyrazona w obrotach na minute

Szybkosciomierz (2) - wskazuje predkos¢ jazdy w kilometrach na godzine.

Zegar czasowy/Licznik kilometrow/Licznik przebiegu dziennego (3) - wyswietlacz
zainstalowany jest w szybkosciomierzu 1 posiada cztery funkcje:

o licznik kilometréw
e zegarek
e dwa liczniki przebiegu dziennego

W momencie, gdy wlacznik zaplonu jest przekrecony do pozycji ON, na wyswietlaczu ukaze si¢
wzor testowy (patrz rys.), ktory bedzie wyswietlany przez 3 sekundy. Po tym czasie wyswietlacz

przejdzie w funkcje licznika kilometréw.

= o
walih

Licznik kilometrow rejestruje catkowits liczbe kilometréw przejechanych przez motocykl.

13



Aby zmieni¢ rodzaj wy$wietlacza, nalezy wcisna¢ przycisk (5). Kolejno ukaza si¢ kolemno
wszystkie rodzaje wyswietlacza ( w kolejnosci przedstawionej na rysunku):

333
1

CcDo

Odometear

TRIP1

0.0

Trip meter 1

TRIP 2

00—

Trip meter 2

Zegar czasowy

Zegar wskazuje czas w trybie 24-ro godzinnym. Aby ustawi€ zegar nalezy:

1) Nacisnaé réwnoczesnie przyciski (4) i (5), az wskazanie godzinowe zacznie migad.
2) Ustawi¢ wskazanie godzinowe naciskajac przycisk (4)

WAZNE:
Przycisniecie i przytrzymanie w tym polozeniu przycisku (4) spowoduje szybszq zmiang wskazan.

3) Aby zmieni¢ ustawienie minut nalezy nacisnaé przycisk (5)
4) Whasciwa minute ustawiC przy pomocy przycisku (4)
5) Aby wréci¢ do normalnego trybu pracy zegara nacisnaé przycisk (5).

Dwa liczniki dziennego przebiegu sg licznikami dajacymi sie wyzerowacé. Moga rejestrowac dwa

rozne parametry jednoczesnie. Dla przykiadu:

e licznik nr 1 dziennego przebiegu rejestruje przejechang odleglosé

e licznik nr 2 dziennego przebiegu rejestruje dystans jaki zostal pokonany miedzy kolejnymi
tankowaniami

14



Aby wyzerowa¢ licznik dziennego przebiegu nr 1 lub nr 2, nalezy w wybranej opciji (licznik nrl lub
licznik nr 2 ) wcisnaé przycisk (4) na ok. 2 sekundy (w tym czasie ukaze si¢ numer licznika, ktory
chcemy wyzerowac)

OSTRZEZENIE

Obstugiwanie wyswietlacza w czasie jazdy moze okazaé si¢ bardzo niebezpieczne. Zdejmowanie
reki z uchwytu kierownicy moze zmniejszy¢ zdolnosé prowadzacego do kontroli motocykla.

W czasie jazdy prowadzacy powinien trzyma¢ oba uchwyty kierownicy.

Wskaznik temperatury plynu chlodzacego/wskaznik ciSnienia oleju/wskaznik sytemu
wtrysku paliwa (6)

Wyswietlacz i lampka kontrolna (7) posiadaja trzy wymienione powyzej funkcje. W trakcie
normalnej pracy podawana jest informacja o temperaturze cieczy chlodzacej. Przy zbyt niskim
ci$nieniu oleju dodatkowo zapala si¢ odpowiednia kontrolka.

Wskaznik temperatury plynu chlodzacego

Po wiaczeniu stacyjki wySwietlacz testuje sig, a nastepnie podaje temperature plynu chlodzacego.
Przy temperaturze plynu ponizej 20°C wyswietlone zostaje wskazanie .- - -,, . Przekroczenie
temperatury 120°C spowoduje zapalenie kontrolki (7) oraz miganie wskazania temperatury. Po
przekroczeniu temp. 140°C na wyswietlaczu ukaze si¢ napis ,HI”; lampka ostrzegawcza (7)
pozostaje zapalona.

UWAGA

Jazda motocyklem w przypadku, gdy temperatura plynu chlodzacego przekracza
dozwolong granice moze doprowadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia silnika. Jezeli
temperatura plynu chlodzacego jest zbyt wysoka (przekracza 120°C) i zapala si¢ lampka
ostrzegawcza nalezy zatrzymaé motocykl i zaczekaé, az silnik ostygnie.

Nie nalezy uruchamia¢ silnika do momentu, az wskazanie temperatury nie spadnie ponizej
120°C.

Kontrolka ciSnienia oleju et zaczyna miga¢ w momencie, gdy ci$nienie oleju silnikowego
spada ponizej minimalnej dopuszczalnej warto$ci. Zapala sie wowczas roéwniez lampka
ostrzegawcza (7). Kontrolka oraz lampka ostrzegawcza (7) powinny zapali¢ si¢ w momencie, gdy
przekrecimy kluczyk wiacznika zaplonu do pozycji ON. Powinny zgasna¢ w momencie, gdy
uruchomimy silnik.

UWAGA

Kontynuowanie jazdy motocyklem w momencie, gdy jest zapalona kontrolka cisnienia oleju
=" moze doprowadzi¢ do uszkodzenia silnika i ukladu przeniesienia napedu.

Jezeli zapali si¢ kontrolka ciSnienia oleju, wskazujac niskie ciSnienie oleju, nalezy
natychmiast zatrzyma¢ motocykl i wylgczyé silnik. Nastgpnie nalezy oceni¢ poziom oleju i
uzupehié go , jesli jest to konieczne. W przypadku, gdy kontrolka cisnienia oleju wciagz si¢
$wieci, nalezy skontaktowa¢ si¢ z autoryzowanym dealerem motocyklowym Suzuki.
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Wskaznik dzialania ulktadu wiryskowego

F

W przypadku pojawienia si¢ bledu w ukladzie wtryskowym zapali sie lampka ostrzegawcza (7)
oraz na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,FI” wyswietlany w dwu wariantach:

6) Wyswietlacz pokazuje zamiennie ,FI” oraz temperature silnika, lampka ostrzegawcza (7)
jest zapalona.
7) Wyswietlacz pokazuje stale ,FI”, lampka ostrzegawcza (7) miga podczas uruchamiania
silnika.
W trybie A mozliwa jest dalsza praca silnika; w trybie B silnik nie bedzie pracowat.

UWAGA:

Jazda motocyklem, podczas gdy uklad samodiagnozujacy wykazuje blad ukladu zasilania
moze doprowadzi¢ do zniszczenia jednostki napedowej. Nalezy wowczas jak najszybciej
zglosi¢ si¢ do autoryzowanego serwisu Suzuki.

WAZNE:

8) Jesli wyswietlacz pokazuje zamiennie ,FI” oraz temperature silnika i lampka
ostrzegawcza (7) jest zapalona nalezy wowczas utrzymac silnik uruchomiony i udaé sie
niezwlocznie do najblizszego dealera Suzuki. Jesli silnik zatrzyma sie, nalezy wylqczyé
stacyjke, wlqczy¢ ja ponownie i sprobowaé uruchomié silnik.

9) Jesli wyswietlacz pokazuje stale ,,FI”, lampka ostrzegawcza (7) miga silnika nie
mozna uruchomic.

CHELD

Jezeli na wyswietlaczu pojawi si¢ wskazanie ,CHEC”, nalezy sprawdzi¢: pozycje ,ON”
wylacznika silnika na prawym przelaczniku zespolonym, wiaczony bieg neutralny i catkowicie
zlozong ndzke boczng. Jesli wyswietlacz nadal wskazuje ,,CHEC”, nalezy sprawdzié bezpiecznik
instalacji zaptonowej oraz kostki polaczeniowe instalacji elektryczne;.

Kontrolka kierunkowskazéw (8) - w przypadku uruchomienia $wiatel kierunkowskazow
kontrolka miga 1 ga$nie wraz z wylaczeniem $wiatel kierunkowskazow

WAZNE

W przypadku, gdy kiorykolwiek z kierunkowskazow nie funkcjonuje prawidlowo, poniewaz
zaréwka lub obwaod elektryczny sq uszkodzone, to kontrolka kierunkowskazéw miga czesSciej niz
normalnie, informujqc prowadzqcego motocykl o zaistnialej usterce
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Kontrolka $wiatel drogowych (9) - w momencie, gdy
wlaczone sa $wiatla drogowe, zapalona jest niebieska
kontrolka

Kontrolka biegu jalowego (10) - zielona kontrolka
zapala si¢ w momencie, gdy silnikk pracuje na biegu
jatowym, lampka gas$nie z chwily wrzucenia innego biegu

Lampka kontrolna poziomu paliwa (11) - w/w
kontrolka zaczyna migaé jesli poziom paliwa w zbiorniku
spadnie ponizej 4,4 litra. Ponizej 2,3 litra $wieci sie
swiatlem stalym. Po wiaczeniu stacyjki kontrolka zapala si¢ na ok. 3 sekundy, a nastepnie powinna
zgasnad, o ile w zbiorniku jest wystarczajaca ilo$¢ paliwa.

WAZNE:
Po zapaleniu si¢ kontrolki poziomu paliwa nalezy zatankowac¢ motocykl przy pierwszej
nadarzajqcej si¢ okazji.

Lewy uchwyt kierownicy

-.‘ Fm L €
- y%}%% ! V"j;[ -

Dzwignia sprzegla (1)
Z dzwigni sprzegla korzysta si¢ przy zapalaniu lub zmianie biegéw. Wysprzeglenie nastepuje
poprzez pociagniecie dzwigni.

Wilacznik sygnalu Swietinego (2)
Nacisnaé w celu kréotkotrwalego wilgczenia reflektora
Przelgeznik Swiatel (3)

. kg F .. .
Pozycja 257 oznacza wiaczenie $wiatel mijania
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Pozycja o oznacza wihiczenie $wiatel drogowych. Jednocze$nie $wieci si¢ niebieska
kontrolka swiatet drogowych.

Przelacznik kierunkowskazow (4)

Pozycja < oznacza uruchomienie lewego kierunkowskazu i jednoczesnie kontrolki lewego
kierunkowskazu.

. #, " . . . . . y e .
Pozycja = oznacza uruchomienie prawego kierunkowskazu i jednocze$nie kontrolki prawego
kierunkowskazu.

Wylaczenie kierunkowskazow nastepuje przez weisniecie przelacznika.

OSTRZEZENIE

Nieuzywanie kierunkowskazéw lub niewylaczenie ich po zakonczeniu manewru, moze sie okazaé
bardzo niebezpieczne. Inni uzytkownicy drogi moga Zle oceni¢ zamiary prowadzacego, co moze w
rezultacie doprowadzi¢ do wypadku.

Przy zmianie pasa ruchu lub skrecaniu nalezy zawsze uzywa¢é kierunkowskazéw. Po zakoficzeniu
manewru nalezy wylaczy¢ kierunkowskaz.

Y ”
Whacznik sygnatu dzwigkowego L= &)
Nacisnaé przycisk sygnatu w celu jego uzycia.

Dzwignia ssania

W celu ulatwienia uruchomienia zimnego silnika, motocykla wyposazony jest w uklad rozruchowy
(ssanie). Aby uruchomié¢ zimny silnik, nalezy calkowicie przekreci¢ dzwignie ssania do siebie.
Uruchomiony system ssania otwiera w niewielkim stopniu przepustnice, zwigkszajac nieco obroty
silnika. Gdy silnik jest rozgrzany nie ma potrzeby korzystania z systemu rozruchowego (ssania).

WAZNE:
Rozruch silnika opisany jest szczegotowo w rozdziale: Wskazowki do bezpiecznej jazdy.
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Prawy uchwyt kierownicy

! 4
2 @

Wylacznik silnika (1)

44 ¥
Pozycja =K
Obwadd zaplonowy jest przerwany. Silnik nie moze zosta¢ uruchomiony.

. “O”
Pozycja
Obwad elektryczny jest zamkniety, silnik moze pracowadé.

Przelgcznik swiatel (2)

[ vt
Pozycja V- wigczone Swiatla mijania

t:g Bf_!f

k
Pozycja -~ - wlaczone §wiatla pozycyjne

Pozycia “ * " - swiatla wylaczone

. . ﬂ@”
Przycisk rozrusznika elektrycznego ‘*  (3)
Kluczyk wiacznika zaplonu/stacyjke nalezy przekrecié do pozycji "ON", wylacznik silnika ustawi¢
W pozycjt “«or , wrzuci¢ bieg jalowy i wysprzeglié. Nastgpnie, aby wlaczy¢ rozrusznik i
uruchomi¢ silnik nalezy przycisnaé guzik startera elektrycznego.

WAZNE

Motocykl ten jest wyposazony w blokady przelgcznikow: zaplonu i rozrusznika.
Uruchomienie silnika jest mozliwe jezeli:

1) biegi sq ustawione w pozycji biegu jatowego i sprzeglo jest wysprzeglone, lub

2) bieg jest wrzucony, nozka boczna catkowicie schowana, a sprzeglo jest wysprzeglone.

UWAGA:
Rozrusznik nie powinien pracowaé ciaggle dluzej niz 5 sekund. Moze to spowedowaé
zaréwno przegrzanie si¢ jego jak i przewodoéw elektrycznych.
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Jezeli silnik nie daje si¢ uruchomié¢ przy ponownych prébach, nalezy sprawdzi¢ doplyw
paliwa i uklad zaplonowy (patrz rozdzial "Szukanie usterek").

Dzwignia hamulca przedniego (4)

Hamulec przedn:i zostaje uruchomiony poprzez naci$nigcie dzwigni. Motocykl jest wyposazony w
hamulce tarczowe 1 w zwiazku z tym juz lekkie naci$nigcie dZzwigni hamulca powoduje skuteczne
dzialanie. Swiatlo stopu zapala sie w momencie pociagniecia dzwigni hamulca.

Regulacja dzwigni hamulca przedniego

Odstep pomiedzy manetka gazu i dzwignia hamulca przedniego mozna ustawi¢ 6-cio stopniowo.
Aby zmieni¢ ten odstep nalezy nacisna¢ dzwignie hamulca do przodu i przekreci¢ srube
regulacyjng do wybranej pozycji. Nalezy upewnié sig, ze §ruba regulacyjna uzyskala whsciwe
poloZenie - czop na uchwycie dzwigni hamulcowej powinien wchodzic w otwér przy Srubie
regulacyjne;.

Motocykl jest ustawiony fabrycznie w pozycji 4.

OSTRZEZENIE

Nie wolno nigdy probowaé zmieniaé¢ pozycji (nastawienia) dzwigni hamulca przedniego podczas
Jjazdy. Zdejmowanie rak z uchwytéw kierownicy, podczas jazdy moze przyczynié si¢ do utraty
kontroli nad motocyklem.

W czasie jazdy prowadzacy powinien trzyma¢ oba uchwyty kierownicy.

Manetka gazu (5)

Predkosé obrotowa silnika jest kontrolowana za pomoca manetki. Przekrecenie manetki do siebie
powoduje zwigkszenie liczby obrotow. Przekrecenie manetki w przeciwnym kierunku powoduje
zmniejszenie predkosci obrotowej silnika.
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Korek wlewu paliwa

Aby otworzyé korek wlewu paliwa nalezy: otworzyé pokrywe zamka, wlozy¢ kluczyk do zamka 1
przekrecié zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. Przytrzymadé kluczyk w tej pozycji 1 odchylic
korek wraz z kluczykiem. Zanim korek zostanie ponownie zamkniety, klucz musi znajdowac si¢ w
zamku korka.

1. Poziom paliwa
2. Krociec wlewowy

OSTRZEZENIE

o nie wolno przepemia¢ zbiornika paliwa. Nalezy uwazaé, zeby nie rozla¢ benzyny na goracy
silnik. Nie nalezy napehia¢ baku paliwowego powyzej dolnej krawedzi krécca wlewowego -
jak pokazano na rysunku - poniewaz, w przeciwnym razie, benzyna po rozgrzaniu si¢ 1
zwiekszeniu objeto$ci, moze si¢ przelac.

o podczas tankowania silnik musi byé wylaczony, a stacyjka ustawiona w pozycji "OFF". Nigdy
nie nalezy tankowa¢ w poblizu otwartego ognia.

OSTRZEZENIE

Zarbéwno paliwo, jak i jego opary sa fatwopalne i wysoce toksyczne. W czasie tankowania nalezy
zachowa¢ ostroznoéé, aby nie zatrué si¢ oparami lub nie zosta¢ poparzonym.

zatrzymaj silnik i sprawdz, czy w poblizu nie znajduja si¢ jakies Zrédla ognia czy ciepla

paliwo uzupelniaj na dworze lub w dobrze wietrzonych pomieszczeniach

nie pal tytoniu w czasie tankowania

w przypadku rozlania si¢ paliwa na motocykl, nalezy niezwlocznie wytrze¢ zacieki, plamy
powstale poprzez rozlanie

¢ unikaj wdychania oparéw paliwa

e w czasie tankowania, dzieci i zwierzeta domowe powinny znajdowag si¢ z dala od motocykla
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Dzwignia zmiany biegow

Opisywany tu motocykl jest wyposazony w 6-cio stopniowa skrzyni¢ biegéw, ktorej
funkcjonowanie przedstawiono na rysunku. Aby poprawnie zmieni¢ bieg, nalezy rOwnocze$nie
zamknaé gaz i weisnaé dzwignie sprzegh, a nastepnie zmieni¢ bieg. W celu zmiany biegu na
wyzszy, nalezy podciagnaé do gory dzwignie zmiany biegéw, aby przelozy¢ na nizszy bieg nalezy
nacisnaé w dét diwignie zmiany biegéw. Bieg jalowy znajduje si¢ pomiedzy 1 1 2 biegiem.
Przelozenia na bieg jalowy dokonuje si¢ - w zaleznosci od pozycji wyjsciowej - przez nacisniecie
lub podciagniecie do polowy (miedzy biegiem 1 a 2) dZzwigni zmiany biegow.

UWAGA:

Po wilqczeniu biegu jalowego zapala si¢ zielona lampka kontrolna. Pomimo tego zaleca sie
ostroznie puszczaé diwignig sprzegla aby ocenié, czy rzeczywiscie diwignia zmiany biegow
znajduje sie dokladnie w pozycji biegu jalowego.

Pedal hamulca kola tylnego

Poprzez naci$nigcie pedatu uruchamiany jest tylny hamulec tarczowy 1 réwnoczesnie zapala si¢
$wiatlo "stopu".
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Zamknigcie siedzenia i uchwyt na kask
Przednie siedzenie

Zdejmowanie siedzenia.
W celu otworzenia zamka siedzenia nalezy:
3. Odkrecié $ruby (1).
4, Uniesé przednia czg$é siedzenia i wysunag je do przodu.
5. Aby zamocowaé siedzenie nalezy wsunaé je zaczepami w uchwyty
w ramie i ponownie przykreci¢ $ruby mocujace.

OSTRZEZENIE

Jezeli siedzenie zostanie zainstalowane nieprawidlowo, moze przesuwac si¢ w czasie jazdy, a to z
kolei moze doprowadzi¢ do utraty kontroli nad motocyklem.

Siedzenie musi byé umocowane w poprawnej pozycji i zabezpieczone.

Tylne siedzenie

Zamek siedzenia usytuowany jest pod lewa oslona ramy. Aby zdemontowal siedzenie nalezy
wiozyé kluczyk do zamka i przekrecié go zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, a nastgpnie unie$¢
przednia, czes$¢ siedzenia i wysunag siedzenie do przodu.
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W celu zamkniecia nalezy wsunaé zaczep siedzenia w jego uchwyt i mocno nacisna¢ w dol
dopoki nie zamkna si¢ zatrzaski siedzenia.

OSTRZEZENIE

Jezeli siedzenie zostanie zainstalowane nieprawidtowo, moze przesuwag si¢ w czasie jazdy, a to z
kolei moze doprowadzié do utraty kontroli nad motocyklem.

Siedzenie musi byé umocowane w poprawnej pozycji i zabezpieczone.

Uchwyt na kask

Uchwyty na kask usytuowane sa pod tylnym siedzeniem. Aby skorzystat z uchwytu na kask
nalezy zdjaé tylne siedzenie, zaczepi¢ kask 1 zamocowa¢ ponownie siedzenie.

OSTRZEZENIE:

e nie nalezy jecha¢ motocyklem, jesli kask jest zamocowany w uchwycie. Mogloby to zagrozi¢
bezpieczefistwu ruchu, poniewaz kask moglby dosta¢ si¢ w obreb kota i kierowca stracitby
kontrolg nad pojazdem.

e nie nalezy przewozi¢ kasku przyczepionego do uchwytu na kask. W przypadku przewozenia
kasku, nalezy przymocowa¢ go na gorze siedzenia.
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Nézka boczna

Cheac postawié motocykl na nbzce bocznej, nalezy postawi¢ stope na kofcu nodzki, naciskajac
zdecydowanie na dot az do momentu, gdy ruch poruszajacej si¢ po tuku nézki nie zostanie
zatrzymany przez ogranicznik.

Jezeli n6zka boczna jest roztozona i nie jest wrzucony bieg jatowy, to wbudowane zabezpieczenie
blokuje wigcznik zaptonu.

Blokada zaplonu przy nézce bocznej funkcjonuje nastepujaco:

1) jezeli nozka boczna jest roztozona i wrzucony jest jeden z biegdw, to silnik nie moze zostac
uruchomiony,

2) jezeli silnik pracuje i przy rozlozonej nézce bocznej zostanie wrzucony bieg, to silnik
automatycznie gasnie,

3) jezeli silnik pracuje i przy wrzuconym biegu zostanie rozlozona nézka boczna, to silnk
automatycznie zgasnie.

OSTRZEZENIE
Jezdzenie motocyklem z niecatkowicie ztozona nézka boczng moze staé si¢ przyczyna wypadku,
zwlaszcza podczas skrecania w lewo.

o przed jazda nalezy sprawdzi¢ prawidlowe funkcjonowanie blokady zaptonu przy nbézce bocznej
na podstawie zalecen w odcinku "blokada zaptonu przy ndzce bocznej".

e przed rozpoczeciem jazdy zawsze nalezy sprawdzic, czy nézka boczna jest catkowicie zlozona

UWAGA
Motocykl nalezy parkowaé na twardym podlozu, aby zapobiec jego przewrdéceniu sig.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é zaparkowania motocykla na pochylym terenie,

nalezy ustawié¢ przéd motocykla w kierunku szczytu wzniesienia i wlgczy¢ pierwszy bieg - w
ten sposob zostanie ograniczona mozliwo$¢ zsunigcia si¢ motocykla z nézki bocznej.
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Regulacja twardosci zawieszen

Zawieszenie przednie i tylne motocykla zostalo ustawione w taki sposéb, aby zapewni¢ pelen
komfort jazdy w przypadku calego zakresu predkosci i obcigzenia pojazdu. Zawieszenia mozna
regulowaé i dostosowywaé do wlasnych potrzeb i preferencji.

Przednie zawieszenie
Ustawienie napigcia wstgpnego sprezyn

Aby zmieni¢ napiecie wstepne sprezyny nalezy przekreci¢ regulator (1) zgodnie lub przeciwnie do
ruchu wskazowek zegara. Przekrecenie regulatora zgodnie z ruchem wskazowek zegara zwigkszy
napiecie sprezyny. Przekrecenie regulatora przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara zmniejszy
napiecie wstepne. Na regulatorze znajduje si¢ 7 oznaczen (rowkéw). Pozycja 7 oznacza
najmniejsze napigcie sprezyny, a pozycja 1 - najwigksze. Fabrycznie regulator jest ustawiony w
pozycji 4. ©

@ 1
2
@ J L 3
. : —7
to ey [T T 71
I ] i ]
A - pozycja 1 B - pozycja 4 C - pozycja 7
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Regulacja sily thumienia

wkre¢cona 1i1/8
obr.wykrecona

‘Wkre¢cona 1i1/8 obr.
wykr¢cona

Sila thumienia zawieszenia przy rozciaganiu i $ciskaniu moze by¢ ustalana indywidualnie.

Regulator sily thimienia przedniego zawieszenia przy rozciaganiu (2) jest umiejscowiony na samej
gb6rze przedniego widelca. Regulator sily thumienia przedniego zawieszenia przy $ciskaniu (3) jest
umieszczony na dole przedniego widelca.

W celu wyregulowania sily tlumienia nalezy najpierw ustawi¢ regulator w standardowym
polozeniu, a nastepnie wyregulowaé¢ do zadanej pozycji.

W celu ustawienia sily thumienia w obydwu kierunkach nalezy regulatory wkrecié delikatnie do
oporu, a nastepnie wykrecié o 111/8 obrotu, az do wyréwnania wybitego oznaczenia ze strzalka.

W celu ustawienia wiekszej sily thumienia nalezy przekreci¢ regulator w kierunku zgodnym z
ruchem wskazowek zegara

W celu ustawienia mniejszej sily thumienia nalezy przekreci¢ regulator z pozycji standardowej w

kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. Sia tlumienia powinna by¢ ustawiana
stopniowo, za kazdym razem o 1/8 obrotu, tak aby zawieszenie odpowiednio dopasowalo sig.
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OSTRZEZENIE

Nalezy zawsze upewniC si¢, Ze napigcie wstepne sprezyn i sita tlhumienia zostaly jednakowo
ustawione na obydwu rurach widelca. Rozne ustawienie na widelcu spowoduje utrate stabilno$ci
motocykla.

WAZNE:
Nie odkrecaé podstawy regulatora (4), gdyz spowoduje to wyciek oleju z teleskopu.

Zawieszenie tylne

Napigcie wstgpne sprezyny

Napiecie mozna zmienia¢ przy pomocy piercienia
regulacyjnego. Zaleca si¢ przeprowadzanie tej
pracy u autoryzowanego przedstawiciela Suzuki,
gdyz niezbedne jest zastosowanie narzedzia
specjalnego.

111/4 obr.
wykrecona

Sila tlhumienia tylnego zawieszenia przy rozciaganiu i Sciskaniu moze by¢ wyregulowana
indywidualnie poprzez odpowiednie ustawienie wiasciwego regulatora. Regulator sily thumienia
przy rozciaganiu (1) usytuowany jest w dolnej czesci amortyzatora. Regulator sily tlumienia przy
$ciskaniu (2) znajduje si¢ po lewej motocykla.
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1i1/8 obr.
wykrecona

W celu wyregulowania sily tlumienia nalezy najpierw ustawié regulator w standardowym
polozeniu, a nastgpnie wyregulowa¢ do zadanej POZYCjl.

W celu ustawienia regulatora sily thumienia przy rozcigganiu, w standardowym polozeniu, nalezy:

1. przekreci¢ regulator zgodnie z ruchem wskazowek zegara do oporu

2. przekrecié regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara o 1 1/4 obrotu, do
momentu zréwnania si¢ dwoch wybitych oznaczen.

W celu ustawienia regulatora sily thumienia przy $ciskaniu, w standardowym polozeniu, nalezy:

1. przekreci¢ regulator zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do oporu

2. przekrecié regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara o 1 1 1/8 obrotu, do
momentu zréwnania sie dwoch wybitych oznaczen.

W celu zwigkszenia sily thumienia nalezy przekreci¢ regulator z pozycji standardowej w kierunku
zgodnym z ruchem wskazowek zegara. Aby zmniejszyé site thumienia nalezy przekreci¢ go w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara. Sifa tlumienia powinna by¢ ustawiana
stopniowo, za kazdym razem o 1/8 obrotu, tak aby zawieszenie odpowiednio dopasowalo sig.

Nastawy zawieszenia
Zawieszenie moze byé ustawiane w zaleznosci od warunkéw jazdy i preferencji jadacego.
Ponizsza tabela przedstawia najodpowiedniejsze nastawy dla przedniego i tylnego zawieszenia.
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Przéd Tyl
Napiecie Sita Tlumicnia Sila tlumienia
Sprezyny Rozciaganie Sciskanie Rozciaganie Sciskanie
wwe |G| B ®
1/4 obr. w lewo | 1/4 obr. w lewo
Jazda | Standardowe 4
solo
Twarde 4 é e
e 1/4 obr. w prawo e 1/4 obr. w prawo
Jazda Z pasazerem 4 ’ @

ZALECANE RODZAJE BENZYNY I OLEJU

Paliwo

Nalezy uzywaé benzyny bezolowiowej o liczbie oktanowe;j 91 lub wiecej (metoda doswiadczalna).
Benzyna bezolowiowa moze przedluzyé zywotnos¢ $wiec zaplonowych i czesci ukladu
wydechowego.

Jezeli silnik nie pracuje w sposob charakterystyczny dla niego, to nalezy przestawiC si¢ na
benzyne z wyzsz iloscia oktan; réznice w ilosci oktan wystepuja takze w ramach benzyny super,
w zalezno$ci od dostawcy.

UWAGA

Rozlanie benzyny zawierajacej alkohol moze spowodowa¢ uszkodzenia motocykla. Alkohol
moze zniszezyé lakierowane powierzchnie.

Nalezy zachowaé ostrozno$é przy napehianiu zbiornika paliwa, aby zapobiec rozlaniu si¢
paliwa. W przypadku rozlania si¢ paliwa nalezy niezwlocznie wytrzeé powierzchni¢ zacieku.

Olej silnikowy

Uzywanie wysokiej jakosci oleju silnikowego do 4-suwow przedtuzy zywotno$¢ motocykla.
Nalezy zwracaé uwage, zeby uzyty olej odpowiadal w klasyfikacji API klasie SF lub SG, a jego
lepko$é wynosita SAE 10W-40.

Jezeli olej silnikowy SAE 10W-40 nie jest dostgpny, nalezy dobra¢ lepko$¢ oleju wedtug ponizszej
tabeli:
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ENGINE OIL

Plyn chlodzacy

Nalezy uzywaé niezamarzajacego plynu odpowiedniego do aluminiowej chlodnicy, wymieszanego
z wodg destylowana w stosunku 50 : 50.

OSTRZEZENIE

Plyn chlodzacy jest bardzo szkodliwy. Nalezy unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.

Plyn ten nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu Z dala od dzieci i zwierzat domowych. W
przypadku, gdy plyn chiodzacy dostanie si¢ do przewodu pokarmowego nalezy natychmiast
wywolaé wymioty 1 wezwaé lekarza. W przypadku, gdy plyn dostanie si¢ do oczu lub na skore
nalezy niezwlocznie splukaé je woda.

UWAGA

Rozlanie plynu chlodzacego na lakierowane czesci moze spowodowaé uszkodzenie lakieru.
Nalezy bardzo uwaza przy wlewaniu plynu do chlodnicy. W przypadku rozlania -
natychmiast wytrze¢.

Woda
Nalezy uzywaé wylacznie wody destylowane). Uzywanie innej wody moze spowodowac korozje 1
uszkodzenie si¢ chtodnicy.

Plyn niezamarzajacy

Plyn uzywany do chiodnicy powinien by¢ odpomy na zamarzanie i nalezy go uzywac nawet, gdy
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 0° C. W/w plyn zabezpiecza chiodnice przed korozja 1
stanowi érodek smarny dla pompy wodnej.

Zalecane proporcje laczenia plynu do chiodnicy z woda. Maksymalna iloé¢ roztworu: 2400 ml.

woda 1200 ml

50 %

ptyn do chlodnicy 1200 ml
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WAZNE

Tak przygotowany 50% roziwér zabezpieczy uklad chlodzenia przed zarznigciem w temperaturze
powyzej -31° C. W przypadku, gdyby motocykl byl uzytkowany w temperaturze ponizej -31°C
ilosé plynu chlodzqcego w roziworze nalezy zwiekszy¢ do 55%.

DOCIERANIE
Juz na wstepie podkreSlono wage wlasciwego docierania dla przedtuzenia zywotno$ci 1

wlasciwoéci uzytkowych Panstwa motocykla SUZUKI. Dalej zostana przedstawione zasady
wilasciwego docierania.

Zalecane maksymalne ilo§ci obrotéw silnika .
Ponizsza tabela zawiera zalecane maksymalne ilogci obrotéw podczas docierania:

pierwsze 800 km ponizej 7000 obr./min.
do 1.600 km ponizej 10500 obr./min.
powyzej 1.600 km ponizej 14000 obr./min.

Zmiana obrotéw silnika

W okresie docierania powinno si¢ jezdzi¢ ze zmiennymi obrotami silnika (nie na statym gazie),
pozwala to na efektywniejsze dopasowanie sie wspolpracujacych czefci. Zmienne obcigzenie
silnika jest sprawa bardzo wazna, lecz nigdy nie nalezy go nadmiernie przeciazag.

Docieranie i jazda na nowych oponach

Nowe opony wymagaja réwniez odpowiedniej fazy docierania, tak jak i silnik. Nowe opony s3
zazwyczaj bardzo $liskie i nalezy stopniowo zwigkszac¢ pochylanie motocykla na zakretach. Nalezy
unikaé gwaltownego przyspieszania, hamowania i ostrego pochylania motocykla przez pierwsze
160 km.

OSTRZEZENIE:
Zaniedbanie fazy docierania opon moze doprowadzié do ich szybszego zuzycia, badZ utraty
kontroli nad pojazdem.

Nalezy unikaé jazdy z bardzo niskimi obrotami silnika.

Dluga jazda ze statymi, niskimi obrotami silnika spowodowaé moze nieprawidtowe dotarcie
wspotpracujacych czesci. Mozna przyspiesza¢ motocyklem dowolnie na wszystkich biegach, ale
uwazajac, zeby nie przekroczy¢ zalecanych gorych obrotow w fazie docierania.

Nie nalezy jednak jezdzi¢ podczas pierwszych 1.600 km z pelnym otwarciem przepustnic.
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Olej silnikowy powinien mieé mozliwosé cyrkulacji jeszcze przed jazda.

Po uruchomieniu cieplego lub zimnego silnika, zanim si¢ go obciazy, nalezy pozwoli¢ mu przez
pewien czas pracowaé¢ na biegu jatowym. Poprzez ten zabieg olej dotrze do wszystkich miejsc
wymagajacych smarowania.

Nalezy pamigtaé o pierwszym i najwazniejszym przegladzie motocykla

Przeglad diagnostyczny po pierwszym 1.000 km jest najwazniejsza inspekcja, dla Panstwa
motocykla. W wyniku docierania pewne nastawy fabryczne mogly ulec zmianom, co Wymaga
obecnie fachowej korekty.

Punktualne dotrzymanie terminu przegladu przy 1.000 km gwarantuje optymalna zywotnosé i
pozadane efekty uzytkowe silnika.

WAZNE

Pierwsza diagnostyka, po przejechaniu 1.000 km, powinna zosta¢ przeprowadzona na podstawie
planu przegladu zawartego v niniejszym podreczniku. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
OSTRZEZENIA, UWAGI i WAZNE zawarte w 1ym rozdziale.,

SPRAWDZENIE PRZED JAZDA

OSTRZEZENIE

Nie stosowanie si¢ do wskazowek dotyczacych prawidtowego dokonywania przegladu i obstugi
okresowej moze zwigkszy¢ ryzyko wypadku lub zniszczenia wyposazenia motocykla.

Przed kazda jazda nalezy dokonywaé przegladu motocykla. Aby dokonaé prawidlowego
przegladu nalezy odniesé sie do tabeli zamieszczonej ponizej, a W celu uzyskania szczegbdlowych
informacji nalezy zapozna¢ si¢ z tre§cia rozdziatu “’Przeglad i obstuga okresowa’”.

OSTRZEZENIE
Zalozenie uzywanych, Zle napompowanych lub niewlasciwych opon zmniejszy stabilno$¢
motocykla i w rezultacie moze doprowadzi¢ do wypadku.

Przed jazda nalezy upewni¢ sie, czy zostaly sprawdzone wszystkie elementy wymienione w tabeli
ponizej. Nigdy nie nalezy lekcewazy¢ procedury sprawdzania wszystkich elementow.

OSTRZEZENIE

Dokonywanie przegladu poszczegolnych elementéw w sytvaci, gdy silnik pracuje moze
doprowadzi¢ do powstania powaznych obrazeh ciala. W czasie, gdy silnik pracuje nalezy
zachowaé szczegdlng ostrozno$é, aby rece i elementy ubrania nie zostaly weiggnigte przez
ruchome czgécei silnika.

Przed dokonaniem przegladu nalezy wylaczyé silnik, wyjatkiem jest sprawdzanie wylacznika
silnika i dziatania przepustnic.
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PUNKTY DO SPRAWDZENIA RODZAJ SPRAWDZENIA
Uklad kierowniczy e latwo$é poruszania
e ewentualne zaklécenia w ruchu kierownicy
e brak luzéw, wlasciwe zamocowanie
Manetka o whasciwy luz
e réwnomierne przekrecanie manetki i powrét do
pozyciji zamknietej po jej puszczeniu
Sprzeglo o whsciwy luz dzwigni
e réwnomierne dzialanie
Hamulce e poziom ptynu w zbiorniczku powyzej linii “LOWER”’
o wihaéciwy luz pedatu i dzwigni hamulca
e nie wystepuje efekt zapowietrzenia uktadu hamulc.
e brak wyciekéw plynu
Zawieszenie e plynne dzialanie
Paliwo e wystarczajaca ilog¢ w zbiorniku
Lancuch napedowy e wiaéciwe napigcie lancucha
e prawidtowa konserwacja
e brak uszkodzen lub objawdéw zuzycia
Opony e wihasciwe ciSnienie
e wystarczajacy profil
e brak peknigé i rys w oponach
Olej silnikkowy o wlasciwy poziom
Uklad chlodzenia o wiaciwy poziom plynu chlodzacego
' ¢ brak wyciekow
Swiatla e wlasciwe funkcjonowanie  wszystkich Swiatel,
kontrolek 1 wskaznikéw
Sygnal dzwigkowy o wiaéciwe funkcjonowanie
Whylacznik silnika o wilasciwe funkcjonowanie
Nozka boczna/blokada zaptonu o whaiciwe funkcjonowanie

REGULY BEZPIECZNEJ JAZDY
Rozruch silnika

Zanim uruchomisz silnik upewnij si¢, ze:
e ustawiony jest bieg jalowy

o wylacznik silnika znajduje sie w pozycijt

WAZNE:

Motocykl jest wyposazony w wylqcznik obwodu zaplo

tylko wtedy, gdy:

“Oﬁ

nowego. Motocykl moze zostac uruchomiony

o wiaczony jest bieg jalowy, a sprzeglo nie jest weisnigte, lub
e Dbieg jest wiaczony, nézka boczna jest catkowicie ztozona 1 sprzeglo nie jest wciSnigte
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Gdy silnik jest zimny:

Pociagna¢ dzwigni¢ ssania do oporu, w kierunku do siebie. Zamknaé catkowicie
przepustnice/manetke gazu. Weisnaé przycisk rozrusznika elektrycznego - silnik powinien zostac
uruchomiony. Zaraz po tym, jak silnik zostanie uruchomiony cofna¢ dzwignig ssania do potowy 1
poczekaé, az silnik rozgrzeje si¢ (nalezy utrzymywaé wOwczas predkosé obrotows silnika ok.
2000 — 3000 obr/min). Po rozgrzaniu silnika cofnaé do oporu dZzwigni¢ ssania, tak by znalazla si¢
w pozycji wylaczonej (po okoto 30 sekundach). Jesli temperatura jest bardzo niska mozliwe jest
dluzsze korzystanie z ukiadu ssania.

Przy cieplym silniku
1) nie uzywaé ssania, zamknaé manetke gazu
2) przycisnaé wlacznik rozrusznika

WAZNE
Przy cieplym silniku nie ma potrzeby korzystania z systemu ssania
Przy trudnosciach z rozruchem cieplego silnika nalezy dodaé ok. 1/8 gazu.

Jesli zimny silnik jest trudny do uruchomienia:

1) dzwignie ssania przyciagnag catkiem do siebie

2) dodaé ok.1/8 gazu i nacisnaé przycisk rozrusznika

3) bezposrednio po rozruchu silnika nalezy cofna¢ dzwignig¢ o potowe i poczekaé na rozgrzanie
silnika — zaleca si¢ utrzymywaé obroty silnika w przedziale 2000-3000 obr/min

4) dzwigni¢ ssania przestawi¢ do jej neutralnej pozycji po ok. 30 sekundach od uruchomienia
silnika, Dhuzsza praca silnika na ssaniu niezbedna jest tylko w bardzo niskich temperaturach.

OSTRZEZENIE

Ze wzgledu na szkodliwos¢ spalin nie nalezy uruchamia¢ silnika w zamknietych pomieszczeniach,
z niewystarczajaca wentylacja. Spaliny zawieraja tlenek wegla, ktory jest bezbarwny 1 bezwonny, a
wdychanie go moze spowodowaé §mier¢ lub powazne zatrucie. Silnik nalezy uruchamia¢ jedynie
na zewnatrz, na §wiezym powietrzu.

UWAGA:

Nie nalezy pozostawia¢ zbyt dlugo motocykla z pracujacym silnikiem, poniewaz w ten
sposob silnik moze si¢ przegrzaé, jego wewnetrzne cze$ci mogq ulec uszkodzeniu, a rura
wydechowa moze si¢ zabarwié,

Ruszanie

OSTRZEZENIE

Jazda na motocyklu z nadmierng predkoscia zwigksza ryzyko utraty kontroli nad motocyklem i
moze by¢ przyczyna wypadku.

W czasie jazdy zawsze nalezy pamietaé, aby predkoS¢ byla dostosowana do wiasnych
umiejetnosci, wiasnosci trakcyjnych motocykla oraz warunkéw zewnetrznych.
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OSTRZEZENIE

Zdejmowanie rak z uchwytow kierownicy i nég z podnbézkow, W czasie jazdy jest bardzo
niebezpieczne. Jezeli zdejmiesz chociaz jedna reke lub noge, zmniejszysz w ten sposob zdolnos¢
kontrolowania motocykla w czasie jazdy.

Dlatego nalezy pamigtaé, ze W czasie jazdy trzeba zawsze trzymaé oba uchwyty kierownicy, a
nogi powinny by¢ oparte o podnozki.

OSTRZEZENIE

Gwaltowne wiatry boczne, powstate w momercie wymijania czy tez wyprzedzania przez duze
pojazdy, przy wyjazdach z tuneli lub powstajace w terenach gbrzystych moga rowniez oslabi¢
zdolno$é kontroli nad motocyklem.

Nalezy pamigta¢ o zredukowaniu predkosei i uwazaé na wiatry boczne.

Nalezy catkowicie ztozy¢ nbézke boczna, weisnal dzwignie sprzegla, wiaczy¢ 1 bieg (dzwignia W
dot). Zwigkszajac plynnie obroty silnika (poprzez delikatne odkrecenie manetki gazu), puszczaé
jednoczesnie powoli 1 delikatnie dzwignie sprzegla. Motocykl ruszy 1 wraz z dodawaniem gazu
zacznie przyspiesza¢. Checac zmienié bieg na wyzszy, nalezy nieznacznie przyspieszy¢, weisnac
ponownie sprzeglo z rownoczesnym zamknieciem gazu i dZwignia zmiany biegdéw wybraé kolejne
przetozenie, az do najwyzszego.

WAZNE
Nézka boczna wyposazona jest w elekiryczng blokade, przerywajaca doplyw pradu w ukladzie
zaplonowym, w przypadku, gdy jest ona rozlozona i zostaje wlqczony bieg.

Zmiana biegéw

Uklad zmiany biegéw zostal zaprojektowany tak, aby zapewni¢ silnikowi prawidlowe
funkcjonowanie W przewidzianych do tego celu zakresach predkosci obrotowych. Rozlozenie
przetozen zostato starannie dopasowane do wlasciwosci i charakterystyki silnika motocykla.
Kierowca powinien zawsze dobra¢ odpowiedni bieg do aktualnych warunkow. Nie nalezy jezdzi¢
z czeSciowo wciSnietym, §lizgajacym sie sprzeglem, gdyz przyspieszy to jego zuzycie. Nie nalezy
réwniez czesciowo weiskaé sprzegla w celu ograniczania predkosci poruszajacego Si¢ motocykla,
aby tego dokona¢ nalezy raczej zredukowaé bieg na mizszy, co umozliwi prace silnika w
przewidzianych do tego zakresach predkosci obrotowych.

OSTRZEZENIE

Redukcja biegu na nizszy podczas, gdy predkos¢ obrotowa silnika jest zbyt wysoka moze

spowodowac, ze:

e tylne kolo zacznie si¢ glizgaé 1 straci przyczepnos¢ na skutek intensywnego hamowania
gilnikiem, co moze sta¢ si¢ przyczyna wypadku lub

e graniczna, dopuszczalna warto$é predkosci obrotowej na nizszym biegu zostanie przekroczona,
co rezultacie doprowadzi do zniszczenia silnika

Nalezy zmniejszy¢ predkosé przed zredukowaniem biegu.
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OSTRZEZENIE

Redukowanie biegn w momencie, gdy motocykl wchodzi w zakret moze spowodowa¢ poslizg
tylnego kola, a w konsekwengji utrate kontroli nad motocyklem.

Zawsze nalezy zmniejszy¢ predkosé i zredukowaé bieg przed wejsciem w zakret.

UWAGA:
Na zadnym biegu nie nalezy osiggaé zakresu czerwonego pola na obrotomierzu.

Jazda po wzniesieniach

e W czasie podjazdu pod gore motocykl moze zaczaé zwalniaé i wykazywac brak mocy nalezy
wtedy zredukowaé bieg na nizszy, tak aby silnik pracowal w optymalnym zakresie. Zmiana
biegbéw powinna nastapi¢ szybko, zanim motocykl wytraci predko$¢.

e Przy dhugich zjazdach silnik moze zostaé uzyty jako hamulec. Odbywa sie to poprzez wiaczenie
nizszego biegu.

o Nalezy jednak wtedy uwazac, zeby silnik nie przekroczyt zalecanych obrotéw; dodatkowo
nalezy stosowaé hamulec reczny 1 nozny.

Zatrzymanie i parkowanie:

1. zmniejszy¢ obroty silnika

2. uzyé jednoczesnie i réwnomiernie przedniego i tylnego hamulca

3. przy zmniejszeniu predkosci zredukowad biegi

4. krotko przed zatrzymaniem motocykla wrzuci¢ bieg jatowy. Poprawne wrzucenie biegu
jatowego zostanie potwierdzone przez kontrolke biegu jatowego.

5. zaparkowaé motocykl na twardej, plaskiej powierzchni tak, aby nie przewrocit si¢.

OSTRZEZENIE

Niedoswiadczeni kierowcy maja tendenci¢ do nadmiernego uzywania tylnego hamulca, co
powoduje wydhuzenie drogi hamowania i moze stac sie bezpo$rednia przyczyna kolizji.
Korzystanie tylko z przedniego lub tylnego hamulca jest niebezpieczne, poniewaz przez  to
motocykl moze wpas¢ w poslizg, a kierowca moze utraci¢ nad nim kontrole.

Nalezy uzywaé obu hamulcow jednoczesnie.

OSTRZEZENIE

Gwaltowne hamowanie w momencie zakrecania spowoduje poslizg 1 utratg kontroli nad
motocyklem.

Nalezy zahamowa¢ przed rozpoczeciem zakrecania.

OSTRZEZENIE

Na mokrej lub §liskiej nawierzchni oraz na zakretach, hamulcow nalezy uzywaé ostroznie. Nagle
hamowanie w tych warunkach jest szczegdlnie niebezpieczne.

Na §liskich i nieregularnych nawierzchniach nalezy zawsze hamowa¢ lagodnie i z wyczuciem.

OSTRZEZENIE
Jazda za innym pojazdem w zbyt malej odlegloéci moze doprowadzi do kolizji. W miarg
zwiekszania si¢ predkosci pojazdu wydluzeniu ulega réwniez droga hamowania. Nalezy upewnié
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sie, ze zachowujemy bezpieczng odleglo$é od pojazdu znajdujacego si¢ przed nami tzn, ze droga
hamowania jest krétsza niz dystans miedzy pojazdami.

WAZNE:

Jezeli motocykl ma byé zaparkowany na wzniesieniu i postawiony na noice bocznej, nalezy
pamietaé aby skierowaé przéd motocykla w kierunku szczytu wzniesienia, gdyz w przeciwnym
razie nézka boczna jednosladu moze si¢ zlozyé. Zaleca si¢ pozostawianie pojazdu na I biegu
(przed uruchomieniem silnika nalezy ponownie wlaczy¢ bieg jalowy)

6. przelaczy¢ wlacznik zaplonu/stacyjke do pozycji ’OFF”
7. skreci¢ kierownice maksymalnie w lewo 1 zablokowaé
8. wyja¢ kluczyk ze stacyjki

OSTRZEZENIE

Goracy tlumik moze stanowi¢ zagrozenie-moze poparzy¢. Jeszcze jaki§ czas po wylaczeniu
silnika, thumik jest wystarczajaco goracy aby spowodowaé oparzenie po dotknigciu. Miejsce
parkowania motocykla powinno byé tak wybrane, aby wykluczy¢ ewentualnos¢ kontaktu
przechodniéw i dzieci z goracymi cze$ciami motocykla.

PRZEGLADY OKRESOWE

Plan przegladow

Dalej zamieszczona tabela wskazuje odstepy miedzy przegladami w kilometrach i miesiacach.
Nalezy dotrzymywaé terminéw wszystkich przegladow, inspekcji czy smarowan, tak jak podano w
tabeli.

Jezeli motocykl jest uzywany w trudnych warunkach, czynnosci te powinny by¢ przeprowadzane
cze$ciej. O tym, jak czesto w takich przypadkach nalezy przeprowadzaé inspekcje motocykla,
poinformuje Pafistwa indywidualnie autoryzowany dealer SUZUKI

Przeglady nie moga byé przeprowadzane potowicznie lub niedokiadne, gdyz kontrola np. ukladu
kierowniczego badz jezdnego jest bardzo wazna dla bezpieczefistwa ruchu.

Najlepsza gwarancja bezpieczenstwa bedzie regularna kontrola u autoryzowanego dealera
SUZUKIL

OSTRZEZENIE

Nieprawidlowe lub niestaranne, czy tez niezgodne z zalecanym schematem wykonanie przegladu
zwiekszy ryzyko wypadku lub zniszczenia motocykla.

Zawsze nalezy postepowaé zgodnie z zasadami i harmonogramem przegladow okresowych
zawartym w tej instrukcji obslugi Nalezy dolozy¢ wszelkich staran, aby inspekcje byly
przeprowadzane sumiennie.

Przeglady oznaczone symbolem (*) powinny by¢ dokonywane przez autoryzowanego dealera
motocyklowego lub autoryzowany punkt serwisowy Suzuki. Inne prace, ktore nie sa w ten sposob
zaznaczone moga byé wykonywane przez osoby posiadajace dos$wiadczenie mechaniczne, na
podstawie wskazoéwek zawartych w instrukcji obstugi. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci

38



powstalych w czasie dokonywania przegladu czy tez obslugi okresowej, nalezy niezwlocznie
skontaktowaé si¢ z autoryzowanym punktem dealerskim lub serwisowym Suzuki i zleci¢ mu
wykonanie przegladu/obstugi okresowe;.

OSTRZEZENIE

Uruchamianie silnika w zamknietych pomieszczeniach, garazach jest niebezpieczne. Spaliny
zawierajg, tlenek wegla - gaz, ktéry jest bezbarwny i bezwonny, mogacy spowodowac zatrucie, a
nawet $mier¢.

Silnik nalezy uruchamiaé na zewnatrz, gdzie istnieje przepltyw $wiezego powietrza.

WAZNE

Plan przegladow i obstugi okresowej okresla minimalne wymagania dotyczqace przegladow. Jezeli
motocykl uzywany jest w cigzkich warunkach, przeglady powinny byc dokonywane czesciej niz
wynika to z planu przegladéw. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do terminow
przegladéw i obstugi okresowe, nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym punktem dealerskim
lub serwisowym Suzuki.

UWAGA

Stosowanie nieoryginalnych cze¢sci zamiennych spowoduje, ze okres eksploatacji motocykla
skroci si¢ znacznie.

Suzuki zaleca uzywanie oryginalnych lub rekomendowanych przez firme cz¢sci zamiennych.

Komplet narzedzi

Aby ulatwié wykonywanie przegladow okresowych motocykl posiada komplet narzedzi
umieszczony pod siedzeniem.
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PLAN PRZEGLADOW
Uwaga: CzynnoS$ci te powinny byé przeprowadzane wedtug stanu licznika kilometréw lub tez po
uplywie okreslonego czasu - w zaleznosci od tego, co predzej nastapi.

Przedzial | km 1000 6000 12000 | 18000 | 24000
Element miesiace 1 6 12 18 24
wklad filtra powietrza o - I I R I
*$ruby i nakretki uktadu wydechowego T - T - T
*luz zZaworowy - - - - I
swiece zaplonowe - I R I R
Przewod paliwowy - I | I I
* wymienia€ co 4 lata
olej silnikowy R R R R R
filtr oleju silnikowego R - - R -
wolne obroty I 1 I I I
luz hinki gazu 1 1 1 1 I
*synchronizacja przepustnic - - I - 1
System PAIR - - 1 - I
*plyn chlodzacy . wyntenia¢ co dwa lata
Przewody ukladu chlodzenia - I I I I
Sprzeglo (luz linki) - I 1 1 1
1 | 1 1 I
lancuch napgdowy czysci¢ 1 smarowac po
kazdym 1000 km
*hamulce I I I | I
Przewod hamulcowy - I 1 I I
* wymieniaé co 4 lata
Plyn hamulcowy - 1 1 ] 1 ] 1
* wymienia¢ co 2 lata
Opony - I I I I
*uktad kierowniczy 1 - | - 1
*zawicszenie przednic - - 1 - 1
*zawieszenie tylne - - I - I
*$ruby konstrukcyjne ramy T T T T

Wazne: 1 - przeglad i czyszczenie, regulacja, wymiana lub smarowanie - w zaleznosci od potrzeb;
R - wymiana; T - dociqganie, dokrecanie




Obsluga amortyzatora kierownicy

1) o$ amortyzatora (1) utrzymywaé w czystosci
2) resztki oleju wytrze¢ szmatka,

©
o T

WAZNE

Nie nalezy mylié Srodka smarujqcego o§ amortyzatora z pojawiajacym Si¢ W wyniku
nieszczelnosci olejem. Pojawiajqce sie resztki smaru pochodzq ze Srodka smarujqcego simmering
w tlumiku i sq normalnym zjawiskiem.

Nalezy réwniez pamietal, iz amortyzator nie pracuje bezglosnie. Przy skrecaniu kierownicq
pojawi¢ moze sig szum powietrza powodowany ruchem osi amortyzatora.

Punkty smarowania

Regularne smarowanie wspotpracujacych czeéci jest bardzo wazne dla zachowania prawidlowej
eksploatacji oraz dla bezpiecznej jazdy.

Godne polecenia jest smarowanie motocykla po jezdzie w deszczu, po diugiej podrézy, czy po
myciu woda.

Gloéwne miejsca, ktére nalezy smarowac sa pokazane na rysunku.

2m @®p @m
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1. uchwyt dZzwigni sprzegla

2. of n6zki bocznej 1 zaczep sprezyny

3. 0§ dzwigni zmiany biegoéw i podnézkow
4. fancuch napedowy

5. uchwyt dzwigni hamulca

6. 0§ pedatu hamulcowego i podndzka

O -OLEJ G - SMAR

Akumulator

Akumulator znajduje si¢ pod przednim siedzeniem. Demontaz siedzenia opisany jest w rozdziale:
,zamek siedzenia i uchwyt na kask”. Motocykl wyposazony jest w  akumulator typu
bezobstugowego, jednakze wskazane jest aby stopief natadowania akumulatora byt sprawdzany co
jaki$ czas przez autoryzowany punkt serwisowy.

e

Standardowy prad fadowania akumulatora to: 0.9A x 5 do 10 h i maksymalny prad fadowania
akumulatora to: 4A x 1h. Nigdy nie wolno przekracza¢ maksymalnej, podanej powyzej wartosci
pradu fadowania akumulatora.

OSTRZEZENIE

Z akumulatora wydziela si¢ wodér, ktéry moze eksplodowaé w zetknigciu z ogniem lub iskra.
Whszelkiego rodzaju zrédta ognia, iskier itp. Powinny znajdowac si¢ z dala od akumulatora.
Pracujac w bliskiej odleglosci od akumulatora nie wolno pali¢!

UWAGA

Uzycie wigkszego niz to zostalo podane, maksymalnego pradu ladowania akumulatora
spowoduje skrocenie jego zywotnosci. Nigdy nie nalezy przekraczaé maksymalnej warto$ci
pradu ladowania akumulatora.

UWAGA

Kabel akumulatora nalezy podlaczyé poprzez zaciski do wladciwych biegunéw. Czerwone
lacze dochodzi do zacisku plus (+), a czarne zlacze (lub czarne z bialymi paskami) do
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zaciskn minus (-). Jezeli zamieni si¢ te polaczenia, to akumulator i system ladowania
zostana uszkodzone.

Filtr powietrza

Jezeli jest on zanieczyszczony i zmniejsza si¢ jego przepuszczalno$é, to automatycznie pogarszajq
sie osiagi pojazdu (spadek mocy, wzrost zuzycia paliwa). Wkiad filtra nalezy sprawdzi€ i czyscié
regularnie. W przypadkach, gdy motocykl jest eksploatowany w cigzkich warunkach — (np.: Jazda
w kurzu) czyszczenie lub wymiana wkladu filtra powietrza powinna by¢ dokonywana czescie) niz
to wynika z harmonogramu przegladéw. Nalezy sprawdzaé i czysci¢ wkiad filtra regularnie,

zgodnie z opisang ponizej procedura.

OSTRZEZENIE

Uruchamianie silnika w sytuacji, gdy wkiad filtra powietrza nie znajduje si¢ na swoim miejscu
moze spowodowaé dostanie si¢ zanieczyszczen do silnika, a w pewnych okolicznosciach pracy
silnika moze doj$¢ réwniez do cofniecia si¢ plomienia z silnika i w konsekwencji do zapalenia si¢
motocykla.

Nigdy nie nalezy uruchamiaé silnika w sytuacji, gdy wkiad filtra powietrza nie jest poprawnie
zainstalowany.

UWAGA

Jezeli motocykl jest eksploatowany w cigzkich warunkach: kurz, bloto, mokra
nawierzchnia, to wklad filtra powietrza powinien byé czesto czyszczony lub wymieniany.
Eksploatowanie motocykla w opisanych powyzej warunkach spowoduje zanieczyszczenie
(zmniejsza si¢ wtedy jego przepuszczalnosé), a w konsekwencji zapchanie si¢ wkladu filtra
w wyniku czego dojdzie do pogorszenia si¢ osiagéw motocykla, wzrostu zuzycia paliwa a
nastepnie do uszkodzenia silnika. Obudowe i wklad filtra nalezy wyczysci¢ niezwlocznie po
tym, jak woda dostanie si¢ do wng¢trza obudowy.

1) Ustawi¢ motocykl na nézce bocznej
2) Zdemontowaé przednie siedzenie (patrz rozdziat zamek siedzenia...)

3 Ocikrécié §ruby (1) mocujace zbiornik paliwa.
4) wyjaé pret zabezpieczajacy zbiornik (2).

43



5) unie$é przednia czg$é zbiornika i zablokowaé pretem w takiej pozycji
6) odkreci¢ dziesieé $rub (3) mocujacych pokrywe filtra powietrza.
7) zdja¢ pokrywe (4)

8) wyjaé wkiad filtruiacy (5).
9) Oczyscié filtr z kurzu za pomocy sprezonego powietrza

WAZNE:

Whiad filtra powietrza nalezy przedmuchiwaé tylko od strony zespolu przepustnic. Czyszczenie
sprezonym powietrzem od strony pokrywy spowoduje wcisnigcie obcych elementow (Tub
zanieczyszczen) w pory filtra i zarazem pogorszenie jego wlasnosci.

10) Zamontowaé wyczyszczony lub nowy wkiad filtra powietrza w odwrotne kolejnosct niz to
zostalo opisane w przypadku demontazu. Nalezy upewni¢ sig, ze wklad zostat poprawnie
zainstalowany i sprawdzié szczelno$é jego zamkniecia. Wkiad filtra nalezy regularnie wymieniac.

UWAGA

Rozdarty wklad filtra powietrza spowoduje, ze kurz dostanie si¢ do silnika i spowoduje jego
uszkodzenie. Wkiad nalezy czysci¢ bardzo ostroznie, sprawdzajac jednoczesnie czy nie jest
rozdarty. W przypadku, gdy zauwazymy rozdarcie nalezy wkiad wymieni¢ na nowy.
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UWAGA

Jezeli wklad filtra zostanie zamontowany nieprawidlowo, wtedy kurz moze dostaé si¢ do
silnika omijajac wklad filtra, a silnik ulegnie uszkodzeniu.

Nalezy upewni¢ si¢ czy wklad filtra zostal poprawnie zamontowany.

Swiece zaplonowe

W celu wykrecenia $wiec nalezy:

3) unie$¢ zbiornik paliwa (patrz rozdzial filtr powietrza).

4) odkreci¢ Srube (1).
5) odkrecic sruby (2)

6) rozlaczyé wtyczki (3) 1 (4).
7) przewody (5), (6) i (7) odlaczy¢ od filtra powietrza
8) zdemontowac filtr powietrza
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9) zwolni¢ zabezpieczenia i roztaczy¢ kostki z nasadek $wiec zaplonowych.
10) zdjaé nasadki §wiec.

UWAGA:
Niewlasciwy demontaz nasadek moze uszkodzi¢ znajdujjce si¢ wewngtrz uzwojenia (sa to

zarazem zintegrowane cewki zaplonowe). Nalezy demontowac je wylacznie reka, nie uzywacé
obceg.

11) odkrecié¢ §wiece kluczem znajdujacym si¢ w komplecie.

UWAGA:
Przez otwory po wykreconych §wiecach do silnika mogg przedosta¢é si¢ zanieczyszczenia.

Po wykreceniu §wiec nalezy zawsze zabezpieczy¢ otwory przy uzyciu np. czystej
szmatki.
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Kontrola swiec

S, 07-08mm
\=07 ¥ (0.028 ~ 0,031 in)

Swiece zaplonowa nalezy co jaki§ czas oczyszczaé z osadu za pomoca szczotki drucianej. Odstep
elektrod nalezy ustawié za pomoca szczelinomierza na 0.7 - 0.8 mm. Swiece zaplonowe nalezy
wymienia¢ co 12000 km.

Zanim osad zostanie usuniety nalezy dokladnie przyjrze¢ si¢ zabarwieniu $wiecy. Rodzaj
zabarwienia §wiadczy o przydatnosci $wiecy do danych warunkéw pracy. Normalna $wieca
powinna mieé¢ kolor jasnobrazowy. Zasady doboru §wiec podano w tabeli ponizej.

Zasady wymiany swiec zaplonowych.

NGK DENSO , REMARKS

CRSE U24ESR-N Jezeli standardowa $wieca
' jest mokra lub bardzo
| ciemna, to nalezy ja zastapi¢
, ta §wiecq
CR9E U27ESR-N standardowa §wieca

Jezeli standardowa §wieca
CR10E U31ESR-N wydaje sie szklista Tub
bardzo biafa, to nalezy ja
zastapi€ tg Swiecq

WAZNE:

Aby wyeliminowaé mozliwosé zaklocen w pracy wurzqdzen elektronicznych motocykl ten
wyposazony jest w swiece zaplonowe z rezystorem. Zastosowanie innych $wiec spowodowac moze
nieprawidlowq pracg elektronicznych komponentéw pojazdu oraz spadek osiqgéw. Nalezy uzywal
wylqcznie rekomendowanych swiec zaplonowych.

UWAGA:

Swiece zaplonowe nalezy dokrecaé z wyczuciem. Zbyt mocne dokrgcenie grozi
uszkodzeniem aluminiowego gwintu glowicy cylindra.

Najpierw nalezy ostroznie wkrecaé $wiece recznie do momentu, gdy natrafimy na opér. Nastepnie

nalezy dokrecié $wiece za pomoca klucza o: 1/2 obrotu w przypadku $wiecy nowej lub o 1/8
obrotu - w przypadku $wiecy, ktéra po oczyszczeniu jest uzyta ponownie.
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UWAGA

Zastosowanie nieodpowiedniego typu $§wiecy wplynie niekorzystnie na prace silnika, wrecz
moze doprowadzié¢ do zniszczenia silnika. W tym przypadku uszkodzenie nie bedzie obj¢te
gwarancja,

Suzuki zaleca stosowanie podanych powyzej typow s$wiec zaplonowych lub ich
odpowiednikéw. W przypadku gdy wystepuja watpliwosci co do rodzaju i przeznaczenia
$wiecy zaplonowej, nalezy skonsultowa¢ si¢ autoryzowanym dealerem motocykli Suzuki lub
autoryzowanym serwisem.

Przewody paliwowe

Przewody paliwowe nalezy kontrolowaé pod katem szczelno$ci i uszkodzef.. Przy stwierdzeniu
jakiejkolwiek nieprawidtowosci przewdd nalezy wymieni¢ na nowy.

Olej silnikowy
Zywotno$¢é silnika zalezy takze w duzej mierze od jakosci i regularnej wymiany oleju silnikowego.
Codzienna kontrola poziomu oleju i regularna wymiana naleza do najwazniejszych prac
przegladowych.

Przy sprawdzaniu poziomu oleju nalezy postepowaé w nastgpujacy sposob:

1) uruchomi¢ silnik i pozostawi¢ go na kitka minut

2) wylaczy¢ silnik i odczeka¢ trzy minuty

3) ustawic prosto motocykl i skontrolowaé poziom
oleju w okienku kontrolnym umieszczonym z prawej
strony silnika

UWAGA

Jezeli motocykl stoi prosto na plaskiej
powierzchni poziom oleju powinien zawsze
majdowa¢é si¢ pomigdzy oznaczeniami "L" i "F"' w okienku kontrolnym.
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Wymiana filtra oleju

Olej silnikowy i filtr oleju nalezy zmieni¢ po pierwszym 1000 km, a p6zniej wedlug tabeli
przegladéw. Aby olej méogt catkowicie wyciec, powinien by¢ spuszczany przy cieplym silniku.
Procedura wymiany oleju jest nastgpujaca:

1) ustawi¢ motocyk! na ndzce bocznej

2) odkreci¢ dziewigé $rub
3) rozpiaéiwyjaé trzy spinki
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4) zdjaé prawg ostone (1)
5) odkrecié korek wlewu oleju (2)

6) postawi¢ pojemnik pod éfube do spuszéiénié oleju (3)
7) srube do spuszczania oleju odkreci¢ przy pomocy klucza 1 poczekac, az olej calkowicie splynie

OSTRZEZENIE

¢ olej silnikowy moze byé bardzo goracy, tak ze mogliby Panstwo poparzy¢ sobie palce przy
odkrecaniu $ruby spustowej. Nalezy zaczekaé, az $ruba ta na tyle si¢ ostudzi, by mozna ja bylo
dotykaé golymi rekami.

e nalezy uwazaé, zeby nie dotkna¢ goracej rury wydechowej, poniewaz grozi to oparzeniem.

8) wkrecié ponownie §rube spustowq wraz z uszczelka i dokreci¢ przy pomocy klucza
9) filtr oleju (4) odkrecié przy pomocy specjalnego klucza dostepnego u dealera Suzuki
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Specjalny klucz do filtra oleju o nr 09915-40610 mozna zaméwi¢ u autoryzowanego dealera
SUZUKL




7aznacz punkt odniesienia

Klucz do filtra oleju

& S e

zaznaczy¢ gorny punkt, w pozycji, w ktorej
uszczelka filtra zaczyna styka¢ si¢ z
powierzchnig silnika filtr dociagnaé o -dwa
obroty

7 [Dokrecié dwa obroty

13) gérny punkt zaznaczyé na kluczu nasadowym filtra lub na filtrze. Filtr dociagna¢ o dwa obroty
odpowiednim kluczem.

14) zalaé silnik iloscia 3100 ml $wiezego oleju i zakrgci¢ korek wlewowy. Nalezy pamietac¢ o
stosowaniu wlasciwego rodzaju oleju, tak jak opisano to w rozdziale "Zalecane rodzaje benzyny 1
oleju".

WAZNE:
Przy wymianie oleju i pozostawieniu starego filtra oleju niezbedne bedzie ok. 2800 ml oleju
silnikowego.

UWAGA :
Silnik moze zostaé uszkodzony w przypadku gdy, zastosujemy olej nie spelniajacy
wymogéw fabrycznych Suzuki

15) sprawdzié przy pracujacym silniku ewentualne nieszczelnosci przy filtrze oleju i $rubie do
spuszczania oleju. W tym celu silnik powinien pracowa¢ 2-3 minuty ze zmienng predkoscia
obrotowg,

16) zatrzyma¢ silnik i kilka minut odczeka¢. Ponownie sprawdzi¢ poziom oleju. Poziom oleju
moze byé obserwowany poprzez okienko kontrolne. Jezeli poziom oleju znajduje si¢ ponizej
kreski "F", to nalezy go uzupehi¢. Po uzupetnieniu nalezy dokonaé ponownego sprawdzenia pod
katem szczelno$ci.

WAZNE

W przypadku, gdy nie dysponujesz specjalnym kluczem do odkrecania filtra oleju, nalezy zleci¢
przeprowadzenie operacji wymiany filtra autoryzowanemu serwisowi Suzuki.
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Ustawienie predkosci obrotowej biegu jalowego
Regulacje nalezy przeprowadzaé¢ okresowo przy silniku rozgrzanym do normalnej temperatury
pracy.

Procedura jest nastepujaca:

1) uruchomi¢ 1 rozgrza¢ silnik

2) po rozgrzaniu silnika, wkreci¢ lub wykrecié $rube regulacyjng biegu jatowego (1), tak aby silnik
pracowat z predkoscig 1200 - 1400 obr./min.

WAZNE:
Regulacje nalezy przeprowadzaé przy dobrze rozgrzanym silniku.

Regulacja linki

20-40mm
{0.08 - 0.16 in)

Motocykl ten jest wyposazony w podwdjng linke gazu: (A) ciagnacy 1 (B) powrotng

Regulacje przeprowadzi¢ nastepujaco:

1) poluzowa¢ nakretke zabezpieczajaca (1)

2) wkreci¢ catkowicie Srube regulacyjng (2)

3) poluzowa¢ nakretke zabezpieczajaca (3)

4) luz linki ustawi¢ za pomocg $ruby regulacyjnej (2) tak, by wynosit on 2.0 - 4.0 mm

5) po nastawieniu dociagna¢ nakretke zabezpieczajaca (3)

6) przy calkowicie zamknigtym gazie wykrecié $rube regulacyjna (2), az do uzyskania
wyczuwalnego oporu

7) dokrecié nakretke zabezpieczajaca (1)
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OSTRZEZENIE
Po wyregulowaniu luzu linki gazu nalezy sprawdzié, czy predko$¢ obrotowa silnika nie podnosi
si¢ przy skrecaniu kierownicy i czy manetka gazu powraca samoczynnie i lekko.

Sprzeglo

10 - 15 mm
{0.4-06in)

Przy kazdym przegladzie okresowym nalezy skorygowaé $rubg regulacyjna luz dZwigni sprzegla.
Luz ten powinien wynosié 10-15 mm, przy pomiarze przy uchwycie dzwigni sprzegla, zanim
sprzeglo zostanie wysprzeglone.

Niewlasciwy luz dZwigni sprzegla nalezy skorygowaé nastepujaco.

1) érube regulacyjng (1) przy dzwigni sprzegla wkreci¢ do oporu

2) poluzowaé przeciwnakretke (2) i $ruba regulacyjna (3) ustawi¢ wiasciwy luz linki, wynoszacy
10— 15 mm.

3) drobniejsze regulacje mozna przeprowadzi¢ przy pomocy $ruby regulacyjnej (1).

4) dokreci¢ nakretke zabezpieczajaca (2) $ruby regulacyjnej.

WAZNE:
Wszystkie inne prace przy sprzegle powinny byé wykonywane przez serwis Suzuki.
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Plyn chlodzacy
Poziom plynu chlodzgcego

Poziom plynu chlodzacego w zbiorniku wyréwnawczym powinien znajdowaé sie zawsze
pomiedzy oznaczeniami "F" (full) i "L" (low). Poziom plynu nalezy sprawdzaé przed kazda jazda
przy prosto stojacym motocyklu. Jezeli poziom plynu znajduje si¢ ponizej oznaczenia "L" nalezy
dolaé $wiezego wlasciwie rozcieficzonego plynu.

Aby uzupehi¢ poziom plynu nalezy:
1) Odkreci¢ $ruby (1).

2) Odciagnaé ostone, zdja¢ korek wlewu i dola¢ tyle roztworu plynu chlodzacego, aby jego
poziom osiagnat oznaczenie "F". Stosowaé si¢ do wskazéwek zawartych w rozdziale ,,Zalecane
rodzaje...”

OSTRZEZENIE:
Plyn chlodzacy jest szkodliwy. Trzyma¢ z dala od dzieci i zwierzat. W przypadku potkniecia
wywola¢ wymioty i wezwaé lekarza. Przy kontakcie ze skora lub oczami przemy¢ natychmiast
duzg iloscia wody.

WAZNE

Dolewanie wylqeznie wody do plynu chlodzqcego zmniejszy efektywnoS$c jego dzialania. Zawsze
nalezy stosowaé roztwor zawierajqcy 50% plynu chlodzqcego i 50% wody destylowanej.
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Wymiana plynu chlodzacego
Plyn nalezy wymieniaé co 2 lata.

WAZNE
Okolo 2400 ml plynu chlodzacego bedzie potrzebne do napelnienja chlodnicy i zbiorniczka.

Lancuch napedowy

Motocykl ten wyposazony jest w specjalny faficuch napedowy, nie posiadajacy spinki.

W przypadku zuzycia polecamy wymienié lancuch w warsztacie u autoryzowanego dealera
Suzuki.

Dla zapewnienia calkowitego bezpieczefistwa, przed kazda jazda nalezy sprawdzac stan 1 naciag
lancucha napedowego.
Przy wymianie i smarowaniu prosimy stosowa¢ si¢ do wskazan producenta.

OSTRZEZENIE
Przed jazda nalezy sprawdzi¢ stan lafcucha. Jazda z lancuchem, ktorego stan budzi zastrzezenia
lub zle naciagnigtym moze doprowadzi¢ do wypadku.

Podczas regularnych przegladow trzeba sprawdza¢ fanicuch ze wzgledu na:
1. poluzowanie naciagdéw (przy wahaczu)

2. uszkodzenia watkow

3. wysuszenie lub pordzewienie ogniw

4. zgniecenie lub zatarcie si¢ ogniw

5. nadmierne zuzycie

6. zle naciagnigcie fancucha

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidlowosci w dziataniu laficucha napedowego
nalezy ( w przypadku, gdy wiesz jak to zrobi¢ ) usuna¢ usterke.

Jezeli wystapia watpliwosci nalezy skonsultowaé si¢ z autoryzowanym serwisem Suzuki.

Jezeli ktora§ z opisanych tu usterek wystepuje takze w Pafistwa tancuchu, to zachodzi takze
prawdopodobienstwo, ze uszkodzone sa zgbatki taficucha.

Stan dobry Zuzyta

WAZNE:
Przy wymianie lancucha nalezy skontrolowaé obydwa kola z¢bate i w razie koniecznosci
wymienic jako zestaw.
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Zastosowany w tym motocyklu lahicuch nie posiada spinki. W zwiqzku z tym do wymiany lahcucha
niezbedne sq specjalne narzedzia. Prace t¢ wykonaé moze jedynie wykwalifikowany mechanik.
Nie zaleca si¢ stosowania tancucha ze spinkaq.

Nalezy wowczas sprawdzié kola zebate pod wzgledem:
1. nadmiernego zuzycia zgbow

2. wylamania lub uszkodzenia zebéw

3. poluzowania nakretek mocujacych kolo zgbate

W przypadku, gdy zaistnieje ktory§ z powyiszych probleméw nalezy skonsultowaé si¢ z
autoryzowanym serwisem Suzuki

Przy zakladaniu nowego tancucha nalezy sprawdzi¢ takze obydwa kofa fancuchowe pod wzgledem
Zuzycia.

Czyszczenie i smarowanie lancucha napedowego

Lancuch napedowy jest ponadto wykonany ze specjalnych materialdw i posiada uszczelki
pierécieniowe, ktére utrzymuja stale smar w watkach faficucha (tzw. fafcuch z O-ringami), przez
co zwigksza si¢ jego trwalosc.

Lancuch nalezy czy$cié i smarowa¢ cyklicznie w nastepujacy sposob:

1) zaleca si¢ obmy¢ fancuch nafta §wietlng

Jezeli Tancuch szybko rdzewieje, to nalezy go czyscié w krotszych odst@pach Nafta $wietlna jest
produktem o lekko smarujacym i dobrze czyszczacym dziataniu.

OSTRZEZENIE

Nafta moze by¢ niebezpieczna. Jest latwopalna. Nalezy zachowaé ostrozno$¢, tak aby dzieci i
zwierzeta domowe nie mialy bezpo$redniego kontaktu z nafta,.

Nafte nalezy przechowywaé z dala od wszelkiego rodzaju Zrédel ognia. Nafte nalezy
przechowywaé w bezpiecznym miejscu, poza zasiegiem dzieci i zwierzat domowych. W razie
polknigcia, nie nalezy wywolywaé wymiotoéw. Nalezy natychmiast wezwa¢ lekarza.

Zuzyta nafta powinna by¢ w odpowiedni sposob zutylizowana.

UWAGA:

Do czyszczenia lanicucha nie nalezy stosowaé benzyny lub znajdujacych si¢ w handlu innych
srodkéw czyszczacych. Tego rodzaju plyny czyszczace s zrace w dzialaniu i mogg przez
to zaatakowa¢ pierScienie lancucha.

Lancuch nalezy czysci¢ nafta.

2) po starannym umyciu i wysuszeniu lancucha nasmarowaé jego ogniwa cigzkim olejem
silnikowym lub odpowiednim spray’em do fancuchéw motocyklowych.
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UWAGA:

Nalezy uzywaé $rodkéow smarujgcych przeznaczonych do lafnicuchéw z o-ringami.
Zastosowanie niewlasciwego §rodka smarujacego moze spowodowaé uszkodzenie o-ringow
lancucha napg¢dowego.

Regulacja naciggu lancucha napedowego
Nalezy zmierzy¢ zwis fancucha w $rodku, pomiedzy dwoma zebatkami. Kontrole i regulacje zwisu
laficucha nalezy przeprowadzaé czesciej niz przewiduje to plan przegladow.

- OSTRZEZENIE
Eancuch napedowy powinien byé sprawdzany przed kazda jazda. Nadmierny zwis fancucha
moglby spowodowad jego wyrwanie, a w nastepstwie wypadek lub powazne straty materialne.

Aby sprawdzié i wyregulowa¢ luz fancucha nalezy:

1) motocykl ustawi¢ na ndzce bocznej

2) poluzowaé nakretke ost (2).

OSTRZEZENIE
Jezeli motocykl byl wcze$niej uzywany nalezy uwaza¢ na rozgrzane elementy ukiadu
wydechowego, ktérych dotkniecie grozi poparzeniem.
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3) poluzowaé nakretki kontrujace (3) i ustawi¢ wiasciwy luz ( 20 - 30 mm) za pomocg $rub
naciagowych (4). Podczas regulacji naciagu lancucha zebatka zdawcza przy silniku musi by¢ w
jednej osi z zgbatka tylnego kota. Dla ulatwienia tego na wahaczu i naciagach laficucha
zrobione s oznaczenia (5), ktére powinny by¢ uzyte jako punkty odniesienia. Obydwie strony
muszg zosta¢ ustawione identycznie.

4) po ustawieniu wlasciwego luzu dociagnaé nakretki zabezpieczajace (3).

5) dociagnaé nakretke osi (2).

5) po skoficzonej operacji nalezy sprawdzi¢é ponownie luz lfafcucha i w razie potrzeby

wyregulowac.

Moment dociggniecia nakretki tylnej osi:
[ 120 N-m; 12 Kg-m. ]

Hamulce

Motocykl ten jest wyposazony z przodu i z tylu w hamulce tarczowe. Niezawodnie funkcjonujace
hamulce sa gléwna przestanka bezpiecznej jazdy. Nie wolno zapomina¢ o regularnych kontrolach
hamulcéw przeprowadzanych w/g zalecen tej ksiazki.

OSTRZEZENIE

o jezeli hamulce lub klocki hamulcowe musza by¢ naprawiane lub skontrolowane, to radzimy
Panstwu zleci¢ te prace autoryzowanemu warsztatowi Suzuki. Warsztaty te dysponuja
wiasciwymi narzedziami i fachowa wiedza, przez co prace te beda wykonane w sposéb pewny 1
ekonomiczny

e hamulce tarczowe pracuja pod wysokim ci$nieniem. Weze hamulcowe i plyn hamulcowy
powinny, ze wzgledow bezpieczefistwa, byé zawsze wymieniane w odstepach podanych w
planie przegladow niniejszej instrukcji obstugi.

e brak odpowiedniej kontroli i nicodpowiednia konserwacja ukladu hamulcowego zwigkszaja
ryzyko wypadku

e regularne kontrole ukladu hamulcowego musza byé przeprowadzane wedlug zalecen tej ksiazki

Przed kazdym wyjazdem nalezy sprawdzi¢ nastepujace elementy uktadu hamulcowego:

1) skontrolowac¢ stan ptynu hamulcowego w zbiorniczku

2) sprawdzi¢ hamulce z przodu i z tylu pod wzgledem nieszczelnosci i wyciekow

3) sprawdzi¢ waz hamulcowy pod wzgledem nieszczelnosci 1 pgknigé

4) dzwignia i pedat hamulca powinny zawsze mie¢ wlasciwy skok i by¢ w sposéb bezpieczny
zamontowane

5) sprawdzié zuzycie klockéw hamulcowych

59



Plyn hamulcowy

Nalezy sprawdzié poziom plynu hamulcowego w obu zbiorniczkach: przednim i tylnym. Jezeh w
ktérym$ zbiorniczku poziom plynu hamulcowego jest ponizej zaznaczonej dolnej wartosci, nalezy
dodaé plynu hamulcowego DOT4, sprawdzi¢ stan zuzycia klockéw hamulcowych jak réowniez
ewentualne wycieki plynu.

UWAGA

e nigdy nie nalezy uzywaé¢ plynu hamulcowego, ktéry byl przechowywany w uzywanym
lub nieszczelnym pojemniku. Nie nalezy takze uzywaé plynu hamulcowego, ktory
pozostal z wezesniejszych prac diagnostycznych, poniewaz w migdzyczasie zostala przez
niego wchlonigta wilgoé z powietrza
nalezy uzywa¢ wylacznie plynu hamulcowego DOT-4
nalezy unikaé¢ uzupehiania plynu hamulcowego w obrebie powierzchni lakierowanych
lub czesci z tworzywa sztucznego, poniewaz aktywny chemicznie plyn moze je uszkodzié.

OSTRZEZENIE

Plyn hamulcowy jest szkodliwy jezeli zostanie potkniety lub dostanie si¢ na skore, czy do oczu. W
takim przypadku nalezy niezwlocznie poradzié si¢ lekarza.

Przy potknieciu plynu hamulcowego trzeba natychmiast wywolaé wymioty. W przypadku, gdy
dostanie si¢ on na skore lub do oczu, nalezy je wyphluikaé w duzej iloci wody.

Wraz ze wzrostem zuzycia klockéw hamulcowych spada takze poziom plynu hamulcowego, aby

zrekompensowaé nows pozycje klockow. Napelnianie zbiorniczka plynem hamulcowym nalezy do
regularnych prac diagnostycznych.
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Klocki hamulcowe
Przod

WAZNE:
Aby sprawdzi¢ stan klockéw w przednim hamulcu nalezy odkrecié dwie Sruby (1) i zdjaé pokrywe
(2) zzacisku.

T

G X O O oA

LSRRy

. 0@, s

Stan klockéw powinien by¢ kontrolowany przy kazdej okazji. Po osiagnigciu granicznego zuzycia
(nacigty rowek (4) na klocku) nalezy je wymieni¢ jako zestaw. Prace te powinien wykonaé
autoryzowany serwis Suzuki.

4 1 4

Przod TY‘I
(4) graniczna linia zuzycia
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OSTRZEZENIE

Po wymianie klockéw hamulcowych jazde mozna rozpoczaé dopiero po kilkukrotnym naci$nigciu
dzwigni i pedatu hamulca, w celu ulozenia sie klockéw oraz- osiagniecia prawidlowego skoku
obydwu dzwigni hamulcowych, co zapewni ich prawidlowe dziatanie.

OSTRZEZENIE

Jazda ze zuzytymi klockami hamulcowymi zredukuje skuteczno$¢ hamulcow, co zwigkszy
prawdopodobienstwo wypadku.

Nalezy pamigtaé o regularnych kontrolach klockéw hamulcowych. W przypadku osiagniecia
granicznej linii zuzycia, wymiang klockéw nalezy zleci¢ fachowemu warsztatowi.

UWAGA

Nie nalezy uruchamiaé¢ hamulcéw, jezeli klocki hamulcowe nie s3 zamontowane.

Ponowne wecisnigcie tloczkow jest wowczas trudne, jak rowniez moze dojsé¢ do wycieku
plynu hamulcowego. /

Ustawienie pedalu hamulea kota tylnego

Pozycja pedatlu hamulca musi by¢ zawsze wiaciwie ustawiona. Niewlasciwe polozenie pedalu
spowoduje przyspieszone zuzycie klockéw 1 “tarczy - hamulcowej. - Ustawienie to mozna
skorygowaé w nastepujacy sposob:

1) odkreci¢ §rube zabezpieczajaca (1) 1 ustawi $rubg regulacyjng (2) wiasciwe potozenie pedaiu
hamulca wynoszace 50 — 60 mm ponizej gornej krawedzi podndzka.
2) Dokrecié ponownie przeciwnakretke (1), zabezpieczajac potozenie $ruby (2).

UWAGA

Zle ustawienie pedalu hamulca kola tylnego moze byé przyczyng stalego ocierania si¢
Klockéw hamulcowych o tarcz¢ hamulca, co w rezultacie doprowadzi do zniszczenia tarczy
oraz klockéw hamulcowych.
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Wiacznik swiatla ,,stopu” hamulca tylnego.

Aby ustawié wlqczmk éwiatta hamulca na ezy go przestawi¢ w do6t lub do géry, tak aby $wiatlo
hamulca zapalalo si¢ w momencie, gdy przy naci$nigciu pedatu hamulca odczuwa sie silniejszy
opor. -

Opony

OSTRZEZENIE

Rodzaj opon, ich ci$nienie, stan, prawidlowe obcigzenie motocykla to czynnosci wplywajace na

bezpieczenstwo jazdy. Aby jezdzi¢ bezpieczniej nalezy spetnié ponizsze warunki:

e stan 1 ci$nienie opon nalezy sprawdzaé regularnie i przy zimnych oponach - tabela

¢ nie nalezy przecigza¢ opon. Po osiggnieciu granicznego zuzycia opony nalezy wymieni¢

e podane granice zuzycia zostana osiggniete zanim oznaczenia zuzycia umieszczone na oponie
wejda w bezposredni kontakt z podtozem

e opony nalezy wymieni¢ w przypadku zauwazenia rys lub peknieé.

¢ po zalozeniu nowej opony nalezy wywazy¢ koto

Cisnienie powietrza przy 2imnych oponach

Obciazenie | Solo: | Z pasazerem
Opony '
2,50 kg/em® | 2,50 kgfem’
Przod , - 36 pst - 36pst
250kPa | 250kPa
2,50kg/em’ | 2,50 kg/cm®
Tyt 36psi - | -~ 36psi
250kPa | 250kPa

WAZNE:

Po stwierdzeniu ubytku cisnienia nalezy skontrolowacé opone pod kqtem uszkodzen np. wbitych
gwozdzi.

Opony bezdetkowe czasami tracq cisnienie bardzo powoli,
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Zbyt niskie ciSnienie opon wplywa negatywnie na wlasciwosci jezdne, szczegdlnie na zakretach,
Jak réwniez na trwalo$¢ ogumienia.

Zbyt wysokie ci$nienie powietrza w oponie sprawia, iz tylko czes¢ bieznika styka sie z podiozem i
zarazem zmniejsza si¢ przyczepno$é pojazdu. Ponadto-opona zuzywa sie nieprawidiowo.

Typ i stan opon

Wiasciwy typ opon oraz ich dobry stan wplywaja na wlasciwos$ci jezdne motocykla. Zbyt zuzyte
opony sa podatniejsze na uszkodzenia i stwarza¢ moga zagrozenie utraty kontroli nad pojazdem,
zmieniaja rowniez wlasciwosci jezdne motocykla.

Przy wymianie ogumienia stosowa¢ nalezy wlasciwe rozmiary opon. Zastosowanie innych niz
zalecane moze pogorszy¢ whasciwosci jezdne pojazdu.

-Stan ogumienia nalezy sprawdza¢ kazdego dnia przed jazda. W przypadku, gdy widoczne sg
zewnpgtrzne zmiany stanu opon tj. rysy, peknigcia tub glebokosé bieznika jest mniejsza niz 1.6 mm
dla przedniej opony i 2.0 mm dla opony tylnej, nalezy niezwlocznie wymieni¢ odpowiednia opone.

1 Wyznacznik

WAZNE:
Trojkatny wyznacznik zuzycia opony umieszczony z jej boku informuje o dopuszczalnym zuzyciu
opony. Kontakt wyznacznika z drogq oznacza koniecznosé wymiany opony na nowq.

Przy wymianie opony nalezy stosowa¢é si¢ do typu i rozmiaru podanego ponizej. Zastosowanie

opony innego typu lub rozmiaru doprowadzi¢ moze do pogorszenia wiasnosci jezdnych
motocykla 1 do utraty panowania nad pojazdem.
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Przéd Tyt |
Rozmiar | 120/70 ZR17(58W) | 180/55 ZR17(73W)

Typ PIRELLI .|  PIRELLI
MTR21S corsa MTR22S corsa

Po kazdej naprawie czy tez wymianie opony nalezy wywazy¢ koto. Wiasciwe wywazenie kola ma
bardzo duze znaczenie. Przy zZle wywazonym kole kontakt opony z powierzchnig drogi nie jest
stabilny, nastepuje rowniez szybsze zuzycie opony.

OSTRZEZENIE

Whsciwe zamontowanie oraz wywazenie wymienionej opony maja duze znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu jak i dla zywotnoéci samej opony.

Dlatego tez praca ta powinna zosta¢ zlecona wykwalifikowanemu warsztatowi.

WAZNE:

Przednie i tylne opony motocykla posiadajq okreslony kierunek obracania sie. Muszq by¢ zawsze
montowane zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzatke na powloce opony.

Przy kazdym zakladaniu nowej lub zastepczej opony nalezy sie upewnié, ze strzatka ta pokazuje
we wlasciwym kierunku. Montaz wbrew tej zasadzie skraca zywotno$¢ opony.

OSTRZEZENIE

Uzycie zle naprawionej, zainstalowanej lub wywazonej opony moze przyczynié si¢ do utraty

kontroli nad motocyklem i nadmiernego zuzycia opony.

e w wypadku naprawy, wymiany opony czy tez wywazania kola Suzuki zaleca, aby prace te
zostaly wykonane przez autoryzowany serwis Suzuki, ktdrego pracownicy dysponujg
specjalistycznym sprzetem 1 doswiadczeniem

e Muszg by¢ zawsze montowane zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzatke na powloce
opony

OSTRZEZENIE

Opony bezdetkowe wymagaja innego rodzaju diagnostyki niz opony z detkami.

¢ stopka opony 1 felga musza przylega¢ do siebie z zachowaniem szczelno$ci. Uszkodzenie stopki
opony lub wewnetrznej powierzchni felgi powoduje nieszczelno$¢. Przy $cigganiu lub
nakladaniu opony nalezy wigc zachowaé szczegdlng ostrozno$é. W celu unikniecia uszkodzef -
nalezy uzywaé specjalnych dZzwigni do montazu opon i ochraniaczy na felgi lub specjalnych
maszyn do montazu opon,

e uszkodzenia opon bezdetkowych sa w ten sposdb naprawiane, ze opone $cigga si¢ i wewnatrz
naktada si¢ fate.

e po zalozeniu naprawionej opony nalezy przez, co najmniej, nastepne 24 godziny nie jezdzié
szybciej niz 80 km/h. Unika si¢ w ten sposob nadmiernego nagrzania si¢ opony, co mogloby
doprowadzi¢ do ponownego naruszenia naprawianego miejsca i w nastepstwie do spadku
ciSnienia w oponie

e motocykl z naprawiang opong nie powinien przekracza¢ predkosci 130 km/h, gdyz moze
spowodowaé to efekt opisany powyzej
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e opong nalezy wymieni¢ jesli jest uszkodzona powierzchnia no$na lub uszkodzenie profilu opony
Jest wigksze niz 6 mm. Tego typu usterki nie dajg si¢ naprawi¢ w sposéb wystarczajacy lub nie
zapewniaja nalezytego bezpieczefistwa.

WAZNE:
Obrecz kola zaopatrzona jest w strzalke oznaczajacq kierunek obrotu. Strzalka na obreczy i
oponie powinny wskazywac ten-sam- Jaerunek

Wilacznik blokady zaplonu / nézki bocznej

Prawidlowe funkcjonowanie tego wylacznika nalezy sprawdzi¢ w spos6b nastepujacy:

1) usia$¢ w normalnej pozycji do jazdy na motocyklu ze zlozonym podndzkiem

2) wiaczy¢ pierwszy bieg, przytrzymaé dzwignie sprzegla w pozycji wysprzeglonej i uruchomié
silnik

3) w stanie wysprzeglonym wystawi¢ nézke boczna, jak do podparcia

Jezeli silnik przy rozlozonej ndzce gasnie to znaczy, ze wigcznik blokady nézki bocznej
funkcjonuje w sposéb prawidtowy.

Dalsza praca silnika $wiadczy o nieprawidlowym dzialaniu opisywanego wiacznika. W takiej
sytuacji nalezy zwroci¢ si¢ do serwisu Suzuki, badz wyszkolonego mechanika w celu usuniecia
usterki.



OSTRZEZENIE

Przed jazda nalezy upewniC si¢ o prawidlowym dzialaniu wiqcznika blokady zaplonu nézki
bocznej. Przy jego uszkodzeniu i pozostawieniu roztozonej ndézki bocznej moze dojéé przy skrecie
w lewo do utraty kontroli nad pojazdem.

Przed jazda nalezy sprawdzi¢ dzialanie wigcznika blokady zaplonu nodzki bocznej. Zanim
zaczniemy jazde nalezy rowniez sprawdzié, czy ndzka boczna zostata catkowicie ztozona.

Demontaz przedniego kola
1) ustawi¢ motocykl na nézce bocznej

2) odkreci¢ sruby (1) mocujace zaciski z prawej i z lewej strony

UWAGA:

Nie nalezy uruchamia¢ hamulcéw, jezeli klocki hamulcowe nie s3 zamontowane.

Ponowne wciSnigcie tlokow jest wéwezas trudne, jak réwniez moze doj$é do wycieku plynu
hamulcowego.

3) poluzowa¢ éruby zaciskowe (2) osi na prawej goleni zawieszenia.

WAZNE:
Nie odkrecaé nigdy $rub zaciskowych na lewej goleni.

4) Poluzowac¢ nieco 0§ (3) przedniego kota.
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5) uzy¢ dzwigu, aby podnie$é przéd motocykla; zastosowaé specjalny stojak badz podstawke
innego typu, tak aby przednie kolo nie stykato si¢ z podtozem.

UWAGA

Niewlasciwe uzycie dzwigu moze spowodowaé uszkodzenie oslony motocykla badz filtra
oleju.

W czasie podnoszenia motocykla nie wolno podkladaé zadnych podpérek i stojakéw pod
filtr oleju.

6) wykreci¢ o§ w kierunku przeciwnym do wskazéwek zegara.
7) wyciagnaé kolo przednie

8) zamontowanie kola przebiega w kolejno$ci odwrotnej od opisanego procesu zdejmowania

9) po ponownym zamontowaniu kota, aby klocki przyjely prawidlowa pozycje i dzwignia uzyskala
prawidlowy skok, nacisnaé kilkakrotnie hamulec

OSTRZEZENIE

e jazd¢ motocyklem mozna rozpoczaé po kilkakrotnym naci$nieciu dzwigni hamulca, co
spowoduje prawidlowe ulezenie si¢ klockéw hamulcowych i-odpowiedni luz dZwigni

o trzeba tez sprawdzi¢ czy kolo obraca sie swobodnie

® po uprzednim demontazu - kota ‘wazne jest dociggnigcie poluzowanych $rub kluczem
dynamometrycznym z odpowiednim momentem. Zaleca sie wykonanie tej pracy u
autoryzowanego dealera Suzuki.

e Nalezy pamigtaé o kierunkowosci opony; odwrotne zalozenie kola moze zagrozi¢
bezpieczenistwu jazdy.

OSTRZEZENIE

Niewlasciwe dociagnigcie nakretek i srub moze doprowadzié do wypadku.

Nakretki i $ruby powinny by¢ dociagnigte wedlug odpowiedniej specyfikacji. W' przypadku
jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy skontaktowaé si¢ z autoryzowanym serwisem Suzuki,

Moment dociagniecia przedniej osi:

(100 N-m.; 10.0 Kg-m.]

Moment dociagniecia §rub zaciskowych osi:

[23 N-m.; 2.3 Kg-m.]

Moment dociagnigcia $rub mocujacych zaciski (o$ przednia):
[25 N-m.; 2.5 Kg-m.]
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Demontaz kola tylnego
1) motocykl ustawié na nézce bocznej

OSTRZEZENIE
Nie dotyka¢ goracego ukladu wydechowego. Kontakt z nim grozi oparzeniem.
2) przy pomocy akcesoryjnej podstawki unies¢ i zabezpieczy¢ tylne kolo

3) poluzowac nakretki zabezpieczajace (3) i poluzowaé nac

aq
0

4) wyjaé o$ kota
5) przesunaé koto do przodu i zdja¢ lancuch z zebatki

6) wyjac koto do tylu
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WAZNE:

Nie nalezy uruchamia¢ hamulcéw, jezeli klocki hamulcowe nie sq zamontowane.

Ponowne wcisnigcie Hoczkéw jest wowczas trudne, jak réwniez moze dojs¢ do wycieku plynu
hamulcowego.

7) montaz przeprowadzié¢ w odwrotnej kolejnosci.
8) naciagna¢ prawidtowo laficuch napedowy
9) po montazu kota nacisnaé kilkakrotnie hamulec i skontrolowaé Jjego dzialanie.

OSTRZEZENIE

* po uprzednim demontazu kola jest wazne dociagnigcie poluzowanych $rub z odpowiednim
momentem. Zaleca si¢ wykonanie tych prac w autoryzowanym serwisie Suzuki

e jazde motocyklem mozna rozpoczaé po kilkukrotnym naciénieciu pedatu hamulca, co
spowoduje prawidlowe ulozenie si¢ klockéw i odpowiedni luz pedatu.

® po zamontowaniu tylnego kola nalezy wyregulowaé napiecie/naciag laficucha napedowego
zgodnie z zaleceniami zawartymi w sekcji Regulacja Naciagu Laficucha Napedowego

Moment dociagniecia nakretki tylnej osi:
[ 120 N-m.; 12.0 Kg-m.]

Wymiana zaréwek.

Moc kazdej zaréwki jest opisana. Wymiana przepalonej zaréwki na podobng (lecz nie taka sama)
jest niewskazana. Stosowane zaréwki musza odpowiadaé przepisom. Ponizej zamieszczone
zostalo zestawienie zaréwek stosowanych w motocyklu :

UWAGA:

Zastosowanie zaréwek o niewlasciwej mocy moze spowodowaé uszkodzenie instalacji
elektrycznej badz skrocié zywotnosé zarowki.

Nalezy zawsze stosowaé wylgcznie zalecane zaréwki.

Swiatla Przednie 12V 55 + 55/55 W (H7)
Swiatlo pozycyjne 12V5W

Swiatla Kierunkowskazoéw 12V 21W

Swiatlo Tylne/Hamowania 12V 21/5Wx 2
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Reflektor
Przy wymianie zaréwki reflektora nalezy postgpowaé w nastepujacy sposob:

1) odlaczy¢ kostke (1) ze stykow zardéwki oraz zdjaé gumowy kaptur (2)
2) odpia¢ sprezyne mocujaca, (3) zaréwke i wyciagnaé zardwke (4

UWAGA:

Motocykl ten jest wyposazony w reflektor halogenowy. Przy wymianie zaréwek nalezy
uwazaé, zeby nie dotyka¢ czesci szklanej golymi r¢gkoma, poniewaz prowadzi to do skrécenia
ich zywotno$ci.

3. Wyjaé zaréwke (S5) z oprawki (6).

Ustawienie promienia reflektora

W razie koniecznosci, promiefi reflektora moze zostaé przestawiony zaréwno w pionie, jak i w
poziomie,
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WAZNE:

Aby zdjaé zapinke nalezy nacisnqé sworzeh jak na rys ,,B”, a nastepnie wyjgé zapinke.

Zamocowanie zapinki nastgpuje poprzez nacisnigcie sworznia z polozenia ,,C” do ,,A”.
A

Ustawienie poziome
Srube regulacyjng (1) wkrecaé lub wykrecaé w zaleznosci od potrzeb.

Ustawienie pionowe
Nastepuje za posrednictwem Sruby regulacyjnej (2). Wkrecaé lub wykrecaé w zaleznosci od
potrzeb.

WAZNE:
Swiatlo reflektora powinno by¢ ustawiane najpierw w poziomie, a nastepnie w pionie.
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Swiatlo pozycyjne
Wymiana zaréwki przebiega nastepujaco:
2) zdemontowa¢ dolny panel (patrz: regulacja promienia reflektora)

3) przekreci¢ oprawke zaréwki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara 1 wyjaé.
4) Wyjac zaréwke (1) z oprawki (2).

Kierunkowskazy
Aby wymieni¢ zaroéwke nalezy:

S

i

1) odkreci¢ Srubg mocujaca i zdjaé klosz lampy
2) zaréwke weisnaé, przekrecié w lewo 1 wyciagnaé
3) nowg zaréwke nalezy wlozy¢ do oprawki, nacisnaé i przekrecié w prawo naciskajac

UWAGA
Zbyt mocne dociggnigcie Srub moze spowodowaé zniszczenie kloszy.
W momencie napotkania wyczuwalnego oporu nalezy przestaé dokrecaé sruby.

Swiatlo tylne / hamowania
W celu wymiany zaréwek nalezy:

1) odkreci¢ §ruby mocujace (1) i zdjaé klosz lampy



2) zaréwki nacisnaé, przekrecié w lewo i wyciagnaé
UWAGA

Zbyt mocne dokrecenie Srub moze spowodowaé zniszczenie kloszy.
W momencie napotkania wyczuwalnego oporu nalezy przestaé dokrecaé sruby.

Bezpieczniki

Glowny bezpiecznik znajduje si¢ pod przednim siedzeniem. Demontaz siedzenia opisany jest w
rozdziale: ,,Zamek siedzenia i uchwyt na kask”.
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Bezpieczniki znajduja si¢ na prawej rurze dolotowej w skrzynce bezpiecznikowej. Pokrywa
skrzynki mocowana jest za pomoca $ruby (1). Bezpiecznik jest tak skonstruowany, ze przepala
sig, jezeli w obwodzie elektrycznym jeden z odcinkéw jest przecigzony. Jezeli ktory$ z systeméw
elektrycznych przestanie dziataé, to nalezy sprawdzié bezpiecznik. Zapasowe bezpieczniki 10A i
15A znajduja sie w skrzynce bezpiecznikowe;.

UWAGA:

¢ nigdy nie uzywaé bezpiecznikéw innych niz rekomendowane

¢ nigdy nie uzywaé drutu czy folii aluminiowej zamiast bezpiecznikéw

® nalezy uwazaé przy wymianie przepalonego bezpiecznika, zeby nowy wykazywal
wlasciwg liczbg Amper. Nigdy nie wolno stosowaé $rodkéw pomocniczych np. folii
aluminiowej lub kawatka drutu jako zastgpstwa dla przepalonego bezpiecznika

® jezeli nowo zalozony bezpiecznik przepala si¢ po krotkim czasie to mozliwe jest iz
nastgpilo powazniejsze uszkodzenie w obwodzie elektrycznym. W tym wypadku nalezy
zwroci¢ si¢ do autoryzowanego serwisu Suzuki

Lista bezpiecznikéw

1. Bezpiecznik 30A MAIN chroni caly instalacje elektryczng

2. Bezpiecznik 15A HEAD-HI zabezpiecza $wiatlo drogowe i kontrolke $wiatel drogowych,

3. Bezpiecznik 15A HEAD-LO zabezpiecza $wiatlo mijania

4. Bezpiecznik 10A IGNITION shuzy do ochrony cewki zaptonowej

5. Bezpiecznik 15A SIGNAL chroni kierunkowskazy, §wiatlo tylne / hamowania, $wiatto
pozycyjne, sygnat dzwiekowy, predkosciomierz

6. Bezpiecznik 10A FUEL stuzy do ochrony ukladu wtryskowego, predkosciomierza oraz
kontrolki poziomu paliwa

7. Bezpiecznik 10A FAN zabezpiecza silnik wentylatora

USTERKI 1 ICH USUWANIE

Radzimy poradzi¢c si¢ autoryzowanego dealera Suzuki, zanim przystapia Pafistwo do
samodzielnego diagnozowania usterek.

Jezeli nie uplynal jeszcze termin gwarancji, to musza Pafistwo w kazdym przypadku
poinformowa¢ dealera Suzuki, zanim przystapia Pafstwo do naprawy. W przeciwnym razie
istnieje ryzyko utraty gwarancji.

UWAGA

Samodzielne diagnozowanie i usuwanie usterek niezgodne z procedurami opisanymi w
powyzszej sekcji moze doprowadzi¢ do uszkodzenia motocykla zamiast do usuniecia usterki.
Taka szkoda nie bedzie objeta gwarancjg.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do metody postepowania czy tez diagnozowania
usterki, nalezy niezwlocznie skontaktowaé si¢ z autoryzowanym serwisem lub dealerem
Suzuki.

W przypadku, gdy nie bedzie mozna uruchomi¢ silnika, nalezy zastosowaé nastepujaca procedure
w celu okreslenia przyczyny:
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Sprawdzanie ukladu zasilania w paliwo

Jezeli wskaznik ukladu wtryskowego wskazuje oznaczenie "FI" co wigze si¢ z problemami w
ukladzie wtrysku paliwa, nalezy niezwlocznie udaé sie do autoryzowanego warsztatu Suzuki.
Jezeli wskaznik nie pokazuje symbolu "FI" nalezy sprawdzic, czy w zbiorniku paliwa znajduje sie
odpowiednia ilo§¢ paliwa. Jezeli wskaznik nie pokazuje symbolu "FI", a w zbiorniku jest
odpowiednia ilo$¢ paliwa nalezy sprawdzié uklad zaptonowy.

Sprawdzanie ukladu zaplonowego
1) wykrecié $wiece zaplonowe i polaczyé j jkami”

2) $wiece zaplonowa trzyma¢ mocno przyciénieta do silnika i jednoczesnie przekreci¢ stacyjke do
pozycji ,,ON”, wylacznik silnika przestawi¢ do pozycji ON, wrzuci¢ bieg jatowy i wysprzeglic.
Jezeli ukdad zaplonowy wiasciwie funkcjonuje, to podczas rozruchu miedzy elektrodami
przeskoczy niebieska iskra.

3) jezeli iskra nie pojawia sig nalezy wyczysci¢ $wiece lub wymienié na nowsg

4) jezeli iskra nie pojawi si¢ nalezy skontaktowac sig z autoryzowanym warsztatem Suzuki.

OSTRZEZENIE

Nie nalezy trzyma¢ §wiecy zbyt blisko otworu glowicy cylindra, poniewaz przez to moglyby si¢
zapali¢ opary paliwa w cylindrze.

W celu uniknigcia porazenia pradem, $wiece nalezy trzymaé za posrednictwem »fajki” wykonanej
z materialu izolacyjnego. Poniewaz przy nieuwaznej kontroli iskry niebezpieczefistwo porazenia
nie jest catkowicie wykluczone. Testu tego nie powinny wykonywac¢ osoby chore na serce, badz
posiadajace stymulator serca.

Gdy gasnie silnik

W tym przypadku nalezy:

1) sprawdzi¢ stan paliwa w zbiorniku

2) jezeli wskaznik temperatury plynu chfodzacego wskazuje symbol "FI", co oznacza, ze wystapily
problemy w ukiadzie wirysku paliwa, nalezy natychmiast skontaktowaé si¢ z autoryzowanym
warsztatem Suzuki

3) skontrolowaé przerwe miedzy elektrodami $wiecy zaplonowej i jakosé iskry

4) sprawdzi¢ predko$¢ obrotows silnika na biegu jatowym, ktéra powinna wynosi¢ 1200-1400

obr/min
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Czyszczenie motocykla

1) do mycia motocykla nalezy uzywaé lagodnych $rodkéw czyszczacych (np. szampondéw
samochodowych) oraz gabki lub migkkiej szczotki.

2) pojazd obficie sphukiwaé woda, Nie uzywaé twardych przedmiotéw, ktére moglyby porysowaé
lakier.

UWAGA:
Nie czy$ci¢ chlodnicy woda pod wysokim ci$nieniem, gdyz moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia jej zeberek.

WAZNE

Nie polewac obficie wodq nastepujacych miejsc:
* stacyjka

* $wiece zaplonowe

* uklad weryskowy

* korek wlewu paliwa

* trakt wlotowy powietrza

3) o ile istnieje mozliwo$é, po umyciu wymienione miejsca przedmuchaé sprezonym powietrzem.
4) po splukaniu wytrze¢ motocykl wilgotng szmatka, a nastepnie zostawié w cieniu do
wyschnigcia.

5) sprawdzi¢ motocykl pod katem uszkodzen lakieru,

W przypadku konieczno$ci wykonania zaprawek nalezy postepowaé nastepujaco:

a) uszkodzone miejsca dokladnie wyczyscié i odttusci¢ (np. benzyng ekstrakcyjna)

b) lakier dobrze rozmiesza¢ i uszkodzone miejsce pomalowaé malym pedzelkiem

¢) lakier dobrze wysuszyé

Czyszczenie szyby ostony
Szyb¢ nalezy my¢ ciepla woda i migkka szmatka. Dopuszczalne jest uzycie lagodnych
detergentéw. W przypadku zmatowienia, odbarwien czy peknigé nalezy szybe wymienié na nowa,

Woskowanie motocykla

Po umyciu motocykla dobrze jest go nawoskowaé i wypolerowaé w celu ochrony lakieru
o uzywacé tylko woskow i srodkéw polerujacych wysokiej jakoscei

¢ przy woskowaniu i polerowaniu stosowacé si¢ do zalecen producentéw tych srodkow.

Sprawdzanie po myciu
W celu zachowania dlugiej zywotnosci motocykla lub jego czesci nalezy go wiasciwie i regularnie
smarowac¢ wedlug zalecen z rozdzialu , Smarowanie”.

OSTRZEZENIE

Jazda motocyklem bezposrednio po umyciu musi byé bezwzglednie poprzedzona kontrolg
hamulcow. Mokre tarcze hamulcowe zmniejszaja znacznie skuteczno$é hamulcow. Jadac powoh
nalezy kilkakrotnie lagodnie uruchomié hamulce w celu wysuszenia tarcz.
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Przechowywanie motocykla

Jezeli motocykl przez dhuzszy czas nie bedzie uzywany np. w okresie zimy lub z innych powodéw,
to nalezy go do tego w sposéb szczegélny przygotowaé. Poniewaz wymaga to zastosowania
specjalnych §rodkéw, narzedzi, etc. zaleca sig zwrécenie po pomoc do waszego dealera Suzuki.
Jesli cheesz przygotowaé samodzielnie motocykl do diuzszego postoju nalezy postepowaé wg.
podanych ponizej zasad:

¢ motocykl nalezy ustawi¢ na nézce bocznej i umyé doktadnie caly maszyne

Paliwo
e zbiornik paliwa napehié po brzegi

Silnik

¢ wla¢ jedna lyzeczke oleju silnikowego do cylindréw przez otwory $wiec zaplonowych w
glowicy. Swiece ponownie wkreci¢ 1 przekrecic kilkakrotnie silnik bez zaplonu

* olej silnikowy starannie i catkowicie spusci¢, a nastepnie silnik napelnié $wiezym olejem, az do
korka wlewowego.

Akumulator
e wymontowa¢ akumulator z motocykla

WAZNE:
Najpierw nalezy zdjaé ujemny zacisk (masa), a dopiero péiniej dodami.

o akumulator dokladnie wymy¢ lagodnym $rodkiem czyszczacym. Korozje - Jjesli wystapila nalezy
catkowicie usuna¢ z klem akumulatora i wiazki elektrycznej
e akumulator magazynowaé w ogrzewanym pomieszczeniu

Opony
¢ opony nalezy napompowa¢ do ich normalnego ci$nienia

Czesci zewnetrzne

o wszystkie czeSci z tworzywa sztucznego i gumowe nalezy zakonserwowaé $rodkiem do
pielegnacji gumy

¢ wszystkie nielakierowane czesci zakonserwowaé rodkiem antykorozyjnym

* powierzchnie lakierowane zakonserwowaé $rodkami do pielegnacji i polerowania lakierow
samochodowych

Dzialania po zmagazynowaniu motocykla

e raz w miesigcu nalezy doladowywac akumulator. Prad fadowania nalezy ustawié na 0.9A x 5 h
do10h
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Przygotowanie do jazdy po dluzszym postoju
e umy¢ caly motocykl
e ponownie zamontowaé akumulator

UWAGA:
Zawsze nalezy najpierw zalozyé dodatni, a dopiero potem ujemny zacisk.

¢ wymontowaé S$wiece zaplonowe. Silnik kilkakrotnie przekrecié w ten sposéb, ze na
najwyzszym biegu pokreci sig tylnym kotem. Wkreci¢ ponownie $wiece zaplonowe.

¢ olej silnikowy catkowicie spuscié. Zamontowa¢ nowy filtr oleju i napehié silnik olejem w ilosci
podanej w danych technicznych.

e sprawdzi¢ ci$nienie powietrza w oponach, tak jak opisano w rozdziale ,,-Opony”

® nasmarowac wszystkie miejsca, ktdre tego wymagaja, w sposob w jaki opisano to powyzej

¢ przeprowadzi¢ tak jak opisano ,,Sprawdzenie przed jazda”
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DANE TECHNICZNE MOTOCYKLA SUZUKI GSX-R750

WYMIARY I CIEZAR
Dlugos¢ calkowita 2045 mm
Szerokos¢ catkowita 715 mm
Wysoko$¢ catkowita 1135 mm|
Rozstaw kot 1400 mm
Przeswit 130 mm |
Wysoko$é siedzenia 830 mm
Cigzar motocykla bez paliwa i oleju 163 kg

SILNIK

typ 4-suwowy, chlodzony ciecza, dohc
Ho§¢ cylindréow 4
Srednica cylindra 67.0 mm
Skok tloka 42.5 mm
Pojemnosé skokowa 599 em’ |
Stopien sprezania 122:1
Uklad zasilania Wirysk paliwa
Filtr powietrza z wkiadem z widkien poliestrowych
System rozruchu Elektryczny

System smarowania

smarowanie pod ciSnieniem

PEZENIESIENIE NAPEDU

Sprzegto

Wielotarczowe, w kapieli olejowe;j

Skrzynia biegdw

6-biegowa

Schemat zmiany biegdéw

1 w dét, 5 do gory

Przelozenie reduktora

1.926 (79/41)

Przelozenia biegéw 1 2.785 (39/14)
2 2.000 (32/16)
3 1.600 (32/20)
4 1.363 (30/22)
5 1.208 (29/24)
6 1.086 (25/23)

Przelozenie przekladni gléwnej

2.812 (45/16)

Tancuch

RK5258SMOZ6, 110 ogniw
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RAMA

Przednie zawieszenie widelec teleskopowy odwrocony, sprezyny spiralne, pelna
regulacja sily thumienia przy dobiciu i odbiciu, wielostopniowa
regulacja napiecia wstepnego sprezyny

Tylne zawieszenie wahacz wleczony, sprezyna spiralna, thumienie olejowe, pelna
regulacja sily thumienia przy dobiciu i odbiciu, wielostopniowa
regulacja napiecia wstepnego sprezyny

Kat skretu kierownicy 29° (w lewo i w prawo)

Kat glowki ramy 24°

Wyprzedzenie 96.0 mm

Promien zawracania 3.2m,

Przedm hamulec Tarczowy, dwie tarcze hamuicowe

Tylny hamulec : Tarczowy

Rozmiar opony przedniej 120/70 ZR17 (58W), bezdetkowa

Rozmiar opony tylnej 180/55 ZR17 (73W), bezdetkowa

WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

Zaplon Elektroniczny, tranzystorowy

Swieca zaplonowa NGK CRYE lub DENSO U27ESR-N

Akumulator 12V 28.8 kC ( 8 Ah)/10 HR

Generator 3-fazowy generator pradu zmiennego

Bezpiecznik 30/15/15/15/15/10/10 A

Reflektor 12V 55+55/55W

Swiatlo pozycyine 12V 5W

Swiatlo tylne / hamowania 12V 21/5Wx 2

Swiatla kierunkowskazow 12V 21W

Zaréwka szybko$ciomierza LED

Zarowka obrotomierza LED

Kontrolka biegu jalowego LED

Kontrolka $wiatel dlugich LED

Kontrolka kierunkowskazow LED

Kontrolka ci$nienia oleju / temp. cieczy chl./ LED

ukladu wtryskowego

Kontrolka poziomu paliwa LED

POJEMNOSCI

Zbiornik paliwa wraz z rezerwg 18.01

Plyn chlodzacy , 2400 ml

Tlo$¢ oleju do napelienia bez zmiany filtra 2800 ml

ze zmiang filtra 3100 ml
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