INSTRUKCJA OBSLUGI

MOTOCYKLA

SUZUKI DR 350 S



UWAGA
Wazne informacje o docieraniu motocykla.

Pierwsze 1.600 km jest najwazniejsze dla trwatosci Panstwa motocykla. Pojazdy Suzuki
produkowane s3 w oparciu o wysoko rozwinieta technologi¢ i przy wykorzystaniu
materialow najwyzszej jakosci. Prawidlowe dotarcie zapewnia optymalne wzajemne
dopasowanie si¢ wspdtpracujacych elementow, a co za tym idzie powoduje wydtuzenie
zywotnoSci 1 bezawaryjnosci jednosladu.

Przy zachowaniu szczegllne] ostroznosci w okresie docierania motocykla, jego
niezawodno$¢ 1 zdolnosci uzytkowe pozostaja nienaruszone. Szczegllnie waznym jest,
aby silnik, podczas pracy w tym okresie, nie byl zbyt mocno przecigzany. Szczegolowe
informacje o docieraniu pojazdu znajda Panstwo w rozdziale pt. "Docieranie".

OSTRZEZENIE, UWAGA, WAZNE.

Prosimy przeczyta¢ ten podrgcznik 1 stosowaé sie do zawartych w nim zalecen.
W niniejszej ksiazeczce wyrazenia OSTRZEZENIE, UWAGA, WAZNE beda uzywane
W nastepujacy sposob.

OSTRZEZENIE
Dotyczy osobistego bezpieczenstwa. Niestosowanie si¢ do podanych tu wskazowek
oznacza niebezpieczenstwo dla zdrowia.

UWAGA
Nalezy bezwzgle¢dnie przestrzegaé podanych ponizej zasad w celu ochrony pojazdu.

WAZNE
Pod tq nazwq znajdujq sie porady utatwiajqce obstuge i pielegnacje maszyny.

Dzigkujemy, ze wybrali Panstwo firm¢ SUZUKI To my skonstruowali$my,
przetestowaliSmy i wyprodukowali$my ten motocykl wedlug najnowszych osiagnieé
techniki, azeby zapewni¢ Panstwu wiele przyjemnych, beztroskich i bezpiecznych
kilometréw jazdy.

Jazda motocyklem lub skuterem nalezy do najpickniejszych dziedzin sportu i zeby
pozostala sama przyjemnoscia, nalezy - jeszcze przed odbyciem pierwszej jazdy -
zapoznac si¢ z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obstugi.

W ksiazeczce tej znajda Panstwo wskazowki do wlasciwej pielegnacji i obstugi
motocykla. Doktadne postgpowanie wedlug tych zaleceh zagwarantuje dlugie
i niezaklocone uzytkowanie Waszego pojazdu. Autoryzowani dealerzy SUZUKI



dysponuja wyszkolonymi i doswiadczonymi mechanikami, ktérzy przy uzyciu
odpowiednich narzedzi 1 przyrzadéw zagwarantuja najlepszy serwis.

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Wszystkie informacje, szkice, zdjecia i dane, zamieszczone w tej ksigzeczce, opieraja si¢
na informacjach dotyczacych produktu, ktore byly aktualne w momencie jej druku.
Ulepszenia i inne zmiany mogg jednakze szybko doprowadzi¢ do tego, ze zawarto$¢
tego podrecznika, nie bedzie doktadnie odpowiadata produktowi.

SUZUKI zastrzega sobie w kazdej chwili prawo do zmian.

Prosimy zauwazy¢, ze podrecznik ten opisuje wszystkie wersje wyposazeniowe
rozprowadzane we wszystkich regionach sprzedazy. Model, ktéry Panstwo posiadacie
moze by¢ seryjnie inaczej przygotowany i odbiega¢ od opisanego w niniejszym
podreczniku.
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INFORMACIE DLA UZYTKOWNIKA
Korzystanie z akcesoriéw i wkazéwki bezpieczenstwa

Istnieje bardzo wiele akcesoriow, ktore sprzedawane sa posiadaczom motocykli SUZUKL
Firma SUZUKI nie ma Zadnego wplywu na ich jakos¢ i uzytecznos¢. Korzystanie
z nieodpowiednich akcesoriow moze negatywnie wplyna¢ na bezpieczenstwo jazdy.
SUZUKI nie jest w stanie sprawdzi¢ wszystkich dostepnych na rynku akcesoriow
lub ich czeéci. Pahstwa dealer moze dopoméc w wyborze odpowiednich akcesoriow
i wlasciwie je zamontowac.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy wyborze i montowaniu akcesoriow
w motocyklu. Ponizej podajemy kilka ogdinych porad, ktére beda Panstwu pomocne
przy podejmowaniu decyzji dotyczacych wyposazenia motocykla w akcesoria.

(1) Nigdy nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego cigzaru catkowitego. Jest to catkowita
waga obejmujaca sume cigzarow: motocykla, kierowcy, bagazu i akcesoriow.
Przy wyborze akcesoriow nalezy bra¢ pod uwage zarowno ich cigzar, jak i cigzar
kierowcy. Montaz akcesoribw moze ograniczy¢ bezpieczenstwo jazdy oraz latwos¢
kierowania.

Jezeli motocykl ma zostaé zaladowany, to fadunek powinien by¢ umieszczony tak nisko,
jak to jest mozlie. Wysoko potozony $rodek cigzkoéci jest niebezpieczny i utrudnia
prowadzenie motocykla. Stelaze i inne przystawki musza by¢ dobrze zamocowane.
Ladunck powinien by¢ rozlozony roéwnomiernie na obydwie strony 1 dobrze

przymocowany.

(2) Nalezy upewni¢ sig, czy przy pokonywaniu zakretow bedzie istnial bezpieczny odstep
miedzy bagazem a ziemia.

(3) Akcesoria, ktére mocuje si¢ na kierownicy lub widelcu kola przedniego réwniez
oznaczaja dodatkowa mase, ktora powoduje zmniejszenie sprawnosci ukiadu. Dlatego
tez nie zaleca si¢ mocowania zbednych elementéw na opisywanej czgéci motocykla.

(4) Stabilnos¢ motocykla moze zosta¢ naruszona przy przeciwnym wietrze lub podczas
wyprzedzania przez inne pojazdy. Zle zamocowane lub Zle skonstruowane przystawki,
moga w takich sytuacjach spowodowaé istotne pogorszenie bezpieczenstwa jazdy.
Dlatego tez nalezy zachowa¢ szczeg0lna staranno$¢ przy wyborze i montazu akcesoriow.

(5) Niektore akcesoria wypieraja prowadzacego z jego normalnej pozycji siedzace]
1 tym samym ograniczaja mu swobode ruchow.

(6) Akcesoria elektryczne oznaczaja dodatkowe obcigzenie dla systemu elektrycznego
motocykla, a w szczegdlno$ci dla wiazki kablowej. Nalezy sobie zda¢ sprawe z nastgpstw
i niebezpieczenstw nieoczekiwanej przerwy w dostawie pradu z powodu przeciazenia.



Jezeli transportuja Panstwo na motocyklu takze bagaz, to nalezy umiescic go tak ptasko
i tak szczelnie przy maszynie, jak tylko jest to mozliwe. Niewlasciwie umocowany
ladunek moze zmienié whasnosci jezdne pojazdu i zagrozi¢ bezpieczefistwu ruchu.
Wielkoéé tadunku moze réwniez zakloci¢ aerodynamike i reakcje motocykla. Bagaz
na motocyklu powinien byé zawsze dobrze umocowany i rownomiernie rozmieszczony.

Modyfikacje

Poprzez wymontowanie oryginalnych czgéci lub przeprowadzenie innych zmian
w motocyklu, moga zosta¢ naruszone przepisy prawne, jak rowniez moze zmniejszy¢ si¢
bezpieczenstwo jazdy.

Zasady bezpiecznej jazdy dla motocyklistow

Jazda motocyklem jest olbrzymig przyjemno$cia. Ulica nalezy do Pafstwa - ale pod
jednym warunkiem - nalezy by¢ zawsze $wiadomym grozacych nam niebezpieczefstw.
W zwigzku z tym nalezy zawsze przestrzega¢ kilku waznych regul.

Zawsze nalezy jezdzi¢ w kasku ochronnym.
Bezpieczna jazda zaczyna si¢ od zaloZenia kasku. Jest on nieodtacznym elementem jazdy
motocyklem. Nalezy takze uzywac oslon na oczy. '

Nalezy si¢ odpowiednio ubierac.

Szeroka, modna odziez moze okazaé si¢ podczas jazdy motocyklem niewygodna, a nawet
niebezpieczna. Przed wyruszeniem w droge nalezy dobra¢ odpowiedni strdj do jazdy
motocyklem.

Nalezy sprawdzi¢ motocykl przed jazds.

Prosimy stosowa¢ si¢ do zalecef z rozdzialu "Sprawdzanie przed jazda" znajdujacego si¢
w niniejszym podreczniku. Nie powinni Panstwo bagatelizowa¢ doktadnego sprawdzenia
motocykla zarébwno dla bezpieczenstwa wlasnego, jak 1 pasazera oraz innych
uzytkownikow drogi.

Nalezy dokladnie zapoznac si¢ z motocyklem.
Panstwa zdolno$ci i wiedza techniczna sg podstawg bezpiecznej jazdy. Przede wszystkim
nalezy dokadnie zapozna¢ si¢ z maszyna i jej wlasnoéciami jezdnymi.

Nalezy zawsze jezdzi¢ tak, aby nie przekroczy¢ granic wlasnych mozliwosci, co znacznie
zmniejsza ryzyko wypadkow.

Jazda motocyklem w dni deszczowe.

Mokre nawierzchnie sa niebezpieczne i przy przyspieszaniu nalezy uwaza¢, aby nie
utraci¢ przyczepnosci kol Nalezy zachowaé wystarczajacy odstep w stosunku do pojazdu
jadacego przed Panstwem. Trzeba pamigtaé, ze na mokrej nawierzchni droga hamowania
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wydluza sie. Nalezy zmniejszy¢ szybkos¢ za kazdym razem, gdy maja Panstwo
watpliwosci, co do stanu nawierzchni.
Polozenie numeru seryjnego.

Numer seryjny ramy (1) jest wybity na gtéwce ramy. _ ‘
Numer seryjny silnika (2) znajduje si¢ na prawej obudowie skrzyni korbowe;.

Numery te majg znaczenie przy rejestrowaniu maszyny i zamawianiu czgsci zamiennych.
Prosz¢ wpisa€ tutaj numery seryjne
Nrramy oo

Nrsilnika oo,

ROZMIESZCZENIE CZESCI

1. Dzwignia sprzegla

2. Dzwignia dekompresyjna

3. Lewy przelacznik kierownicy
4. Deska rozdzielcza

5. Prawy przelacznik kierownicy
6. Dzwignia hamulca przedniego
7. Manetka gazu

8. Stacyjka

9. Korek wlewu paliwa



10. Kranik paliwa

11. Dzwignia ssania

12. DZzwignia zmiany biegow

13. Dzwignia rozrusznika noznego
14. Pedat tylnego hamulca

15. Nozka boczna

ELEMENTY OBSLUGI
Klucze

Motocykl ten jest zaopatrzony w dwie pary kluczy: kluczyk zaptonowy i kluczyk zamka
kierownicy. Numer kluczykéw wybity jest na zalaczonej plytce.




Numery kluczykéw nalezy zanotowaé w ponizszej tabelce. Ulatwi to zakupienie
duplikatéw w przypadku zagubienia oryginalnych kluczy.

Stacyjka
Nr kluczyka

Blokada kierownicy

Wlacznik zaplonu (stacyjka)
Pozycja "OFF" - wylaczone. Wszystkie obwody elektryczne sa przerwane.

Pozycja "ON" - wlaczone. Obwod elektryczny jest zamknigty. Silnik moze zostac
uruchomiony. Kluczyk nie moze zosta¢ wyciagnigty.

Pozycja "P" - parkowanie. Przy parkowaniu motocykla nalezy przekreci¢ kierownice
catkiem w lewo. Nastepnie nalezy przekreci¢ kluczyk do pozycji "P"
i wyciagna¢. W tym polozeniu dodatkowo whaczone sa §wiatla postojowe.

Blokada kierownicy

W celu zablokowania kierownicy nalezy przekreci¢ ja w prawa strong do oporu. Kluczyk
wsadzi¢ do zamka i przekrecic w strong przeciwng do ruchu wskazéowek zegara,
a nastepnie wcisna¢ go do wewnatrz. Podczas, gdy jest on wcisniety nalezy przekreci¢
go zgodnie z ruchem wskazoéwek zegara 1 wyciagnac.




Zestaw zegarow
Szybkosciomierz (1) - wskazuje predkosé jazdy w kilometrach na godzing

Licznik kilometrow (2) - wskazuje catkowita dtugosé drogi, ktora przebyt motocykl

Licznik dziennego przebiegu (3)

Licznik ten (zainstalowany w szybko$ciomierzu) wskazuje aktualnie przebyty odcmek
drogi. Przez przekrecenie galki (4) w strong przeciwng do ruchu wskazowek zegara,
wskazanie tego licznika moze zosta¢ wyzerowane.

Obrotomierz (5) - wskazuje liczbe obrotéw silnika w obrotach na minutg

Kontrolka kierunkowskazow (6)
W przypadku uruchomienia $wiatel kierunkowskazoéw kontrolka zapala si¢ 1 gasnie wraz
Z nimi,

WAZNE:

W razie, gdy jeden z kierunkowskazéw nie funkcjonuje tak jak nalezy, poniewaz zZaréwka
lub obwod elektryczny sq uszkodzone, to kontrolka kierunkowskazow miga czesciej
niz normainie, zeby poinformowaé prowadzqcego o usterce.

Kontrolka $wiatel drogowych (7)
Niebieska lampka zapala si¢ po wlaczeniu §wiatel drogowych.

Kontrolka biegu jatowego (8)
Lampka ta zapala si¢, jezeli zostanie wilaczony bieg jalowy; gasnie w momencie
wrzucenia biegu.



Lewy uchwyt kierownicy

Przelacznik $wiatet (1) v

Jezeli przelacznik ten znajduje sigw pozycji "HI", to jest wiaczone $wiatlo drogowe 1
odpowiednio $wieci si¢ kontrolka tego $wiatla.

W pozycji "LO" wlgczone jest $wiatlo mijania i niebieska kontrolka $wiatel drogowych
gasnie.

1
PP
] Q/\
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Przelacznik kierunkowskazow (2)

Pozycja "L" przelacznika oznacza uruchomienie lewego kierunkowskazu i jednoczesnie
lampki kontrolne;.

Pozycja "R" oznacza uruchomienie prawego swiatta kierunkowskazu. Wylaczenie §wiatet
sygnalizujacych skret nastepuje przez nacisnigcie przetacznika.

OSTRZEZENIE
Przy zmianie pasa ruchu lub skrecaniu nalezy zawsze korzysta¢ z kierunkowskazéw. Po
wykonaniu manewru nalezy pamigtac o ich wytaczeniu (pozycja "OFF").

Wiacznik sygnatu dzwigkowego (3)
Nacisnag przycisk sygnatu w celu jego uzycia.
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Dzwignia sprzg¢gla (4)
Z dzwigni sprzegla korzysta si¢ przy zapalaniu lub zmianie biegéw. Wysprzeglenie
nastgpuje poprzez pociagnigcie dzwigni. '

Teoe |

/
/

=
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Dzwignia dekompresyjna (5) ,
Dzwignia ta stuzy do ulatwiania rozruchu silnika zmniejszajac ci$nienie sprezania. O jej
zastosowaniu mozna przeczyta¢ w punkcie: "Rozruch silnika".

UWAGA:
Dzwigni dekompresyjnej nalezy uzywa¢é tylko w celu rozruchu silnika. Nie wolno
uzywac jej do wylaczania silnika lub podczas jego pracy.

Prawy uchwyt kierownicy
Wylacznik silnika (1)

Znajduje si¢ on na obudowie przelacznikéw prawego uchwytu kierownicy. W pozycji
"RUN" (bieg) silnik pracuje, a obwod elektryczny jest zamknigty. Przetacznik ten jest

11



przewidziany, przede wszystkim ze wzgledow bezpieczenstwa i jako wytacznik

w naglych wypadkach.
Jezeli przetacznik ten jest w pozycji "OFF", to o
nie moze zosta¢ uruchomiony.

Przetacznik $wiatel (2)

Pozycja "OFF" - $wiatla wylaczone

Pozycja "ON" - wlaczone $wiatla mijania
Pozycja migdzy "ON" i "OFF" uruchamia $wiatla

Manetka gazu (3)

bwod zaplonowy jest przerwany i silnik

pozycyjne.

Przekr¢cenie do siebie powoduje zwigkszenie liczby obrotow.

Dzwignia hamulca przedniego (4)
Hamulec przedni zostaje uruchomiony poprzez n:
Jjest wyposazony w hamulce tarczowe i w zwi

cisnigcie dzwigni. Opisywany motocykl
z tym juz lekkie naci$ni¢cie hamulca

powoduje skuteczne ich dziatanie. Swiatto "stopru" zapala si¢ w momencie pociaghigcia
dzwigni hamulca. |
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Luz dzwigni hamulca mozna ustawi¢ w nastgpujacy sposob:

1) poluzowa¢ §rubg zabezpieczajaca (1) |

2) przekreci¢ $rube regulacyjna zgodnie z ruchem wskazowek zegara lub w przeciwng
strong, tak aby osiagna¢ wlasciwy luz o vwelkosci 0.1-0.3 mm

3) ponownie dobrze dociggnaé $rube zabezpleczara‘ca(

Korek wlewu paliwa
' Aby otworzyc korek wlewu paliwa nalezy Wlozyc do niego kluczyk i przequcm
go przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, a nastgpnie odkreci¢ sam korek przeciwnie
do ruchu wskazowek zegara. Zamykanie odbywa si¢ w odwrotnej kolejnos$ci, z wlozonym
uprzednio kluczykiem.

OSTRZEZENIE:

« nie wolno przepelnia¢ zbiornika paliwa. Prosimy uwazaé, aby nie rozla¢ benzyny
na goracy silnik. Nie nalezy napelnia¢ baku paliwowego powyzej dolnej krawedzi
kro¢ca wlewowego - jak wskazano na rysunku - poniewaz w przeciwnym razie,
benzyna po rozgrzaniu si¢ i zwigkszeniu objetosci, moze si¢ przelad.
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« podczas tankowania silnik musi by¢ wlaczony, a stacyjka ustawiona w pozycji "OFF".
Nigdy nie nalezy tankowa¢ w poblizu otwartego ognia.

(1) poziom paliwa
(2) krociec wiewowy

Kranik paliwa

Motocykl ten posiada kranik paliwa o trzech pozycjach:
"ON" (otwarte)
"RESERVE" (rezerwa)
"OFF" (zamknigte)

Pozycja "ON"
Polozenie normalne przy uzytkowaniu motocykla,

ON
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Pozycja "RESERVE"

Jezeli w zbiorniku znajduje si¢ zbyt malo pa
do pozycji "RESERVE". Dzigki tej czynnosci
ok. 2,01

WAZNE:
Po przestawieniu kranika paliwa do pozy
na najblizszej stacji bezmynowej. Po napetni
ponownie przestawi¢ kranik paliwa do pozycji "O

liwa, nalezy przestawi¢ kranik paliwa

dysponujemy rezerwa w wysokosci

"RESERVE", nalezy zatankowaé

CJi

eniu zbiornika trzeba pamietal, Zeby
IN".

L}
(/ ‘
I~ ]
3 =7
2., e
RESERVE QFF

Pozycja "OFF"

Jezeli kranik znajduje si¢ w pozycji "OFF", to silnik przestanie pracowal po kilku
|

minutach. ;
|

UWAGA: |

Jezeli kranik paliwa pozostawimy w pozycji "ON" lub"RESERVE", to paliwo moze
przelac si¢ niekontrolowanie do cylindréw. Moie to wywola¢ znaczne uszkodzenia

mechaniczne po uruchomieniu silnika.

Uklad zimnego rozruchu
Gaznik tego motocykla wyposazony jest w syst
pociagnigcie dzwigienki ssania.

WAZNE:
Przy uruchamianiu motocykla nalezy stosowac
"Wskazowki do bezpiecznej jazdy".

15
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Opisywany tu motocykl jest wyposazony V\‘/ -biegowa skrzyni¢ biegéw, ktorej
funkcjonowanie przedstawiono na zdjeciu. DZwignia zmiany biegéw jest polaczona
w przekladni z mechanizmem zapadkowym. Kazdorazowo, gdy jeden z biegéw zostaje
wlaczony, dzwignia zmiany biegébw powraca do swojego normalnego polozenia,
tak aby nastgpny bieg mogt zosta¢ znowu wla(czoiy.

Bieg jalowy znajduje si¢ pomiedzy 1 i1 2 biegiem. Pierwszy bieg zostaje wrzucony przez
naci$nigcie do oporu w dot dZzwigni z pozycji biegu jatowego.

Przelozenie na biegi wyzsze nastgpuje przez podciaganie do gory dzwigni, zawsze o jeden
bieg. Przy przerzucaniu z biegu pierwszego na drugi, bieg jatowy zostaje automatycznie
opuszczony. Przy zatrzymaniu do wrzucenia b#egu jatowego nalezy ustawi¢ dzwigni¢
zmiany biegow w $rodku, migdzy pierwszym i drugim biegiem poprzez - w zaleznosci
od pozycji wySciowe] - przycisniecie dzwigni w c&ol lub podciagnigcie jej do gory.

UWAGA:
Po wlgczeniu biegu jalowego zapala si¢ zielona lampka kontrolna. Pomimo tego
zaleca si¢ ostroznie puszczaé diwigni¢ sprzegla.

Przed zredukowaniem biegu nalezy najpierw odpowiednio dostosowaé predkosé jazdy.

Zanim dzwignia biegdéw zostanie opuszczona, szybko$¢ obrotowa silnika musi zostaé
zwigkszona.
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Pedal hamulca kola tylnego '
Poprzez nacisnigcie pedatu uruchamiany jest hamulec tylny i rownoczesnie zapala si¢
swiatlo "stopu".

Dzwignia rozrusznika noznego

Motocykl ten wyposazony jest w rozrusznik nozny umieszczony po prawej strome silnika.
Konstrukcja rozrusznika umozliwia przy nacisnigtym sprzegle uruchomienie silnika
z wlaczonym biegiem.

OSTRZEZENIE:
Po uruchomieniu silnika nalezy dopilnowaé, aby dzwignia rozrusznika znajdowata sie

W pozycji wyjsciowe;.

Uchwyt na kask
Uchwyt kasku otwiera si¢ kluczykiem zaptonowym przekrecajac go zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazowek zegara.
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OSTRZEZENIE: |

Nie wolno jecha¢ motocyklem, je$li kask jest zamocowany w uchwycie. Mogloby
to zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu, poniewaz kask moglby dosta¢ si¢ w obregb kola
1 kierowca stracitby kontrole nad pojazdem.

Nozka boczna

Jezeli ndézka boczna jest roztozona i nie jest wrzucony bieg jatowy, to wbudowane
zabezpieczenie blokuje wlacznik zaptonu.

Blokada zaptonu przy nézce bocznej funkcjonuje nastepujaco:

1) jezeli nézka boczna jest roztozona i wrzucony jest jeden z biegdw, to silnik nie moze
zosta¢ uruchomiony,

2) jezeli silnik pracuje i przy roztozonej ndzce bocznej zostanie wrzucony bieg, to silnik
automatycznie gasnie,
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3) jezeli silnik pracuje i przy wrzuconym biegu zostanie roztozona nézka boczna, to silnik
automatycznie zgasnie.

OSTRZEZENIE:

Przed jazda powinni Pafistwo sprawdzié prawidtowe funkcjonowanie blokady zaplonu
przy noézce bocznej na podstawie zalecen z rozdzialu "Blokada zaplonu przy noézce
bocznej". Jezeli przetacznik nie funkcjonuje tak jak opisano i pozostawi si¢ wysunigta
nbézke boczna, to moze ona staé si¢ duzym zagrozeniem przy skrgcie w lewo.

OSTRZEZENIE:
Przy uzytkowaniu motocykla w warunkach terenowych nalezy pamigta¢ o regularnej
konserwacji sworznia i wlacznika przy nozce bocznej.

Zawieszenie przednie

Regulacja napigcia wstgpnego sprezyn

Ustawienie twardoSci sprezyn jest szesciostopniowe. Regulacja nastepuje w wyniku
obracacnia piercienia zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara,
az do osiagnigcia wybranej pozycji. Pozycja 6 stanowi najbardziej migkkie ustawienie
spre¢zyny, a pozycja 1 - najbardziej twarde.

Pozycja normalna ustawienia obciazenia sprezyny jest pozycja 3.

OSTRZEZENIE:
Nalezy zawsze ustawia¢ identyczne napigcia wstepne obydwu sprezyn przedniego
zawieszenia. Rozne nastawy moga zaktocié stabilnosé pojazdu.
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Regulacja sily tlumienia

W celu zmiany sity thumiacej nalezy:

1) zdja¢ gumowy kaptur z dolnej czesci przedniego widelca,

2) przekreci¢ pierscien regulacyjny do oporu zgodnie z ruchem wskazoéwek zegara. Jest
on ustawiony teraz w pozycji "0" i ma najwi¢ksza sit¢ thumigca.

3) przekrecajac pierScien regulacyjny przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara sila
thumienia obniza si¢. Przy obrocie pierScienia stycha¢ charakterystyczny odglos
zazgbienia swiadczacy o ustaleniu nowego polozenia.

Fabrycznie motocykl ustawiony jest w pozycji 8.

4) ponownie natozy¢ gumowy kaptur.
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Zawieszenie kola tylnego

Regulacja napigcia wstepnego sprezyn

Przeprowadza si¢ ja obracajac pierécieniem regulacyjnym i przy uzyciu narzedzi
specjalistycznych. W zwiazku z tym wskazane jest wykonanie tej pracy
w autoryzowanym warsztacie Suzuki.

Regulacja sily thumienia

W celu zmiany sity thumiacej nalezy przekrecié pierscien regulacyijny. Przez obrét zgodny
z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara wzrasta sila tlumienia, a w pozycji catkiem
wkrgcone;j osiaga si¢ jej maksimum. Wykrecajac pierscien zmniejsza sie thumienie.
Fabrycznie motocykl ustawiony jest w pozycji 3/4 obrotéw liczac od catkowitego
wkrecenia.

ZALECANE RODZAIJE BENZYNY I OLEJU

Paliwo

Nalezy uzywac benzyny bezolowiowej o liczbie oktanowej 91 lub wigce] (metoda
do$wiadczalna). Benzyna bezolowiowa moze przedtuzy¢ zywotnosé $wiec zaplonowych
1 czgsci uktadu wydechowego.
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Jezeli silnik nie pracuje w sposob charakterystyczny dla niego, to nalezy przestawié sie
na benzyne z wyzsza iloscia oktan; roznice w iloci oktan wystepuja takze w ramach
benzyny super, w zaleznosci od dostawcy.

Olej silnikowy

Uzywanie wysokiej jakosci oleju silnikowego do 4-suwow przedhuzy zywotnosé
motocykla.

Nalezy zwraca¢ uwagg, zeby uzyty olej odpowiadat w klasyfikacji API klasie SE lub SF,
a jego lepkos¢ wynosita SAE 10W-40.

Jezeli olej silnikowy SAE 10W-40 nie jest dostepny, nalezy dobraé lepkos¢ oleju wedhug
ponizszej tabeli:

MOTOROL
[ ——
MOTOROLIE 15W 40. 15W 50
L 4 1 ]
HUILE MOTEUR 10W 40, 10W 50
ENGINE 0IL
°C| —30-20—-10 0 10 20 30 40
TEMP. @i oijoremesjommmmja{rmemfls
°F | —22-4 14 32 50 68 86 104

DOCIERANIE

Juz na wstepie podkreslono wage wlasciwego docierania dla przedtuzenia zywotnoci
1 wtasciwosci uzytkowych Panstwa motocykla SUZUKI. Dalej zostang przedstawione
zasady wlasciwego docierania.

Zalecane maksymalne ilo$ci obrotéw silnika
Ponizsza tabela zawiera zalecane maksymalne ilosci obrotéw podczas docierania:

pierwsze 800 km ponizej 5.000 obr./min.
do 1.600 km ponizej 6.000 obr./min.
powyzej 1.600 km ponizej 9.500 obr./min.
Zmiana obrotow silnika

W okresie docierania powinno si¢ jezdzi¢ ze zmiennymi obrotami silnika (nie na statym
"gazie"), pozwala to na efektywniejsze dopasowanie si¢ wspOlpracujacych czesci.
Zmienne obcigzenie silnika jest sprawa bardzo wazna, lecz nigdy nie nalezy
g0 nadmiernie przeciazad.
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Nalezy unika¢ stale niskiej liczby obrotow

Mozna przyspiesza¢ motocyklem dowolnie na wszystkich biegach, ale uwazajac, zeby nie
przekroczy¢ wartosci granicznych.

Nie nalezy jednak jezdzi¢ podczas pierwszych 1.600 km na pelnym gazie.

Olej silnikowy powinien mie¢ mozliwos¢ cyrkulacji jeszcze przed jazda

Po uruchomieniu cieptego lub zimnego silnika, zanim si¢ go obciazy, nalezy pozwoli¢ mu
przez pewien czas pracowa¢ na biegu jalowym. Poprzez ten zabieg olej dotrze
do wszystkich miejsc wymagajacych smarowania.

Nalezy pamigtac o pierwszym i najwazniejszym przegladzie motocykla

Przeglad diagnostyczny po pierwszym 1.000 km jest najwazniejsza inspekcja dla Panstwa
motocykla. W wyniku docierania pewne nastawy fabryczne mogly ulec zmianom,
co wymaga obecnie fachowej korekty.

Punktualne dotrzymanie terminu przegladu przy 1.000 km gwarantuje optymalng
zywotnos$¢ 1 pozadane efekty uzytkowe silnika.

UWAGA

Pierwsza diagnostyka, po przejechaniu 1.000 km, powinna zosta¢ przeprowadzona
na podstawie planu przegladu zawartego w niniejszym podre¢czniku. Nalezy zwréci¢
szczegolng uwage na OSTRZEZENIA, UWAGI i WAZNE zawarte w tym rozdziale.

SPRAWDZENIE PRZED JAZDA

Przed jazda nalezy zawsze sprawdzi¢ ponizsze punkty i nigdy ich nie ignorowaé
ze wzgledu na wlasne bezpieczenstwo.

Do sprawdzenia Ze wzgledu na:

uktad kierowniczy 1) tatwos$¢ poruszania
2) ewentualne zakl6cenia w ruchu kierownicy
3) brak luzéw, wiasciwe umocowanie

manetka gazu 1) wlasciwy luz ciggna gazu
2) rébwnomierna praca i powrét po puszczeniu
do punktu wyjscia
sprzeglo 1) wlasciwy luz ciggna

2) rbwnomierne dziatanie
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hamulce 1) stan ptynu w pojemniku musi by¢ wyzszy
niz linia "LOWER"
2) whasciwy luz pedatu dzwigni hamulca
3) nie wystepuje uczucie gabczastosci podczas
hamowania

4) brak wyciekow plynu

resorowanie réwnomierny, gladki ruch

paliwo wystarczajaca 1lo$¢ w zbiorniku

opony 1) wlasciwe cisnienie powietrza w oponach
2) wystarczajacy profil
3) brak cigc i rys w oponach

olej silnikowy wlasciwy poziom

akumulator stan kwasu w akumulatorze powyzej kreski
"LOWER"

sygnal dzwigkowy wiasciwe funkcjonowanie

wylacznik silnika - wlasciwe funkcjonowanie

Swiatla wlasciwe funkcjonowanie wszystkich $wiatel,
kontrolek i wskaznikow

fancuch napedowy 1) wla$ciwe napiecie tancucha
2) prawidlowa konserwacja

przelacznik zapltonu wlasciwe funkcjonowanie

n6zki boczne;j

REGULY BEZPIECZNEJ JAZDY

OSTRZEZENIE

o Jezeli jest to Panstwa pierwszy kontakt z tego rodzaju maszyna, to aby si¢ z nia
zapozna¢ przed wyjazdem, najpierw nalezy po¢wiczy¢ na odcinku probnym,

o jednorgczna jazda jest niebezpieczna ! Kierownice nalezy zawsze trzymaé mocno
obiema r¢kami, a nogi postawi¢ na przeznaczonych do tego stopkach. Nigdy nie wolno
zdja¢ obydwu rak z kierownicy podczas jazdy !
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o przed zakretem nalezy zmniejszy¢ szybko$¢ do bezpiecznej

» predkos¢ jazdy nalezy zawsze dostosowywaé do warunkoéw atmosferycznych

o przy wyjazdach z tunelu, na mostach, przy przejezdzaniu obok urwisk i dolin oraz
gdy sie jest wyprzedzanym przez wig¢ksze pojazdy, jadacy motocyklem ulega
szczegdlnemu wplywowi podmuchéw wiatru. W tym wypadku powinni Panstwo
zredukowac szybkosc i jechaé szczegdlnie ostroznie.

» nalezy zwraca¢ uwag¢ na ograniczenia szybkosci i stosowac si¢ do przepisdéw ruchu
drogowego.

Rozruch silnika

1) sprawdzi¢, czy kranik paliwa jest ustawiony w pozycji "ON", a wylacznik silnika
w pozycji "RUN"

2) kluczyk zaptonowy wlozy¢ do stacyjki i przekreci¢ na pozycje "ON"

3) wlaczy¢ bieg jatowy

4) pociagnad i pusci¢ dzwignie dekompresyjng

WAZNE:

Motocykl ten jest wyposazony w wylqcznik blokujgcy obwodéw: — zaptonmowego
i rozrusznika.

Pojazd moze zosta¢ uruchomiony tylko wtedy, gdy:

1) wiqczony jest bieg jatowy

2) bieg jest wrzucony, ale nézka boczna jest schowana.

OSTRZEZENIE:
Motocykl nalezy uruchamia¢ zawsze na biegu jatowym i z wciénieta dzwignia sprzegla.

Przy uruchamianiu silnika nalezy postgpowac jak opisano ponizej.

Pociagna¢ dzwigni¢ dekompresyjna. Dzwigni¢ rozrusznika mnoznego nacisnaé
z wyczuciem, az dzwignia dekompresyjna powroci z charakterystycznym odglosem
do pozycji wyjéciowej. Dzwigni¢ rozrusznika noznego przestawié ponownie do pozycji
wyjsciowej i wowczas energicznie kopnaé. Jezeli silnik nie zapali od pierwszego
kopnigcia nalezy powtoérzy¢ procedure.

Przy zimnym silniku

Przed uruchomieniem silnika wyciagna¢ catkowicie dzwigni¢ ssania. Nie przekrecaé
manetki gazu, gdyz ukltad zimnego rozruchu nie bedzie wéwczas pracowat.

Po rozruchu zmniejszy¢ ssanie do polowy i rozgrzaé silnik.

Przy cieplym silniku

Uruchamia¢ przy uzyciu diwigni dekompresyjnej (jak opisano wczeséniej), nie
przekrecajac manetki gazu. Uzycie ssania nie jest konieczne.
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Jezeli silnik jest cieply, ale mimo to wystepujg problemy z jego zapaleniem

Odkreci¢ calkowicie gaz, uruchomi¢ system dekompresyjny (przytrzymaé dzwigienke)
1 4-5 razy obroci¢ silnik kopnigciem. Nastepnie ponowi¢ probe uruchomienia silnika
W spos6b poprzednio opisany.

OSTRZEZENIE

Ze wzgledu na szkodliwosé spalin nie nalezy uruchamiaé silnika w zamknietych
pomieszczeniach, z niewystarczajacq wentylacja.

Nigdy nie nalezy pozostawia¢ wigczonego silnika - bez nadzoru, nawet tylko na chwile.

UWAGA:

Nie nalezy pozostawia¢ zbyt dlugo pracujgcego silnika przy stojacej maszynie,
poniewaz w ten sposob silnik moze si¢ przegrzaé, a wewnetrzne cze¢sci silnika moga
ulec uszkodzeniu.

Ruszanie

1) rozgrzaé silnik

2) wcisnaé dzwignig sprzegla i wiaczy¢ bieg (dzwignia w dot)

3) zwigkszajac ptynnie obroty silnika puszczaé jednoczesnie powoli dzwignie sprzegta.
Motocykl ruszy i wraz z dodawaniem gazu zacznie przyspieszaé

4) chcac zmieni¢ bieg nalezy wcisnaé ponownie sprzeglo z réownoczesnym zamknigciem
gazu i dZzwignia zmiany biegow wybraé kolejne przelozenie, az do najwyzszego.

WAZNE: ‘
Nézka boczna wyposazona jest w blokadg zaplonu, powodujacq wylaczenie silnika przy
wrzuconym biegu i jej rozlozeniu.

Biegi nalezy zmienia¢ rozsadnie i pozwolié¢ spokojnie pracowaé silnikowi. Rozlozenie
przelozen zostalo starannie dopasowane do wlasciwosci motocykla. Kierowca powinien
zawsze dobra¢ odpowiedni bieg do aktualnych warunkéw. Nie nalezy jezdzi¢ z czesciowo
wcisnigtym, §lizgajacym si¢ sprzeglem, gdyz przyspieszy to jego zuzycie.

Jazda po wzniesieniach

Przy zmniejszeniu si¢ predkosci motocykla przy podjezdzie pod gore nalezy zredukowaé
bieg na nizszy, tak aby silnik pracowal w optymalnym zakresie. Zmiana biegéw powinna
nastapic szybko, zanim motocykl wytraci predkosé.

Przy dtugich zjazdach silnik moze zosta¢ uzyty jako hamulec. Odbywa si¢ to poprzez
wiaczenie nizszego biegu. Nalezy jednak wtedy uwazaé, zeby silnik nie przekroczyt
zalecanych obrotow; dodatkowo nalezy stosowaé hamulec reczny i nozny.

Zatrzymanie i parkowanie:

- zmniejszy¢ oborty silnika

- uzy¢ jednoczesnie i rtownomiernie przedniego i tylnego hamulca
- przy zmniejszeniu predkosci zredukowaé biegi
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- krétko przed zatrzymaniem motocykla wrzuci¢ bieg jalowy
W przypadku, gdy aktualnym biegiem jest bieg jalowy, zapala si¢ zielona kontrolka biegu
jatowego.

OSTRZEZENIE:

» wraz ze wzrostem predkosci wydtuza si¢ droga hamowania. Nalezy zawsze zachowaé
odpowiedni odstep w stosunku do pojazdéw jadacych z przodu

o korzystanie tylko z przedniego lub tylnego hamulca jest niebezpieczne, poniewaz
przez to motocykl moze wpas¢ w poslizg, a kierowca utraci¢ nad nim kontrolg

« na mokrej lub §liskiej nawierzchni oraz na zakretach, hamulcow nalezy uvzywaé
ostroznie. Naglte hamowanie w tych warunkach jest szczegélnie niebezpieczne.

WAZNE:

Przy redukcji biegéw naciskajqc sprzeglo jednoczesnie zamknaé gaz. Przed puszczeniem
sprzegta zwiekszy¢ odpowiednio obroty silnika, aby uniknqé nadmiernego obciqzenia
uktadu napedowego.

OSTRZEZENIE:

Przy pracujacym silniku uktad wydechowy nagrzewa si¢ i dotknigcie goracych elementow
grozi poparzeniem. Motocykl nalezy tak parkowaé, aby osoby postronne nie byly
narazone na oparzenie.

- jezeli motocykl zostanie zaparkowany na bocznej ndzce na lekkim zboczu,
to aby zapobiec jego upadkowi nalezy zostawié¢ go na pierwszym biegu; jednakze przed
uruchomieniem nalezy przetaczy¢ go na bieg jatowy ’

- wyjac kluczyki ze stacyjki

- przestawi¢ kranik benzyny do pozycji "OFF" - wylaczone

- ze wzgledow bezpieczefistwa zablokowa¢ kierownice

PRZEGLADY OKRESOWE

Plan przegladow

Dalej zamieszczona tabela wskazuje odstepy miedzy przegladami w kilometrach
i miesigcach. Nalezy dotrzymywaé terminéw wszystkich przegladéw, inspekcii,
sprawdzianéw czy smarowan, tak jak podano w tabeli.

Jezeli motocykl jest uzywany w trudnych warunkach, czynnosci te powinny byé
przeprowadzane czgsciej. O tym, jak czgsto w takich przypadkach nalezy przeprowadzaé
inspekcje motocykla, poinformuje Pafistwa indywidualnie autoryzowany dealer SUZUKI,
Przeglady nie moga by¢ przeprowadzane polowicznie lub niedoktadnie, gdyz kontrola
np. uktadu kierowniczego badz jezdnego jest bardzo wazna dla bezpieczenistwa ruchu.

Najlepsza gwarancja bezpieczenstwa bedzie regularna kontrola u autoryzowanego dealera
SUZUKL
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- OSTRZEZENIE |

Aby upewni¢ si¢, ze maszyna dobrze funkcjonuje i stale pracuje w optimum swoich
mozliwosci, wiasciwa diagnostyka w okresie docierania (1.000 km) jest nicodzowna.
Nalezy dolozy¢ wszelkich starafi, aby okresowe inspekcje byly przeprowadzane
sumiennie i wedlug wskazan tej ksigzeczki.

UWAGA:

Po okresie, w ktorym motocykl SUZUKI dlugo i wiernie sluzyl Panstwu, predzej
czy pozniej, okaze si¢ przy przegladzie okresowym, ze pewne cze$ci nalezy wymienic.
Oboj¢tne kiedy to nastapi, powinni Panstwo nalegaé, zeby do tej wymiany uzyto
tylko oryginalnych cz¢sci SUZUKI. Nalezy unika¢ imitacji, a tym samym zwigzanego
z nimi ryzyka.

Niezaleznie od tego, czy ktos jest utalentowanym mechanikiem domowym, czy tez nie,
SUZUKI zaleca Panstwu przeprowadza¢ przeglady oznaczonme symbolem (*)
u autoryzowanego dealera SUZUKI. Inne prace, ktére nie s3 w ten sposob
zaznaczone, s3 stosunkowo proste i mogy zostaé przeprowadzone we wlasnym
zakresie, na podstawie wskazoéwek zawartych w tej ksigzeczce.

PLAN PRZEGLADOW

Uwaga: Czynnosci te powinny by¢ przeprowadzane wedlug stanu licznika kilometrow
lub tez po uptywie okreslonego czasu - w zaleznosci co predzej nastapi.

WAZNE

Objasnienie znakéw:

I - przeglqd i czyszczenie, regulacja, wymiana lub smarowanie - w zaleznosci od potrzeb
W - wymiana

D - docigganie, dokrecanie
C- czyszczenie
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Przedzial | km 1000

6000 12000 18000

24000

Element miesiagce 2 12 24 36 48
Akumulator (gestosé elektrolitu) | - I I I I
*Sruby glowicy cylindra i D D D D D

rury wydechowe;j
Filtr powietrza co 3.000 km wyczyscié
*Luz zaworowy I I I | I
Swiece zaplonowe - 1 w I w
Przewody paliwowe I I I I I
co 4 lata wymienié
Olej silnikowy i filtr oleju W w w w w
*Filtr oleju silnikowego C C C C w
Weze olejowe I 1 I I I
Predko$¢ obrotow biegu jatowego| 1 I I I I
Lancuch napgdowy I I I I I
co 1000 km czyscic i smarowaé
Przewody hamulcowe I I I I I
co 4 lata wymieni¢
Ptyn hamulcowy I I )| I I
co 2 lata wymienié
*Hamulce 1 I 1 I I
Sprzegio I I T | 1 I
Ciggno dekompresyjne I I I I I
Opony 1 I | I I
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*Uklad kierowniczy I I I I I

*Przednie zawieszenie I - I - I

*Zawieszenie kola tylnego I - I - I

Sruby konstrukcyjne ramy D D D D D
Komplet narzedzi

W celu ulatwienia przegladow okresowych motocykl posiada komplet narzedzi
umieszczony pod siedzeniem.

Plan smarowania

Regularne smarowanie wspdlpracujacych czesci jest bardzo wazne dla zachowania
prawidtowe]j wksploatacji oraz dla bezpiecznej jazdy. Godne polecenia jest smarowanie
motocykla po jezdzie w deszczu, diugiej podrézy, czy po myciu woda. Gléwne miejsca,
ktore nalezy smarowa¢ sa pokazane na rysunku.

1) linka sprzegla i uchwyt dzwigni sprzegta

2) ciggno dekompresyjne

3) przegub nézki bocznej i punkty mocowania sprezyny
4) laficuch napedowy

5) ciggno gazu

6) uchwyt dzwigni hamulca

7) uchwyt pedatu hamulca

o- olej silnikowy
g- smar
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Akumulator
W opisywanym motocyklu zastosowany zostal model bezobstugowy. Jednakze nalezy,
co pewien czas, skontrolowac¢ stan jego naladowania w Autoryzowanej Stacji Obstugi.

UWAGA:

» normalne ladowanie wymaga 0,4 A x 5 h. Maksymalne ladowanie wynosi 4 A x 30
min. Ta najwyzsza wartoS¢ nie moze zostaé przekroczona.

o nigdy nie nalezy otwiera¢ akumulatora, takze przy ladowaniu.

Swiece zaplonowe
Elektrody §wiecy zaplonowej powinny mieé jasnobrazowy kolor. W przypadku innego
zabarwienia nalezy swiece wymienié¢ wg ponizszej tabeli:
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Zasady wymiany Swiec zaplonowych

NGK NIPPON UWAGI
DENSO
DPRSEA-9 X24EPR - Jezeli normalna Swieca
U9 stanie sie lekko mokra

lub jest zabarwiona na
ciemny kolor to nalezy

ja wymienié na t¢ Swiece

DPROEA-9 X27EPR - Normalna
U9

Swiece zaplonowq nalezy czys$ci¢ za pomoca szczotki drucianej. Odstep elektrod nalezy
ustawi¢ za pomocq szczelinomierza na 0,8 - 0,9 mm.

UWAGA:

Swiece zaplonowe nalezy dokreca¢ z wyczuciem. Zbyt mocne dokrecenie grozi
uszkodzeniem aluminiowego gwintu glowicy cylindra.

w przypadku, gdy Swiece s3 wykrecone nalezy uwazaé zeby przez otwory po nich
do silnika nie dostaly si¢ ciala obce lub kurz.

zastosowane w tym motocyklu Swiece standardowe zostaly starannie dobrane,
zeby sprosta¢ réznorodnym obcigzeniom. Jezeli zabarwienie Swiecy wskazuje,
ze powinien by¢ uzyty inny typ §wiecy, to zalecamy poradzié si¢ dealera Suzuki,
co do odpowiedniego wyboru. Zastosowanie nieodpowiedniego typu Swiecy moze
wyrzadzi¢ powazne szkody w silniku.
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Filtr powietrza

Przy zanieczyszczonym filtrze powietrza wzrastaja opory przeplywu zasysanego
powietrza i w zwiazku z tym pogarsza si¢ sprawnosc¢ silnika oraz rosnie zuzycie paliwa.
WKkiad filtra powietrza nalezy sprawdzac i czysci¢ wedtug nastepujacych zalecefi:

UWAGA:
W przypadku cz¢stych jazd w kurzu i pyle nalezy czeSciej, niz jest to przewidziane,
czysci¢ lub wymienia¢ filtr powietrza.

Demontaz filtra

1) srube (1) wykrecié i zdjac lewa ostong ramy

2) $rube (2) wykrecié zdjaé pokrywe ostony filtra powietrza
3) wykreci¢ nakretke motylkows (3) i wyciagnaé wklad filtra
4) oddzieli¢ wktad piankowo-poliuretanowy od ramki

Czyszczenie filtra oleju

1) napetni¢ odpowiedni pojemnik niepalnym zwiazkiem czyszczacym, a nastepnie
zanurzy¢ w nim wklad i przemy¢

2) wycisna¢ wktad w rekach, lecz nie wykrecaé, gdyz jest on podatny na rozerwanie

3) zanurzy¢ wklad w wanience z olejem silnikowym i ponownie wycisnaé. Moze
on zawiera¢ pozostatosci oleju, ale nie powinien by¢é nim nasaczony

s
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UWAGA:

» przed i podczas mycia zawsze dokladnie sprawdzaé, czy nie wystepuja jakies
uszkodzenia. Naddarty wklad filtra powietrza nalezy zastapi¢ nowym.

 nigdy nie nalezy wlacza¢ silnika bez zalozonego filtra powietrza. Praca silnika
w takich warunkach powoduje szybsze jego zuzycie. Sprawdzi¢, czy wklad filtra
jest w dobrym stamie. Zywotno$é silnika zalezy w duzym stopniu od tej
stosunkowo prostej czesci.

Przewdd paliwowy
Nalezy wymienia¢ co 4 lata.

Olej silnikowy

Zywotnoéé silnika zalezy takze w duzej mierze od jakosci i regularnej wymlany oleju
s11n1kowego Codzienna kontrola poziomu oleju i regularna wymiana nalezg
do najwazniejszych prac przegladowych.

Kontrola poziomu oleju silnikowego

Przy pracujqcym silniku olej przepompowywany jest przez zbiornik oleju, ktory znajduje
si¢ w gornej czesci ramy. Jezeli silnik Jest zimny wigkszo$¢ oleju zbiera sie¢ w skrzyni
korbowej. Aby prawidlowo zmierzy¢ poziom oleju nalezy postepowaé w nastepujacy
Sposob:

Rys. A cieply silnik
Rys. B zimny silnik
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1) motocykl ustawi¢ na nézce bocznej

2) przy zimnym silniku upewni¢ sig, czy w skrzyni korbowej znajduje sie wystarczajaca
ilos¢ oleju tzn. poluzowac krociec kontrolny (1) - olej powinien kapa¢. Jezeli poziom oleju
Jjest nizszy od dolnego konca (kranca) otworu kontrolnego (gdy pojazd ustawiony jest
prosto), to nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ silnika w Autoryzowanej Stacji Obstugi.

WAZNE:

Aby opisana kontrola miala sens, niezbedny jest ok. czterogodzinny postdj silnika (czas
wymagany do zebrania sie odpowiedniej olosci oleju w skrzyni korbowej). Jezeli silnik jest
cieply i jest pewne, iz pozostaje w nim wystarczajgca ilo$é oleju powyzsza kontrola jest
niepotrzebna.

3) uruchomi silnik i pozostawi¢ przez 3 minuty na biegu jalowym

OSTRZEZENIE: _
Przy uruchamianiu silnika nalezy stosowaé si¢ do wskazéwek OSTRZEZENIE
1 UWAGA zawartych w rozdziale "Uruchamianie silnika".

4) zatrzyma¢ silnik i odczekaé jedng minute

5) odkreci¢ korek wlewu oleju wraz z bagnetem pomiarowym

6) wytrze¢ bagnet czystg szmatka

7) motocykl nalezy trzyma¢ w pozycji pionowej, ponownie wsadzi¢ bagnet, az gwint
dotknie krafica otworu wlewowego

35




8) wyciagnac bagnet i sprawdzi¢ poziom oleju.

Poziom oleju powinien znajdowa¢ si¢ migdzy oznaczeniem "L" (niski) i "F" (pelny).

Jezeli poziom oleju znajduje si¢ ponizej oznaczenia "L", to nalezy dola¢ oleju,
az do osiagniecia stanu "F".

UWAGA:
Nigdy nie wlaczaé silnika, jezeli poziom oleju silnikowego znajduje si¢ ponizej linii
"L" na bagnecie. Nie nalezy réwniez przekracza¢ maksymalnego poziomu ("F").

Zmiana oleju silnikowego i filtra oleju

Olej silnikowy powinien zawsze by¢é zmieniany przy cieptym silniku, dzigki czemu
caltkowicie spltynie z silnika.

Ponadto nalezy:

1) ustawi¢ motocykl na nézce bocznej

2) odkreci¢ korek wlewu oleju

3) ustawi¢ pojemniki na zuzyty olej pod kro¢cem odptywowym przy przewodzie
ramowym (1) i kro¢cem odplywowym przy skrzyni korbowej (2)

(1) przewod ramowy
~ (2) krociec odptywowy przy skrzyni korbowe;j

4) spuscic olej silnikowy z przewodu znajdujacego si¢ w ramie
5) spusci¢ olej silnikowy ze skrzyni korbowe;j

OSTRZEZENIE:

« temperatura oleju silnikowego moze by¢ tak wysoka, ze moze doj$¢ do poparzenia;
nalezy wigc odczekal, aby przy wymianie oleju mozna bylo dotkna¢ zbiornika
w ramie golymi rekami

 zuzyty olej przechowywac zgodnie z przepisami

6) wykrecic trzy sruby przytrzymujace pokrywe filtra
7) zdja¢ pokrywe filtra, wyciagna¢ wkiad filtra i zastapi¢ nowym
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UWAGA:

Filtr nalezy wsadzi¢ otwartym Kkonicem do silnika i sprawdzié, czy wlasciwie
wspolpracuje z gumowym pierscieniem uszczelniajacym, ktéry zostaje oddzielnie
wmontowany.

(3) pokrywa filtra oleju
(4) wklad filtra oleju

8) zanim pokrywa zostanie ponownie zamocowana, nalezy si¢ upewnié, ze sprezyna
wkiadu i 0-Ring sgq wtasciwie osadzone

UWAGA:
0-Ring nalezy zmienia¢ przy kazdej wymianie filtra oleju.

9) zamontowa¢ pokrywe filtra oleju i z wyczuciem dociagnaé $ruby mocujace.

(5) sprezyna filtra
(6) 0-Ring
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10) ponownie wkreci¢ krociec odplyWowy 1 dobrze dociagna¢. Napelni¢ zbiornik
$wiezym olejem w ilosci ok. 1,91

WAZNE:
Przy zmianie oleju bez wymiany filtra oleju niezbedne jest ok. 1,7 | §rodka smarujgcego.

UWAGA: |
Nalezy zawsze uzywaé wlasciwego oleju silnikowego, jak opisano w rozdziale
"Rodzaje paliwa i oleju".

11) vruchomi¢ silnik i przez kilka minut pozostawi¢ wlaczony na biegu jatowym.
Upewni( sig, zZe olej nie przecieka przez pokrywe filtra.

12) sprawdzi¢ poziom oleju, w sposdb, w jaki opisano t¢ czynno$¢ w rozdziale
"Sprawdzanie poziomu oleju".

Gaznik

Wytworzenie prawidlowej mieszanki paliwowo-powietrznej jest podstawa do osiagniecia
wynikow, ktorych oczekuja Pafistwo od swojej maszyny.

Gazniki sg fabrycznie nastawione; w zwiazku z tym ustawienie gaznika nie powinno byé
Zmieniane. v

Jednak dwie inne regulacje moga by¢ przeprowadzone samemu przez posiadacza
motocykla, a mianowicie regulacja szybkosci obrotowej biegu jalowego i luzu ciegla
gazu.

Ustawienie szybkoS$ci obrotowej silnika
1) uruchomic silnik i pozostawié¢ do rozgrzania

2) po rozgrzaniu silnika odpowiednio wkrecaé lub wykrecaé $rube ograniczajaca biegu
Jatowego, tak aby silnik pracowat z predkoscia 1400 - 1600 obrotow na minute.
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Regulacja luzu ciggna gazu

Motocykl ten jest wyposazony w podwojny system ciggien gazu. Ciegno (A) stuzy
do ciagnigcia linki, a ciggno (B) - do odciagania. W celu ustawienia luzu ciggna najpierw
nalezy ustawi¢ linke odciagajaca, a dopiero pdzniej - ciagnaca.

Luz ci¢ggna odciaggajacego

Sruba regulacyjna ciegna odciagajacego powinna mie¢ 2-3 mm luzu, tak jak pokazano
na rysunku.

Jezeli regulacja jest niezb¢dna nalezy:

1) poluzowac obydwie nakretki (1)

2) srube regulacyjna (2) przekreci¢ w celu uzyskania 2-3 mm odstepu

3) obydwie nakretki (1) dobrze dociagnaé

2—-3 mm
{0.08—0.12 in) 3 \

I @]

LIS

Luz ciggna ciggngcego

Luz ciggna ciagnacego powinien wynosi¢ 0,5 - 1,0 mm. Jezeli regulacja jest niezbedna
nalezy:

1) przekrecic¢ kierownice catkiem w lewo

2) nakretke (3) poluzowaé
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3) érube regulacyjna (4) przekreci¢ w celu uzyskania luzu ciggna o wielkosci 0,5 -1,0 mm
4) nakretke (3) dobrze dociagnac

5) upewni¢ sie, ze odstep od (C) wynosi ponizej 1 mm, w momencie ustawienia z pelnym
otwarciem przepustnicy.

/ 0.5—1.0 mm v
/ (0.02—-0.04 in) ©
A k
2

i

UWAGA:

Po regulacji nalezy upewni¢ si¢, czy praca manetki gazu jest plynna oraz czy powrot
do pozycji zamknigtej nastepuje bez zacig. Réwniez ruchy kierownicg nie mogg
zmienia€ obrotéw biegu jalowego.

Sprzeglo

Luz dzwigni sprzegta powinien wynosi¢ 10-15 mm, mierzony na koacu dZzwigni sprzegla.
W przypadku innego luzu niz wymagany regulacja jest nastepujaca;

1) nakretke (1) poluzowad i $rubg regulacyjng (2) wkreci¢ do oporu

2) poluzowa¢ nakretke (3) i regulatorem (4) ustawi¢ wlasciwy luz

3) drobniejsze regulacje przeprowadza¢ za pomoca $ruby regulacyjnej (2)

\\\\[y
10—15 mm ﬁ

4) nakretki (1) i (3) dociagnaé
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UWAGA:
Kazda regulacja dotyczqca sprzegla, za wyjatkiem regulacji lnzu linki sprzegla, musi
by¢ przeprowadzona w Autoryzowanej Stacji Obslugi Suzuki.

Dzwignia dekompresyjna

Odstep (A) powinien wynosi¢ 0-2 mm przy nieuruchomionym dekompresatorze.
W przypadku innego luzu niz wymagany regulacja jest nastepujaca:

1) poluzowag nakretki (1)

2) $rube regulacyjna (2) ustawi¢, tak aby odstep byt mniejszy niz 2 mm lub zeby £0 nie
bylo wcale

3) dociagna¢ nakretki (1)

Lancuch napedowy

Motocykl ten jest wyposazony w specjalny tancuch napedowy, nie posiadajacy spinki.

W przypadku zuzycia polecamy wymieni¢ taficuch w warsztacie autoryzowanego dealera
Suzuki.

Laticuch napgdowy jest ponadto wykonany ze specjalnych materiatow i postada uszczelki
pierscieniowe, ktore utrzymuja stale smar w watkach lancucha (tzw. taficuch z O-ringami),
przez co zwigksza sie jego trwalosé.

OSTRZEZENIE:

Dla zapewnienia catkowitego bezpieczenistwa, przed kazda jazda nalezy sprawdzac stan
1 napigcie taficucha napedowego.

Przy wymianie i smarowaniu prosimy stosowaé sie do wskazat producenta.

Podczas regularnych przegladéw trzeba sprawdzaé tafcuch ze wzgledu na:
1. poluzowanie naciagéw (przy wahaczu)

2. uszkodzenia watkow

3. wysuszenie lub pordzewienie ogniw

4. zgniecenie lub zczepienie si¢ ogniw

5. nadmierne zuzycie

6. zle nastawienie tancucha
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Jezeli ktoras z opisanych tu usterek wystepuje takze w Panstwa lancuchu, to zachodz
prawdopodobienstwo, ze uszkodzone sg zg¢batki tancucha.

W tym wypadku nalezy sprawdzi¢ kota z¢bate pod wzgledem:
1. nadmiernego zuzycia z¢gbow

2. wylamania lub uszkodzenia zebow

3. poluzowania $rub zg¢batek

WAZNE:
Przy zaktadaniu nowego lavicucha nalezy sprawdzi¢ takze obydwa kota taricuchowe pod
wzgledem zuzycia i w razie koniecznosci wymienic.

Czyszczenie i smarowanie lancucha napgdowego

Po kazdym 1.000 km nalezy tancuch czysci¢ i smarowac w nastgpujacy sposob:

(1) zaleca si¢ obmy¢ lancuch nafta §wietlng.

Jezeli tancuch szybko rdzewieje, to nalezy go czysci¢ w krotszych odstgpach. Nafta
$wietlna jest produktem o lekko smarujacym i dobrze czyszczacym dzialaniu.

UWAGA:

Nie nalezy stosowal do czyszczenia lanicucha benzyny lub znajdujacych si¢ w handlu
mnych Srodkow czyszczacych. Tego rodzaju plyny czyszczgce sq zrgce w dz1alamu
i mogg przez to zaatakowacd pierscienie lancucha.

Nie nalezy wuzywaé¢ oleju dostgpnego w handlu jako "olej do lancuchéw
nape¢dowych". Takze przez tego rodzaju olej mogg zosta¢ uszkodzone pierscienie
(0-ringi) lancucha.

(2) po starannym umyciu i wysuszeniu taficucha nasmarowac jego ogniwa ciezkim olejem
silnikowym (cigzar 40 lub 50).
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Regulacja zwisu lancucha napedowego

Nalezy zmierzy¢ zwis tancucha w $rodku pomigedzy dwoma zgbatkami. Istnieje
konieczno$¢ czestszych regulacji tancucha, niz tylko w terminach przewidzianych planem
regularnych przegladow.

OSTRZEZENIE:
Lancuch napgdowy powinien by¢ sprawdzany przed kazda jazda. Nadmierny zwis
tancucha mogtby spowodowac jego wyrwanie, a w nastgpstwie wypadek lub powaine
straty materialne.

Napigcie lancucha powinno wynosi¢ w §rodku migdzy dwoma zgbatkami 25-40 mm.
1) ustawi¢ motocykl na nézce bocznej
2) poluzowaé nakretke osi

3) naciagi lancucha (2) przekreci¢ tak, aby otrzymaé prawidlowy luz, a zarazem
Jjednakowe oznaczenie na obydwu naciagach
4) nakretke osi dobrze dokrecié

WAZNE:

Laricuch ten jest taricuchem typu niekoviczqcego sie, bez ogniwa gtéwnego. W celu jego
zmiany trzeba zdjqé¢ ramie wahacza. Praca ta musi zostaé zlecona Autoryzowanej Stacji
Obstugi. Nie nalezy stosowaé tavicucha z ogniwem tqczgcym gtéwnym.

Hamulce ‘
Motocykl ten jest wyposazony z przodu i z tylu w hamulce tarczowe. Niezawodnie
funkcjonujace hamulce sq glowna przestanka bezpiecznej jazdy. Nie wolno zapominaé
o regularnych kontrolach hamulcéw przeprowadzanych wg. zalecen tej ksiazki.

OSTRZEZENIE:
o jezeli hamulce lub klocki hamulcowe musza by¢ naprawiane lub skontrolowane,
to radzimy Panstwu zleci¢ te prace autoryzowanemu warsztatowi Suzuki. Warsztaty
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te dysponuja wlasciwymi narzedziami i fachowa wiedza, przez co prace te beda
wykonane w sposob pewny i ekonomiczny.

« hamulce tarczowe pracuja pod wysokim ciénieniem. Weze hamulcowe i pltyn
hamulcowy powinny ze wzgledow bezpieczefistwa by¢ zawsze wymieniane
w odstepach podanych w planie przegladéw niniejszej instrukcji obstugi.

Przed kazdym wyjazdem nalezy sprawdzi¢ nastgpujace elementy uktadu hamul cowego:
(1) skontrolowa¢ stan ptynu hamulcowego w zbiorniczku

(2) sprawdzi¢ hamulce z przodu i z tylu pod wzglgdem nieszczelnosci i wyciekow

(3) sprawdzi¢ waz hamulcowy pod wzgledem nieszczelnosci 1 popekan

(4) dzwignia i pedal hamulca powinny zawsze mie¢ wlasciwy skok i by¢ w sposob
bezpieczny zamontowane

(5) sprawdzi¢ zuzycie klockéw hamulcowych

Plyn hamulcowy

OSTRZEZENIE:

Plyn hamulcowy jest szkodliwy jezeli dostanie si¢ do przewodu pokarmowego, na skore
lub do oczu. W takim przypadku nalezy niezwlocznie poradzi¢ si¢ lekarza.

W momencie, gdy ptyn hamulcowy dostanie si¢ do przewodu pokarmowego trzeba
natychmiast wywotaé wymioty. W przypadku, gdy dostanie si¢ on na skorg lub do oczu,
nalezy je wypluka¢ w duzej ilosci wody.

UWAGA:

« uklad hamulcowy tego motocykla pracuje z plynem hamulcowym na bazie glikolu
etylenowego. W celu uniknigcia powazniejszych uszkodzei ukladu hamulcowego,
nie nalezy plynu tego miesza¢ z innymi plynami hamulcowymi, ktore mogg by¢
wyprodukowane na bazie silikonu lub nafty.

o nigdy nie nalezy uzywaé¢ plynu hamulcowego, ktory byl przechowywany
w uzywanym lub nieszczelnym pojemniku Nie nalezy takze uzywac plynu
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hamulcowego, ktory pozostal z wezesniejszych prac diagnostycznych, poniewaz
w mig¢dzyczasie zostala przez niego wchlonigta wilgo¢ z powietrza.

e nalezy uzywaé wylgcznie plynu hamulcowego DOT-4.

 nalezy unika¢ uzupelniania plynu hamulcowego w obrgbie powierzchni
lakierowanych lub czesci z tworzywa sztucznego, poniewaz mozna je uszkodzic.

Nalezy pamigta¢ o regularnej kontroli poziomu ptynu hamulcowego w przednim i tylnym
zbiorniczku. Jezeli jego poziom przy prosto stojacym motocyklu znajduje sie ponizgj
oznaczenia minimum, to nalezy uzupeini¢ go wilasciwym plynem zgodnie
ze specyfikacjami Suzuki. Wraz ze wzrostem zuzycia klockéw hamulcowych spada takze
poziom ptynu hamulcowego, aby zrekompensowaé nowa pozycje klockéw. Napelnianie
zbiorniczka ptynem hamulcowym nalezy do regularnych prac diagnostycznych.

Klocki hamulcowe

Przy kontroli klockéw hamulcowych nalezy sprawdzié, czy wytarcie nie osiagnelo
granicznej linii  zuzycia. Po osiagnigciu tej linii, nalezy wymienié klocki
W autoryzowanym serwisie Suzuki, badz u wyszkolonego fachowo mechanika.

(1) oznaczenie linii granicznej zZuzycia

OSTRZEZENIE:

Przy wymontowanych klockach hamulcowych nie nalezy naciskaé pedatu hamulca,
gdyz wysunigty ttok zacisku trudno bedzie ponownie ustawié we wlasciwej pozycii.
Ponadto grozi to wyciekiem plynu hamulcowego.

Regulacja polozenia pedalu hamulca

Pedal hamulca musi zawsze posiadaé wladciwy luz i polozenie niezbedne
do prawidtowego funkcjonowania hamulcéw. Aby je ustawié nalezy:

1) poluzowa¢ przeciwnakretke (1)

2) $ruba regulacyjna (2) ustawié wilasciwe polozenie pedalu hamulca, odniesione
do ptaszczyzny i podnozka, wynoszace 0-10 mm, tak Jjak pokazano na rysunku.
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3) przeciwnakretke (1) dociagnac solidnie

4) przeciwnakretke (3) poluzowad

5) $ruba regulacyjng (4) ustawi¢ wlasciwy luz pedatu wynoszacy 5-15 mm
6) sprawdzi¢ czy odstgp (A) wynosi co najmniej 0,5 mm

7) dociagnaé przeciwnakretke (3)

Wlacznik Swiatla "stop" hamulca tylnego

Potozenie wlqcznika musi by¢ tak ustawione (przez przekrc;cenie w gore lub w dot),
aby przy naciéni¢gciu pedalu hamulca $wiatlo zapalalo si¢ zanim nastapi odczuwalny
wzrost oporu pedatu.
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Opony

OSTRZEZENIE

Stan i typ opon maja duzy wplyw na zachowanie pojazdu podczas jazdy. Aby uniknaé

uszkodzenia opon lub ich negatywnego wplywu na stabilnosc motocykla podczas jazdy

nalezy:

. sprawdza¢ cisnienie i stan opon przed kazda jazda

« nie przeciazac opon

« wymieni¢ opony, jezeli widoczne sa oznaki uszkodzen jak np. rysy €zy wciecia
lub jezeli gtebokos¢ profili jest niewystarczajaca.

Wiasciwe ciénienie powietrza w oponach i ich odpowiednie obciazenie sa bardzo
waznymi czynnikami. Przeciazenie opon moze doprowadzi¢ do groznych wypadkow.
Cigénienie w oponach nalezy sprawdzaé przed kazda jazda, zgodnie z zamieszczong
ponizej tabela.

Ci$nienie zimnych opon

ci$nienie opony solo z pasazerem
przod 1,50 kg/cm2 - 1,50 kg/cm?2

150 kPa 150 kPa
tyt 1,50 kg/cm?2 1,75 kg/cm2

150 kPa 175 kPa

Cidnienie w oponach nalezy sprawdza¢ 1 regulowaé wylacznie przed jazda, kiedy opony
- motocykla sa zimne.

Stan bieznikow
Uzytkowanie nadmiernie zuzytych opon zwigksza zdecydwanie niebezpieczefistwo
wywrotki. Zalecana jest wymiana opon, gdy wysoko$¢ bieznika jest mniejsza niz 4,0 mm.
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OSTRZEZENIE:

Standardowymi oponami tego motocykla sa:

dla kota przedniego: 80/100 - 21 51P

dla kota tylnego: 110/90 - 18 61P

Stosowanie opon innych niz zalecane moze wiaza¢ si¢ z pogorszeniem whasnosci
jezdnych pojazdu.

Napigcie szprych

Szprychy nalezy regularnie dociaga¢ razem z polaczeniami gwintowymi i Srubami

nadwozia.

Nalezy stosowac si¢ do zalecen planu przegladow.

Napiecie szprych mozna skontrolowaé S$ciskajac palcami dwie sasiednie szprychy

ku sobie. Jezeli szprycha jest prawidlowo dociagnigta to wygnie SIQ ona tylko lekko
1 sprezyscie.

Napiecie szprych mozna réwniez sprawdzi¢ przy pomocy metalowego preta uderzajac nim

lekko w szprychg - powinna ona odezwac si¢ ghucho.

Szprychy nalezy dociaga¢ roOwnomiernie i z wyczuciem. Zbyt mocno dociagnigte moga,
w najgorszym przypadku, zdeformowaé obrecz. Z tego wlasnie powodu najlepiej prace
te zleci¢ dealerowi Suzuki.

Wilgcznik blokady zaplonu nézki bocznej

Prawidtowe funkcjonowanie tego wiacznika nalezy sprawdzi¢ w sposob nastgpujacy:

1) usia$¢ w normalnej pozycji do jazdy na motocyklu ze ztozonym podndzkiem

2) wlaczyé pierwszy bieg, przytrzymaé diwigni¢ sprzegla w pozycji wysprzeglonej
1 uruchomi¢ silnik

3) w stanie wysprzeglonym wystawi¢ noézke boczna jak do podparcia
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Jesli silnik przy rozlozonej nozce zgasnie, to znaczy, ze whacznik blokady zaptonu nézki
bocznej funkcjonuje w sposob prawidtowy.

Dalsza praca silnika §wiadczy o nieprawidlowym dziataniu opisywanego wiacznika.
W takiej sytuacji nalezy zwréci¢ si¢ do serwisu Suzuki, badz wyszkolonego mechanika
w celu usunigcia usterki.

OSTRZEZENIE:

Przed jazda nalezy upewni¢ si¢ o prawidlowym dziataniu wiacznika blokady zaptonu
nozki bocznej. Przy jego uszkodzeniu i pozostawieniu roztozonej nézki bocznej moze
doj$¢ przy skrecie w lewo do utraty kontroli nad pojazdem.

Demontaz przedniego kola
1) motocykl nalezy ustawi¢ na nézce bocznej
2) poluzowa¢ nakretki pokrywy zaciskajacej 0§

UWAGA:

Nigdy nie naciska¢ dzwigni hamulca przedniego przy wymontowanym kole. Ponowne
ustawienie klockéw hamulcowych bedzie trudne, a ponadto przy nadmiernym
naci$ni¢ciu dzwigni moze wyciec plyn hamulcowy.
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3) podnies¢ przéd motocykla i podstawi¢ pod silnik lub ram¢ podnognik samochodowy,
ewentualnie drewniany klocek

4) odkrecié i wyciagnaé o$

5) wyciagna¢ koto do przodu

6) wymieni¢ zwleczke na nowa. Przy montowaniu kola nalezy dzialaé odwrotnie
do kolejnosci jego zdejmowania.

7) po montazu kola nalezy kilkakrotnie nacisnaé dzwigni¢ hamulca, zeby wytworzy¢ jej
wlasciwy luz.

OSTRZEZENIE:

 jazd¢ motocyklem mozna rozpocza¢ po kilkukrotnym nacisnieciu dzwigni hamulca,
co spowoduje prawidtowe ulozenie si¢ klockéw hamulcowych i odpowiedni luz
#wigni

e po uprzednim demontazu kota wazne jest dociagniecie poluzowanych $rub

z odpowiednim momentem. Zaleca si¢ wykonanie tej pracy u autoryzowanego dealera
Suzuki.

UWAGA:
Obudowe Slimaka predko$ciomierza nalezy tak wlozy¢, aby linka predkoS$ciomierza
nie byla zbyt pogieta.

Demontaz tylnego kola
1) ustawi¢ motocykl na nézce bocznej

2) odkreci¢ ostong tancucha (duze $ruby oznaczone na rys. strzatkami)
3) odkrecié nakretke osi
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4) motocykl podnies¢ z tytu i podeprzeé go na bloku silnika badz na ramie

OSTRZEZENIE:
Nalezy uwaza¢, aby nie dotkna¢ si¢ goracego thumika, gdyz grozi to poparzeniem.

5) wyciagnaé o$
6) koto przesuna¢ do przodu i zdjaé tancuch z zebatki
7) wyciagna¢ kotd do tytu

UWAGA:
Nie nalezy naciska¢ pedalu hamulca przy wymontowanym tylnym kole, gdyi bardzo
utrudnione bedzie ponowne prawidlowe ustawienie klockéw hamulcowych.

8) wymieni¢ zawleczk¢ na nowa. Przy montazu kola nalezy postepowaé odwrotnie
do kolejnosci jego demontazu.

9) po montazu kota nalezy nacisnaé kilkakrotnie pedal hamulca i sprawdzi¢, czy koto
obraca si¢ swobodnie.
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OSTRZEZENIE:

+ przy montazu tylnego kola nalezy stosowac si¢ do wskazoéwek zawartych w rozdziale
"Nastawienie tancucha napedowego"

o jazd¢ motocyklem mozna rozpocza¢ po kilkukrotnym naci$nieciu dzwigni hamulca,
co spowoduje prawidtowe utozenie si¢ klockoéw hamulcowych i odpowiedni luz

» po uprzednim demontazu kola wazne jest dociagni¢cie poluzowanych $rub
z odpowiednim momentem. Zaleca si¢ wykonanie tej pracy u autoryzowanego dealera
Suzuki.

Wymiana zaréwek

Moc kazdej zaréwki jest opisana. Wymiana przepalonej zaréwki na podobna (lecz nie
takq sama) jest niewskazana. Stosowane zaréwki musza odpowiadaé przepisom. Ponizej
zamieszczone jest zestawienie zaréwek stosowanych w Pafistwa motocyklu:

Reflektor 12V 60/55 W

Swiatto tylne/hamowania 12V 521 W

Swiatla kierunkowskazéow | 12V 21W

W celu wymiany zaréwki reflektora nalezy:
1) odkrecic trzy $ruby mocujace ostong reflektora
2) odkreci¢ cztery sruby mocujace reflektor

3) zdjac kostke elektryczna (1) z zaré6wki

4) zdja¢ gumowy kaptur

5) pierscien mocujacy (3) weisnag, przekrecié w lewo i wyciagnaé

6) wyjacé zar6wke

7) zamontowanie reflektora nastepuje w odwrotnej kolejnosci do demontazu
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UWAGA:

Motocykl ten jest wyposazony w reflektor halogenowy. Przy wymianie zaréwek
nalezy uwazaé, zeby nie dotykaé czesci szklanej golymi regkoma, poniewaz prowadzi
to do skrocenia ich zywotnos$ci.

Ustawienie promienia reflektora
W razie koniecznosci, promiefi reflektora moze zostaé przestawiony zaréwno w pionie,
jak 1 w poziomie.

Ustawienie poziome:
Srubg regulacyjna (1) pokreci¢ zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara.

Ustawienie pionowe:
Srubg regulacyjna (2) pokrecié¢ zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara.

G
AR T
@
Kierunkowskazy
W celu wymiany zaréwek nalezy:

1) wykreci¢ trzy $ruby i zdjaé klosz
2) zar6wke nacisnaé, przkrecié w lewo i wyjaé
3) weisnac zardwke zastepeza i przekrecié ja w prawo
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UWAGA:
Przy montazu klosza nalezy przykrecié go z wyczuciem, gdyz zbyt mocne dokrecenie

moze go uszkodzic.

Swiatlo tylne / "stop"

W celu wymiany zarowki nalezy:

1) wykreci¢ obydwie $ruby i zdjaé klosz

2) nacisna¢ zardwke, przekrecié w lewo i wyjaé

3) weisnac zardwke zastgpeza i przekrecié ja w prawo

UWAGA:
Przy montazu klosza nalezy przykreci¢ go z wyczuciem, gdyz zbyt mocne dokrecenie

moze go uszkodzic.

Bezpiecznik

Bezpiecznik przepala si¢, jezeli w obwodzie elektrycznym jeden z odcinkow
jest przeciazony. Jezeli ktorys z systemow elektrycznych przestaje dziataé, to nalezy
sprawdzi¢ bezpiecznik. Uszkodzony bezpiecznik nalezy wymieni¢ na nowy (15A).

54



UWAGA:
o nigdy nie uzywa¢ innego niz zalecany bezpiecznik
 nalezy uwazaé przy wymianie przepalonego bezpiecznika, zeby nowy wykazywal
wlasciwg liczb¢ Amper. Nigdy nie wolno stosowaé Srodkéw pomocniczych
- mp. folii aluminiowej lub kawalka drutu jako zastgpstwa dla przepalonego
~ bezpiecznika
« jezeli nowo zalozony bezpiecznik przepala si¢ po krétkim czasie to mozliwe jest
iz nastgpilo powazniejsze uszkodzenie w obwodzie elektrycznym. W tym wypadku
nalezy zwrdci¢ si¢ do warsztatu Suzuki.

SZUKANIE USTEREK

W przypadku niemoznosci uruchomienia silnika nalezy sprawdzié:

1) iloé¢ paliwa w zbiomiku '

2) przeptyw paliwa ze zbiornika do gaznika.

3) w tym celu nalezy odtaczy¢ przewdd paliwowy do gaznika i przestawié¢ kranik paliwa
do pozycji "RES" - paliwo powinno wyplywaé. Nastepnie nalezy przestawié kranik
na pozycjg¢ "ON" i uruchomi¢ na krétko rozrusznik - paliwo powinno wyplynaé

4) jezeli okazato si¢, ze paliwo doptywa do gaznika w dalszej kolejnosci, ‘nalezy
sprawdzi¢ uldad zaplonowy.

OSTRZEZENIE:
Nie wolno rozlewa¢ paliwa. Nie moze ono zetknaé sie z goracym silnikiem lub rurg
wydechowa. Motocykl nalezy trzymac w bezpiecznej odleglosci od zrodet ognia.

1) wykrecic¢ $wiece zaplonowe i polaczyé je z "fajkami".

2) $wiecg zaplonowa trzyma¢ mocno przycisnieta do silnika i jednoczesnie przekrecié
stacyjk¢ do pozycji "ON", wylacznik silnika przestawié do pozycji "RUN", wrzucié bieg
jatowy i wysprzegli¢. Jezeli urzadzenie zaplonowe whasciwie funkcjonuje, to podczas
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rozruchu migdzy elektrodami przeskoczy niebieska iskra. Jezeli tak si¢ nie stanie,
to nalezy zwrdci¢ si¢ do autoryzowanego dealera Suzuki.

OSTRZEZENIE:

Nie nalezy trzymaé $wiecy zbyt blisko otworu glowicy cylindra, poniewaz przez
to moglyby si¢ zapali¢ opary paliwa w cylindrze.

W celu uniknigcia porazenia pradem, §wiece nalezy trzymaé za posrednictwem "fajki"
wykonanej z materiatu izolacyjnego. Poniewaz przy nieuwaznej kontroli iskry
niebezpieczenstwo porazenia nie jest calkowicie wykluczone, testu tego nie powinny
wykonywa¢ osoby chore na serce badz posiadajace stymulator serca.

Gdy gasnie silnik

W tym przypadku nalezy:

1) sprawdzi¢ stan paliwa w zbiorniku

2) skontrolowa¢ przerwe mig¢dzy elektrodami $wiecy zaptonowej i jakos¢ iskry
3) sprawdzi¢ predkos¢ obrotowa silnika na biegu jalowym.

PRZY DLUZSZYM NIEUZYWANIU

Jezeli motocykl przez diuzszy czas nie bedzie uzyway np. w okresie zimy lub z innych
powodo6w, to nalezy go do tego w sposob szczegdlny przygotowad.

Motocykl nalezy ustawi¢ na gtownym stojaku i umy¢ doktadnie cala maszyne.

Paliwo
» zbiornik paliwa napetni¢ po brzegi.
o uruchomic silnik na kilka minut, abu rozgrzat si¢ i zeby paliwo dotarlo do gaznika

UWAGA:
Nalezy pamig¢ta¢ o zamknigciu kranika (pozycja "OFF"), gdyz w przeciwnym razie
paliwo moze przedostawac si¢ (przy dluzszym postoju) do silnika.

Silnik

o wla¢ jedna lyzeczke oleju silnikowego do otworu $wiec zaplonowych. Swiece
ponownie wkrecié i przekreci¢ kilkakrotnie silnik bez zaptonu.

o olej silnikowy starannie i catkowicie spudci¢ oraz wymontowaé filtr oleju.
Nie wymaga si¢ umieszczenia nowego filtra oleju. Silnik napetni¢ $wiezym olejem,
az do otworu filtra.

Akumulator
 akumulator wymontowa¢ z motocykla
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UWAGA:
Najpierw nalezy zdja¢ ujemny zacisk (masa), a dopiero pézniej dodatni.

o akumulator dokladnie wymy¢ tagodnym srodkiem czyszczacym. Korozje - jesdli
wystgpila - nalezy calkowicie usunag z potaczef akumulatora i wiazki kablowej
« akumulator magazynowaé w ogrzewanym pomieszczeniu.

Opony
Opony nalezy napompowa¢ do ich normalnego ci$nienia.

Czesci zewnetrzne

» wszystkie czgsci z tworzywa sztucznego i gumowe nalezy zakonserwowaé srodkiem
do pielegnacji gumy

» wszystkie nielakierowane czesci zakonserwowaé srodkiem antykorozyjnym

» powierzchnie lakierowane zakonserwowaé srodkami do pielegnacji i polerowania
lakieréw samochodowych

Dzialania po zmagazynowaniu motocykla

Raz w miesigcu nalezy doladowywaé akumulator, wedlug wskazéwek zawartych
w rozdziale "Akumulator".
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DANE TECHNICZNE

Wymiary i wagi
dtugos¢ calkowita 2235 mm
szeroko$¢ catkowita 885 mm
wysokos§¢ catkowita 1245 mm
rozstaw kot 1440 mm
przeswit 290 mm
wysokos¢ siedzenia 900 mm
cigzar motocykla bez paliwa 118 kg
Silnik
typ 4-suwowy, chtodzony powietrzem, OHC
ilo$¢ cylindrow 1
srednica cylindra 79,0 mm
skok tloka 71,2 mm
pojemnos¢ skokowa 349 cm3
stopien spr¢zania 95:1
gaznik MIKUNI BST 33
filtr powietrza wklad z pianki poliuretanowe;j
system rozruchu nozny
system smarowania smarowanie sucha miska olejowa
Biegi
sprzeglo wielotarczowe z kopiela olejowa
skrzynia biegow 6-biegowa
schemat zmiany biegow jeden na dét, pig¢ do gory
przelozenie pierwotne 2,818 (62/22)
przelozenie koncowe 3,071 (43/14)
przelozenia biegow 1 bieg 2,416 (29/12)
2 bieg 1,733 (26/15)
3 bieg 1,333 (24/18)
4 bieg 1,111 (20/18)
5 bieg 0,952 (20/21)
- 6 bieg 0,826 (19/23)
faficuch napedowy TAKASAGO RK520SO lub DAIDO
D.LD. 520VC.5, 108 ogniw
Rama
zawieszenie kola przedniego - widelec teleskopowy, z regulacja napigcia
sprezyn, ttumienie olejowe
zawieszenie kola tylnego wahacz z ukladem dzwigni z mozliwos$cig
catkowitej regulacji napiecia, thumienie
gaz / olej
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kat glowki ramy
wybieg

kat skretu kierownicy
promien zawracania
hamulec przedni
hamulec tylny

rozmiar przedniej opony
rozmiar tylnej opony

Wyposazenie elektryczne
zaplon

ustawienie czasOw zaplonu
$wieca zaplonowa

akumulator

generator

bezpiecznik

reflektor

$wiatlo pozycyjne
kierunkowskazy

$wiatlo tylne hamowania
os$wietlenie tablicy rejestracyjne;j
zaréwka szybkosciomierza
zardwka obrotomierza
kontrolka biegu jatowego
kontrolka $wiatet dtugich
kontrolka kierunkowskazow

Pojemnosci
zbiornik paliwa wraz z rezerwa
rezerwa
ilo$¢ oleju do napelnienia;
bez zmiany filtra
ze zmiang filtra

640 30'

115 mm

450

2,3m

hamulec tarczowy
hamulec tarczowy
80/100-21 51P
110/90-18 61P

Suzuki "PEI"

300 B.T.D.C. powyzej 4300 obr./ min.

NGK DPROEA-9 lub
NIPPONDENSO X27EPR-U9
12V 10,8 kC (3 Ah)/10HR
3-fazowy generator pradu zmiennego
15A

12V 60/55W

12V 4W

12V 21W

12V 521W

12V 5W

12V 1,7W

12V 3w

12V 1,7W

12V 1,7W

12V 1,7W

9,01
2,01

1700 ml
1900 ml




KOLORY PRZEWODOW

B
BI
Br

B/Y
GlY
O/B
O/Bl1
0/G
O/R
W/B
W/BI
Y/B
Y/G
Y/W

czarny
niebieski

brazowy

zielony

szary

jasno-niebieski

jasno-zielony

pomaranczowy

czerwony

biaty

26ty

czarny w biate paski

czarny w z6ltte paski

zielony w z6lte paski
pomaranczowy w czarne paski
pomaranczowy w niebieskie paski
pomaranczowy w zielone paski
pomaranczowy w czerwone paski
bialy w czarne paski

biaty w niebieskie paski

z6kty w niebieskie paski

z0lty w zielone paski

z0lty w biale paski
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