INSTRUKCJA OBSLUGI

MOTOCYKLA
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UWAGA
Wazne informacje o docieraniu motocykla.

Pierwsze 1.600 km jest najwazniejsze dla trwalosci Pafistwa motocykla. Pojazdy Suzuki
produkowane sa w oparciu o wysoko rozwinigta technologi¢ i przy wykorzystaniu
materialéw najwyzszej jakoéci. Prawidlowe dotarcie zapewnia optymalne wzajemne
dopasowanie si¢ wspotpracujacych elementow, a co za tym idzie powoduje wydiuzenie
zywotnosci i bezawaryjnosci jednosladu.

Przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci w okresie docierania motocykla,
jego niezawodno$é i zdolnosci uzytkowe pozostaja nienaruszone. Szczegélnie waznym
jest, aby silnik, podczas pracy w tym okresie, nie byl zbyt mocno przeciazany.
Szczegblowe informacje o docieraniu pojazdu znajda Panstwo w rozdziale
pt. "Docieranie".

OSTRZEZENIE, UWAGA, WAZNE.

Prosimy przeczyta¢ ten podrecznik i stosowal si¢ do zawartych w nim zalecef.
W niniejszej ksiazeczce wyrazenia OSTRZEZENIE, UWAGA, WAZNE beda uzywane w
nastepujacy sposob.

OSTRZEZENIE
Dotyczy osobistego bezpieczenstwa. Niestosowanie si¢ do podanych tu wskazowek
oznacza niebezpieczenstwo dla zdrowia.

UWAGA
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podanych ponizej zasad w celu ochrony pojazdu.

WAZNE
Pod tq nazwq znajdujq sie porady wlatwiajqce obstuge i pielegnacje maszyny.

Dzigkujemy, ze wybrali Panstwo firm¢ SUZUKI. To my skonstruowali$my,
przetestowalis§my i wyprodukowali$my ten motocykl wedlug najnowszych osiaghigé
techniki, aby zapewni¢ Panstwu wiele przyjemnych, beztroskich i bezpiecznych
kilometrow jazdy.

Jazda motocyklem lub skuterem nalezy do najpigkniejszych dziedzin sportu i zeby
pozostala sama przyjemno$cia, nalezy - jeszcze przed odbyciem pierwszej jazdy -
zapozna¢ si¢ z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obstugi.

W ksiazeczce tej znajdq Pahstwo wskazowki do wilasciwej pielggnacji i obslugi
motocykla. Dokladne postgpowanie wedlug tych zalecen zagwarantuje dlugie
i niezaklocone uzytkowanie Waszego pojazdu. Autoryzowani dealerzy SUZUKI



dysponuja wyszkolonymi i do$wiadczonymi mechanikami, ktorzy przy uzyciu
odpowiednich narzedzi i przyrzadow zagwarantuja najlepszy serwis.

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Wszystkie informacje, szkice, zdjecia i dane, zamieszczone w tej ksiazeczce, opieraja
sic na informacjach dotyczacych produktu, ktore byly aktualne w momencie jej druku.
Ulepszenia i inne zmiany moga jednakze szybko doprowadzi¢ do tego, ze zawarto$¢
tego podrecznika, nie bedzie doktadnie odpowiadata produktowi.

SUZUKI zastrzega sobie w kazdej chwili prawo do zmian.

Prosimy zauwazyé, Ze podrecznik ten opisuje wszystkie wersje Wwyposazeniowe
rozprowadzane we wszystkich regionach sprzedazy. Model, ktéry Panstwo posiadacie
moze byé seryjnie inaczej przygotowany i odbiegaé od opisanego w niniejszym
podreczniku.
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INFORMACIJE DLA UZYTKOWNIKA
Korzystanie z akcesoriéw i wkazéwki bezpieczenstwa

Istnieje bardzo wiele akcesoriow, ktore sprzedawane sa pos1adaczom motocykli SUZUKI.
Firma SUZUKI nie ma zadnego wplywu na ich jako$¢ i uzyteczno$é. Korzystanie
z meodpovwedmch akcesoriow moze negatywnie wplyna¢ na bezpieczenstwo jazdy.
SUZUKI nie jest w stanie sprawdzi¢ wszystkich dostgpnych na rynku akcesoriow lub
ich cze$ci. Pafistwa dealer moze dopomdc w wyborze odpowiednich akcesoriow
i wlasciwie je zamontowac.

Nalezy zachowaé szczegélna ostrozno$é przy wyborze i montowaniu akcesoriow
w motocyklu. Ponizej podajemy kilka ogélnych porad, ktére beda Pahstwu pomocne
przy podejmowaniu decyzji dotyczacych wyposazenia motocykla w akcesoria.

1) Nigdy nie wolno przekraczac dopuszczalnego ci¢zaru catkowitego. Jest to catkowita
waga obejmujaca sume ciezarow: motocykla, kierowcy, bagazu i akcesoriow.
Przy wyborze akcesoriéw nalezy braé pod uwage zarowno ich cigzar, jak 1 cigzar
kierowcy. Montaz akcesoriow moze ograniczy¢ bezpieczenstwo jazdy oraz latwosé
kierowania.

2) Jezeli motocykl ma zostaé zatadowany, to ladunek powinien by¢ umieszczony
tak nisko, jak to jest mozliwe. Wysoko potozony $rodek cigzkosci jest niebezpieczny
i utrudnia prowadzenie motocykla. Stelaze i inne przystawki musza by¢ dobrze
zamocowane. Ladunek powinien by¢ rozlozony rownomiernie na obydwie strony i dobrze

przymocowany.

3) Nalezy upewnic sig, czy przy pokonywamu zakretow bedzie istniat bezpleczny odstep
miedzy bagazem a ziemia.

4) Akcesoria, ktore mocuje si¢ na kierownicy lub widelcu kota przedniego réwniez
oznaczaja dodatkowa masg, ktéra powoduje zmniejszenie sprawnosci ukladu. Dlatego
tez nie zaleca si¢ mocowania zbednych elementéw na opisanej czgsci motocykla.

5) Stabilnos¢ motocykla moze zostaé naruszona przy przeciwnym wietrze lub podczas
wyprzedzania przez inne pojazdy. Zle zamocowane lub Zle skonstruowane przystawki,
mogg w takich sytuacjach spowodowaé istotne pogorszenie bezpieczefnstwa jazdy.
Dlatego tez nalezy zachowa¢ szczegblng starannos¢ przy wyborze i montazu akcesoriow.

6) Niektore akcesoria wypieraja prowadzacego z jego normalnej pozycji siedzace;
i tym samym ograniczaja mu swobodg¢ ruchow.



7) Akcesoria elektryczne oznaczajq dodatkowe obcigzenie dla systemu elektrycznego
motocykla, a w szczegolnosci dla wiazki kablowej. Nalezy sobie zda¢ sprawg z nastgpstw
i niebezpieczenstw nieoczekiwanej przerwy w dostawie pradu z powodu przecigzenia.

Jezeli transportuja Pafistwo na motocyklu takze bagaz, to nalezy umiescic go tak ptasko
i tak szczelnie przy maszynie, jak tylko jest to mozliwe. Niewlasciwie umocowany
ladunek moze zmienié wlasnosci jezdne pojazdu i zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu.
Wielko$é tadunku moze réwniez zakloci¢ aerodynamike i reakcje motocykla. Bagaz
na motocyklu powinien by¢ zawsze dobrze umocowany i rtéwnomiernie rozmieszczony.

Modyfikacje

Poprzez wymontowanie oryginalnych czeéci lub przeprowadzenie innych zmian
w motocyklu, moga zosta¢ naruszone przepisy prawne, jak rowniez moze zmniejszy¢ sig
bezpieczenstwo jazdy.

Zasady bezpiecznej jazdy dla motocyklistow

Jazda motocyklem jest olbrzymia przyjemnoscia. Ulica nalezy do Panstwa - ale pod
jednym warunkiem - nalezy by¢ zawsze $wiadomym grozacych nam niebezpieczenstw.
W zwiazku z tym nalezy zawsze przestrzegac kilku waznych regul.

Zawsze nalezy jezdzi¢ w kasku ochronnym.
Bezpieczna jazda zaczyna si¢ od zatozenia kasku. Jest on nieodtacznym elementem jazdy
motocyklem. Nalezy takze uzywac oston na oczy.

Nalezy si¢ odpowiednio ubiera¢.

Szeroka, modna odziez moze okaza¢ si¢ podczas jazdy motocyklem niewygodna, a nawet
niebezpieczna. Przed wyruszeniem w droge nalezy dobra¢ odpowiedni stro) do jazdy
motocyklem. :

Nalezy sprawdzi¢ motocykl przed jazda.

Prosimy stosowa¢ si¢ do zalecen z rozdziatu "Sprawdzanie przed jazda" znajdujacego si¢
w niniejszym podreczniku. Nie powinni Pafistwo bagatelizowaé doktadnego sprawdzenia
motocykla zaréwno dla bezpieczenstwa wlasnego, jak 1 pasazera oraz innych
uzytkownikoéw drogi.

Nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z motocyklem.

Panstwa zdolnosci i wiedza techniczna sa podstawa bezpiecznej jazdy. Przede wszystkim
nalezy dokadnie zapozna¢ si¢ z maszyna i jej wlasnosciami jezdnymi.

Nalezy zawsze jezdzi¢ tak, aby nie przekroczy¢ granic wlasnych mozliwosci, co znacznie
zmniejsza ryzyko wypadkow.



Jazda motocyklem w dni deszczowe.

Mokre nawierzchnie sa niebezpieczne i przy przyspieszaniu nalezy uwazac, aby nie
utracié przyczepnosci kot. Nalezy zachowa¢ wystarczajacy odstep w stosunku do pojazdu
jadacego przed Panstwem. Trzeba pamigtaé, ze na mokre; nawierzchni droga hamowania
wydluza sic. Nalezy zmniejszy¢ szybko$¢ za kazdym razem, gdy maja Panstwo
watpliwosci co do stanu nawierzchni.

Polozenie numeru seryjnego.

Numer seryjny ramy (1) jest wybity na glowce ramy.
Numer seryjny silnika (2) znajduje si¢ na prawej obudowie skrzyni korbowej.

Numery te maja znaczenie przy rejestrowaniu maszyny i zamawianiu czgsci zamiennych.
Prosz¢ wpisaé tutaj numery seryjne

Nrramy ...

Nrsilnika ..o

ROZMIESZCZENIE CZESCI

1. Dzwignia sprze¢gla

2. Lewy przetacznik kierownicy
3. Predkosciomierz

4. Obrotomierz

5. Wskaznik poziomu paliwa

6. Prawy przetacznik kierownicy
7. Manetka gazu



8. DZzwignia hamulca przedniego
9. Stacyjka
10. Korek wlewu paliwa

11. DZwignia ssania

12. Kranik paliwa

13. Dzwignia zmiany biegow
14. Stojak gtéwny

15. Nozka boczna

16. Pedat hamulca tylnego

ELEMENTY OBSLUGI

Motocykl ten jest wyposazony w dwa takie same kluczyki. Jeden z nich nalezy schowaé
w bezpiecznym miejscu.




Kluczyki zaplonowe sa oznaczone numerem identyfikacyjnym. Ulatwi to zamoOwienie
(w razie koniecznosci) kluczyka zastgpczego.
Prosimy o wpisanie ponizej numeru kluczyka:

Nr Kluczyka .........ccooovevinenne.

Wilacznik zaplonu (stacyjka)
Pozycja "off" - wylaczone. Wszystkie obwody elekiryczne sa przerwane.
Pozycja "on" - wlaczone. Obwod zaplonowy jest zamknigy i silnik moze zostac

uruchomiony.
Kluczyk nie moze zosta¢ wyciagniety.

Pozycja "lock" - blokada. Aby zablokowaé kierownicg nalezy przekreci¢ ja catkowicie
w lewo. Nastepnie nalezy wlozy¢ kluczyk, przekreci¢ go do pozyciji
"lock" i wyjaé. Kierownica zostata zablokowana. Wszystkie obwody
elektryczne sa przerwane.

Pozycja "P" - parkowanie. Przy parkowaniu motocykla nalezy przekrecic kierownice
catkiem w lewo. Nastepnie nalezy przekreci¢ kluczyk do pozycji "P" i
wyciagnaé. W tym potozeniu dodatkowo zapalone sa $wiatta postojowe.

UWAGA:

e chcgc zablokowaé kierownicg nalezy uprzednio zadba¢ o stabilne ustawienie
pojazdu

e nie nalezy probowaé pcha¢ motocykla z zablokowana kierownica, gdyz grozi
to utratg rownowagi i przewréceniem.



Zestaw zegarow
Szybkosciomierz (1) - wskazuje predkosé jazdy w kilometrach na godzing.

Licznik kilometrow (2) - wskazuje catkowita dtugos¢ drogi, ktora przebyt motocykl.
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Licznik dziennego przebiegu (3)

Licznik ten (zainstalowany w szybkosciomierzu) wskazuje aktualnie odbyty odcinek
drogi. Przez przekrecenie gatki (4) w strone przeciwna do ruchu wskazoéwek zegara,
wskazanie tego licznika moze zosta¢ wyzerowane.
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Kontrolka kierunkowskazow (5)
W przypadku uruchomienia $wiatet kierunkowskazow kontrolka zapala si¢ i gasnie wraz

Z nimi.
WAZNE:
W razie, gdy jeden z kierukowskazéw nie funkcjonuje tak jak nalezy, poniewaz zaréwka

Iub obwéd elektryczny sq uszkodzome, to kontrolka kierunkowskazéw miga czesciej
niz normalnie, zeby poinformowac prowadzqcego o usterce.
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Kontrolka $wiatet drogowych (6)
Niebieska lampka zapala sie po wlaczeniu wiatet drogowych.

Kontrolka biegu jalowego (7)
Lampka ta zapala si¢, jezeli zostanie wiaczony bieg jatowy; ga$nie w momencie
wrzucenia biegu.

Kontrolka ci$nienia oleju (8)
Po wlaczeniu stacyjki zapala si¢ czerwona lampka, ktora gasnie po uruchomieniu silnika.

UWAGA

W wypadku, gdy kontrolka ciSnienia oleju zapali si¢ nagle podczas jazdy, nalezy
zatrzymaé motocykl, sprawdzi¢ poziom oleju i napeié, jesli jest to konieczne,
az do oznaczenia. Po uzupelieniu oleju, kontrolka powinna zgasna¢.

Obrotomierz (9) - wskazuje liczbg obrotow silnika na minute.
Wskaznik poziomu paliwa (10)

Wskazuje aktualny poziom paliwa w zbiorniku. Oznaczenie "E" wskazuje, Ze zbiornik jest
prawie catkowicie pusty. Oznaczenie "F" informuje o calkowicie napetnionym zbiorniku.
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Lewy uchwyt kierownicy

Przelacznik swiatel (1)

Jezeli przetacznik ten znajduje si¢ w pozycji "HI", to jest wtaczone $wiatto drogowe
i odpowiednio $wieci si¢ kontrolka tego swiatla.

W pozycji "LO" wiaczone jest $wiatto mijania i niebieska kontrolka $wiatet drogowych

gasnie. /"//—\
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Przelacznik kierunkowskazow (2)

Pozycja "L" przetacznika oznacza uruchomienie lewego kierunkowskazu i jednoczesnie
lampki kontrolne;.

Pozycja "R" oznacza uruchomienie prawego $wiatta kierunkowskazu. Wylaczenie $wiatel
sygnalizujacych skret nastepuje przez nacisnigcie przetacznika,

OSTRZEZENIE
Przy zmianie pasa ruchu lub skrecaniu nalezy zawsze korzystaé z kierunkowskazow.
Po wykonaniu manewru nalezy pamigta¢ o ich wytaczeniu (pozycja "OFF").

Wihacznik sygnatu dzwigkowego (3)
Nacisnaé przycisk sygnatu w celu jego uzycia.

Wiacznik sygnatu $wietlnego (4)
Nacisnaé w celu krotkotrwatego wiaczenia reflektora.

Dzwignia sprzegla (5)
Z dzwigni sprzegla korzysta si¢ przy zapalaniu lub zmianie biegow. Wysprzeglenie
nastepuje poprzez pociagnigcie dzwigni.
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Prawy uchwyt kierownicy

Wrytacznik silnika (1)

Znajduje si¢ on na obudowie przelacznikow prawego uchwytu kierownicy. W pozycji
"RUN" (bieg) silnik pracuje, a obwdd elektryczny jest zamkniety. Przetacznik ten jest
przewidziany, przede wszystkim, ze wzgledow bezpieczenstwa i jako wylacznik
w naglych wypadkach.

Jesli przetacznik ten jest w pozyciji "OFF", to obwod zaplonowy jest przerwany i silnik

nie moze zosta¢ uruchomiony.
/@\\
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Przetacznik $wiatel (2)

Pozycja "OFF" - §wiatta wylaczone

Pozycja "ON" - wtaczone §wiatla mijania

Pozycja miedzy "ON" i "OFF" uruchamia $wiatla pozycyjne.

Pzycisk rozrusznika elektrycznego (3)

Stacyjke nalezy przekreci¢ na pozycje "ON", wrzuci¢ bieg jatowy i wysprzegli.
Nastepnie, aby wiaczy¢ rozrusznik i uruchomi¢ silnik nalezy przycisna¢ guzik startera
elektrycznego.

WAZNE

Motocykl ten jest wyposazony w blokady przelqcznikéw: zaptonu i rozrusznika.
Uruchomienie silnika jest mozliwe jezeli:

1) biegi sq ustawione w pozycji biegu jatowego i sprzegto jest wysprzeglone, lub

2) bieg jest wrzucony, nézka boczna catkowicie schowana, a sprzeglo jest wysprzeglone.

UWAGA:

Rozrusznik nie powinien pracowaé ciggle dluzej niz 5 sekund. Moze to spowodowa¢
zaréwno przegrzanie si¢ jego jak i przewodow elektrycznych.

Jezeli silnik nie daje si¢ uruchomié¢ przy ponownych probach, nalezy sprawdzi¢
doplyw paliwa i uklad zaplonowy (patrz rozdzial "Szukanie usterek").
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Dzwignia hamulca przedniego (4) '
Hamulec przedni zostaje uruchomiony poprzez nacisnigcie dzwigni. Opisywany motocykl
jest wyposazony w hamulce tarczowe i w zwiazku z tym juz lekkie nacisniecie hamulca

powoduje skuteczne ich dziatanie. Swiatlo stopu zapala si¢ w momencie pociagnigcia
dzwigni hamulca.

Manetka gazu (5)
Przekrecenie do siebie powoduje zwigkszenie liczby obrotow.

Regulacja dzwigni hamulca przedniego

Odstep pomiedzy manetka gazu i dzwignia hamulca przedniego mozna ustawié¢ 4-
stopniowo. Aby zmieni¢ ten odstep nalezy nacisna¢ dzwigni¢ hamulca do przodu
i przekreci¢ érube regulacyjna do wybranej pozycji. Nalezy upewni¢ sig, ze $ruba
regulacyjna uzyskala wiasciwe polozenie - czop na uchwycie dzwigni hamulcowej
powinien wchodzi¢ w otwér przy $rubie regulacyjne;).

Motocykl jest ustawiony fabrycznie w pozycji 2.




OSTRZEZENIE
Nie wolno nigdy probowaé zmieniaé pozycji (nastawienia) dzwigni hamulca przedniego
podczas jazdy. Grozi to utrata panowania nad pojazdem.

Korek wlewu paliwa

Aby otworzyé korek wlewu paliwa nalezy wiozy¢ w niego klucz i przekrgei¢ zgodnie
z ruchem wskazéwek zegara. Przytrzymaé klucz w tej pozycji i zdjac korek wraz
z Kluczem. Zanim korek zostanie ponownie wkrecony, klucz musi znajdowa¢ si¢ w zamku
korka.

OSTRZEZENIE

« nie wolno przepetnia¢ zbiornika paliwa. Prosimy uwaza¢, zeby nie rozla¢ benzyny
na goracy silnik. Nie nalezy napelnia¢ baku paliwowego powyzej dolnej krawedzi
kroéca wlewowego - jak pokazano na rysunku - poniewaz, W przeciwnym razie,
benzyna po rozgrzaniu si¢ i zwigkszeniu objetosci, moze sig przelaé.

« podczas tankowania silnik musi by¢ wylaczony, a stacyjka ustawiona w pozycji
"OFF". Nigdy nie nalezy tankowa¢ w poblizu otwartego ognia.




Kranik paliwa

Motocykl ten posiada kranik membranowy o trzech pozycjach:
"ON" (otwarte)

"RESERVE" (rezerwa)

"PRI" (doptyw paliwa rozruchowego)

"ON" (otwarte)
Przed rozruchem silnika nalezy przestawi¢ kranik paliwa na pozycj¢ "ON".
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"RES" (rezerwa) .
Jezeli w zbiorniku znajduje sie zbyt malo paliwa, nalezy przekreci¢ kranik paliwa
do pozycji "RES". Dzieki tej czynnosci dysponujemy rezerwa w wysokosci ok. 3,5 1
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"PRI" (doptyw paliwa rozruchowego)

W przypadku braku paliwa w gazniku nalezy przestawi¢ kurek paliwa do pozycji "PRI".
Paliwo doptynic wtedy bezposrednio do gaznika, nawet jezeli silnik nie pracuje.
Po rozruchu silnika nalezy zwréci¢ uwage, zeby ponownie przestawi¢ kranik paliwa
na pozycj¢ "ON" lub, jezeli to konieczne - na rezerwe.
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RES PRI
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UWAGA:

Jezeli kranik paliwa pozostawimy w pozycji "PRI", to paliwo moze przelaé si¢
niekontrolowanie do cylindréw. Moze to wywola¢ znaczne uszkodzenia mechaniczne
po uruchomieniu silnika.

WAZNE:

Po przestawieniu kranika paliwa do pozycji "RES", nalezy zatankowaé na najblizszej
stacji benzynowej. Po napetnieniu zbiornika trzeba pamigtac, zeby ponownie przestawi¢
kranik paliwa do pozycji "ON".

Dzwigienka ssania

W celu ulatwienia uruchomienia gaznik tego motocykla jest wyposazony w uklad
rozruchowy (ssanie). Aby uruchomié¢ zimny silnik, najpierw nalezy pociagna¢ do siebie
dzwigienke ssania. Bezposrednio po rozruchu silnika dzwigienkg nalezy o polowe cofnac
i pozwoli¢ silnikowi rozgrzaé si¢ do odpowiedniej temperatury. Po rozgrzaniu dzwigienke
ssania nalezy catkiem cofnaC.

System ssania funkcjonuje tylko wtedy, gdy przepustnica gléwna jest catkowicie
zamknicta, poniewaz wraz z jej otwarciem zostaje pominigta przepustnica ssania

A%



(rozruchowa). Gdy silnik jest rozgrzany nie ma potrzeby korzystania z urzadzenia
rozruchowego

Dzwignia zmiany biegow

Opisywany tu motocykl jest wyposazony w 6-cio stopniowa skrzyni¢ biegow, ktorej
funkcjonowanie przedstawiono na zdjeciu. DZwignia zmiany biegow jest polaczona
w przektadni z mechanizmem zapadkowym. Kazdorazowo, gdy jeden z biegbw zostaje
wlaczony, dzwignia zmiany biegébw powraca do swojego normalnego potozenia,
tak  aby nastepny bieg mogt zosta¢ znowu wiaczony.

Bieg jalowy znajduje si¢ pomiedzy 1 i 2 biegiem. Pierwszy bieg zostaje wrzucony przez
naciéniecie do oporu w dot dzwigni z pozycji biegu jatowego.

Przelozenie na biegi wyzsze nastgpuje przez podciaganie do gory dZzwigni, zawsze o jeden
bieg. Przy przerzucaniu z biegu pierwszego na drugi, bieg jalowy zostaje automatycznie
opuszczony. Przy zatrzymywaniu motocykla, aby wiaczy¢ bieg jatowy nalezy ustawié
dzwignie zmiany biegébw w $rodku, migdzy pierwszym i drugim biegiem poprzez -
w zaleznosci od pozycji wyjsciowej - przyciénigcie dzwigni w dot lub podciagnigcie jej
do gory.

UWAGA:

Po wlaczeniu biegu jalowego zapala si¢ zielona lampka kontrolna. Pomimo tego
zaleca si¢ ostroznie puszcza dzwigni¢ sprzegla.

Przed zredukowaniem biegu nalezy najpierw odpowiednio dostosowa¢ predkos¢ jazdy.

Zanim dZzwignia biegéw zostanie opuszczona, szybkos¢ obrotowa silnika musi zostaé
zwiekszona.
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Pedal hamulca kola tylnego
Poprzez nacisnigcie pedatu uruchamiany jest hamulec tylny i rownoczesnie zapala si¢

$wiatlo "stopu".

Zamknigcie siedzenia i uchwyt na kask

Aby otworzyé rygiel siedzenia nalezy wlozy¢ kluczyk do zamka i przekreci¢ go zgodnie
z ruchem wskazéwek zegara. W celu zamknigcia nalezy przesuna¢ haczyk siedzenia
w strone jego uchwytu i mocno nacisna¢ w dot. ‘

Ponizej siedzenia umiejscowiony jest uchwyt do zapinania helmu motocyklowego.
Po zatrzasnigciu zamka siedzenia zapiety hetm jest zabezpieczony.

OSTRZEZENIE:

« nie wolno jecha¢ motocyklem, jesli kask jest zamocowany w uchwycie. Mogloby
to zagrozi¢ bezpieczehstwu ruchu, poniewaz moglby si¢ on dosta¢ w obreb kofa
i kierowca stracitby kontrol¢ nad pojazdem.
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« przy montowaniu siedzenia nalezy zwr6cié uwage, aby bylo ono dobrze
zabezpieczone. 7le umocowane siedzenie moze przesunaé si¢ i kierowca moze stracié

kontrole nad pojazdem.

Noika boczna
Jezeli nozka boczna jest roztozona i nie jest wrzucony bieg jalowy, to wbudowane

zabezpieczenie blokuje wlacznik zaplonu.
Blokada zaplonu przy nézce bocznej funkcjonuje nastgpujaco:

—

1) jezeli nézka boczna jest roztozona i wrzucony jest jeden z biegéw, to silnik nie moze
zosta¢ uruchomiony,

2) jezeli silnik pracuje i przy rozlozonej ndzce bocznej zostanie wrzucony bieg, to silnik
automatycznie gasnie,

3) jezeli silnik pracuje i przy wrzuconym biegu zostanie roztozona nézka boczna, to silnik
automatycznie zgasnie.



OSTRZEZENIE

Przed jazda powinni Pafstwo sprawdzi¢ prawidiowe funkcjonowanie blokady zaptonu
przy noézce bocznej na podstawie zalecen w odcinku "blokada zaptonu przy nodzce
bocznej".

Jezeli przelacznik nie funkcjonuje tak jak opisano i pozostawi si¢ wysunigta nozke
boczna, to moze ona staé si¢ duzym zagrozeniem przy skrecie w lewo.

Regulacja twardoS$ci zawieszen

Regulacja twardoSci przedniego zawieszenia

Site napiccia sprezyn ustawi¢ mozna w trzech poltozeniach, przestawiajac pokretto
do zadanej pozycji. Nalezy zawsze, przy tym, upewnié si¢, ze pokretlo jest wlasciwie
ustawione: przy przekreceniu styszy si¢ charakterystyczne "kliknigcie".

Pozycja 1 (migkka) oznacza najnizszy stopief thumienia.

1) pokretto regulacyjne
2) wskaznik z zaznaczonymi punktami odniesienia

Pozycja 3 (twarda) oznacza najwyzszy stopien tlumienia. Fabrycznie motocykl jest
ustawiony w pozycji 2.

OSTRZEZENIE
Ustawienie sprezyn musi by¢ identyczne w obu goleniach widelca, w przeciwnym razie
stabilno$¢ motocykla moze zosta¢ naruszona.



Regulacja twardos$ci tylnego zawieszenia

Aby ustawi¢ napigcie wstgpne sprezyny nalezy przekreci¢  pierScien regulacyjny
do zadanej pozycji (1 - najbardziej migkka, 7 - najtwardsza).

Fabrycznie pojazd ustawiony jest w pozycji 4.

Regulacja sily thumigcej

Nastepuje poprzez odppowiednie nastawienie regulatora (1). Podczas regulacji styszalne
sa "klikniecia" oznaczajace osiagniecie jednej z mozliwych pozycji. Pozycja 1 -
najbardziej migkkie ustawienie, pozycja 4 - najbardziej twarde ustawienie tlumienia.
Fabrycznie motocykl ustawiony jest w pozycji 3.
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UWAGA

Ustawienie pozycji posredniej tj. 2 1/2, 3 1/2 nie jest mozliwe. Pozostawienie
regulatora w takim polozeniu jest rownoznaczne z automatycznym wybraniem opcji
najtwardszej - 4.

Regulacja zawieszen

Standardowe ustawienie zapewnia komfortowa jazde i porgczno$¢ podczas normalnej
jazdy "solo". W zaleznosci od wymagan kierowcy i stylu jazdy zawieszenia moga by¢
odpowiednio regulowane. Zamieszczona tabela informuje o mozliwych nastawach
napigcia sprezyn i sity thumienia.

Przod Tyt
Sita Napigcie Sita
tlumienia | sprezyn | thumienia
Migkkie 1 4 2
Solo | Standard 2 4 3
Twarde 3 4 3-4
Z pasazerem 2-3 4-6 3-4

ZALECANE RODZAJE BENZYNY I OLEJU

Paliwo

Nalezy uzywaé benzyny bezolowiowej o liczbie oktanowej 91 lub wigcej (metoda
doswiadczalna). Benzyna bezolowiowa moze przedtuzy¢ zywotnos¢ swiec zaptonowych
i czgsci uktadu wydechowego.

Jezeli silnik nie pracuje w sposob charakterystyczny dla niego, to nalezy przestawi¢ sig
na benzyne z wyzsza iloscia oktan; réznice w ilosci oktan wystepuja takze w ramach
benzyny super, w zaleznosci od dostawcy.

Olej silnikowy

Uzywanie wysokiej jakosci oleju silnikowego do 4-suwow przedluzy zywotnose
motocykla.

Nalezy zwracaé¢ uwagg, zeby uzyty olej odpowiadal w klasyfikacji API klasie SE lub SF,
a jego lepkos¢ wynosita SAE 10W-40.
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Jezeli olej silnikowy SAE 10W-40 nie jest dostgpny, nalezy dobra¢ lepko$¢ oleju wediug
ponizszej tabeli: ‘

MOTORGL ! ——
HUILE MOTEUR R EIREE
MOTOROLIE 10W .40, 10W 50
OLIO MOTORE :
°C| ~30-20—-10 0 10 20 30 40
TEMP. o= e e weSo R S A A

°F | .22 —4 14 32 50 68 86 104

DOCIERANIE

Juz na wstepie podkreslono wage wlasciwego docierania dla przedtuzenia Zywotnosci
i whasciwoéci uzytkowych Panstwa motocykla SUZUKI. Dalej zostana przedstawione
zasady wiasciwego docierania.

Zalecane maksymalne ilo$ci obrotéw silnika .
Ponizsza tabela zawiera zalecane maksymalne ilosci obrotow podczas docierania:

pierwsze 800 km ponizej 4.000 obr./min.
do 1.600 km ponizej 6.000 obr./min.
powyzej 1.600 km ponizej 12.000 obr./min.

Zmiana obrotéw silnika

W okresie docierania powinno si¢ jezdzi¢ ze zmiennymi obrotami silnika (nie na statym
gazie), pozwala to na efektywniejsze dopasowanie si¢ wspotpracujacych czesci. Zmienne
obciazenie silnika jest sprawa bardzo wazna, lecz nigdy nie nalezy go nadmiernie
przecigzac.

Nalezy unika¢ stale niskiej liczby obrotow.

Mozna przyspiesza¢ motocyklem dowolnie na wszystkich biegach, ale uwazajac, Zeby nie
przekroczy¢ wartosci granicznych.

Nie nalezy jednak jezdzi¢ podczas pierwszych 1.600 km na pelnym gazie.
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Olej silnikowy powinien mie¢ mozliwos¢ cyrkulacji jeszcze przed jazda.

Po uruchomieniu cieptego lub zimnego silnika, zanim si¢ go obciaZy, nalezy pozwolié
mu przez pewien czas pracowa¢ na biegu jalowym. Poprzez ten zabieg olej dotrze
do wszystkich miejsc wymagajacych smarowania.

Nalezy pamigtaé¢ o pierwszym i najwazniejszym przegladzie motocykla

Przeglad diagnostyczny po pierwszym 1.000 km jest najwazniejsza inspekcja dla Panstwa
motocykla. W wyniku docierania pewne nastawy fabryczne mogly ulec zmianom,
co wymaga obecnie fachowej korekty.

Punktualne dotrzymanie terminu przegladu przy 1.000 km gwarantuje optymalna
zywotno$¢ i pozadane efekty uzytkowe silnika.

UWAGA

Pierwsza diagnostyka, po przejechaniu 1.000 km, powinna zosta¢ przeprowadzona
na podstawie planu przegladu zawartego w niniejszym podreczniku. Nalezy zwrocic
szczegolng uwage na OSTRZEZENIA, UWAGI i WAZNE zawarte w tym rozdziale.
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SPRAWDZENIE PRZED JAZDA

Nalezy sprawdzi¢ nastepujace punkty pod katem ich wplywu na bezpieczenstwo jazdy.

Punkty do sprawdzenia Rodzaj sprawdzenia

Uktad kierowniczy 1) tatwo$¢ poruszania :
2) ewentualne zaktocenia w ruchu kierownicy
3) brak luzéw, wlasciwe zamocowanie

Hamulce 1) stan ptynu w pojemniku musi by¢ wyzszy niz
linia "LOWER"

2) wlasciwy luz pedatu dzwigni hamulca

3) nie wystepuje uczucie gabczastosci podczas

hamowania
4) brak wyciekow pltynu

Opony 1) wlasciwe ci$nienie
2) wystarczajacy profil
3) brak cigé i rys w oponach

Paliwo Wystarczajaca ilo§¢ w zbiorniku

Swiatta Wlasciwe funkcjonowanie wszystkich $wiatel,
kontrolek i wskaznikow

Kontrolki Ci$nienia oleju, reflektorow, biegu jatowego,
kierunkowskazow

Sygnat dzwigkowy Prawidlowe funkcjonowanie
1 wylacznik silnika
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Olgj silnikowy Wiasciwy poziom

Manetka gazu 1) wlasciwy luz
2) rtownomierne przekrecanie raczki gazu i
powrét do pozyciji zamknigtej po jej puszczeniu

Sprzeglo 1) whasciwy luz linki
2) rbwnomierne dziatanie

Lancuch napgdowy 1) wasciwe napigcie fancucha
2) prawidtowa konserwacja

Noézka boczna / Wlasciwe funkcjonowanie
blokada zaptonu
Resorowanie Ptynne dzialanie
REGULY BEZPIECZNEJ JAZDY
OSTRZEZENIE

jezeli jest to Pahstwa pierwszy kontakt z tego rodzaju maszyna, to aby si¢ z nig
zapoznaé przed wyjazdem, najpierw nalezy poéwiczy¢ na odcinku probnym,
jednoreczna jazda jest niebezpieczna !

kierownice nalezy zawsze trzyma¢ mocno obiema rtekami, a nogi postawi¢
na przeznaczonych do tego stopkach. Nigdy nie wolno zdjac obydwu rak z kierownicy
podczas jazdy !

przed zakretem nalezy zmniejszy¢ szybkosé do bezpiecznej

predkosé jazdy nalezy zawsze dostosowywa¢ do warunkow atmosferycznych

przy wyjazdach z tunelu, na mostach, przy przejezdzaniu obok urwisk i dolin oraz
gdy sie jest wyprzedzanym przez wigksze pojazdy, jadacy motocyklem ulega
szczegblnemu wplywowi podmuchéw wiatru. W tym wypadku powinni Panstwo
zredukowaé szybko$¢ i jechaé szczegdlnie ostroznie.
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o nalezy zwracaé uwage na ograniczenia szybkosci i stosowac si¢ do przepisow ruchu
drogowego.

Rozruch silnika

OSTRZEZENIE

Ze wzgledu na szkodliwo$¢ spalin nie nalezy wruchamiac silnika w zamknigtych
pomieszczeniach, z niewystarczajaca wentylacja.

Nigdy nie nalezy pozostawia¢, bez nadzoru, wiaczonego silnika - nawet tylko na chwilg.

UWAGA:

Nie nalezy pozostawia¢ zbyt dlugo pracujjcego silnika przy stojgcej maszynie,
poniewaz w ten sposéb silnik moze si¢ przegrzaé, a wewngtrzne czeSci silnika mogg
ulec uszkodzeniu.

1) sprawdzié, czy kranik paliwa jest ustawiony w pozycji "ON", a wylacznik silnika
w pozycji "RUN"

2) Kluczyk zaptonowy wiozy¢ do stacyjki i przekreci¢ na pozycje "ON"

3) ustawi¢ na biegu jatlowym

WAZNE

Motocykl ten jest wyposazony w wylqcznik blokujacy obwodu elektrycznego zaptonu
i rozrusznika.

Pojazd moze zostaé uruchomiony tylko wtedy, gdy:

1) wiqczony jest bieg jatowy

2) bieg jest wrzucony, ale nozka boczna jest schowana.

Przy zimnym silniku

1) dzwignig ssania przyciagnac¢ catkiem do siebie

2) nie dodawac¢ gazu i nacisna¢ przycisk rozrusznika

3) bezposrednio po rozruchu silnika nalezy cofnaé dzwigni¢ o polowe i poczekac
na rozgrzanie silnika

4) dzwignie ssania przestawié¢ do jej neutralnej pozycji (po rozgrzaniu silnika)

Przy cieplym silniku |
1) manetk¢ gazu odkreci€ o 1/8 - 1/4
2) przycisnaé wiacznik rozrusznika

WAZNE
Przy cieplym silniku nie ma potrzeby korzystania z systemu ssania
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Ruszanie

Weisnaé dzwignie sprzegla i wlaczy¢ I bieg (dzwignia w dot). Zwigkszajac plynme obroty
silnika puszczac Jednoczesme powoh dzwigni¢ sprzc—;gla Motocykl Tuszy 1 wraz
z dodawaniem gazu zacznie przyspiesza¢. Checac zmieni¢ b1eg nalezy wcisnaé ponownie
sprzgglo z rownoczesnym zamknieciem gazu i dzwignia zmiany biegéw wybra¢ kolejne
przetozenie, az do najwyzszego.

WAZNE
Nézka boczna wyposazona jest w blokade, przerywajacq doplyw pradu w ukladzie
zaptonowym, w przypadku, gdy jest ona roztozona i zostaje wiqczony bieg.

Zmiana biegow

Biegi nalezy zmienia¢ rozsadnie i pozwoli¢ spokojnie pracowac silnikowi. Rozlozenie
przelozen zostato starannie dopasowane do wasciwosci motocykla. Kierowca powmlen
zawsze dobrac odpovwedm bieg do aktualnych warunkow. Nie nalezy JGZleC Z CZ&$CIOWO

wcisnigtym, §lizgajacym si¢ sprzeglem, gdyz przyspieszy to jego zuzycie.

UWAGA:
Na zadnym biegu nie nalezy osiggaé zakresu czerwonego pola na obrotomierzu.

Jazda po wzniesieniach

Przy zmniejszeniu si¢ predkosci motocykla przy podjezdzie pod gore nalezy zredukowaé
bieg na nizszy, tak aby silnik pracowal w optymalnym zakresie. Zmiana biegéw powinna
nastapi¢ szybko, zanim motocykl wytraci predkosc.

Przy dlugich zjazdach silnik moze zosta¢ uzyty jako hamulec. Odbywa si¢ to poprzez
wlaczenie nizszego biegu. Nalezy jednak wtedy uwazaé, zeby silnik nie przekroczyt
zalecanych obrotéw; dodatkowo nalezy stosowa¢ hamulec reczny i nozny.

Zatrzymanie i parkowanie:

- zmnigjszy¢ obroty silnika

- uzy¢ jednoczesnie i rtownomiernie przedniego i tylnego hamulca

- przy zmniejszeniu predkosci zredukowac biegi

- krotko przed zatrzymaniem motocykla wrzuci¢ bieg jatowy

W przypadku, gdy aktualnym biegiem jest bieg jatowy, zapala si¢ zielona kontrolka biegu
jatowego.

OSTRZEZENIE

Korzystanie tylko z przedniego lub tylnego hamulca jest niebezpieczne, poniewaz przez
to motocykl moze wpas¢ w poslizg, a kierowca moze utraci¢ nad nim kontrolg. Na mokrej
lub $liskiej nawierzchni oraz na zakretach, hamulcow nalezy uzywac ostrozme Nagle
hamowanie w tych warunkach jest szczegoélnie niebezpieczne.
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OSTRZEZENIE

Wraz ze wrostem szybko$ci motocykla droga hamowania pojazdu wydtuza si¢. Nalezy
stale zachowywaé wystarczajacy i bezpieczny odstep od pojazdow jadacych przed nami
oraz innych przeszkod.

WAZNE

Przed zmianq biegéw nalezy odjqé gaz. Jezeli wlqczony zostanie nizszy bieg, przed
puszczeniem déwigni sprzegla nalezy zwiekszy¢ lekko obroty, aby uniknaé szarpniec
i nadmiernego obciqzania silnika.

OSTRZEZENIE .

Nalezy uwazaé, aby nie dotknal rozgrzanych elementow silnika, gdyz grozi
to oparzeniem. Réwniez parkowanie pojazdu powinno wyklucza¢ ewentualnosc kontaktu
0s6b postronnych z goracymi czgsciami motocykla.

Parkowanie na lekkim stoku z wykorzystaniem nézki bocznej

- motocykl nalezy skierowaé pod gore, gdyz w przeciwnym razie nézka boczna
jednos$ladu moze si¢ zlozy¢

- zaleca si¢ pozostawianie pojazdu na I biegu (przed uruchomieniem silnika nalezy
ponownie wiaczy¢ bieg jatowy)

- stacyjke ustawi¢ w pozycji "LOCK", aby zablokowac¢ kierownicg.

PRZEGLADY OKRESOWE

Plan przegladow

Dalej zamieszczona tabela wskazuje odstepy migdzy przegladami w kilometrach
i miesigcach. Nalezy dotrzymywaé terminéw wszystkich przegladow, inspekcii,
sprawdzianow czy smarowan, tak jak podano w tabeli.

Jezeli motocykl jest uzywany w trudnych warunkach, czynnosci te powinny by¢
przeprowadzane czgéciej. O tym, jak czesto w takich przypadkach nalezy przeprowadzaé
inspekcje motocykla, poinformuje Panstwa indywidualnie autoryzowany dealer SUZUKL
Przeglady nie mogg byé przeprowadzane polowicznie lub niedoktadnie, gdyz kontrola
np. uktadu kierowniczego badz jezdnego jest bardzo wazna dla bezpieczefistwa ruchu.

Najlepsza gwarancija bezpieczenstwa bedzie regularna kontrola u autoryzowanego dealera
SUZUKI.

OSTRZEZENIE ,

Aby upewni¢ si¢, ze maszyna dobrze funkcjonuje i stale pracuje w optimum swoich
mozliwosci, wlasciwa diagnostyka w okresie docierania (1.000 km) jest nieodzowna.
Nalezy dolozy¢ wszelkich staraf, aby okresowe inspekcje byly przeprowadzane
sumiennie i wedtug wskazan tej ksiazeczki.
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UWAGA: :

Po okresie, w ktérym motocykl SUZUKI dlugo i wiernie sluzyl Pahstwu, predzej
czy pbiniej okaze si¢ przy przegladzie okresowym, ze pewne cz¢sci nalezy wymienic.
Obojetne kiedy to nastapi, powinni Paiistwo nalegaé, zeby do tej wymiany uzyto
tylko oryginalnych cze§ci SUZUKI. Nalezy unika¢ imitacji, a tym samym Zwigzanego
z nimi ryzyka.

Niezaleznie od tego, czy kto§ jest utalentowanym mechanikiem domowym, czy tez nie,
SUZUKI zaleca Panstwu przeprowadzaé przeglady oznaczone symbolem (*)
u autoryzowanego dealera SUZUKI. Inne prace, ktére nie s3 w ten sposob
zaznaczone, s stosunkowo proste i moga zostaé przeprowadzone we wlasnym
zakresie, na podstawie wskazowek zawartych w tej ksigzeczce.

PLAN PRZEGLADOW

Uwaga: Czynnoéci te powinny by¢ przeprowadzane wedlug stanu licznika kilometrow
lub tez po uplywie okreslonego czasu - w zaleznosci co predzej nastapi.
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WAZNE

Objasnienie znakow:

I - przeglad i czyszczenie, regulacja, wymiana lub smarowanie - w zaleznosci od potrzeb

W - wymiana
D - dociqganie, dokrecanie
Element km 1000 6000 12000 18000 | 24000
Przedzial] miesigce 2 12 24 36 48
Akumulator (gestos¢ elektrolitu) - I I I I
* Sruby glowicy cylindra i rury wydechowej D D D D D
Filtr powietrza co 3000 km wyczyscié, co 12000 km wymieni¢
* Luz zaworowy I I I I I
Swiece zaplonowe - I A\ I A\
Przewody paliwowe I 1 I I I
co 4 lata wymieni¢
Olej silnikowy i filtr oleju A W W w W
Predkosé obrotow biegu jalowego I I I I I
}aﬁgl}ch napedowy I I I I I
- | w co 1.000 km czy$ci¢ 1 smarowac
/P(r\zewody hamulcowe I I I I I
i co 4 lata wymieni¢
Plyn hamulcowy I | I I I
| | co 2 lata wymienié
* Hamulce I I I I I
Sprzeglo I I 1 1 1
Opony I I I I I
* Uklad kierowniczy I | I I I
* Teleskopy I - | - I
* Zawieszenie kola tylnego I - I - I
Sruby konstrukeyjne ramy D D D D D
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Komplet narzedzi
W celu ulatwienia przegladdéw okresowych motocykl posiada komplet narzedzi
umieszczony pod siedzeniem.

Plan smarowania

Regularne smarowanie wspolpracujacych czesci jest bardzo wazne dla zachowania
prawidtowej eksploatacji oraz dla bezpiecznej jazdy.

Godne polecenia jest smarowanie motocykla po jezdzie w deszczu, po dlugiej podrozy,
czy po myciu woda.

Gtoéwne miegjsca, ktore nalezy smarowaé sa pokazane na rysunku.

1) uchwyt dzwigni sprzegla i ciggno sprzegla

2) przegub nézki bocznej

3) lancuch napedowy

4) uchwyt dzwigni hamulca

5) ciggno gazu

6) przegub pedatu hamulca i przegub dzwigni hamulcowe;j
7) of stojaka gtéwnego 1 zaczep sprezyny

o - olej silnikowy
g - smar




Akumulator

Akumulator znajduje si¢ pod siedzeniem. Poziom elektrolitu akumulatora musi znajdowac
si¢ zawsze pomiedzy oznaczeniami "UPPER" i "LOWER".

Jezeli poziom elektrolitu spadnie ponizej linii "LOWER", to nalezy uzupelni¢ go woda
destylowana.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ wody wodociagowe;.

1) akumulator
2) wezyk odpowietrzajacy

UWAGA

e po pierwszym uzyciu akumulatora, nigdy wigcej nie wolno dolewa¢ do niego
roztworu kwasu siarkowego

e nic wolno wyginaé, blokowaé ani przeklada¢ przewodu odpowietrzajacego
akumulatora. Nalezy upewni¢ si¢, ze przewdd odpowietrzajacy jest stale
swobodny od strony polaczenia z akumulatorem i z drugiej strony.
Przy ukladaniu przewodu odpowietrzajacego akumulatora nalezy dokladnie
stosowac si¢ do ilustracji

 kabel akumulatora podlaczy¢ poprzez zaciski do wlasciwych biegunéw. Czerwone
lacze dochodzi do (+) - zacisku plus,a czarne (lub czarne z bialymi paskami) do (-)
- zacisku minus. Je§li zamieni si¢ te polgczenia to akumulator i system ladowania
zostang uszkodzone.

WAZNE
Nalezy zleci¢ autoryzowanemu dealerowi SUZUKI zmierzenie po pierwszym 1.000 km
i dalej po kazdych 5.000 km, gestosci elektrolitu w akumulatorze.
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Filtr powietrza

Jezeli jest on zanieczyszczony i zmniejsza si¢ jego przepuszczalnosé, to automatycznie
pogarszaja si¢ osiagi pojazdu. Wklad filtra nalezy sprawdzi¢ i czyscic regularnie
w podany ponizej sposob.

1) zdjac siedzenie
2) éruby (1) (z lewej i prawe;j strony) wykreci¢ i zdja¢ pokrywy boczne
3) $ruby (3) wykrecié i zdjac element mocujacy (4)

4) $ruby (5) wykrecic i unie$¢ zbiornik paliwa z tyhu. Sruby (6) wykreci¢ i wyjaé filtr
powietrza
5) oczyscic filtr z kurzu za pomoca, sprezonego powietrza

35



UWAGA

Wklad filtra powietrza nalezy przedmuchiwaé tylko od zewnjtrz. Czyszczenie
sprezonym powietrzem od wewnatrz spowoduje wcisnigcie obcych elementéw (lub
zanieczyszczen) w pory filtra i zarazem pogorszenie jego wlasnosci.

OSTRZEZENIE

« po ponownym osadzeniu zbiornika nalezy sprawdzi¢, czy jest on dobrze zamocowany

« rowniez ostony boczne i siedzenie musza by¢ dobrze umocowane, co nalezy zawsze
po ich montazu dokiadnie sprawdzi¢.

6) wyczyszczony lub nowy wkiad filtrujacy nalezy zamontowa¢ w kolejnosci odwrotnej
do podanej i sprawdzi¢ szczelno$¢ jego zamknigcia. Wkiad filtra nalezy regularnie
wymieniac.

UWAGA

o przy demontaiu zbiornika paliwa nalezy zachowa¢é ostroinos¢, aby nie uszkodzi¢
weza paliwowego

« nie nalezy uruchamia¢ silnika bez zamontowanego filtra powietrza - uzytkowanie
w takim stanie prowadzi do przyspieszonego zuzycia

 mnalezy dbaé o stan filtra, gdyz zywotno§¢ silnika zalezy w duzej mierze od tej
prostej czeSci.

Swiece zaplonowe
W celu wyciagnienia $wiec nalezy:
1) zdjaé siedzenie

2) sruby (1)1 (2) wykrgcié \
3) zbiornik paliwowy przesunaé do tylu i podnies¢ jego przednig czes$¢
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4) przednia cze$é zbiornika trzymaé podniesiona i wykreci¢ $wiece specjalnym kluczem

OSTRZEZENIE
Po ponownym zamontowaniu zbiornika paliwa nalezy upewni¢ si¢, ze jest on dobrze
zamocowany. Zle osadzony zbiornik moze doprowadzi¢ do utraty kontroli nad pojazdem.

UWAGA
Przy podnoszeniu zbiornika paliwa nie uszkodzi¢ przewodéw paliwowych.

Swiece zaptonowa nalezy czysci¢ za pomoca szczotki drucianej. Odstep elektrod nalezy
ustawi¢ za pomoca szczelinomierza na 0.6 - 0.7 mm.

- |

EERE

0.6 ~0.7 mm
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Podczas czyszczenia nagaru nalezy zawsze sprawdzi¢ zabarwienie elektrod $wiecy
zaplonowej. Rodzaj zabarwienia $wiadczy o przydatno$ci swiecy do danych warunkow
pracy. Normalna $wieca powinna by¢ lekko jasnobrazowa.

Zasady wymiany Swiec zaplonowych

NGK UWAGI

DR8ES-L Jezeli $wieca standardowa jest mokra
lub bardzo ciemna, to nalezy

wymienic ja na t¢ Swiecg
DRSES Normalna swieca

UWAGA:

Swiece zaplonowe nalezy dokrecaé z wyczuciem. Zbyt mocne dokrgcenie grozi
uszkodzeniem aluminiowego gwintu glowicy cylindra.

W przypadku, gdy $wiece sa wykrecone nalezy uwazac zeby przez otwory po nich
do silnika nie dostaly si¢ ciala obce lub kurz.

UWAGA:

Dostarczone z tym motocyklem $wiece standardowe zostaly starannie dobrane, zeby
sprostaé réznorodnym obcigzeniom. Jezeli zabarwienie §wiecy wskazuje, ze powinien
byé wuzyty inny typ $wiecy, to zalecamy poradzi¢ si¢ Dealera Suzuki,
co do odpowiedniego wyboru. Zastosowanie nieodpowiedniego typu Swiecy moze
wyrzadzi¢ powaine szkody w silniku. Réwniez uzywanie Swiec innej marki
niz NIPPONDENSO czy NGK moze doprowadzi¢ do probleméw. Zanim zdecyduja
si¢ Panstwo na §wiece innych producentéw nalezy zwroci¢ si¢ do autoryzowanego
Dealera Suzuki.

Olej silnikowy

Zywotno$é silnika zalezy takze w duzej mierze od jakosci i regularnej wymiany oleju
silnikowego. Codzienna kontrola poziomu oleju i regularna wymiana naleza
do najwazniejszych prac przegladowych.

Przy sprawdzaniu poziomu oleju nalezy postgpowac w nastepujacy sposob:

1) uruchomi¢ silnik i pozostawi¢ go na kilka minut

2) wytaczy¢ silnik i odczeka¢ 1 minute

3) ustawi¢ prosto motocykl i skontrolowaé poziom oleju w okienku kontrolnym

Okienko kontrolne oleju silnikowego
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UWAGA
Jezeli motocykl stoi prosto ma plaskiej powierzchni poziom oleju powinien zawsze
znajdowa¢ si¢ pomigdzy oznaczeniami "L" i "F" w okienku kontrolnym.

Wymiana filtra oleju

Olej silnikowy i filtr oleju nalezy zmieni¢ po pierwszym 1000 km, a pozniej wedlug tabeli
inspekcji. Aby olej mogl catkowicie wyciec, powinien by¢ spuszczany przy cieptym
silniku.

1) $ruby (1) wykreci€ i zdja¢ dolng czgs¢ ostony

2) $rube (2) odkrecic i zdja¢ pokrywe wlewu oleju (3)

3) odkreci¢ korek wlewu oleju (4)

4) postawi¢ pojemnik pod $rubg do spuszczania oleju (5)

5) érube do spuszczania oleju odkrecié przy pomocy klucza i poczekaé, az olej catkowicie

spltynie
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OSTRZEZENIE

« olej silnikowy moze by¢ bardzo goracy, tak ze mogliby Panstwo poparzy¢ sobie palce
przy odkrecaniu $ruby spustowej. Nalezy zaczekaé, az $ruba ta na tyle si¢ ostudzi,
by mozna ja byto dotyka¢ gotymi r¢kami.

+ nalezy uwazaé, zeby nie dotknaé goracej rury wydechowej, poniewaz grozi
to oparzeniem.

6) wkreci¢ ponownie Srubg spustows wraz z uszczelkg
7) odkrecié¢ przy pomocy specjalnego klucza filtr oleju (6)

Specjalny klucz do filtra oleju o nr 09915-40611 mozna zamOwi¢ u autoryzowanego
delaera SUZUKL

8) miejsce, w ktére zostanie wstawiony nowy filtr nalezy przetrze¢ czystq szmatka
9) uszczelke gumowa filtra zwilzy¢ odrobina oleju silnikowego




UWAGA
Nalezy stosowa¢ wylgcznie oryginalny filtr oleju SUZUKI. Zastosowanie innego filtra

moie prowadzi¢ do skrécenia zywotnoSci silnika.
10) dociagna¢ filtr oleju
UWAGA

W celu wlasciwego dociggnigcia filtra oleju waine jest dokladne ustalenie pozycji,
w ktorej powierzchnia filtra zaczyna stykaé si¢ z powierzchnig silnika.

1) zaznaczy¢ gorny punkt
2) klucz do filtra oleju

w pozycji, w ktorej uszczelka filtra zaczyna stykaC si¢ z powierzchnig silnika filtr
dociagna¢ o dwa obroty

11) gorny zaznaczy¢ na kluczu nasadowym filtra lub na filtrze
Filtr dociagna¢ o dwa obroty odpowiednim kluczem.

12) zalaé silnik ilo$cia 3800 ml $wiezego oleju i zakreci¢ korek wiewowy.

Nalezy pamietaé o stosowaniu wlasciwego rodzaju oleju, tak jak opisano to w rozdziale
"Zalecane rodzaje benzyny 1 oleju".
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13) sprawdzi¢ przy pracujacym silniku ewentualne nieszczelnosci przy filtrze oleju
i $rubie do spuszczania oleju.
W tym celu silnik powinien pracowa¢ 2-3 minuty ze zmienna predkoscia obrotowg

14) zatrzymac silnik i kilka minut odczeka¢. Ponownie sprawdzi¢ poziom oleju.

Poziom oleju moz¢ byé obserwowany poprzez okienko kontrolne. Jezeli poziom oleju
znajduje sie ponizej kreski "F", to nalezy go uzupelni¢. Po uzupelnieniu nalezy dokonac
ponownego sprawdzenia pod katem szczelnosci.

UWAGA

. nieszczelnoici w poblizu filtra oleju i §ruby do spuszczania oleju wskazuja
na niewla$ciwy montaz lub uszkodzenie uszczelek

« w przypadku zauwazenia nieszczelno$ci lub braku wlasciwego narze¢dzia
do wymiany filtra nalezy skorzysta¢ z uslug autoryzowanego warsztatu SUZUKI.

Gaznik

Niezaktécone odparowanie paliwa jest podstawa do osiagnigcia wynikoéw, ktorych
oczekuja Panstwo od swojej maszyny.

Gazniki sq fabrycznie nastawione; w zwiazku z tym ustawienie gaznika nie powinno by¢
zmieniane.

Jednak dwie inne regulacje moga byé przeprowadzone samemu przez posiadacza
motocykla, a mianowicie regulacja predkosci obrotowej biegu jalowego i luzu ciggna
gazu.

Ustawienie predkosci obrotowej biegu jalowego

Do ustawienia prawidtowej predkosci obrotowej biegu jalowego niezbedny jest
obrotomierz. W przypadku jego braku nalezy zwrdci¢ si¢ do autoryzowanego warsztatu
Suzuki.

1) uruchomi¢ i rozgrzaé (ok. 10 min. przy 2000 obr./min.) silnik

2) po rozgrzaniu silnika, wkrecié lub wykreci¢ $rube ograniczajaca biegu jatowego (1)
przy gazniku, tak aby silnik pracowat z predkoscia 1200 - 1400 obr./min.
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Regulacja linki gazu

1) poluzowa¢ nakretke zabezpieczajaca (1) '

2) luz ciggna ustawi¢ za pomoca, §ruby regulacyjnej (2) na luz wlasciwy, wynoszacy 0,5-
1,0 mm

3) po nastawieniu dociagna¢ nakretke zabezpieczajaca

OSTRZEZENIE
Po nastawieniu ciegna gazu nalezy sprawdzié, czy predkosé obrotowa silnika nie podnosi
sie przy skrecie kierownicy i czy manetka gazu powraca samoczynnie 1 lekko.

Sprzeglo

Przy kazdym przegladzie okresowym nalezy skorygowa¢ §ruba regulacyjna luz sprzegla.
Luz ten powinien wynosi¢ 4 mm, przy pomiarze przy uchwycie dzwigni sprzeglta, zanim
sprzeglo zostanie wysprzeglone.

Niewystarczajacy luz sprzegla nalezy skorygowac nastgpujaco.

1) poluznié §rube zabezpieczajaca (1) i $rubg regulacyjna (2) pokrgci¢ zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara, tak daleko, jak to tylko mozliwe

2) poluzni¢ $rube zabezpieczajaca (3)

Srube regulacyjna ciggla (4) przestawi¢ tak, zeby przy uchwycie dzwigni sprzegla
wytworzyt si¢ ok. 4 mm luz.

{0.16 in)
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3) drobniejsze regulacje przeprowadzi¢ $ruba regulacyjna (2)
4) po nastawieniu dociagnaé $ruby zabezpieczajace (1) 1 3

UWAGA:
Kazda regulacja sprzegla, za wyjatkiem luzu ciggna musi by¢ przeprowadzona przez
fachowy personel Suzuki.

Lancuch napedowy

Motocykl ten wyposazony jest w specjalny tancuch napgdowy, nie posiadajacy spinki.

W przypadku zuzycia polecamy wymieni¢ lafncuch w warsztacie u autoryzowanego
dealera Suzuki.

ELaficuch napedowy jest ponadto wykonany ze specjalnych materialow i posiada uszczelki
pierécieniowe, ktore utrzymuja stale smar w watkach tancucha (tzw. laficuch z 0-ringami),
przez co zwigksza si¢ jego trwalosC.

OSTRZEZENIE

Dla zapewnienia catkowitego bezpieczenstwa, przed kazda jazda nalezy sprawdza¢ stan
i napigcie fancucha napedowego.

Przy wymianie i smarowaniu prosimy stosowac si¢ do wskazaf producenta.

Podczas regularnych przegladéw trzeba sprawdzac tafncuch ze wzgledu na:
1. poluzowanie naciagéw (przy wahaczu)

2. uszkodzenia waltkéw

3. wysuszenie lub pordzewienie ogniw

4. zgniecenie lub zczepienie si¢ ogniw

5. nadmierne zuzycie

6. zte nastawienie lancucha

Jezeli ktéra$ z opisanych tu usterek wystepuje takze w Panstwa tancuchu, to zachodzi
takze prawdopodobienstwo, ze uszkodzone sg zgbatki fancucha.

W tym wypadku nalezy sprawdzi¢ kota zgbate pod wzgledem:

1. nadmiernego zuzycia z¢gbow

2. wylamania lub uszkodzenia zgbow

3. poluzowania $rub zg¢batek

Przy zakladaniu nowego lancucha nalezy sprawdzi¢ takze obydwa kota taficuchowe pod
wzgledem zuzycia.

Czyszczenie i smarowanie lancucha napedowego

Po kazdym 1.000 km tancuch nalezy czysci¢ i smarowaé w nastgpujacy sposob:
1) zaleca si¢ obmy¢ tancuch nafta Swietlng
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Jezeli lancuch szybko rdzewieje, to nalezy go czysci¢ w krétszych odstepach. Nafta
$wietlna jest produktem o lekko smarujacym i dobrze czyszczacym dziataniu.

UWAGA:

Do czyszczenia lancucha nie nalezy stosowac benzyny lub znajdujacych si¢ w handlu
innych §rodkéw czyszczacych. Tego rodzaju plyny czyszczace sa zrace w dzialaniu
i mogg przez to zaatakowac pierscienie lancucha.

2) po starannym umyciu i wysuszeniu faficucha nasmarowa¢ jego oghiwa cigzkim olejem
silnikowym (cigzar 40 lub 50)

UWAGA:

Nie nalezy uzywaé oleju dostgpnego w handlu jako ,olej do Ilancuchow
napedowych”. Takze przez tego rodzaju olej mogg zostaé uszkodzone pierscienie (0-
ringi) lancucha.

Regulacja naciggu lancucha nap¢dowego

Nalezy zmierzyé zwis tancucha w érodku, pomigdzy dwoma zgbatkami. Istnieje
konieczno$é czestszego nastawiania lancucha, niz tylko w terminach przewidzianych
planem regularnych inspekcji.

OSTRZEZENIE
Lafncuch napedowy powinien byé sprawdzany przed kazda jazda. Nadmierny zwis
taficucha moglby spowodowaé jego wyrwanie, a w nastgpstwie wypadek lub powazne
straty materialne.



1) motocykl ustawi¢ na nézce bocznej
2) wyciagna¢ zawleczke i poluzowac nakretke osi

OSTRZEZENIE
Jezeli motocykl byt wczesniej uzywany nalezy uwazaé na rozgrzane elementy ukladu
wydechowego, ktorych dotknigcie grozi poparzeniem.

1) $ruba naciagowa lancucha
2) oznaczenie
3) nakretka osi

3) ustawié wlasciwy zwis fancucha (25 - 35 mm) za pomoca srub naciagowych. Podczas
regulacji naciagu lancucha zebatka zdawcza przy silniku musi by¢ w jednej osi z zgbatka
tylnego kola. Dla ulatwienia tego na wahaczu i nastawiaczach lancucha zrobione
sa oznaczenia, ktore powinny by¢ uzyte jako punkty odniesienia w momencie ich zgrania
ze soba mi¢dzy obydwiema stronami.

4) po regulacji dociagna¢ nakretke osi oraz wymieni¢ zawleczke na nowa.
UWAGA:
Lancuch napedowy jest wykonamy ze specjalnego materialu i powinien by¢
wymieniany tylko na lancuch typu:
DAIDO D.I.D. S0V A,

Uzywanie wszystkich innych lancuchéw moze doprowadzi¢ do ich przedwczesnego
zuzycia lub awarii.
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WAZNE
Wraz z wymiang lahicucha powinno sie montowaé nowe kola zebate wspolpracujqce
z taricuchem napedowym.

WAZNE

Poniewaz w motocyklu zastosowano lancuch bez ogniwa tqczqcego, do jego wymiany
niezbedny jest demontaz wahacza. Prace te nalezy zleci¢ autoryzowanemu warsztatowi
Suzuki. Nie nalezy stosowac tancucha ze spinkaq.

Hamulce

Motocykl ten jest wyposazony z przodu i z tylu w hamulce tarczowe. Niezawodnie
funkcjonujace hamulce sa glowna przestanka bezpiecznej jazdy. Nie wolno zapominaé
o regularnych kontrolach hamulcow przeprowadzanych w/g zalecen tej ksiazki.

OSTRZEZENIE

e jezeli hamulce lub klocki hamulcowe musza by¢ naprawiane lub skontrolowane,
to radzimy Panstwu zleci¢ te prace autoryzowanemu warsztatowl Suzuki. Warsztaty
te dysponujg wiasciwymi narzedziami i fachowa wiedza, przez co prace te beda
wykonane w sposéb pewny i ekonomiczny

e hamulce tarczowe pracuja pod wysokim cisnieniem. Weze hamulcowe 1 plyn
hamulcowy powinny, ze wzgledow bezpieczenstwa, by¢ zawsze Wwymieniane
w odstepach podanych w planie przegladow niniejszej instrukcji obstugi.

Przed kazdym wyjazdem nalezy sprawdzi¢ nastepujace elementy ukladu hamulcowego:
1) skontrolowa¢ stan ptynu hamulcowego w zbiorniczku

2) sprawdzi¢ hamulce z przodu i z tylu pod wzgledem nieszczelnosci i wyciekow

3) sprawdzi¢ waz hamulcowy pod wzgledem nieszczelnosci i popekan

bt



4) dzwignia i pedal hamulca powinny zawsze mie¢ wiasciwy skok i by¢ w sposob
bezpieczny zamontowane
5) sprawdzi¢ zuzycie klockéw hamulcowych

Plyn hamulcowy

UWAGA

o uklad hamulcowy tego motocykla pracuje z ptynem hamulcowym na bazie glikolu
etylenowego. W celu uniknigcia powainiejszych uszkodzen ukladu hamulcowego,
nie nalezy plynu tego mieszaé z innymi plynami hamulcowymi, ktére moga by¢
wyprodukowane na bazie silikonu lub nafty

o nigdy nie nalezy uzywaé¢ plynu hamulcowego, ktéry byl przechowywany
w uzywanym lub nieszczelnym pojemniku. Nie nalezy takze uzywac plynu
hamulcowego, ktéry pozostal z wczesniejszych prac diagnostycznych, poniewaz
w miedzyczasie zostala przez niego wchlonig¢ta wilgo¢ z powietrza

¢ nalezy uzywaé wylgcznie plynu hamulcowego DOT-4

e nalezy unika¢ uzupelmiania plynu hamulcowego w obrgbie powierzchni
lakierowanych lub czeici z tworzywa sztucznego, poniewaz mozna je uszkodzic.

OSTRZEZENIE

Plyn hamulcowy jest szkodliwy jezeli zostanie potknigty lub dostanie si¢ na skore,
czy do oczu. W takim przypadku nalezy niezwtocznie poradzi¢ si¢ lekarza. _
Przy potknigciu ptynu hamulcowego trzeba natychmiast wywota¢ wymioty. W przypadku,
gdy dostanie sie on na skére lub do oczu, nalezy je wypluka¢ w duzej ilosci wody.

Nalezy pamieta¢ o regularnej kontroli poziomu ptynu hamulcowego w przednim i tylnym
zbiorniczku. Jezeli jego poziom przy prosto stojacym motocyklu znajduje si¢ ponizej
oznaczenia minimum, to nalezy uzupelni¢ go wlasciwym plynem zgodnie
ze specyfikacjami Suzuki. Wraz ze wzrostem zuzycia klockéw hamulcowych spada takze
poziom ptynu hamulcowego, aby zrekompensowa¢ nowa pozycje¢ klockéw. Napelnianie
zbiorniczka ptynem hamulcowym nalezy do regularnych prac diagnostycznych.
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WAZNE
Zbiorniczek ptynu hamulcowego hamulca tylnego znajduje sie za prawq ostonq boczng.

Klocki hamulcowe

Nalezy pamietaé o regularnych kontrolach klockéw hamulcowych. W przypadku
osiagniecia granicznej linii zuzycia, wymian¢ klockow nalezy zleci¢ fachowemu
warsztatowi.

OSTRZEZENIE
Po wymianie klockéw hamulcowych jazde mozna rozpocza¢ dopiero po kilkukrotnym
naci$nigciu dzwigni i pedalu hamulca, w celu ulozenia si¢ klockow oraz osiagnigcia

prawidtowego skoku obydwu dzwigni hamulcowych, co zapewni ich prawidtowe
dziatanie.

UWAGA

Nie nalezy uruchamiaé hamulcow, jezeli klocki hamulcowe nie s3 zamontowane.
Ponowne wcisnigcie tlokow jest wowczas trudne, jak réwniez moze dojs¢ do wycieku
plynu hamulcowego.
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Ustawienie pedalu hamulca kola tylnego
Pozycja pedatu hamulca musi byé zawsze whasciwie ustawiona. Ustawienie to mozna
skorygowa¢ w nastepujacy sposob:

1) érube zabezpieczajaca (1) poluzni¢ i tak przekreci¢ dZwigni¢ popychacza (2), zeby
pedat hamulca znajdowat si¢ 40-50 mm pod podnézkiem
2) $rube zabezpieczajaca dociagnag, zeby zabezpieczy¢ pozycje dzwigni popychacza (2)

Wiacznik $wiatla ,,stopu” hamulca tylnego

Wlacznik ten znajduje si¢ pod prawym przykryciem ramy. Aby ustawi¢ wiacznik $wiatta
hamulca nalezy go przestawi¢ w dét lub do gory, tak aby $wiatto hamulca zapalato si¢
w momencie, gdy przy naci$nigciu pedatu hamulca odczuwa si¢ silniejszy opor.

N
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Opony

OSTRZEZENIE

Rodzaj opon, ich ciénienie, stan, prawidlowe obciazenie motocykla to czynnosci

wplywajace na bezpieczenstwo jazdy. Aby jezdzi¢ bezpieczniej nalezy spelnié¢ ponizsze

warunki:

e ciénienie opon nalezy sprawdzaé regularnie i przy zimnych oponach - tabela

e nie nalezy przeciaza¢ opon.

e po osiagnieciu granicznego zuzycia opony nalezy wymieni¢. Glgbokosc bieznika
nie moze by¢ mniejsza niz:

koto przednie 1,6 mm
koto tylne 2,0 mm
e podane granice zuzycia zostana osiagnig¢te zanim oznaczenia zuZycia umieszczone
na oponie wejda w bezposredni kontakt z podlozem
e opony nalezy wymieni¢ w przypadku zauwazenia rys lub cigc.

Cisnienie powietrza przy zimnych oponach

Obcigzenie Solo Z pasazerem
Opony
2,25 kg/em® | 2,25 kg/em’
Przod 33 psi 33 psi
225 kPa 225 kPa
2,50 kg/em® | 2,50 kg/em®
Tyt 36 psi 36 psi
250 kPa 250 KPa

WAZNE:

Po stwierdzeniu ubytku cisnienia nalezy skontrolowaé opone pod kqtem uszkodzeh
np. whitych gwozdzi.

Opony bezdetkowe czasami tracq cisnienie bardzo powoli.

Zbyt niskie ciénienie opon wplywa negatywnie na whasciwoéci jezdne, szczegOlnie
na zakretach, jak rowniez na trwato$¢ ogumienia.

Zbyt wysokie cisnienie powietrza w oponie sprawia iz, tylko czg$¢ bieznika styka sig

z podlozem i zarazem zmniejsza si¢ przyczepno$¢ pojazdéw. Ponadto opona zuzywa sig
nieprawidtowo.
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Typ i stan opon

Wiasciwy typ opon oraz ich dobry stan wplywaja na wtasciwosci jezdne motocykla. Zbyt
zuzyte opony sg podatniejsze na uszkodzenia i stwarza¢ moga zagrozenie utraty kontroli
nad pojazdem.

Przy wymianie ogumienia sotosowa¢ nalezy wlaciwe rozmiary opon. Zastosowanie
innych niz zalecane moze pogorszy¢ whasciwosci jezdne pojazdu.

Przod Tyl
Rozmiar 110/80 V 17 140/80 V 17
Typ DUNLOP K 655 F DUNLOP K 655

OSTRZEZENIE

Wiasciwe zamontowanie oraz wywazenie wymienionej opony maja duze znaczenie
dla bezpieczenstwa ruchu jak i dla zywotnosci samej opony.

Dlatego tez praca ta powinna zosta¢ zlecona wykwalifikowanemu warsztatowi.

UWAGA:

Przednie i tylne opony motocykla posiadaja okre§lony kierunek obracania si¢. Muszj
by¢ zawsze montowane zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzalke¢ na powloce
opony.

Przy kazdym zakladaniu nowej lub zastepczej opony nalezy si¢ upewnic, Ze strzalka
ta pokazuje we wlasciwym kierunku. Montaz wbrew tej zasadzie skraca zywotnos¢
opony.

5%



OSTRZEZENIE
Opony bezdetkowe wymagaja innego rodzaju diagnostyki niz opony z detkami.

stopka opony i felga musza przylega¢ do siebie z zachowaniem szczelnosci.
Uszkodzenie stopki opony lub wewnetrznej powierzchni felgi powoduje nieszczelnosc.
Przy $ciaganiu lub nakladaniu oopny nalezy wigc zachowaé szczegélng 0stroznos¢.
W celu unikniecia uszkodzen nalezy uzywaé specjlanych dzwigni do montazu opon
i ochraniaczy na felgi lub specjalnych maszyn do montazu opon.

uszkodzenia opon bezdetkowych sa w ten sposéb naprawiane, Ze opong $ciaga sig
i wewnatrz naklada si¢ late.

po zalozeniu naprawionej opony nalezy przez, co najmniej, nastepne 24 godziny nie
jezdzié szybciej niz 80 km/h. Unika si¢ w ten sposéb nadmiernego nagrzania si¢ opony,
co mogloby doprowadzi¢ do ponownego naruszenia naprawianego miejsca
i w nastepstwie do spadku ci$nienia w oponie

motocykl z naprawiang opong nie powinien przekracza¢ predkosci 130 km/h, gdyz
moze spowodowac to efekt opisany powyzej

opone nalezy wymieni¢ jesli jest uszkodzona powierzchnia noéna lub uszkodzenie
profilu opony jest wigksze niz 5 mm. Tego typu usterki nie daja si¢ naprawi¢ w sposob
wystarczajacy lub nie zapewniaja nalezytego bezpieczenstwa.

Wylacznik blokady zaplonu nézki bocznej

Prawidlowe funkcjonowanie tego wylacznika nalezy sprawdzi¢ w sposob nastgpujacy:

1) usiaéé w normalnej pozycji do jazdy na motocyklu ze zlozonym podnézkiem

2) wlaczy¢ pierwszy bieg, przytrzymaé dzwignie sprzegta w pozycji wysprzeglonej
i uruchomi¢ silnik

3) w stanie wysprzeglonym wystawi¢ nozke boczna, jak do podparcia

Jezeli silnik przy roztozonej ndzce gasnie to znaczy, ze wiacznik blokady nézki boczne;
funkcjonuje w sposoéb prawidtowy.

53



Dalsza praca silnika $éwiadczy o nieprawidiowym dzialaniu opisywanego wiacznika.
W takiej sytuacji nalezy zwrocic si¢ do serwisu Suzuki, badz wyszkolonego mechanika
w celu usunigcia usterki.

OSTRZEZENIE

Przed jazda nalezy upewnié si¢ o prawidlowym dziataniu wlacznika blokady zaptonu
nézki bocznej. Przy jego uszkodzeniu i pozostawieniu roztozonej nézki bocznej moze
doj$é przy skrecie w lewo do utraty kontroli nad pojazdem.

Demontaz przedniego kola
1) ustawi¢ motocykl na nézce bocznej
2) odkrecié¢ $ruby mocujace zaciski (1)

UWAGA:

Nie nalezy uruchamiaé¢ hamulcéw, jezeli klocki hamulcowe nie s3 zamontowane.
Ponowne wcisniecie tlokow jest wowezas trudne, jak réwniez moze dojs¢ do wycieku
plynu hamulcowego.

3) wyja¢ zawleczke zabezpieczajaca nakretke osi (2)
4) zastosowaé specjalny stojak badz podstawke innego typu, tak aby przednie kolo
nie stykalo si¢ z podnézkiem
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UWAGA:
Nigdy nie podstawia¢ stojaka pod filtr oleju - méglby on ulec uszkodzeniu.

5) wyciagnaé o kota

6) wyciagnac kolo przednie
7) po ponownym zamontowaniu kota, aby klocki przyjely prawidtowa pozycje, nacisnac
kilkakrotnie hamulec

8) wymieni¢ zawleczke osi ha nows

OSTRZEZENIE

e jazde motocyklem mozna rozpoczaé po kilkakrotnym nacisnigciu dzwigni hamulca,
co spowoduje prawidtowe utozenie si¢ klockéw hamulcowych i odpowiedni luz

o po uprzednim demontazu kola wazne jest dociagnigcie poluzowanych $rub
z odpowiednim momentem. Zaleca si¢ wykonanie tej pracy u autoryzowanego dealera

Suzukai.

UWAGA:

o obudowe §limaka predko$ciomierza nalezy tak wlozy¢, aby linka predkosciomierza
nie byla zbyt pogieta

e zacisk hamulca nalezy montowa¢ tak, aby nie poskrecaé i nie pogia¢ zbyt mocno
przewodow hamulcowych.

Demontaz kola tylnego

1) motocykl ustawi¢ na nézce bocznej
2) wyjac zawleczke i odkreci¢ nakretke osi
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OSTRZEZENIE
Nie dotyka¢ goracego uktadu wydechowego. Kontakt z nim grozi oparzeniem.

3) poluzowa¢ naciagi tancucha
4) zastosowal speqalny StQ]ak badZz podstawke innego typu i unies¢ motocykl tak,
aby tylne kolo nie stykato si¢ z podiozem

UWAGA:
Przy podpieraniu nie wstawia¢ podnosnika pod oslony.

5) wyjac o$ tylnego kola
6) przesunaé koto do przodu i zdjac tancuch z z¢batki
7) wyciagna¢ kolo do tytu

UWAGA:

Nie nalezy uruchamia¢ hamulcoéw, jezeli klocki hamulcowe nie s3 zamontowane.
Ponowne wcisnigcie tlokéw jest wowczas trudne, jak rowniez moze dojs¢ do wycieku
plynu hamulcowego.

8) montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci. Zawleczke zastapi¢ nowa.
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9) po montazu kota nacisna¢ kilkakrotnie hamulec 1 skontrolowac¢ jego dziatanie.

OSTRZEZENIE

e po uprzednim demontazu kola jest wazne dociagnigcie poluzowanych $rub
z odpowiednim momentem. Zaleca si¢ wykonanie tych prac u autoryzowanego dealera
Suzuki

e jazde motocyklem mozna rozpocza¢ po kilkukrotnym nacisnigciu pedatu hamulca,
co spowoduje prawidtowe utozenie si¢ klockoéw i odpowiedni luz pedatu.

Moc kazdej zarowki jest opisana. Wymiana przepalonej Zaréwki na podobna (lecz nie
takq sama) jest niewskazana. Stosowane zaréwki musza odpowiada¢ przepisom. Ponizej
zamieszczone zostalo zestawienie zardwek stosowanych w Panstwa motocyklu:

Reflektor 12 V 60/55 W
Swiatlo tylne / hamowania 12V 521 W
Swiatlo kierunkowskazow 12V21W
Oswietlenie tablicy rejestracyjnej 12V5W

Reflektor
Przy wymianie zaréwki reflektora nalezy postgpowac w nastgpujacy sposob.

1) zdjac kostke (1) ze stykow zaréwki oraz gumowy kaptur

2) przekreci¢ sprezyng mocujaca zarowke (3) 1 zarowke (4) wyciagnaé
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UWAGA:

Motocykl ten jest wyposazony w reflektor halogenowy. Przy wymianie zarowek
nalezy uwazaé, zeby nie dotykaé czeSci szklanej golymi rekoma, poniewaz prowadzi
to do skrécenia ich zywotnoSci.

Swiatlo tylne / hamowania

W celu wymiany zaréwek nalezy:

1) wykreci¢ §ruby oznaczone strzatkami i zdja¢ klosz
2) zaréwke nacisnaé, przekrecic w lewo i wyciagnaé

Oswietlenie tablicy rejestracyjnej

Aby wymieni¢ zarowke nalezy:

1) wykreci¢ sruby (1) i (2) oraz zdjaé klosz lampy
2) zarowke wcisnal, przekreci¢ w lewo 1 wyciagnad



Kierunkowskaz

Aby wymieni¢ zar6wke nalezy:

1) $ruby oznaczone strzatkami wykreci¢ i zdja¢ klosz
2) zardbwke weisnag, przekreci¢ w lewo i wyciagnac

4

=

Ustawienie promienia reflektora
W razie koniecznosci, promien reflektora moze zosta¢ przestawiony zaréwno w pionie,
jak 1 w poziomie.

Ustawienie poziome
Srube regulacyjna (1) wkrecaé lub wykreca¢ w zaleznosci od potrzeb.

Ustawienie pionowe
Nastepuje za posrednictwem $ruby regulacyjnej (2). Wkrecac lub wykrecaé w zaleznoci
od potrzeb.
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Bezpieczniki

Znajduja si¢ pod prawa ostong boczna. Bezpiecznik przepala si¢ jezeli w obwodzie
elektrycznym jeden z odcinkéw jest przeciazony. Jezeli ktorys z systemow elektrycznych
przestaje dziatac, to nalezy sprawdzi¢ bezpiecznik.

Rezerwowy bezpiecznik znajduje si¢ w pokrywie skrzynki bezpiecznikow.

UWAGA:

¢ nigdy nie uzywa¢ innych niz przepisane 10 A i 25 A bezpiecznikow

¢ nalezy uwazaé¢ przy wymianie przepalonego bezpiecznika, Zzeby nowy wykazywal
wla$ciwg liczb¢ Amper. Nigdy nie wolno stosowaé srodkéw pomocniczych np. folii
aluminiowej lub kawalka drutu jako zastgpstwa dla przepalonego bezpiecznika

o jezeli nowo zalozony bezpiecznik przepala si¢ po krotkim czasie to mozliwe jest
iz nastapilo powazniejsze uszkodzenie w obwodzie elektrycznym. W tym wypadku
nalezy zwrocic si¢ do warsztatu Suzuki
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~ Lista bezpiecznikow
1. Bezpiecznik 10 A (HEAD) shuzy do ochrony reflektora 1 kontrolki $wiatel drogowych.

2. Bezpiecznik 10 A (SIGNAL) chroni kierunkowskazy, kontrolke kierunkowskazow,
obrotomierz, lampke obrotomierza, lampe tylna / hamowania, o$wietlenie tablicy
rejestracyjnej, $wiatto postojowe, wskaznik poziomu paliwa i jego o$wietlenie, lampke
kontrolki ciénienia oleju, lampke kontrolki biegu jatowego, sygnat dzwigkowy
i o$wietlenie szybko$ciomierza.

3. Bezpiecznik 10 A (IGNITION) stuzy do ochrony systemu zaptonowego rozrusznika.
4. Bezpiecznik 25 A (MAIN) chroni calos¢ instalacji elektryczne;.

5. Bezpiecznik 10 A (POWER SOURCE) stuzy do ochrony akcesoriow elektrycznych,
ktdre sa zaopatrywane w napigcie przez dodatkowe tacze.

Lacze dodatkowe

Motocykl ten wyposazony jest dodatkowo w lacze Wwyj sciowe, ktore sluzy
do zaopatrywania w prad akcesoriow elektrycznych.

W celu podiaczenia tych akcesoriow nalezy zdja¢ ostong acza dodatkowego 1 polaczy¢
przewody z zaciskami wyj$ciowymi.

Nalezy uwazaé na wlasciwe potaczenie biegunow - dodatniego (+) 1 ujemnego ().
Nastepnie ponownie natozy¢ ostong.

WAZNE

Przy podiqczaniu akcesoriow elektrycznych nalezy poradzi¢ si¢ autoryzowanego dealera
Suzuki.
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SZUKANIE USTEREK

Radzimy poradzi¢ sie autoryzowanego dealera Suzuki, zanim przystapia Panstwo
do samodzielnego diagnozowania usterek.

Jezeli nie uplynat jeszcze termin gwarancji, to musza Panstwo w kazdym przypadku
poinformowaé dealera Suzuki, zanim przystapia Pafstwo do naprawy. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko utraty gwaranciji.

W przypadku niemozno$ci uruchomienia silnika nalezy sprawdzi¢:

1) ilos¢ paliwa w zbiorniku

2) przeptyw paliwa ze zbiornika do gaznika. W tym celu nalezy odlaczy¢ przewod
paliwowy do gaznika i przestawi¢ kranik paliwa do pozycji ,,PRI” - paliwo powinno
wyplywaé. Nastepnie nalezy przestawi¢ kranik na pozycj¢ ,,ON” i uruchomi¢ na kroétko
rozrusznik - paliwo powinno wyplynac

3) jezeli okazalo sig, ze paliwo doptywa do gaznika, w dalszej kolejnosci, nalezy
sprawdzi¢ uktad zaptonowy.

OSTRZEZENIE |
Nie wolno rozlewaé paliwa. Nie moze ono zetknaé si¢ z goracym silnikiem lub rura
wydechowa. Motocykl nalezy trzyma¢ w bezpiecznej odleglosci od zrodet ognia.

Sprawdzanie urzadzenia zaplonowego

1) wykreci¢ swiece zptonowe i polaczy¢ je z ,.fajkami”

2) $wiece zaplonowa trzymaé mocno przycisnigta do silnika i jednoczesnie przekreci¢
stacyjke do pozycji ,,ON”, wylacznik silnika przestawi¢ do pozycji ,,RUN”, wrzuci¢ bieg
jatowy i wysprzegli¢. Jezeli urzadzenie zaplonowe wiasciwie funkcjonuje, to podczas
rozruchu miedzy elektrodami przeskoczy niebieska iskra. Jezeli tak si¢ nie stanie,
to nalezy zwrdci¢ si¢ do autoryzowanego dealera Suzuki. |

OSTRZEZENIE

Nie nalezy trzymaé $wiecy zbyt blisko otworu glowicy cylindra, poniewaz przez
to moglyby si¢ zapali¢ opary paliwa w cylindrze.

W celu unikniecia porazenia pradem, §wiece nalezy trzymaé za posrednictwem , fajka”
wykonanej z materialu izolacyjnego. Poniewaz przy nieuwaznej kontroli iskry
niebezpieczefistwo porazenia nie jest catkowicie wykluczone. Testu tego nie powinny
wykonywa¢ osoby chore na serce, badz posiadajace stymulator serca.

Gdy gasnie silnik

W tym przypadku nalezy:

1) sprawdzi¢ stan paliwa w zbiorniku

2) skontrolowaé przerwe miedzy elektrodami $wiecy zaptonowe; 1 jakos¢ iskry
3) sprawdzi¢ predkos¢ obrotows silnika na biegu jalowym
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CZYSZCZENIE MOTOCYKLA

1) do mycia motocykla nalezy uzywac tagodnych $rodkow czyszczacych (np. szamponow
samochodowych) oraz gabki lub migkkiej szczotki.

2) pojazd obficie splukiwa¢ woda. Nie uzywaé twardych przedmiotow, ktore moglyby
porysowac lakier.

UWAGA:
Nie czy$ci¢ chlodnicy woda pod wysokim ciSnieniem, gdyz moze to doprowadzi¢
do uszkodzenia jej zeberek. -

WAZNE

Nie polewac¢ obficie wodq nastepujgcych miejsc:
* stacyjka

* Swiece zaptonowe

* gaznik

* korek wlewu paliwa

3) o ile istnieje mozliwo$¢, po umyciu wymienione miejsca przedmucha¢ sprezonym
powietrzem. /

4) po splukaniu wytrze¢ motocykl wilgotng szmatka, a nastgpnie zostawi¢ w cieniu
do wyschniecia. '

5) sprawdzi¢ motocykl pod katem uszkodzen lakieru,

W przypadku koniecznosci wykonania zaprawek nalezy postgpowaé nastepujaco:

a) uszkodzone miejsca dokladnie wyczyscic i odttuscié (np. benzyna ekstrakcyjna)

b) lakier dobrze rozmieszac i uszkodzone miejsce pomalowa¢ matym pedzelkiem

¢) lakier dobrze wysuszy¢ '

Czyszczenie przedniej szyby

Szybe te nalezy czysci¢ miekkq szmatka i ciepta woda z odrobing odpowiedniego pltynu.
Szyb¢ zmatowiala lub porysowana, pogarszajaca widoczno$¢ nalezy wymieni¢ na nowa -
oryginalng Suzukai.

UWAGA:

Czyszczac szybe benzyng, alkoholem i innymi Srodkami lotnymi moina jj latwo
uszkodzié.

Zawsze nalezy uzywac tylko lagodnych i neutralnych Srodkéw do jej czyszczenia.

Woskowanie motocykla

Po umyciu motocykla dobrze jest go nawoskowac i wypolerowa¢ w celu ochrony lakieru
e uzywac tylko woskow 1 srodkow polerujacych wysokiej jakosci '
¢ przy woskowaniu i polerowaniu stosowac si¢ do zalecen producentow tych srodkow.

65



Sprawdzanie po myciu :
W celu zachowania dhugiej zywotnosci motocykla lub jego czesci nalezy go wiasciwie
i regularnie smarowa¢ wedlug zaleceni z rozdzialu ,,Smarowanie”.

OSTRZEZENIE

Jazda motocyklem bezposrednio po umyciu musi by¢ bezwzglednie poprzedzona kontrola
hamulcow. Mokre tarcze hamulcowe zmniejszajg znacznie skuteczno$¢ hamulcow. Jadac
powoli nalezy kilkakrotnie fagodnie uruchomi¢ hamulce w celu wysuszenia tarcz.

PRZY DLUZSZYM NIEUZYWANIU

Jezeli motocykl przez diuzszy czas nie bedzie uzywany np. w okresie zimy lub z innych
powodow, to nalezy go do tego w sposob szczegdlny przygotowac.

o inotocykl nalezy ustawi¢ na gléwnym stojaku i umy¢ doktadnie cala maszyne

Paliwo
¢ zbiornik paliwa napelni¢ po brzegi

Silnik

e wlaé jedna lyzeczke oleju silnikowego do otworu $wiec zaplonowych. Swiece
ponownie wkrecié i przekreci¢ kilkakrotnie silnik bez zaptonu

e olej silnikowy starannie i catkowicie spusci¢ oraz wymontowac filtr oleju. Nie wymaga
si¢ umieszczenia nowego filtra oleju. Silnik napelni¢ §wiezym olejem, az do otworu
filtra.

Akumulator
¢ wymontowac akumualtor z motocykla

WAZNE:
Najpierw nalezy zdjaé¢ ujemny zacisk (masa), a dopiero pozniej dodatni.

o akumulator doktadnie wymey¢ lagodnym $rodkiem czyszczacym. Korozje - jeshi
wystgpita nalezy catkowicie usunaé z potaczen akumulatora i wigzki kablowej
¢ akumulator magazynowac w ogrzewanym pomieszczeniu

Opony
e opony nalezy napompowac do ich normalnego cisnienia

CzeSci zewnetrzne

e wszystkie czeSci z tworzywa sztucznego i gumowe nalezy zakonserwowac Srodkiem
do pielggnacji gumy
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wszystkie nielakierowane czesci zakonserwowaé srodkiem antykorozyjnym
powierzchnie lakierowane zakonserwowaé srodkami do pielegnacji i polerowania
lakieréw samochodowych

Dzialania po zmagazynowaniu motocykla

raz w miesiacu nalezy dotadowywaé akumulator. Prad tadowania nalezy ustawi¢
na 1/10 pojemnos$ci akumualtora (Ah)

Przygotowanie do jazdy po dluzszym postoju

umy¢ calty motocykl
ponownie zamontowa¢ akumulator

UWAGA:
Nalezy upewni¢ si¢, ze przewod odpowietrzajacy akumulator jest dobrze ulozony.
Zawsze nalezy najpierw zalozy¢ dodatni, a dopiero potem ujemny zacisk.

wymontowaé $wiece zaplonowe. Silnik kilkakrotnie przekrecic w ten sposob,
ze na najwyzszym biegu pokreci si¢ tylnym kolem. Wkreci¢ ponownie s$wiece
zaplonowe. '
olej silnikowy catkowicie spusci¢. Zamontowa¢ nowy filtr oleju i napelni¢ silnik olejem
wilosci podanej w danych technicznych. |

sprawdzi¢ ci$nienie powietrza w oponach, tak jak opisano w rozdziale ,,Opony”
nasmarowaé wszystkie miejsca, ktore tego wymagaja, w sposdb w jaki opisano
to powyzej .

przeprowadzi¢ tak jak opisano ,,Sprawdzenie przed jazda”



DANE TECHNICZNE

Wymiary i wagi
dtugos¢ calkowita

szeroko$¢ catkowita
wysoko$¢ catkowita
rozstaw kot

przeswit

wysokos¢ siedzenia

ciezar motocykla bez paliwa

Silnik

typ

ilo$¢ cylindrow
$rednica cylindra
skok ttoka
pojemnos¢ skokowa
stopien sprezania
gaznik

rozrusznik

system rozruchu
system smarowania
filtr powietrza

Biegi

sprzeglo

skrzynia biegow
schemat zmiany biegow
przelozenie pierwotne
przetozenie kohcowe
przetozenia biegow

fancuch napedowy

Rama
zawieszenie kola przedniego
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2110 mm (og6lnie na rynek)
2190 mm (dla Niemiec)
700 mm
1145 mm
1430 mm
140 mm
780 mm
201 kg

4-suwowy, chtodzony powietrzem, DOHC
4

62,6 mm

48,7 mm

599 cm’

113:1

MIKUNI BST 33SS

elektryczny

elektryczny

smarowanie z mokra miska olejowa
wldkna poliestrowe

wielotarczowe z kopielg olejowa
6-biegowa

jeden na dét, pig¢ do gory

1,744 (75/43)

3,214 (45/14)

1 bieg 3,083 (37/12)
2 bieg 2,062 (33/16)
3 bieg 1,647 (28/17)
4 bieg 1,400 (28/20)
5 bieg 1,227 (27/12)
6 bieg 1,095 (23/21)

DAIDO D.ID. 50VA2, 112 ogniw

widelec teleskopowy, sprezyny spiralne
tlumienie olejowe



zawieszenie kola tylnego

kat gtowki ramy
wybieg

kat skretu kierownicy
promien zawracania
hamulec przedni
hamulec tylny

rozmiar przedniej opony
rozmiar tylnej opony

Wyposazenie elektryczne
zapton
ustawienie czasoOw zaplonu

wahacz wleczony, thumienie powietrze/
olej, 7-stopniowe nastawienie sprezyny
65°20°

98 mm

35°

2,8 m

hamulec tarczowy
hamulec tarczowy
110/80 V17
140/80 V17

tranzystorowy
12 B.T.D.C. przed 1200 obr./ min
40 B.T.D.C. przed 4000 obr./ min

$wieca zaplonowa NGK DRSES
akumulator 12V 39,6 kC (11 Ah)/10HR
generator 3-fazowy generator pradu zmiennego
bezpiecznik 10/10/10/25/10 A
reflektor 12V 60/55W
kierunkowskazy 12V 21W
swiatlo tylne hamowania 12V 521W
zarobwka szybkosciomierza 12V 3W
zardwka obrotomierza 12V 3W
kontrolka biegu jalowego 12V 3W
kontrolka $wiatel diugich 12V 1,7W
kontrolka kierunkowskazow 12V 1,7W
o$wietlenie tablicy rejestracyjnej 12V 5W
lampka kontrolki ci$nienia oleju 12V 1,7W
Pojemmosci
zbiornik paliwa wraz z rezerwg 201
rezerwa 551

ilo&¢ oleju do napelnienia:

bez zmiany filtra 3600 ml

ze zmiang filtra 3800 ml
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KOLORY PRZEWODOW

G/Y

O/Bl
o/G
OR
Ww/B
W/BI
Y/W
Y/B
Y/G

czarny
niebieski

brazowy

zielony

szary

Jasno-niebieski

Jjasno-zielony

pomaranczowy

czerwony

bialy

z6lty

czarny w biate paski

czarny w zotte paski

zielony w biate paski

zielony w z6lte paski
pomaranczowy w czarne paski
pomaranczowy w niebieskie paski
pomaranczowy w zielone paski
pomaranczowy w czerwone paski
biaty w czarne paski

biaty w niebieskie paski

z0Olty w biate paski

z6lty w czarne paski

z0lty w zielone paski

&8



